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Desigo™ Rumsautomation

Kompakta rumsregulatorer, BACnet/IP, AC 24 V
DXR1.E09PDZ-112, DXR1.E09PDZ-113

Kombinerad rumsregulator och ställdon för byggnader med mer avancerade
krav på funktionalitet och flexibilitet i rumsautomations-, VAV- och FBP-
applikationer.

● Kompakta, programmerbara rumsregulatorer kombinerade med ställdon för
värme- och luftbehandling

● BACnet/IP-kommunikation (BTL-märkt)
● Dubbla Ethernet-uttag, med inbyggd switch
● USB-gränssnitt
● Matningsspänning AC 24 V
● Integrerat 5 Nm ställdon
● Intern 0…500 Pa differenstryckgivare
● Löstagbara plintblock
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Egenskaper

Kompaktserie
Tack vare den kompakta konstruktionen kan rumsregulatorerna monteras direkt på
spjällaxeln och är avsedd för VAV och FPB.

Löstagbara plintblock
Löstagbara plintblock för enkelt utbyte av rumsregulatorer.

Integrerat ställdon
Ställdonets kuggaxel är integrerad i DXR:s kapsling. Den stöder spjäll som kräver upp till
max. 5 Nm vridmoment.

Användningsområde
Desigo rumsautomation erbjuder hög flexibilitet för energioptimerade lösningar samtidigt
som kraven på temperaturreglering, ventilation och komfort uppfylls med hjälp av
standardverktyg och etablerade arbetsprocedurer.

Förinstallerade applikationer
● Variabelt luftflöde (VAV), fläktdriven box (FPB) och konstant luftflöde

– med flerstegs och kontinuerlig elvärmare
– med värmebatteri med rums- eller tilluftstemperaturreglering

Applikationsmöjligheter
● Separata temperatur- och flödesbörvärden för alla 4 driftlägen
● Separata min. och max. flödesbörvärden för kyla och värme
● 1-steg, flerstegs eller variabel fläktstyrning (FPB/DXR1.E09PDZ-113)
● Kyl- och värmeventil
● Mätning och styrning av frånluftsflöde

Funktion
Den valda applikationen och dess parametrar samt ingångs- och utgångskonfigurationen
bestämmer funktionaliteten för rumsregulatorerna.
En detaljerad beskrivning av funktionaliteten är tillgänglig i ABT (Automation Building Tool)
online-hjälp.

Kommunikation
● Dubbla Ethernet-uttag med inbyggd switch för kostnadseffektiv ledningsdragning via

linjetopologi
● USB-port för service, idrifttagning och nedladdning av grundprogram



3 / 10
Siemens A6V11393931N_sv
Smart Infrastructure 2020-04-20

Lysdioder

Lysdiod Färg Aktivitet Funktion

RUN Grön Kontinuerligt Till Rumsenhet driftklar

Kontinuerligt Från Enheten har ingen matning

Jämna blinkningar Uppstart eller program stoppat

Röd Kontinuerligt Från OK

Kontinuerligt TILL Programvarufel
Hårdvarufel

Snabba blinkningar Felaktig eller skadad programvara
Ingen applikation laddad

Blinkande enligt vinkkommandot Fysisk identifiering av enhet

Serviceknapp  (SVC)
Fysisk identifikation i nätverket.

Tekniskt och mekaniskt utförande

1 Serviceknapp (SVC) för sändning av
apparatidentifikation

2 2 universella ingångar (UI), 1 analog utgång (AO)

3 Matningsspänning 4 RJ45-gränssnitt för rumsenheten

5 Digitala Triac-utgångar (DO) 6 Lysdiod för statusinformation (tvåfärgad)

7 Dubbla Ethernet-uttag, med inbyggd switch

Kapsling
Kapslingen består huvudsakligen av flamskydd, icke-bromerad plast
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Typöversikt

Typbeteckning Beställnings-
nummer

Ingångar Utgångar Beskrivning Antal

DXR1.E09PDZ-112 S55499-D456 2 universella ingångar 4 digitala utgångar,
1 analog utgång

VAV-
applikation

Enkelpack /
flerpack (10)

DXR1.E09PDZ-113 S55499-D457 2 universella ingångar 4 digitala utgångar,
1 analog utgång

FPB-
applikation

Enkelpack /
flerpack (10)

Beställning
Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.

Exempel: 4 rumsregulatorer DXR1.E09PDZ-112, S55499-D456

Kombinationsmöjligheter

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning Datablad*

QMA1.N30H S55499-D464 rumstemperaturgivare för DXR1..
(utan LCD)

A6V11393922

QMX1.M34H S55499-D465 Rumsenhet för DXR1.. (med LCD) A6V11393927

* Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download ange
databladsnummer enligt ovanstående tabell.

Produktdokumentation

Ämne Rubrik Dokumentnummer

Installation, kabellängd, topologi Desigo Room Automation installation guide CM111043

Projekterings- och
idrifttagningsarbetsprocedur

ABT online help N/A

Installationsinstruktion Mounting instructions A6V11393918

Igångkörning Quick guide A6V11526405

Produktens miljödeklaration A6V11805930

EU-deklaration (CE) A6V11791489

Relaterade dokument som t.ex. miljödeklarationer, CE-deklarationer osv., kan laddas ner
från följande Internetadresser:
www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download

Anvisningar

Säkerhet

OBS!

Nationella säkerhetsföreskrifter
Åsidosättande av de nationella säkerhetsföreskrifterna kan resultera i person- eller
materiella skador.
● Nationella föreskrifter och bestämmelser ska beaktas och lämpliga säkerhetsföreskrifter

ska följas.
● Montering, idrifttagning och service ska endast utföras av behörig personal



5 / 10
Siemens A6V11393931N_sv
Smart Infrastructure 2020-04-20

Projektering

Identifikation
För att säkerställa en effektiv idrifttagning har varje enhet ett unikt serienummer. Numret
finns på den självhäftande streckkodsetiketten. Med en streckkodsläsare kan serienumret
avläsas direkt i konfigureringsverktyget.

Elektrisk anslutning
Ledningsisoleringen måste uppfylla kraven för den aktuella märkspänningen.
Dimensionering och avsäkring av ledningarna beror på ansluten last.

Montering
Rumsregulatorn monteras direkt på en spjällaxel.

För detaljerad information, se monteringsinstruktion (A6V11393918).

Installation
Gäller enheter med matningsutgång (AC 24 V eller nätspänning) som Triac-utgång eller -
utgång för att mata en fältenhet.

VARNING

Det finns inget internt ledningsskydd för matarledningar till externa förbrukare.
Brand- och skaderisk på grund av kortslutning
● Anpassa ledningsdiametern, i enlighet med lokala föreskrifter, till det nominella värdet

av den installerade säkringen.

Underhåll
Regulatorn är underhållsfri.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent
enligt gällande EU-riktlinjer och får inte avfallshanteras som osorterade
hushållssopor.
● Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av

elektroniskt avfall.
● Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.
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Garanti
Användarspecifika tekniska data garanteras endast tillsammans med Siemens produkter
listade under avsnitt Kombinationsmöjligheter. Vid användning av tredjepartsprodukter
upphör därmed alla garantier från Siemens.

Tekniska data

Effektdata

Matning

Matningsspänning (SELV/PELV) AC 24 V +/-20%

Frekvens 50 eller 60 Hz

Effektförbrukning 7 VA max.

Transformatorkrav och rekommenderade spänningar

Typ Klass 2, AC 24 V, 50 / 60 Hz, SELV, PELV

Funktionsdata

Funktonsdata

Vridmoment 5 Nm

Nominell vridningsvinkel 90°

Max. vridningsvinkel 95° ± 2°

Gångtid för 90° vridningsvinkel 150 s

Axelstorlek 8…16 mm, rund
8…10 mm, rund (med centreringsdel)
6…12,8 mm fyrkantig

Min. axellängd 20 mm

Universella ingångar

Analoga ingångar: DC 0…10 V

Spänningsområde 0…10 V

Upplösning 10 mV

Analoga ingångar: Givare

Typ Mätområde Noggrannhet Upplösning

LG / DIN-Ni 1000 0…50 ℃ +/- 0,5 K vid 25 ℃ 0,1 K vid 25 ℃

Pt1K, 375 / 385

NTC10K / NTC100K

Digitala ingångar

0/1 digital signal (binär) För potentialfria kontakter

Avläsningsspänning/-ström DC 15 V, 7 mA

Kontaktmotstånd Max. 200 Ω (stängd)
Min. 50 kΩ (öppen)

Fördröjning 10 ms

Pulsfrekvens Max. 20 Hz
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Utgångar

Analog utgång

Reglerområde 0…10 V

Upplösning 5 mV

Utgångsström Max. 1 mA

Triac-utgångar

Antal kanaler 4

Typ Högsida
Triac-enheten sluter kontakten för AC 24 V

Märkström 0,5 A max. per utgång

Matningsspänning AC 24 V +/-20%

Max. last 12 VA per utgång

Tryckgivare

Tryckgivare

Mätområde 0…500 Pa

Avläsningsintervall ≤ 500 ms

Överlastområde 0…100 kPa

Noggrannhet mätområde
Noggrannhet vid nollpunkt
Upplösning

3%
0,2 Pa
12 Bit

Anslutningar

Gränssnitt

Ethernet Kontakt: 2 x RJ45, 10M/100M snabb Ethernet
Typ av gränssnitt: IEEE 802.3 kompatibel
Kabeltyp: 100M STP CAT 5

USB (2.0) Typ Mirco B

Gränssnitt för rumsenhet (QMA1.N30H och
QMX1.M34H)

RJ45 (skärmad CAT 5-E)

Elektrisk anslutning

Ledningslängder för signaler Signalledningar 80 m
För analoga ingångar: 30 m

Normer och standarder

Omgivningsförhållanden och skyddsklass

Klassificering enligt IEC/EN 60730
Automatiskt verkningssätt för regler- och styrapparater
Nedsmutsningsgrad
Överspänningskategori

Typ 1
2
III

Utförandetyp Enheten är avsedd för användning med utrustning
med isolerklass I och II

Kapslingsklass enligt IEC EN 60529
Rumsregulator IP20
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Omgivningsförhållanden och skyddsklass

Omgivningsförhållanden
Transport (förpackad för transport) enligt
IEC EN 60721-3-2

Drift enligt IEC/EN 60721-3-3

Klass 2K3
Temperatur -25...70 °C
Luftfuktighet 5...95% (kondensbildning ej tillåten)

Klass 3K5
Temperatur -5...50 °C
Luftfuktighet 5...95% (kondensbildning ej tillåten)

Omgivningsfaktorer och deras strängheter
Transport enligt IEC/EN 60721-3-2
Drift enligt IEC/EN 60721-3-3

Klass 2M2
Klass 3M2

Standarder, riktlinjer och godkännanden

Produktstandard IEC/EN 60730-1
Automatisk elektronisk styr- och reglerdon
för hushållsbruk och liknande användningar

EU-konformitet (CE) A6V11791489

RCM-konformitet A6V11791498

EAC-konformitet Euroasiatisk-konformitet

UL-godkännande
Federal Communications Commission

UL enligt UL916, http://ul.com/database
cUL enligt CSA – C22.2 No. 205
FCC CFR 47 Del 15 Klass B

ICES003 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration (A6V11805930*) innehåller
information om produktens miljövänliga tillverkning och
process (RoHS-konformitet, materialsammansättning,
förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering).
Se avsnitt Produktdokumentation.

* Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download

FCC-föreskrifter
Det är förbjudet att ändra denna enhet för att ta emot signaler från
mobiltelefonitjänster enligt FCC-regler och federal lag.
Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital enhet Klass B
enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot
skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan
utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med
instruktionerna, orsaka skadlig störning i radiokommunikationen. Det finns dock ingen
garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning
orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan kontrolleras genom att
stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen
genom en eller flera av följande åtgärder:
Rikta in eller flytta den mottagande antennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- / TV-tekniker för hjälp.
Ändringar eller anpassningar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för
överensstämmelsen kan ogiltiggöra en användarens behörighet att använda utrustningen.

Förklaring
Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är beroende av följande två villkor:
(1) Den här enheten kan inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste
hantera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
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Allmänt

Allmän information

Färg Ljusgrå

Mått L × B × H = 137 × 143 × 82 mm

Vikt Nettovikt: 631,9 g
Bruttovikt: 852,9 g

Anslutningsscheman

Anslutningsplintar

DXR1.E09PDZ-112 and DXR1.E09PDZ-113

Stift Beskrivning Plint

1, 2 IP-anslutning

USB USB-gränssnitt

81...82 matning 24 V~ Matningsspänning AC 24 V V~

Systemnoll (måste alltid jordas vid transformatorn) ⏊

64…66 ingångar Universella ingångar X1, X2

62, 63 utgångar Utgång DC 0…10 V Y10

54…56 Triac-utgångar Digital utgång AC 24 V Y3, Y4

57…59 Triac-utgångar Digital utgång AC 24 V Y5, Y6

Anslutning rumsenhet RJ45-gränssnitt

ΔP differenstryckgivare Ansluten till det högre trycket P1+

Ansluten till det lägre trycket P1-

Service Serviceknapp SVC

Indikering Lysdiod för driftsätt RUN
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Måttuppgifter (mått i mm)
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