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Detectores de humo Siemens listados UL-268 72 Edicion
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¢Qué implica la normativa UL-268 7° Edicién?

La nueva normativa UL-268 72 Edicién incorpora muchas modificaciones, pero los cambios mas importantes son que los
detectores no solo sean mas sensibles al fuego, sino también mas inmunes a los fenémenos engafiosos.

Dos de las modificaciones mas importantes:
* Ahora la norma incluye la deteccién de incendios por la presencia de poliuretano. Esto es un gran desarrollo porque
muchos dispositivos existentes de deteccién de incendios no responden lo suficientemente répido para dar un margen

de tiempo de evacuacién en esos tipos de incendios.
e UL ha agregado un ensayo de incendio para evaluar la inmunidad ante alarmas molestas que tiene como finalidad reducir

las falsas alarmas y las evacuaciones innecesarias.
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CERTIFIED

Ventajas de los detectores Siemens
listados UL-268 72 Edicidn

Compatibilidad total con versiones anteriores

e Los detectores Siemens listados UL-268 72 Edici6n
funcionardn en nuestra gama completa de paneles,
por lo que no hara falta un nuevo sistema para actualizar
los detectores.

Mismo alto nivel proteccién

e Seguros y fiables para aumentar al maximo la proteccién
en caso de emergencia.

 Lainvencién de Siemens del detector de humo moderno
denota mas de 100 afios de fiabilidad demostrada.

* La fiabilidad de nuestra “garantia de cero falsas alarmas”
ha sido probada y demostrada durante mas de 25 afios.

AHORRO DE TIEMPO

Compatibilidad con
versiones anteriores

COSTO-BENEFICIO
Sin aumento de precio

Sin costo de migracion

Sin cambios en el panel Sin cambio de inventario

Mismo nimero de parte Sin curva de aprendizaje
Misma configuracion de los técnicos

de parametros

Para obtener mas informacion

MISMO NUMERO DE PARTE
Integracioén sin problemas
Migracién sencilla

Confianza del usuario final

Sin costo adicional

¢ Aislamiento incorporado y listado UL-268 72 Edicion
en detectores estandar sin costo adicional.

e Sin necesidad de agregar cajas posteriores de productos
o cableados adicionales al costo total del sistema.

Primer y tinico producto con aislamiento

incorporado sin costo adicional

¢ Los dispositivos de campo Siemens cuentan con
aislamiento de fallos de cableado.

e Costo limitado de mano de obra y hardware.

¢ Un cortocircuito en una zona no afectara otras zonas
ni desactivara el sistema.

Sin cambio del nimero de parte o modelo
¢ Los mismos nimeros de pieza de siempre para poder
realizar los pedidos sin problemas.

NUEVAS CARACTERISTICAS
Aislamiento incorporado

Sensor de CO con vida util de
10 afios

Deteccion mejorada
Unico fabricante en la actualidad

que ofrece la garantia de cero
de falsas alarmas

Llame a su representante de Siemens para obtener mas informacién sobre
los detectores Siemens listados UL-268 7° Edicion con aislamiento incorporado.

Nota: De conformidad con la norma CAN/ULC-S529, actualmente se proponen ensayos de incendio para evaluar el comportamiento

de incendios de espuma de poliuretano y la resistencia a alarmas molestas.
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