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Cartes de communication
COM1 BPS1.C1/…
pour appareils de base BPS1… / BPS1.ECU

Cartes de communication avec bornier de raccordement pour permettre à une
BPS1... de communiquer avec un serveur VISONIK (DCS) à partir de la version
V12, ou à une BPS1.ECU de communiquer avec un serveur DCS à partir de la
version V20.

La carte COM1 se décline en 3 modèles, avec connectique de communication
• pour réseau BLN (boucle SDLC)
• pour réseau BLN (boucle SDLC) et V.24 sur TTY1 et TTY2

Domaines d'application

La BPS (BPS1...) ou l'EcuBPS (BPS1.ECU) doivent être équipées d'une carte COM1
dans les cas suivants :
• utilisation comme station partenaire dans un réseau BLN ou comme maître de bou-

cle et appareil de communication dans une boucle SDLC déportée,
• communication avec des périphériques (modems, imprimantes),
• utilisation comme station autonome déportée ou maître de boucle, accessible par

ligne téléphonique.
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Fonctionnement

Selon le type d'appareil et l'application, les cartes de communication assurent :
• la communication entre le serveur VISONIK et les stations partenaires via le réseau

BLN ou via modem/ligne téléphonique,
• l'édition de protocoles sur une imprimante directement raccordée.

Références et désignations

Carte communication avec raccordement au BLN (boucle SDLC) BPS1.C1/1S
bornier PVX1.1C

Carte communication avec raccordement au BLN (boucle SDLC ), BPS1.C1/1ST
2 connexions V.24 sur TTY1 et TTY2,
bornier PVX1.1C

Carte communication, téléphonie BPS1.C1/1ST
2 connexions V.24 sur TTY1 et TTY2

Carte communication pour Ethernet voir fiche N8313
1 connexion V.24 sur TTY1 et Ethernet sur RJ45

Combinaisons d’appareils

Appareil de base BPS1... ou BPS1.ECU fiches N8306 / N8307

Carte programme BPS1.M/E2... fiche N8318

Technique

En fonction de leur type, les cartes COM1 contiennent tout ou partie des composants
suivants :
• Convertisseur d'interface pour le réseau BLN (SDLC)
• Convertisseur d'interface pour le réseau BLN (Ethernet)
• Convertisseur d'interface pour la communication V.24 sur TTY1 et TTY2

Une EEPROM stocke les informations d'usine et les paramètres de configuration.

Spécifications des interfaces : voir la rubrique "Caractéristiques techniques".
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Exécution

Cartes enfichables munies de languettes de raccordement sur le bornier. Celui-ci com-
porte un codage mécanique garantissant son raccordement correct à l'appareil de base
(emplacement III).

83
11

Z
01

X2 X3

1 2 3 4

1 Contacts enfichables pour le bornier III de l'appareil de base
2 Prise TTY1 pour modem ou commande locale, type D-Sub à 25 broches
3 Prise TTY2 pour imprimante ou commande locale, type D-Sub à 25 broches
4 Connecteur interne vers appareil de base

La deuxième carte COM1, BPS1.C1/1S, diffère du schéma précédent en ce qu'elle ne
comporte pas de prises D-Sub en position 2 et 3.

Indications pour l’ingénierie

Les points suivants doivent être pris en compte :
• n'utiliser les cartes que pour des applications telles que décrites en en-tête de cette

fiche et sous la rubrique "Domaines d'application",
• pour le raccordements, respecter les spécifications décrites au chapitre "Caractéris-

tiques techniques",
• effectuer le câblage selon les indications de la rubrique "Schémas des connexions",
• pour les liaisons de bus dans un système global, se référer à la fiche produit N8024

"Réseau BLN, boucle SDLC".

Indications pour le montage

Une notice de montage est jointe aux cartes de communication qui indique leur empla-
cement et leur mise en place sur l'appareil de base.

Eviter de toucher les contacts et composants électriques lorsque l'appareil est ouvert;
des décharges électrostatiques peuvent conduire à la destruction de composants sen-
sibles !  Il est par conséquent recommandé de prendre des mesures de précaution, et
notamment d'employer un bracelet antistatique.

Indications pour la mise en service

Une carte programme doit être présente dans la BPS / EcuBPS au moment de la mise
en service et des tests de communication.

Vue de la carte
BPS1.C1/1ST

Différences entre les
cartes COM1
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Caractéristiques techniques

Compatibilité électromagnétique
Sensibilité aux influences parasites
Rayonnements perturbateurs

EN 50 082-2
EN 50 081-1

Conformité    selon
directives relatives à la CEM 89/336/CEE

Poids avec bornier, sans emballage 0,25 kg

Les conditions ambiantes et les autres caractéristiques générales sont identiques aux
appareils de base BPS1... ou BPS1.ECU. Voir sous "Caractéristiques techniques" dans
les fiches produit N8306 ou N8307.

Type d'interface SDLC / FSK (selon constructeur)
Couplage de l'interface séparé galvaniquement
Vitesse de transmission

Vitesse programmée à l'usine
2400, 4800 bits/s
4800 bits/s

Mode de transmission
Bits de données

SDLC (synchrone)
8

Codage binaire NRZI
Câble rond min. ∅ 0,6 mm, 1 x 4 ou 2 x 2 blindé, 4 conducteurs torsadés
Câble rond si interphone

min. ∅ 0,6 mm, 2 x 4 ou 3 x 2 blindé, 8 ou 6 conducteurs torsadés
Dispositif de raccordement bornier à vis, à l'arrière de l'appareil (III)

Pour plus informations en matière de câblage, veuillez consulter le "Manuel de mon-
tage et d'installation" M8017 et la fiche produit N8024 "Réseau BLN, boucle SDLC".

Définition du signal V.24 selon CCITT (sous-ensemble)
Niveau du signal V.28 selon CCITT
Signaux supportés RXD, TXD, CTS, RTS

DCD, DTR et DSR
Format de la transmission :

Bit de démarrage
Bits de données
Bits d'arrêt
Parité

1
5, 6, 7 ou 8
1 ou 2
aucune, impaire, paire

Vitesse de transmission 300...19200 bits/s
Type de raccordement connecteur D-Sub 25 broches (m)

Définition du signal V.24 selon CCITT (sous-ensemble)
Niveau du signal V.28 selon CCITT
Signaux supportés RXD, TXD, CTS, RTS
Format de la transmission :

Bit de démarrage
Bits de données
Bits d'arrêt
Parité

1
5, 6, 7 ou 8
1 ou 2
aucune, impaire, paire

Vitesse de transmission 300...19200 bits/s
Type de raccordement connecteur D-Sub 25 broches (m)

Caractéristiques
générales

Remarque :

Interface réseau BLN
(boucle SDLC)

Caractéristiques et câ-
blage de la boucle SDLC

Interface principale
TTY1 (modem)

Interface secondaire
TTY2 (imprimante)
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Schémas des connexions

BPS1.C1/1S

X5

PVX1.1C

Ligne
téléphonique Boucle SDLCBoucle SDLC

1A 3A2B 4B 11A 13A12B 14B5 6 15 167 17
8314G01fr

Ligne
téléphonique

Ligne
téléphonique Boucle SDLCBoucle SDLC

BPS1.C1/1ST

X5

PVX1.1C

X2 X3
TTY1/V.24 TTY2/V.24

1A 3A2B 4B 11A 13A12B 14B5 6 15 167
8314G02fr

17

Ligne
téléphonique

Borne Signal Description Borne Signal Description

1 A IN A boucle SDLC 11 A IN A boucle SDLC

2 B IN B boucle SDLC 12 B IN B boucle SDLC

3 A OUT A boucle SDLC 13 A OUT A boucle SDLC

4 B OUT B boucle SDLC 14 B OUT B boucle SDLC

5 IN A ligne téléphonique
(interphone)

15 OUT A ligne téléphonique
(interphone)

6 IN B ligne téléphonique 16 OUT B ligne téléphonique

7 blindade câble 17 blindade câble

X2 Interface principale TTY1, raccordement modem
X3 Interface secondaire TTY2, raccordement imprimante
X5 Connexion interne vers appareil de base BPS1... / BPS1.ECU

Signaux

selon CCITT

Modem

TTY1

Imprimante

TTY2

Affectation des broches
1 13

14 25

8311G04

TXD Sortie Sortie 2

RXD Entrée Entrée 3

RTS Sortie Sortie 4

CTS Entrée Entrée 5

DSR Entrée – 6

SGND2 Masse Masse 7

DCD Entrée – 8

DTR Sortie – 20

Blindage Blindage Boîtier

Carte pour réseau
BLN (SDLC)

Carte pour réseau
BLN (SDLC) et V.24
sur TTY1 et TTY2

Raccordements
PVX1.1C (bornier III)

Connecteurs

Affectation des bro-
ches pour X2 et X3
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