SIEMENS 4930.10s

Maj 1992
REGLERSHUNT

R...

AMA 8 Styrning, évervakning
u0.2 Fortillverkad shuntgrupp

Prefabricerad shuntgrupp

for vattenburen varmeatervinning

Fig. 1. REGLERSHUNT RRV

Fig. 2. REGLERSHUNT RFH

Allmént

REGLERSHUNT R... ar en prefabricerad shuntgrupp.
Gruppen finns i flera rérdimensioner och olika utféranden.

Anvindningsomrade

REGLERSHUNT R... anvands fér vattenburen varmeatervinning.
Med stor flexibilitet och ett rikt tillbehdrsprogram tacker
REGLERSHUNT R... alla behov.

Funktion

Vid varmeatervinning ar det viktigt att fa ut s& mycket virme som
méijligt ur franluften via atervinnaren. Detta klarar man genom
olika kopplingsalternativ mot styrventilen. Upp till och med

DN 50 finns styrventil med O-ringstatad by-pass. Vid max. dnskat
uttag fran atervinnaren i frantuften tatar styrventilen port i1l och
max.flédet for galiande kyg gar genom portarna -1 mellan fran-
och tilluftens &tervinnare. | dessa grupper finns en injusterings-
ventil vid port 1l for att balansera ut atervinnaren i tilluften. Vid
DN 65 och stdrre ar rorkopplet annorlunda (se fig. 4). For fulit
utnyttjande av atervinnaren i franluften gar vattnet genom
portarna lll-1 och port Il &r stdngd (max. ldckage 0,02% av

kys = ingen rundpumpning). Vid detta koppel skall stalldonet ha
omvand funktion och pumpen stoppas nar tilluften ej kréaver
varme (detta spar aven elenergi). Injusteringsventil finns f6r
justering av totalflédet.

Mekaniskt utférande
Roérpaketet ar utfort av stal.

Styrventiler &r av satestyp. Kulventiler anvdnds som avsténg-
ningsventiler t.o.m. DN 50; mjuktatande vridspjallventiler for
stérre dimensioner.

Injusteringsventilerna ar av satestyp for de smé dimensionerna,
vridspjalistyp for de stdrre.

Injusteringsventilerna har uttag for differenstryckmaétning.
Avtappningsanordning finns.

Termometrarna, som &r av anliggningstyp for snabb reaktion, &r
infallda i kapan fér skydd mot oavsiktlig dverkan.

Det finns 4 st. matnipplar. En vid varje avstangningsventil.

Skyddskapan é&r tillverkad av stélplat, som lackerats med
blandpulverlack av polyester och epoxi.

Standardisolering av obréannbar mineralull. Fér kyla Armaflex-
isolering. DN 125...150 levereras endast i oisolerat utiérande.

Tekniska data
Tryckklass
Tilldten omgiv-
ningstemperatur

Rorpaket av stdl varme SMS 326i DN 25...50
SMS 1886 i DN 65...150
kyla SIS 1330-05 tatat i DN 25...100
SIS 1312-04 i DN 125-150

-40...+40°C

PN 6 (standard)
max. 120°C

Anliggnings-
termometrar
Styrventil, sdtestyp
material i ventilhus brons t.o.m. kKyg 40
gjutjérn for kyg 49...124
lackage i stangt lage  max. 0,02% av kyg-vardet

Avstangningsventiler kulventil i DN 25...50X
vridspjéllventil i DN 65...100

satesventil i DN 25...50X
vridspjéllventil i DN 65...100

Ansl.dimension DN 25...100
Fler uppgifter om ventilerna finns i katalogblad 4930.

Injusteringsventil

Tillbehor

Extrautféranden och tillbehor presenteras i katalogblad +930.
Se ocksé avsnitt Typkod.
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Projektering

De storlekar som har en injusteringsventil vid styrventilens port
I, kyg t.o.m. 40, DN 50, skall justeras si att tryckfallet 6ver
injusteringsventilen blir lika stort som éver den flodesvariabla
kretsen (atervinnaren i tiliuften).

Vid DN 65 och stdrre behdvs ej injusteringsventil vid styrventilens
port lil, beroende pa styrventilens placering i rorkopplet. Dock
kan det vara nddvandigt att justera totalflddet med den befintliga
injusteringsventilen som ingér som standard vid pumpen. Vid DN
65 och stdrre skall stilldonet arbeta med omvénd funktion och
cirkulationspumpen stoppa vid icke utnyttjad varmeétervinning.
Dessa grupper kodas aldrig med injusteringsventil vid pump-
paketet. Se standard injusteringsventils placering A i fig. 4.

Princip fér R ...t.0.m kyg 40

Injusteringsventilen injusteras sé att tryckfallet D-E é&r lika stort
som over den flédsvariabla kretsen (&tervinnaren i tilluften) A-B
(se fig. 3).
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Fig. 3. Kopplingsalternativ RRV

Exempel

Forutsattning:

Flode Q=1,51/s.

(TV) = Atervinnare i tilluften Ap = 60 kPa inkl.ror och rordelar
utanfor gruppen.

(FV) = Atervinnare i franluften Ap = 50 kPa inkl.rér.

Vid vatten blandat med glykol forutsatts att det angivna trycket ar
kompenserat for detta.

Lésning: | fig. 5 markerar de streckade linjerna vattenhastigheten
som maximerats vid 2 m/s. Vid flédet 1,5 I/s ser vi att vattenhas-
tigheten blir ca 1,5 m/s i DN 32. Vi valjer DN 32. | figuren ser vi
aven rormotsténdet for DN 32 = 8 kPa vid 1,5 I/s.

Detta tryckfall + tryckfall 60 kPa for atervinnaren i tilluften sum-
meras: 60 + 8 kPa = 68 kPa.

50% av summan 68 kPa skall styrventilen ha, dvs.

68 x 50

00 34 kPa

Nu véljer vi kyg-vérde (se fig. 6).

Q =1,5I/s. Styrventilen behdver 34 kPa vilket ger kyg 10 i en
grupp DN 32. Narmaste motstandskurva ér pé 35 kPa.

| vart exempel har vi fatt 34% ventilauktoritet.

35 x 100
60 +8+35 " o4
Vi summerar: Atervinnare i tilluften Ap 60 kPa
Atervinnare i frdnluften Ap 75 kPa
R&r i shunt Ap 8 kPa
Styrventil Ap 35 kPa
Ap 178 kPa

Detta tryck vid flodet 1,5 I/s skall pumpen klara. Pumpkurvor finns
i katalogblad 4930.25 for fabrikat Perfecta. For évriga pumpar, se
typkod. Fér exemplet, se sid 3, DN 40. Var kod 71 passar bra.

Foér fabrikat Grundfos se katalogblad 4930.30. For 6vriga pumpar
se respektive fabrikants katalogblad.

Montering och installation

REGLERSHUNT R... levereras t.o.m. DN 50 med konsol {ér
vaggmontering (fig. 8). For storre dimensioner levereras rérben
med fot och 2 st. monterade vaggstod som gér att bulta fast i
vaggen. Varje vaggstdd har dven var sin lyftogla.

Typkod

Utfdrande (se dven fig. 4)

Vinkelkopplat mellan franluft och tilluft
RFV Vanster
RFH Hbdger

Kopplad med rakt genomiopp
RRV Vanster
RRH Hoger

Anslutning

25 Gangad,
32 Gangad,
50 Gangad,
65 Flansad,
80 Flansad,
100 Flansad,

réranslutning DN 25
réranslutning DN 32
roranslutning DN 50
réranslutning DN 65
réranslutning DN 80
réranslutning DN 100

Isolering

Utan isolering

Standard varmeisolering
Kylisolering, Armaflex '
Med injusteringsventil placerad €énligt
fig. 4.

IX0C

Styrventil

Standard-
monterad
3-vags
styrventil

025 —

0,4 —

0,6 —

Alternativt
monterad
styrventil
lyfthdjd 5,5 mm

VXG44.15—0.25
VXG44.15—0.4
VXG44.15—0.63
VXG44.15—1
VXG44.15—1.6
VXG44.15—2.5
VXG44.15—4
VXG44.20—6.3
VXG44.25—10
VXG44.32—16
VXG44.40—25

1,6 VXG41.13
2,5 VXG41.14
4 VXG41.15
T 6,3 VXG41.20
10 VXG41.25
16 VXG41.32
25 VXG41.40
40 VXG41.50
49 VXF31.85
78 VXF31.80
124 VXF31.90

RFV 25UM 1,6

Pump
Fabrikat  Pump-

storlek

Injusterings-
ventil,
sekundéarsida
utan (A)
med (B)
utan (C)
med (D)
utan (E)
med (F)
utan (K)
med (L)
utan (M)
med (N)

Katalog-
blad
Perfecta 4930.25
Perfecta
Grundfos
Grundfos
Flygt
Flygt
Scanpump 00,01 osv.
Scanpump

Enligt sarskild specifikation
Enligt sarskild specifikation

A00.,A01.0sv. 00,01 osv.
B00.,B01.0sv.
C00.,C01.0sv.
D00.,D01.0sv.
E0O0.,E01.0sv.
FO00.,FO1.0sv.
K00.,K01.0sv.
L0O0.,LO1.0sv.
MO0O0.

NOO.

00,01 osv. 4930.30

00,01 osv. 4930.40

4930.35

Pumpmotorns spénning

3-fas 380 V (standard)
1-fas 230 V
3-fas 500 V
3-fas 230 V

VOVO

2000

Efter huvudkoden noteras tillbehor t.ex. stativ, vinkelrér m.m.
eller utbyte av kulventiler och injusteringsventiter till andra
fabrikat &n standard. Se katalogblad 4930, sid 3.
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Val av REGLERSHUNT R

Se dven avsnitt Projektering
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Fig. 4. Kopplingsalternativ
L 2 3 . 5 —r 10 ":0 3;0 . 5¢° — ,‘,30 25,’°"‘"" ——-l R = Rekuperativ varmedtervinning
Tryckfall AP n
RORMOTSTAND .
" % b L SO A 2 2 Frniut
MARIALILI LU R L Ly AR LS ARARASE) . ‘UmEE) T T, T Ty =
E 'I‘/ 4 N A 1:’ r _/ yi _[ 115-- Exempel R = Frénluft, rakt genomlopp
E ,/ /|// // /,V // \ : 1 )
1 10k 1 1 L1 Y 11 @ V = Vénster
- Pt d0g E I‘ H = Hoger
Exempei-0,8——g f=f&]=4Af A HH—A 108 9
b7 YT T 717 AR 06 X ill
06 6 1717 ;/ 7 /,,//{ ‘/ X :',‘—2 RFV
4 A f ‘Y VARY, i t I E @
O T/ / WHVANIITAE ERE
03 3l PN A7 W 4 ) A i : 10aZ
A E A / 4] // 7 1 / i ( | E 4 ’:
02 2b AT TIALY A | 102 S Vil forst kopplingsalternativ enligt fig. 4
, t—/ 7T / / A T 702 > alj forst kopplingsalternativ enligt fig. 4.
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Fig. 6. Tryckfallsdiagram inkl. styrventil
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Méttuppgifter
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Fig. 8. Vaggkonsol som ingér i leveransen
for REGLERSHUNT .DN 25...50X

Fig. 10. Avstangningsventil
— kulventil eller
mjuktatande

vridspjallventil

Fig. 11. Injusteringsventil
DN 25...50X — séatesventil
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Fig. 12. REGLERSHUNT RR... t.o.m. DN 50 Fig. 13. Injusteringsventil Fig. 14. Vinkelror — tillbehor,
65...100 kod V
— vridspjallventil
Typ DN A A, B C C, D E F G H J K L M (0] P R S T U, U,
RF 25 675 — 600 175 — 70 430 100 80 240 200 200 130 350 15 184 254 24 54 24 51
32 ) 190 260 30 60 29 69
50 237 283 37 73 37 87
65 1285 250 1045 350 245 100 300 645 55 600 300 300 250 Tillv. enl.kund. ritn. 190 52
80 Tillv. enl.kund. ritn. 200 656
100 400 270 Tillv. enl.kund. ritn. 210 56
RR 25 810 — 500 175 — 80 — 100 80 330 — 320 120 280 190 344 254 24 54 24 51
32 350 260 30 60 29 69
50 357 283 37 73 37 87
Métt i mm Ratt till andringar férbehalles
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