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Stromversorgung 
  

 
SV 

 

24 V-150 W 
   

     
     

 Optimiert für den Einsatz in der Gefahrenmeldetechnik 
 Kurzschlussfest 
 Integriertes Batteriemanagement 
 Unterbrechungsfreie batteriegepufferte Stromversorgung 
 Bis zu 3 Geräte bei gleichmäßiger Stromaufteilung parallelschaltbar 
 Kompaktes Aluminium/Edelstahlgehäuse mit ansprechendem zeitgemäßen 

Design 
 CE, CPD, VdS und DIBt konform 
 RoHS konform 
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Anwendung 

Die SV 24 V/150 W erzeugt eine galvanisch vom Netz getrennte Ausgangsspannung 
von nominal 24 V. Sie ist mit einer automatischen Bereichswahl für den Betrieb an  
115 V- oder 230 V-Netzen ausgestattet. 

Zusätzlich sorgt sie für die temperaturkompensierte Ladung und Ladungserhaltung ei-
ner Batterie, die bei Netzausfall den Betrieb des Verbrauchers sicherstellt (Bereit-
schaftsparallelbetrieb).  

Die Ausgänge für die 24 V-Betriebsspannung und die Ladung der Batterie sind kurz-
schlussfest und leerlauffest. 

Die SV ist rückwirkungsfrei aufgebaut, d. h. eine Störung oder der Ausfall einer Ener-
giequelle führt nicht zu einer Störung der anderen Energiequelle (z. B. Kurzschluss 
oder Unterbrechung der Batterieleitung, Bauteileausfälle). 

Der uneingeschränkte Betrieb wird durch die SV gewährleistet und bedeutet, dass beim 
Übergang der Versorgung von einer Energiequelle auf die andere die Ausgangsspan-
nung nicht unzulässig beeinträchtigt wird.  

Der Überspannungsschutz verhindert, dass bei einem Defekt der SV die Ausgangs-
spannung einen kritischen Wert übersteigt. Die Batterie und der Verbraucher werden 
nicht beschädigt. 

Der Tiefentladeschutz verhindert, dass die Batterie bei Netzausfall tiefentladen wird. 
Bei Unterschreitung der Entladeschlussspannung wird die Batterie abgeschaltet.  

Die SV überwacht die beiden Energiequellen Netz und Batterie und den Temperatur-
fühler auf ordnungsgemäße Funktion. Bei Auftreten eines Fehlers wird eine Störungs-
meldung für Netzstörung, Batteriestörung oder Fühlerstörung erzeugt, über potential-
freie Relaiskontakte ausgegeben und über Leuchtdioden auf der Gehäuseoberseite 
angezeigt. 

Zur Erhöhung der Leistungsabgabe können maximal drei dieser Stromversorgungen 
parallel geschaltet werden. 
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Technische Daten 

Parameter  MIN TYP MAX UNITS CONDITIONS/NOTES 

Eingangsspannung Vn Vn-30% 115 / 230 Vn+15% VAC Vn-40% für t < 60 s 
Vn+25% für t < 10 s 

Leistung   195  VA  

Eingangsstrom In  2,6 / 1,2  AAC PFC gemäß EN 61000-3-2 

Eingangsfrequenz fn 47 50 63 Hz 45 Hz für t < 60 s        (Label 50-60 Hz) 

Ausgangs-
/Batteriespannung 

Va/ 
Vb 

26,0  28,4 VDC -36 mV/°C, Vmin bei 55 °C,  
Vmax bei -10 °C, SELV, 
 ±300 mV Restwelligkeit 2,5% 

Ausgangs-
/Batteriestrom 

Ia/ Ib 0  4,2 ADC leerlauf- und kurzschlussfest 

Tiefentladeschutz Die Batterie wird bei Unterschreiten der Tiefentladeschwelle (21,0 V bis 22,0 V) abgetrennt 

Ladecharakteristik I-U-Ladekennlinie 

Batterietest Die Batterie wird zyklisch auf Vorhandensein und Funktion überwacht. 

Parallelschaltbarkeit Zur Leistungserhöhung können bei gleichmäßiger Stromaufteilung max. drei Geräte parallel 
geschaltet werden. 

 

Umweltbedingungen 

 

Umgebungstemperatur T -10 
(min.) 

 55 
(max.) 

°C  

Umweltklasse I (VdS 2110), jedoch mit obigem erweiterten 
Temperaturbereich 

Sicherheitsgrad 4 (EN 50131-6) 

SV-Typ (IMT) B u. C (VdS 2115) 

 

Normen, Richtlinien, Zulassungen 

 

CE EN 54-4 / A2:2006 , EN 50130-4, EN 50131-6, EN 61000-6-3,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950-1 

CPD  0786-CPD-20775 

VdS 

Zulassungsnummer: 

BMT 

IMT 

VdS 2110, VdS 2115, VdS 2122, VdS 2541 

 

G200126 

G102007 

DIBt zugelassen 

RoHS konform 

 

Bestellangaben 

 Typ Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht

 SV-Einsatz  
24 V-150 W 

V24230-Z6-A4 SV 24V-150W Stromversorgung 1,083 kg
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