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4853

VPI45.. VPI45..Q mit Druckmessnippel

ACVATIX™

Kombiventile, PN 25 VPI45..
VPI45..Q

für Räume, Zonen und Luftbehandlungseinheiten wie auch für
kleinere und mittlere Heizungs- Lüftungs- und Klimaanlagen

∂ Mit integriertem Differenzdruckregler
∂ Gehäuse aus entzinkungsfreiem Pressmessing (DZR), CW602N
∂ Volumendurchfluss 100V% 500…8500 l/h nominal, mit Voreinstellung ab min. 90 l/h
∂ DN 15…DN 50
∂ Innengewindeanschlüsse Rp nach ISO 7-1
∂ Ausführung mit Druckmessnippel für Δp-Messung (Option)
∂ Ausrüstbar mit elektromotorischen Stellantrieben SSD.. und SQD.. (3-Punkt,

DC 0…10 V)

Anwendung

∂ In Lüftungs- und Klimaanlagen zum wasserseitigen Regeln und zum automatischen
hydraulischen Abgleich von Luftnachbehandlungsgeräten, wie z.B. Gebläsekonvek-
toren, Induktionsgeräte, Nachbehandlungsgeräte, in Wärmetauschern für Heizen und
Kühlen

∂ In Heizungsanlagen für Heizzonen, wie z.B. Etagenheizungen, Wohnungen,
Einzelräume usw., für geschlossene Kreisläufe

∂ Mit 8500 l/h Volumendurchfluss in Lüftungs- und Klimaanlagen einsetzbar
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Typenübersicht

Typ DN H100 Anschlüsse Messnippel minV% 100V% SSD.. SQD..
∆pmin

1) ∆pmax ∆pmin
1) ∆pmax

[mm] [l/h] [l/h] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

VPI45.15F0.5
15

5

Rp ½“

Innen-

gewinde

90 620 16 400

VPI45.15F1.5 290 1730 18 400

VPI45.20F0.9
20 Rp ¾“

160 1050 16 400

VPI45.20F2 350 2040 22 400

VPI45.25F1.5
25 Rp 1“

280 1720 16 400

VPI45.25F2 350 2040 22 400

VPI45.32F3 32 Rp 1¼“ 560 3050 18 400

VPI45.40F7 40
6,5

Rp 1½“ 2355 7105 26 400

VPI45.50F8.5 50 Rp 2“ 2664 8586 32 400

VPI45.15F0.5Q
15

5

Rp ½“

Mit Druck-

messnippeln

90 620 16 400

VPI45.15F1.5Q 290 1730 18 400

VPI45.20F0.9Q
20 Rp ¾“

160 1050 16 400

VPI45.20F2Q 350 2040 22 400

VPI45.25F1.5Q
25 Rp 1“

280 1720 16 400

VPI45.25F2Q 350 2040 22 400

VPI45.32F3Q 32 Rp 1¼“ 560 3050 18 400

VPI45.40F7Q 40
6,5

Rp 1½“ 2355 7105 26 400

VPI45.50F8.5Q 50 Rp 2“ 2664 8586 32 400

DN = Nennweite
H100 = Nennhub

100V%  = Volumendurchfluss durch das voll geöffnete Ventil (H100)

minV% = Kleinster voreinstellbarer Volumendurchfluss durch das voll geöffnete Ventil (H100)

∆pmax = Maximal zulässiger Differenzdruck über dem Regelpfad des Ventils für den gesamten Stellbereich
der Ventil-Stellantriebs-Einheit

∆pmin = Erforderlicher minimaler Differenzdruck über dem geöffneten Ventil, damit der Differenzdruckregler
zuverlässig funktioniert

1) Der exakte Differenzdruck Χpmin hängt von der Voreinstellungs-Position ab, siehe nachfolgende Tabelle:

Typ Voreinstellungs-Position
1.0 2.0 3.0 4.0

∆pmin [kPa] ∆pmin [kPa] ∆pmin [kPa] maximales ∆pmin [kPa]

VPI45.15F0.5.. 14,5 15,1 15,7 16
VPI45.15F1.5.. 14 15,8 17,0 18
VPI45.20F0.9.. 14 15,1 15,7 16
VPI45.20F2.. 14 18 20,2 22
VPI45.25F1.5.. 14 14,8 15,5 16
VPI45.25F2.. 14 18,3 20,2 22
VPI45.32F3.. 14,5 16 17 18
VPI45.40F7.. 16,5 20 25 26
VPI45.50F8.5.. 22 28 30 32

Bei der Bestellung sind Stückzahlen, Namen und Typenbezeichnungen anzugeben.

10 Kombiventile VPI45.25F1.5
10 Stellantriebe SSD61

Ventile und Stellantriebe werden einzeln verpackt geliefert.

Übersichtstabelle siehe Seite 11.

Bestellung

Beispiel:

Lieferung

Rev.-Nr.
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Gerätekombinationen

Stellantriebe Betriebs-
spannung

Stellsignal Stellzeit Stellkraft Hub Anschlusskabel Daten
blatt

SSD31 AC 230 V
3-Punkt 150 s

> 250 N 5,5 mm

1,5 m

N4861

SSD81
AC 24 VSSD61

DC 0...10 V 75 s
SSD61EP
SSD31/00 AC 230 V

3-Punkt 150 s Separat zu
bestellen,

Typenübersicht
siehe Datenblatt

SSD81/00
AC 24 VSSD61/00

DC 0...10 V 75 s
SSD61 EP/00
SSD61.5 AC / DC 24V Ist bauseitig zu

beschaffenSSD81.5 AC 24 V

SQD35.00 AC 230 V
3-Punkt

150
> 400 N 6,5 mm Ist bauseitig zu

beschaffen N4540SQD85.03
AC 24 V 43

SQD65 DC 0…10 V

Technik / Ausführung

B

G

F

E
D

A

C

A Handverstellknopf

B Voreinstellungsdrehring
C Schliessfeder

D Drosselstelle mit B gekoppelt

E Regelventil, bzw. Sitz des
Regelventils

F Drosselstelle des Reglers

G Differenzdruckregler

 Verlauf des Mediums

Das Kombiventil VPI45..Q ist
zusätzlich mit Messnippeln P+ und P-
ausgerüstet.

Das eintretende Medium fliesst zuerst durch die rechteckige
Öffnung (D) die variabel und mit dem Voreinstellungsdrehring (B)
gekoppelt ist. Mit diesem Voreinstellungsdrehring wird der
maximale Volumendurchfluss bestimmt. Danach fliesst das
Medium durch das Regelventil (E), das als Ventil mit linearer
Ventilkennlinie und 5 mm Hub konstruiert ist. Eine starke
Schliessfeder (C) schliesst das Ventil sicher.

Voreinstellungsdrehring (B)
mit Skala

Der Stellantrieb (nicht im Bild) öffnet und positioniert das Ventil präzise. Anschliessend –
vor dem Austritt – fliesst das Medium durch eine zweite Drosselstelle (F), die durch den
eingebauten mechanischen Differenzdruckregler (G) gesteuert wird. Dieser
Differenzdruckregler ist das Herzstück des Ventils und ermöglicht, dass der
voreingestellte Volumendurchfluss über den gesamten Arbeitsbereich konstant gehalten
wird.

Das Kombiventil VPI45..Q ist mit zwei Messnippeln (P+, P-) ausgerüstet, die die Messung
des gesamten Druckabfalls über dem Kombiventil ermöglicht. Hierfür wird meistens ein
elektronisches Manometer, z.B. ALE10 verwendet.

Übersicht
Stellantriebe

Konstruktion
Kombiventil VPI45..

Funktionsprinzip
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� Mediumseintritt
� Voreinstellungsdrehring (B), bzw.

Drosselstelle
� Regelventil (E) mit Stellantrieb
� Differenzdruckregler (G) regelt den

Differenzdruck p1 - p2 über dem
Regelventil, bzw. die Drosselstelle der
Voreinstellung, auf einen konstanten
Wert

� Mediumsaustritt

P+ = Messnippel mit rotem Band
P- = Messnippel mit blauem Band
p1 = Druck am Eintritt des Kombiventils
p2 = Druck am Ausgang Regelventils (E)
p3 = Druck am Austritt des Kombiventils

Mit dem montierten schwarzen Handverstellknopf kann das Kombiventil für

die Inbetriebnahme ohne Stellantrieb manuell bedient werden.
Bei Auslieferung ist das Ventil ganz geöffnet, damit ein Spülvorgang möglich

ist.

Zubehör

Zubehör Kurzbeschreibung

ALE10

Elektronisches Manometer ohne Messleitungen und Messspitzen.
Messbereich 0-700 kPa. Ein Differenzdruck von mehr als 1000 kPa
wird den Drucksensor zerstören.

Zur Messung des Differenzdrucks zwischen den Messnippeln P+
und P- des Kombiventils VPI45..Q (siehe „Funktionsprinzip“).
Funktionen des Gerätes:

∂ Start/Stopp
∂ Automatische Nullstellung
∂ Beleuchtete Anzeige
∂ Anzeige: Out ⇓ ausserhalb Messbereich
∂ Haltefunktion

Messleitungen- und Messnadel-Set ALE11 separat bestellen.
Auslieferung ohne Batterien.

ALE11
Messleitungen- und Messnadel-Set passend zu den VPI45..Q
Kombiventil-Typen

ALP45

Ersatzmessnippel (Set mit 2 Stück)
Set enthält je 1Stück mit rotem und blauem Band.

Anschluss: Aussengewinde G ⅛" gemäss ISO 228
Anschluss Ventilkörper: G ¼" gemäss ISO 228, inklusive O-Ring

ALP46

Verschlussstopfen für P/T Druckmess-Anschlüsse

Anschluss Ventilkörper: G ¼" gemäss ISO 228, inklusive O-Ring

ALP47

Ablasskugelhahn inklusive O-Ring
Anschluss: Aussengewinde G ½“ gemäss ISO 228
Anschluss Ventilkörper: G ¼“ gemäss ISO 228, inklusive O-Ring

ALP48

Kombinierter P/T Druckmess-Anschluss und Ablasskugelhahn mit
rotem Band
Anschluss: Aussengewinde G ⅛" gemäss ISO 228
Anschluss Ventilkörper: G ¼" gemäss ISO 228, inklusive O-Ring

Handverstellung

M
p1 p3

p2

2

3 4

P+

1
5

P-



5/12

Siemens Kombiventile, PN 25 CE1N4853de
Building Technologies 2017-12-20

ALP49

Langer P/T Druckmess-Anschlüsse (2-er Set)
Set besteht aus einem P/T Druckmess-Anschluss mit je einem roten
und blauen Band.
Anschluss: Aussengewinde G ⅛" gemäss ISO 228
Anschluss Ventilkörper: G ¼" gemäss ISO 228, inklusive O-Ring

ALP50
Schwarzer Ersatz-Ventilschutzdeckel

ALP52
Voreinstellungsschlüssel für VPI45.. (Set mit 10 Stück)

Bemessung

Berechnungsgrundlage
1. Ermittlung des Wärmebedarfes Q [kW]
2. Bestimmung der Temperaturspreizung ΔT [K]

3. Berechnung des Volumendurchflusses Ζ ∴
Ζ ∴ 





Χ√
√

<
h
l

KT

kWQ
V

1631
1000

,
%

4. Geeignetes Kombiventil VPI45.. wählen
5. Voreinstellung mit der Tabelle Volumendurchfluss/Skala, Seite 6 bestimmen

Beispiel
1. Wärmebedarf (Leistung Wärmeübertrager) Q = 8,4 kW
2. Temperaturspreizung (Vorlauf- Rücklauf) ∆T = 6 K

3. Volumendurchfluss hl
K

kW
V /'

,
, 2031

61631
100048

<
√
√

<%

Hinweis: Volumendurchfluss V% kann mit Hilfe des Ventilschiebers bestimmt werden.
4. Wahl eines Kombiventils VPI45..

Wahl: VPI45.15F1.5 bzw. VPI45.15F1.5Q (mit Messnippeln)
5. Voreinstellung mit der Tabelle Volumendurchfluss/Skala, Seite 6 bestimmen

Volumendurchfluss 1200 l/h
Skala 2.4 Skalenteile

Projektierungsbeispiel
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Tabellen zur Bestimmung des Skalenwerts der Voreinstellung für einen gewünschten
Volumendurchfluss.

VPI45.15F0.5, VPI45.15F0.5Q 500 l/h nominal
[l/h] 90 130 160 190 220 250 280 310 340 380 410 440 470 500 530 560 590 620

Skala Min. 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Max.

VPI45.15F1.5, VPI45.15F1.5Q 1500 l/h nominal
[l/h] 290 400 500 600 710 810 910 1010 1100 1200 1280 1370 1440 1520 1580 1640 1680 1730

Skala Min. 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Max.

VPI45.20F0.9, VPI45.20F0.9Q 900 l/h nominal
[l/h] 160 210 260 320 370 420 470 530 580 630 680 740 790 840 890 950 1000 1050

Skala Min. 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Max.

VPI45.20F2, VPI45.20F2Q 2000 l/h nominal
[l/h] 350 460 580 690 810 920 1040 1150 1270 1380 1490 1600 1700 1790 1880 1950 2000 2040

Skala Min. 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Max.

VPI45.25F1.5, VPI45.25F1.5Q 1500 l/h nominal
[l/h] 280 380 490 590 700 800 900 1010 1100 1200 1290 1370 1450 1520 1590 1640 1690 1720

Skala Min. 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Max.

VPI45.25F2, VPI45.25F2Q 2000 l/h nominal
[l/h] 350 460 580 690 810 920 1040 1150 1270 1380 1490 1600 1700 1790 1880 1950 2000 2040

Skala Min. 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Max.

VPI45.32F3, VPI45.32F3Q 3000 l/h nominal
[l/h] 560 740 920 1100 1290 1470 1640 1820 1980 2140 2300 2440 2570 2700 2810 2910 2990 3050
Skala Min. 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Max.

VPI45.40F7, VPI45.40F7Q 7000 l/h nominal
[l/h]  2355 2974 3538 4056 4534 4974 5376 5741 6065 6346 6582 6772 6916 7015 7073 7100 7105 7105
Skala Min. 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Max.

VPI45.50F8.5, VPI45.50F8.5Q 8500 l/h nominal
[l/h]  2664 3537 4337 5053 5682 6224 6684 7070 7389 7652 7870 8051 8204 8333 8441 8525 8578 8586
Skala Min. 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Max.

Die Voreinstellung vor der Montage ist gemäss folgenden Schritten vorzunehmen:

1. Handverstellknopf
vom Ventil entfernen

2. Rändelmutter
lösen

3. Mit dem weissen Drehknopf den
gewünschten Wert einstellen

4. Die Rändelmutter von Hand anziehen

Bei der Dimensionierung der Umwälzpumpe muss darauf geachtet werden, dass der
kritischste Wärmeübertrager im System – meistens der von der Pumpe her gesehen
entfernteste – genügend Vordruck erhält. Die Berechnung der Ventilautorität PV entfällt.

Volumendurchfluss
Skala Voreinstellung

Voreinstellung

Umwälzpumpe
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Projektierungshinweise

Ventilreihe Symbol Ventildurchfluss im Regelbetrieb Ventilstössel
VPI45.. VPI45..Q fährt ein fährt aus

Kombiventile VPI45..
Variabel Öffnet Schliesst

Durchfluss ist nur in Pfeilrichtung zulässig.
Die Ventile sind vorzugsweise im Rücklauf einzubauen, da dort niedrigere Temperaturen
herrschen und die Stösseldichtung weniger beansprucht wird.

Symbol in Katalogen und
Applikationsbeschreibungen

Durchflussrichtung Symbol in Schemas
VPI45.. VPI45..Q

Es gibt keine einheitlichen
Symbole für Kombiventile in
Schemas

Vor dem Ventil sollte ein Schmutzfilter eingebaut werden. Dadurch wird die
Funktionssicherheit des Ventils erhöht.

Montagehinweise

Ventil und Stellantrieb können einfach und direkt am Montageort zusammengebaut
werden. Es sind dazu keine Spezialwerkzeuge und Justierarbeiten erforderlich.
Vor Montage des Stellantriebs muss der gewünschte Volumenstrom eingestellt werden.
Dem Kombiventil liegt eine Montageanleitung bei (74 319 0649 0).

G¾

90°

43
xx

xx
xx

90°

Ventilkennlinie
VPI45.., VPI45..Q

Vorsicht

Symbole

Empfehlung

Montagelagen
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Inbetriebnahmehinweise

Die Inbetriebnahme des Ventils darf nur mit vorschriftsgemäss montiertem
Handverstellknopf oder mit aufgebautem Stellantrieb erfolgen.

Beim Spülvorgang und Abdrücken der Anlage müssen die Kombiventile geöffnet
sein. Starke Druckschläge können bei geschlossenen Kombiventilen Schäden
verursachen.

Der Differenzdruck Δpmax über dem Regelpfad des Ventiles darf 400 kPa nicht
überschreiten.

Durch Verstellung mittels Handverstellknopf (im Uhrzeigersinn) oder durch den Stellantrieb
öffnet sich das Ventil. Die Ventile werden durch eine Rückstellfeder geschlossen.
Bei Auslieferung sind die Ventile in Position offen.

Wartungshinweise

Die Ventile VPI45.. sind wartungsfrei.
Bei Servicearbeiten am Ventil und/oder Stellantrieb:
∂ Pumpe und Betriebsspannung ausschalten
∂ Absperrschieber des Rohrnetzes schliessen
∂ Leitungen drucklos machen und ganz abkühlen lassen
Elektrische Anschlüsse – nur falls notwendig – von den Klemmen lösen.

Die Stösseldichtung ist nicht austauschbar. Im Falle von Undichtheit ist das ganze Ventil
zu ersetzen.

Entsorgung

Gemäss Europäischer Richtlinie gilt das Ventil bei der Entsorgung als Elektro- und
Elektronik-Altgerät und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.

∂ Entsorgen Sie das Ventil über die dazu vorgesehenen Kanäle.

∂ Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung.

Gewährleistung

Die anwendungsbezogenen technischen Daten sind nur in Verbindung mit den im Kapitel
„Gerätekombinationen“ auf Seite 3 aufgeführten Siemens-Stellantrieben gewährleistet.
Beim Einsatz mit Fremd-Stellantrieben erlischt jegliche Gewährleistung.

Handverstellung

.
Vorsicht

Stösseldichtung



9/12

Siemens Kombiventile, PN 25 CE1N4853de
Building Technologies 2017-12-20

Technische Daten

Funktionsdaten PN-Stufe PN 25 nach EN 1333

Zulässiger Betriebsdruck 2500 kPa (25 bar) nach ISO 7628 / EN 1333

Regelbereich

 Differenzdruckregler

Χpmin [kPa] Χpmax [kPa]
VPI45.15F0.5.. 16 400

VPI45.15F1.5.. 18 400

VPI45.20F0.9.. 16 400

VPI45.20F2.. 22 400

VPI45.25F1.5.. 16 400

VPI45.25F2.. 22 400

VPI45.32F3.. 18 400

VPI45.40F7.. 26 400

VPI45.50F8.5.. 32 400

Ventilkennlinie Linear

Leckrate DN15…32
DN40…50

0…0,05 % des Volumendurchflusses 100V%

Bei ∆pmax = 230 kPa:
 0…0,05 % des Volumendurchflusses 100V%

Bei ∆pmax = 400 kPa:
 > 0,05 % des Volumendurchflusses 100V%

Zulässige Medien Warmwasser, Kaltwasser, Wasser mit
Frostschutzmittel

Empfehlung: Wasserbehandlung nach VDI 2035

Mediumstemperatur 1...120 °C

Nennhub DN15…DN32

DN40…DN50

5 mm

6,5 mm

Normen Druckgeräterichtlinie PED 97/23/EC

Drucktragende Ausrüstungsteile Gemäss Artikel 1, Absatz 2.1.4

Fluidgruppe 2 DN15…40 • Ohne CE-Zertifizierung gemäss Artikel 3,
Absatz 3 (allgemein gültige Ingenieurpraxis)

DN50 • Kategorie I, mit CE-Zertifizierung

Werkstoffe Ventilgehäuse, Kegel, Sitzring,
Stopfbüchse und Messnippel

Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N

Stössel, Feder Nichtrostender Stahl

Voreinstellung PTFE, PPO, POM C und ABS

Regler PPS

Dichtungen EPDM 281 (O-ring)

Abmessungen / Gewichte Abmessungen Siehe „Massbilder“, Seite 10

Gewindeanschluss Rp nach ISO 7-1 (Innengewinde)

Antriebsanschluss M30 x 1,5 mm

Gewichte Siehe „Massbilder“, Seite 10
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Massbilder

VPI45.. Kombiventile VPI45..Q Kombiventile mit Druckmessnippeln
DN15…32

HH3H2H1

L

RpD

48
53

M
02

HH3H2H1

L

RpD

48
53

M
01

H4

DN40/50

HH3H2H1

L

RpD

48
53

M
04

HH3H2H1

L

RpD

48
53

M
03

Ventile Rp D L H1 H2 H3 H4 H 1) Gewicht

SSD.. SQD..

[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

VPI45.15F0.5 Rp ½ 27 88 53 123 135 205 0,898

VPI45.15F1.5 Rp ½ 27 88 53 123 135 205 0,898

VPI45.20F0.9 Rp ¾ 32 88 53 123 135 205 0,908

VPI45.20F2 Rp ¾ 32 88 53 123 135 205 0,908

VPI45.25F1.5 Rp 1 39 92 53 123 135 205 0,998

VPI45.25F2 Rp 1 39 92 53 123 135 205 0,998

VPI45.32F3 Rp 1¼ 46 128 69 145 158 227 1,518

VPI45.40F7 Rp 1½ 52 144 87 193 206 356 2,519

VPI45.50F8.5 Rp 2“ 68 155 93 206 219 368 3,156

VPI45.15F0.5Q Rp ½ 27 88 53 123 135 11 205 0,898

VPI45.15F1.5Q Rp ½ 27 88 53 123 135 11 205 0,898

VPI45.20F0.9Q Rp ¾ 32 88 53 123 135 13 205 0,908

VPI45.20F2Q Rp ¾ 32 88 53 123 135 13 205 0,908

VPI45.25F1.5Q Rp 1 39 92 53 123 135 11 205 0,998

VPI45.25F2Q Rp 1 39 92 53 123 135 11 205 0,998

VPI45.32F3Q Rp 1¼ 46 128 69 145 158 6 227 1,518

VPI45.40F7Q Rp 1½ 52 144 87 193 206 356 2,539

VPI45.50F8.5Q Rp 2“ 68 155 93 206 219 368 3,176

1) Minimale Höhe einschliesslich Stellantrieb SSD.. oder SQD..
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Revisionsnummern

Typ Gültig ab Rev.-Nr. Typ Gültig ab Rev.-Nr.
VPI45.15F0.5 ..A VPI45.15F0.5Q ..A
VPI45.15F1.5 ..A VPI45.15F1.5Q ..A
VPI45.20F0.9 ..A VPI45.20F0.9Q ..A
VPI45.20F2 ..A VPI45.20F2Q ..A
VPI45.25F1.5 ..A VPI45.25F1.5Q ..A
VPI45.25F2 ..A VPI45.25F2Q ..A
VPI45.32F3 ..A VPI45.32F3Q ..A
VPI45.40F7 ..A VPI45.40F7Q ..A
VPI45.50F8.5 ..A VPI45.50F8.5Q ..A
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