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SQM5-växelsida med utgående axel
AGA58.x nr 7

SQM5-baksida, utförande utan andra
utgående axeltapp AGA58.x

SQM5-baksida, utförande med 2
utgående axeltappar AGA58.x

Ställdon för luftspjäll och
gasspjäll

SQM5...

med elektroniska komponenter

 Elektromotoriskt ställdon SQM5 till 40 Nm vridmoment
 Högerroterande och vänsterroterande varianter
 Gångtider 10...90 sekunder
 Olika axelutföranden tillgängliga
 Med en eller två utgående axeltappar AGA58.x, utgående axlar AGA58.x

utbytbara resp. separat tillgängliga
 Utökningsbar med elektroniska komponenter för aktivering och

lägessvarssignal med ständiga signaler
 Intern och extern positionsindikering
 Utgående axel AGA58.x och kamaxel kan kopplas ur separat
 Varianter med UL-godkännande

SQM5 och detta datablad är avsedda för originaltillverkare (OEM) som använder
SQM5 i eller på sina produkter!
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Information om ansvarsfrihet!

Beakta att denna översättning möjligtvis inte fullständigt återger alla språkliga nyanser,
facktermer eller kulturella betydelser som finns i originaltexten. Trots att texten har
sammanställts med omsorg, kan avvikelser eller tolkningsskillnader avseende
innehållet uppstå. Översättningen är uteslutande avsedd för allmän förståelse och ska
inte betraktas som en juridiskt bindande eller slutgiltig version. För bindande eller
officiella syften ska alltid den tyska originalversionen tillämpas.

Användning

SQM5 har utvecklats för drivning av luftspjäll och gasspjäll. Användningsområden är
oljebrännare och gasbrännare med medelhög till hög effekt. Användningen är i första
hand avsedd för lastberoende reglering av gasflöde, oljemängd och
förbränningsluftsmängd - i kombination med 3-punktsregleringar resp. kontinuerliga
regulatorer (t.ex. 4...20 mA) och/eller direkt av en eldningsautomat.

Kompletterande dokumentation

Produkttyp Dokumentationstyp Beteckning Dokumentationsnummer
ASZ Datablad Potentiometer N7921
AGA56 Datablad Elektronisk komponent N7922

Varningar

Följande varningar ska beaktas för att undvika person-, sak- och miljöskador.

Öppning av apparaten, ingrepp eller ändringar får endast utföras av experter som
är kvalificerade för dessa arbeten.

 Läs igenom dokumentationen för SQM5 komplett. Om detta inte beaktas finns det
risk för att farliga situationer uppstår.

 Användaren ska säkerställa att SQM5 uppfyller kraven som ställs i motsvarande
användningsstandard.

 Alla produktrelaterade aktiviteter (montering, inställning och underhåll) ska
genomföras av kvalificerad och behörig personal.

Varning!
 Risk för elektriskt slag – det kan vara nödvändigt att öppna mer än en

brytare för att koppla SQM5 spänningsfritt. Inför underhåll ska
spänningsförsörjningen till SQM5 stängas av.

 En elektrisk anslutning upprättas inte automatiskt mellan skyddsrörens
förskruvningar. Denna anslutning ska upprättas vid installationen.

 Anslutningsplattan av plast garanterar ingen jordning av skyddsrörens
förskruvningar. Denna jordning ska upprättas med lämpliga brickor och
trådbryggor.

 Samtliga inställningar av kambrytarna ska uppfylla kraven som ställs i
motsvarande användningsstandard.

 Tillhandahåll tillräckligt beröringsskydd vid anslutningsplintarna för att skydda mot
elektriskt slag. Det får inte vara möjligt att röra vid ej isolerade anslutningar eller
ledningar.

 Kontrollera efter varje åtgärd (montering, installation, service osv.) att
anslutningarna är i felfritt skick.

 Efter ett fall eller slag får dessa SQM5 inte längre tas i drift eftersom
säkerhetsfunktioner kan vara försämrade även utan skador som är synliga utifrån.

 Undvik statisk uppladdning eftersom de kan förstöra elektroniska komponenter i
SQM5 vid beröring.
Rekommendation: Använd ESD-utrustning
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Varningar (fortsättning)

Information för användning i Nordamerika

 Endast flexibla skyddsrör med passande tillbehör får användas.
 Endast kopparledningar får användas
 Alla kopplingar av klass 2 ska dras med ledningar av typ CL3, CL3R, CL3P eller

likvärdiga ledningar
ELLER
Alla kopplingar dras med ledningar av klass 1 (elektrisk belysning eller
effektkretsar)

Monteringsanvisningar

 Beakta alltid de gällande nationella säkerhetsföreskrifterna.
 Inom DIN-området ska montering och installation uppfylla kraven från VDE, särskilt

standarderna DIN/VDE 0100, 0550 och DIN/VDE 0722.
 SQM5 ska skyddas mot direkt solstrålning.
 Åtdragningsmoment

- Lockskruvar: 3,5 Nm
- Anslutningslock: 2 Nm

Installationsanvisningar

 Kabeldragningen ska utföras enligt nationella och lokala föreskrifter.
 Sörj för en normenlig dragavlastning av de anslutna kablarna

(t.ex. enl. EN 60730 och EN 60335).
 Se till att inga enstaka kabeltrådar sticker ut som kan komma i kontakt med en

angränsande anslutning. Använd lämpliga ledarhylsor.
 Anslutningar på SQM5 som inte används ska skyddas med en blindpluggar.
 Vid kabeldragningen ska en säker åtskiljning mellan AC 120 V-området resp.

AC 230V-området och övriga spänningsområden beaktas för att säkerställa fullgott
skydd mot elektrisk stöt.

 Anslutningen mellan den utgående axeln AGA58.x i SQM5 och motsvarande
ställorgan måste vara formanpassad.

 Endast kabelförskruvningar av plast får användas.
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Standarder och certifikat

Tillämpade direktiv:
 Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC (störningsimmunitet) 2014/30/EU

Överensstämmelsen med föreskrifterna i tillämpade direktiv påvisas genom att följande
standarder/föreskrifter uppfylls:
 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för

hushållsapparater och liknande utrustning
Del 1: Allmänna fordringar

DIN EN 60730-1

 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för
hushållsapparater och liknande utrustning
Del 2-14: Särskilda fordringar på elektriska ställdon

DIN EN 60730-2-14

Giltig utgåva av standarder anges i försäkran om överensstämmelse.


Märk!
Miljödeklaration (EPD)!
Miljödeklarationen för SQM5 innehåller en fullständig livscykelanalys (LCA) och är
tillgänglig på följande länk:
http://www.siemens.com/bt/download

EAC-överensstämmelse (Eurasien-överensstämmelse)

UKCA-överensstämmelse (Storbritannien-överensstämmelse)

China RoHS
Tabell över farliga ämnen:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

För användningar i  USA/Kanada är SQM5 markerade med R (se exempel) samt

 UL-godkända och  CSA-godkända.

Exempel: SQM50.480R1

Livslängd

SQM5 har konstruktionslivslängd* på 250 000 brännarstartcykler (STÄNGT ÖPPET
STÄNGT) vid belastning med nominellt moment i det kompletta vridvinkelområdet, som
vid normal uppvärmningsdrift motsvarar en användbar livslängd på ungefär 10 år (från
det tillverkningsdatum som anges på märkskylten). Underlag för detta är de
uthållighetstester som fastställts i standarden EN 298. En sammanställning av
förutsättningarna har publicerats av den europeiska sammanslutningen av
regulatortillverkare (European Control Manufacturers Association, Afecor)
(www.afecor.org).

Konstruktionslivslängden gäller för användning av SQM5 enligt informationen på
databladet. När konstruktionslivslängden avseende antalet brännarcykler eller den
motsvarande användbara livslängden uppnåtts ska SQM5 bytas ut av auktoriserad
personal.

* Konstruktionslivslängden är inte den garantitid som beskrivs i leveransvillkoren.
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Anvisningar för avfallshantering

SQM5 innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte avfallshanteras
som hushållsavfall. Den lokala och gällande lagstiftningen ska tvunget följas.

Utförande

 Husdelar av pressgjuten aluminium
 Täckdelar av slagfast värmebeständig plast

Synkronmotor

 Tack vare två separata kopplingar kan den utgående axeln AGA58.x och kamaxeln
ställas in oberoende av växeln

 Den utgående axeln AGA58.x och kamaxeln kan skiljas åt från växeln och motorn
med manuell aktivering av en koppling (kopplingsstift (Kx), se kapitel ”Tekniska
data”).

 Automatisk återställning
 Kopplingsstift (K1 och K2)

 Åtskiljning växel och kamaxel med
kopplingsstift (K1)

 Åtskiljning utgående axel AGA58.x och växel
med kopplingsstift (K2)

Kuggning med litet spelrum.

 Med vridbara kamskivor
 Skalor bredvid kamskivorna visar vinkelläget för kopplingspunkten

Hus

Drivmotor

Kopplingar

Kamaxeldrivning

Inställning av
kopplingspunkt



6/31

Smart Infrastructure CC1N7815sv
20.05.2026

Utförande (fortsättning)

 Intern:
– Skala vid slutet av kamvalsen
– Svart skalindelning vid vänstergång, enkel kampil
– Röd skalindelning vid högergång, dubbel kampil

 Extern:
– Skala i synfönster

 Flatkontaktsanslutning på mikrobrytare
 Skruvanslutning för N och PE
 Förmontering och montering av kablar med demonterbar Pg-insats i plast är möjlig
 Lätt införing av kabelsats genom stora kåpöppningar
 Montering av Pg-insats med komplett kabelsele med skruv

Kugghjul och lager underhållsfria.

 Monterad med avtagbar säkringsring
 Lätt att byta ut
 Med passande utgående axel AGA58.x är drivning på båda sidor möjlig
 Olika utföranden av den utgående axeln AGA58.x kan levereras

 Monteringshål på husets kortsida och undersida
 Montering på kortsidan är även möjlig från insidan
 Variabel monteringshöjd med adapter AGA57.x (tillval)

Lägesindikering

Anslutningsteknik

Växel

Utgående axel AGA58.x

Montering av SQM5
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Typöversikt (andra typer på förfrågan)

SQM5 med förmonterat tillbehör endast på förfrågan.

AC 220 V -15 % ... AC 240 V +10 %, 50…60 Hz ±6 %

Standardtyper (andra utföranden på
förfrågan)

Vridmoment och
hållmoment
3)

Gångtid vid 50 Hz
för vridvinkel
1)

Hjälpbrytare, inkl.
2 gränsställare

Utförande av
utgående axeln

Elektronisk komponent
(inbyggd i fabriken)
5)

Potentiometer
(inbyggd i fabriken)
6)

Artikelnr. Typ Max. Nm 2) 90° 130° Styck AGA58.x AGA56.x ASZ…

BPZ:SQM50.260A2G4 SQM50.260A2G4 10 10 s 14 s 4 --- 4) 56.41A27 12.33

S55452-D401-A100 SQM50.260A2Z3 10 10 s 14 s 4 --- 4) 56.9A27 12.30

BPZ:SQM50.341A2 SQM50.341A2 10 15 s 22 s 4 58.1 --- ---

BPZ:SQM50.341A2G3 SQM50.341A2G3 10 15 s --- 4 58.1 56.41A27 12.30

BPZ:SQM50.380A2 SQM50.380A2 15 15 s 22 s 8 --- 4) --- ---

BPZ:SQM50.381A2 SQM50.381A2 10 15 s 22 s 8 58.1 --- ---

BPZ:SQM50.381A2G3 SQM50.381A2G3 10 15 s --- 8 58.1 56.41A27 12.30

BPZ:SQM50.387A2 SQM50.387A2 15 15 s 22 s 8 58.7 --- ---

BPZ:SQM50.387A2G3 SQM50.387A2G3 15 15 s --- 8 58.7 56.41A27 12.30

BPZ:SQM50.424A2Z7 SQM50.424A2Z7 15 34 s --- 2 58.4 56.9A27 12.30

BPZ:SQM50.441A2 SQM50.441A2 10 34 s 49 s 4 58.1 --- ---

BPZ:SQM50.441A2G3 SQM50.441A2G3 10 34 s --- 4 58.1 56.41A27 12.30

BPZ:SQM50.441A2Z3 SQM50.441A2Z3 10 34 s --- 4 58.1 56.9A27 12.30

BPZ:SQM50.480A2 SQM50.480A2 15 34 s 49 s 8 --- 4) --- ---

BPZ:SQM50.480A2G3 SQM50.480A2G3 15 34 s --- 8 --- 4) 56.41A27 12.30

BPZ:SQM50.480A2Z3 SQM50.480A2Z3 15 34 s --- 8 --- 4) 56.9A27 12.30

BPZ:SQM50.481A2 SQM50.481A2 10 34 s 49 s 8 58.1 --- ---

BPZ:SQM50.481A2G3 SQM50.481A2G3 10 34 s --- 8 58.1 56.41A27 12.30

BPZ:SQM50.481A2Z3 SQM50.481A2Z3 10 34 s --- 8 58.1 56.9A27 12.30

BPZ:SQM50.482A2 SQM50.482A2 15 34 s 49 s 8 58.2 --- ---

BPZ:SQM50.482A2Z3 SQM50.482A2Z3 15 34 s --- 8 58.2 56.9A27 12.30

BPZ:SQM50.681A2 SQM50.681A2 10 68 s 98 s 8 58.1 --- ---

BPZ:SQM53.442A2 SQM53.442A2 25 30 s 43 s 4 58.2 --- ---
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Typöversikt (andra typer på förfrågan) (fortsättning)

SQM5 med förmonterat tillbehör endast på förfrågan.

AC 220 V -15 % ... AC 240 V +10 %, 50…60 Hz ±6 %

Standardtyper (andra utföranden på
förfrågan)

Vridmoment och
hållmoment
3)

Gångtid vid 50 Hz
för vridvinkel
1)

Hjälpbrytare, inkl.
2 gränsställare

Utförande av
utgående axeln

Elektronisk komponent
(inbyggd i fabriken)
5)

Potentiometer
(inbyggd i fabriken)
6)

Artikelnr. Typ Max. Nm 2) 90° 130° Styck AGA58.x AGA56.x ASZ…

BPZ:SQM53.482A2 SQM53.482A2 20 30 s 43 s 8 58.2 --- ---

BPZ:SQM53.482A2Z3 SQM53.482A2Z3 20 30 s --- 8 58.2 56.9A27 12.30

BPZ:SQM54.480A2 SQM54.480A2 25 30 s 43 s 8 --- 4) --- ---

BPZ:SQM54.482A2 SQM54.482A2 20 30 s 43 s 8 58.2 --- ---

BPZ:SQM54.580A2 SQM54.580A2 25 45 s 65 s 8 --- 4) --- ---

BPZ:SQM56.680A2 SQM56.680A2 40 60 s 87 s 8 --- 4) --- ---

BPZ:SQM56.687A2 SQM56.687A2 40 60 s 87 s 8 58.7 --- ---

BPZ:SQM56.687A2G3 SQM56.687A2G3 40 60 s --- 8 58.7 56.41A27 12.30

BPZ:SQM56.687A2Z3 SQM56.687A2Z3 40 60 s --- 8 58.7 56.9A27 12.30
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Typöversikt (andra typer på förfrågan) (fortsättning)
SQM5 med förmonterat tillbehör endast på förfrågan.

AC 110 V -15 %/+10 %, 50…60 Hz ±6 %

Standardtyper (andra utföranden på
förfrågan)

Vridmoment och
hållmoment
3)

Gångtid vid 50 Hz
för vridvinkel
1)

Hjälpbrytare, inkl.
2 gränsställare

Utförande av
utgående axeln

Elektronisk komponent
(inbyggd i fabriken)
5)

Potentiometer
(inbyggd i fabriken)
6)

Artikelnr. Typ Max. Nm 2) 90° 130° Styck AGA58.x AGA56.x ASZ…

BPZ:SQM50.480A1 SQM50.480A1 15 34 s 49 s 8 --- 4) --- ---

BPZ:SQM50.480A1Z3 SQM50.480A1Z3 15 34 s --- 8 --- 4) 56.9A17 12.30

BPZ:SQM50.483A1Z3 SQM50.483A1Z3 15 30 s --- 8 58.3 56.9A17 12.30

BPZ:SQM50.680A1 SQM50.680A1 15 68 s 98 s 8 --- 4) --- ---

BPZ:SQM53.480A1 SQM53.480A1 25 30 s 43 s 8 --- 4) --- ---

BPZ:SQM53.482A1Z3 SQM53.482A1Z3 20 30 s --- 8 58.2 56.9A17 12.30

BPZ:SQM54.482A1 SQM54.482A1 20 30 s 43 s 8 58.2 --- ---

BPZ:SQM56.687A1 SQM56.687A1 40 60 s 87 s 8 58.7 --- ---

BPZ:SQM56.687A1Z3 SQM56.687A1Z3 40 60 s --- 8 58.7 56.9A17 12.30

AC 24 V -15/+10 %, 50…60 Hz ±6 %

Standardtyper (andra utföranden på
förfrågan)

Vridmoment och
hållmoment
3)

Gångtid vid 50 Hz
för vridvinkel
1)

Hjälpbrytare, inkl.
2 gränsställare

Utförande av
utgående axeln

Elektronisk komponent
(inbyggd i fabriken)
5)

Potentiometer
(inbyggd i fabriken)
6)

Artikelnr. Typ Max. Nm 2) 90° 130° Styck AGA58.x AGA56.x ASZ…

BPZ:SQM50.454A8 SQM50.454A8 15 34 s 49 s 5 58.4 --- ---

BPZ:SQM50.480A8 SQM50.480A8 15 34 s 49 s 8 --- 4) --- ---

BPZ:SQM50.483A8Z3 SQM50.483A8Z3 15 34 s --- 8 58.3 56.9A87 12.30

BPZ:SQM50.680A8 SQM50.680A8 15 60 s 87 s 8 --- 4) --- ---

BPZ:SQM53.480A8 SQM53.480A8 25 30 s 43 s 8 --- 4) --- ---
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Typöversikt (andra typer på förfrågan) (fortsättning)
SQM5 med förmonterat tillbehör endast på förfrågan.

AC 110 V -15 %/+10 %, 60 Hz ±6 %, med UL-registrering

Standardtyper (andra utföranden på förfrågan) Vridmoment och
hållmoment
3)

Gångtid vid 50 Hz
för vridvinkel
1)

Hjälpbrytare, inkl.
2 gränsställare

Utförande av
utgående axeln

Elektronisk komponent
(inbyggd i fabriken)
5)

Potentiometer
(inbyggd i fabriken)
6)

Artikelnr. Typ Max. Nm 2) 90° 130° Styck AGA58.x AGA56.x ASZ…

BPZ:SQM50.260R1 SQM50.260R1 15 8 s 12 s 6 --- 4) --- ---

BPZ:SQM50.260R1G4 SQM50.260R1G4 15 8 s 12 s 6 --- 4) 56.41A17 12.33

S55452-D402-A100 SQM50.260R1Z3 10 10 s --- 4 --- 4) 56.9A17 12.803

BPZ:SQM50.360R1 SQM50.360R1 15 12 s 18 s 6 --- 4) --- ---

BPZ:SQM50.364R1G3 SQM50.364R1G3 15 12 s --- 6 58.4 56.41A17 12.30

BPZ:SQM50.460R1 SQM50.460R1 15 28 s 41 s 6 --- 4) --- ---

BPZ:SQM50.464R1G3R SQM50.464R1G3R 15 34 s --- 6 58.4 56.41A17 12.30

BPZ:SQM50.480R1Z3 SQM50.480R1Z3 15 28 s --- 8 --- 4) 56.9A17 12.30

BPZ:SQM50.481R1 SQM50.481R1 10 28 s 41 s 8 58.1 --- ---

BPZ:SQM53.460R1 SQM53.460R1 25 28 s 36 s 6 --- 4) --- ---

BPZ:SQM53.480R1G3 SQM53.480R1G3 25 28 s --- 8 --- 4) 56.41A17 12.30

BPZ:SQM53.480R1Z3 SQM53.480R1Z3 25 28 s --- 8 --- 4) 56.9A17 12.30

BPZ:SQM56.560R1 SQM56.560R1 40 37 s 54 s 6 --- 4) --- ---

BPZ:SQM56.660R1 SQM56.660R1 40 50 s 72 s 6 --- 4) --- ---

BPZ:SQM56.680R1Z3 SQM56.680R1Z3 40 50 s --- 8 --- 4) 56.9A17 12.803

SQM5 är dessutom CE-normerade och är av samma slags utformning som motsvarande typer i sortimentet.

1) Vid frekvensen 60 Hz är gångtiderna ca 17 % kortare
2) Gäller för 250 000 ställningsbyten
3) Se utgående axlar AGA58.x och vridmoment beroende på spänning
4) Utgående axel AGA58.x måste beställas separat
5) Utförande, se datablad N7922
6) Utförande, se datablad N7921



11/31

Smart Infrastructure CC1N7815sv
20.05.2026

Tillbehör (måste beställas separat)

Proportionellt ställdon VKP40 med monteringsplatta
 Proportionellt styrdon för montering mellan skruvflänsar i gaslinjer
Se datablad N7646.

Monteringsplatta ASK33.3
Artikelnr.: BPZ:ASK33.3
Större monteringsplatta för utbyte av en redan monterad monteringsplatta, krävs för
montering av SQM5 med utgående axel AGA58.5.
Se datablad N7646, kapitel ”Monteringsanvisning”

 Märk!
Erforderliga skruvar ingår i förpackningen för monteringsplatta ASK33.3.

Vridspjällventil VKF1x
Vridspjällventiler som mellanflänskonstruktion för montering i gaslinjer
Se datablad N7673.

Axeltätningssats AGA55.5
Artikelnr.: BPZ:AGA55.5
 För tätning av axelgenomföringar, vilket även förbättrar kapslingsklassen
 Axeltätningar för båda sidor för SQM5
 Förpackat som sats tillsammans med O-ringar inkl. monteringsskruvar
Se kapitel ”Montera axeltätningssats AGA55.5 på SQM5”


Märk!
Täta axelgenomföringen!
Axeltätningssatsen AGA55.5 får inte monteras i kombination med monteringsplattan
ASK33.3. Om detta inte beaktas är en fullgod tätning av axelgenomföringen inte
säkerställd.

Distansring AGA57.1
Artikelnr.: BPZ:AGA57.1
 Adapter för ställdon SQM10/SQM20
 Med distansringen AGA57.1 kan ett ställdon SQM5 monteras i stället för

SQM10/SQM20. Distansringen AGA57.1 krävs eftersom lagret för den utgående
axeln AGA58.x vid SQM5 skjuter ut en aning beroende på motstycket
(spjäll/stänger).

Se kapitel ”Montera distansring AGA57.1 på SQM5”
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Tillbehör (måste beställas separat) (fortsättning)

Adapter AGA57.2 för ställdon ME8
Artikelnr.: BPZ:AGA57.2
Med adaptern AGA57.2 kan ett ställdon SQM5 monteras i stället för ME8.
Se kapitel ”Montera adapter AGA57.2 eller AGA57.3 på SQM5”.

Adapter för ställdon Honeywell Mod. III AGA57.3
Artikelnr.: BPZ:AGA57.3
Med adaptern AGA57.3 kan ett ställdon SQM5 monteras i stället för Honeywell Mod.
III.
Se kapitel ”Montera adapter AGA57.2 eller AGA57.3 på SQM5”.

Elektronisk komponent AGA56
 För aktivering av SQM5
 Kan monteras in modulärt, komplett med monteringsram och fästskruvar
Se för elektronisk komponent AGA56.1x datablad N7922 och kapitel
”Monteringsanvisning”.
Se för elektronisk komponent AGA56.4x datablad N7922 och kapitel
”Monteringsanvisning”.
Se för elektronisk komponent AGA56.9x datablad N7922 och kapitel
”Monteringsanvisning”.

Potentiometer ASZ
 Potentiometer ASZxx.3x, se kapitel ”Montera potentiometer ASZ på SQM5”
 Potentiometer ASZxx.7xx, se kapitel ”Montera potentiometer ASZ på SQM5”
 Potentiometer ASZxx.8xx, se kapitel ”Montera potentiometer ASZ på SQM5”
Potentiometer ASZxx.9xx, se kapitel ”Montera potentiometer ASZ på SQM5”
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Tillbehör (måste beställas separat) (fortsättning)

Utgående axlar Vridmoment
Max.

Typnum
mer

Beställningsnummer
Artikelnr. Typ

 10 mm ensidigt, plattfjäderkil
DIN 6888, motsvarar axel vid
ställdon SQM10

10 Nm 1 BPZ:AGA58.1 AGA58.1

 10 mm ensidigt, plattfjäderkil
DIN 6888, motsvarar axel vid
ställdon SQM10

10 Nm 1 BPZ:AGA58.1(10) AGA58.1(10)

 12 mm ensidigt, plattfjäderkil
DIN 6888, motsvarar axel vid
ställdon SQM20

20 Nm 2 BPZ:AGA58.2 AGA58.2

 9 mm tvåsidigt, motsvarar axel
vid ställdon ME8 25 Nm 3 BPZ:AGA58.3 AGA58.3

 9,5 mm tvåsidig, motsvarar axel
vid Honeywell Mod. III 30 Nm 4 BPZ:AGA58.4 AGA58.4

 9,5 mm tvåsidig, motsvarar axel
vid Honeywell Mod. III, förpackning
med 10 st

30 Nm 4 BPZ:AGA58.4(10) AGA58.4(10)

 10 mm ensidig, axeltapp D-form 10 Nm 5 BPZ:AGA58.5 AGA58.5
 14 mm ensidig med passkil,
DIN 6885, obligatorisk för SQM56 40 Nm 7 BPZ:AGA58.7 AGA58.7

 14 mm ensidig med passkil,
DIN 6885, obligatorisk för SQM56,
förpackning med 10 st

40 Nm 7 BPZ:AGA58.7(10) AGA58.7(10)

 12 mm ensidig 30 Nm 9 BPZ:AGA58.9 AGA58.9

Se kapitel ”Montera utgående axel AGA58.x på SQM5”.
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Tekniska data

Strömtyp Växelström
Driftspänning och driftfrekvens Se kapitel ”Typöversikt”
Drivmotor Synkronmotor
Egenförbrukning 20 VA
Ställvinkel Mellan 0° och max. 160° (skalintervall)
Monteringsläge Valfritt
Kapslingsklass IP54, om genomslagshål för montering

förblir förslutna eller tätas på lämpligt sätt
och vid motsvarande utförande av
kabelinföringar

Skyddsklass I
Extern överlastsäkring Max. 6,3 AT (trög) enl. DIN EN 60127-2/5
Intern överlastsäkring Max. 2 AT (trög), beroende på typ
Kabelinföring 4 x Pg13,5 med gänga
Trådarea för anslutningstrådar inkl.
jordningsklämma (PE)

0,5...2,5 mm²

Rotationsriktning Vy mot växelsida:
Vänster eller höger; ställbar
Leverans: vänsterroterande

Vridmoment Se diagram ”Vridmoment” och kapitel
”Tillbehör – Utgående axlar AGA58.x”

Hållmoment Max. vridmoment
Gångtid 10...90 s, enl. typöversikt 1)

1) Denna information gäller för omgivningstemperatur
23 °C och nätspänning AC 120 V resp. AC 230 V
och nätfrekvens 50 Hz. Vid nätfrekvens 60 Hz är
gångtiderna ca 20 % kortare. Även vridmomenten
reduceras.

Paustid vid ändrad rotationsriktning >100 ms
Gränsställare och hjälpbrytare
 Typ
 Kopplingsspänning
 Bryteffekt

Enl. DIN 41636
AC 250 V
Enl. CEE 24 / VDE 0630
7,5 (3) A, AC 250 V

Antal gränsställare 2
Antal hjälpbrytare Max. 6, beroende på typ
Utgående axel AGA58.x Utbytbar
Vikt Ca 3,3 kg
Temperatur för monteringsyta Max. 60 °C
Livslängd 250 000 startcykler (STÄNGT ÖPPET

 STÄNGT) vid belastning med nominellt
moment i det kompletta vridvinkelområdet.
2 000 000 reglercykler vid belastning med
75 % av nominellt moment i
vridvinkelområde 10°

Allmänna apparatdata
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Tekniska data (fortsättning)

Lagring EN 60721-3-1:1997
Klimatförhållanden Klass 1K2
Mekaniska förhållanden Klass 1M2
Temperaturområde utan monterad
elektronisk komponent AGA56

-50...+60 °C

Fuktighet <95 % rel. fuktighet
Transport EN 60721-3-2;1997
Klimatförhållanden Klass 2K2
Mekaniska förhållanden Klass 2M2
Temperaturområde utan monterad
elektronisk komponent AGA56

-50...+60 °C

Fuktighet <95 % rel. fuktighet
Drift EN 60721-3-3:1995 + A2:1997
Klimatförhållanden Klass 3K3
Mekaniska förhållanden Klass 3M3
Temperaturområde utan monterad
elektronisk komponent AGA56

-20...+60 °C

Fuktighet <95 % rel. fuktighet
Uppställningshöjd Max. 2 000 m över normalnoll

Varning!
Kondensation, isbildning och vatteninströmning är inte tillåtna!
Om detta inte följs finns det risk för att säkerhetsfunktionerna försämras samt
risk på grund av elektriska stötar.

Motstånd 2*1000  dubbelpotentiometer
Maximal vridvinkel, beroende på typ

Driftspänning DC 10 V
Tillåten hysteres 0,3 % av 90° resp. 135°, beroende på

typ
Total motståndstolerans ±20 %
Effektiv vridvinkel 90° resp. 135°
Anslutningsplint 3-polig
För trådarea från … 0,5...1 mm²
Glidkontaktströmbelastning Max. 100 µA
Övergångsmotstånd (Rü) för glidkontakt Max. 100 
Linjäritet (refererar till total
övergångsmotstånd (Rtot) = 1000 )

1 %

Jämnhet (alpha = 10°) / mikrolinjäritet <0,5 %
Livslängd Ca 2 milj ställcykler

Potentiometer ASZ ritad i startposition.

Plintbeteckningar:
a = potentiometerslututtag
b = potentiometersläpkontakt
c = potentiometerslututtag

Anslut driftspänning till ”a” och ”c”. Potentiometern ASZ som baseras på ledande plast
löper risk att förstöras om driftspänning föreligger mellan ”a  b” eller ”b  c”.

a b c

Miljöförhållanden

Ledande
plastpotentiometer

Kopplingsschema
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Vridmoment

SQM50

SQM53 / SQM54

SQM56
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Vridmoment (fortsättning)

Förklaring
1) Vid 60 Hz är gångtiderna ca 17 % kortare. Även vridmomenten reduceras proportionellt.

Vid motsvarande gångtid för 90° / 130°:
_____ Vridmoment vid kontinuerlig drift
------- Lossrivningsmoment eller uppstartsvridmoment = vridmoment under korttid
MaxN Maximalt tillåtet vridmoment vid kontinuerlig drift för alla gångtider
MaxB Maximalt tillåtet lossrivningsmoment eller uppstartsvridmoment för alla gångtider


Märk!
Varje drivsida kan belastas med maximalt vridmoment. Det totala vridmomentet för
båda sidor får dock inte överstiga maximalt vridmoment för SQM5.

Anslutningsplintar



Märk!
Visningen av kambrytaren återger arbetssättet

Bild över maximal utrustning med 2 gränsställare och 6 hjälpbrytare. Vid utförande med
färre än 6 hjälpbrytare utgår de med högre numerisk beteckning.

Exempel:
Vid utförande med 2 gränsställare och 2 hjälpbrytare utgår brytare V, VI, VII och VIII.



Märk!
Fabriksleverans ”Ställposition: Stängd (0°)“
Kambrytare II och III har redan kopplat.

Fabriksleverans ”Ställposition: Öppen (90°)“
Alla kambrytare har redan kopplat.
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Ställa in rotationsriktning

Genom att skifta på de båda motoranslutningskablarna kan rotationsriktningen ändras
från vänster till höger.

Rotationsriktning vänster Rotationsriktning höger



Märk!
Efter att rotationsriktningen har ändrats ska även kamskivorna ställas in på avsett
vis.

Rotationsriktning höger:
Röda skalor på kamvalsen, dubbel pil på kamskivorna.

Rotationsriktning vänster:
Svarta skalor på kamvalsen, enkel pil på kamskivorna.

 Märk!
Beakta rotationsriktningen!
Leveransskick: vänsterroterande

0°

13
5°

0°

13
5°
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Måttbilder

Mått i mm

1) Identisk med monteringspunkter för ställdon SQM10 och SQM20

SQM5
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Måttbilder (fortsättning)

Mått i mm

Utgående axel AGA58.x
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Måttbilder (fortsättning)

Mått i mm
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Adapter AGA57.2

Adapter AGA57.3
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Ställa in rotationsriktning på SQM5

Steg 1 Steg 2

Steg 3 Steg 4

Steg 5
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Ställa in rotationsriktning på SQM5 (fortsättning)

Steg 6
(endast vid användning med elektronisk komponent AGA56.4 eller AGA56.9)

Rotationsriktning höger:
 Röda skalor på kamvalsen
 Dubbel pil på kamskivorna
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Ställa in rotationsriktning på SQM5 (fortsättning)

Rotationsriktning vänster:
 Svarta skalor på kamvalsen
 Enkel pil på kamskivorna

Steg 7 Steg 8
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Montera potentiometern ASZ på SQM5

Steg 1 Steg 2 Steg 3
(endast vid användning med
elektronisk komponent AGA56.4 eller
AGA56.9)

Steg 4
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Montera potentiometer ASZ på SQM5 (fortsättning)

Steg 5 Steg 6
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Montera axeltätningssats AGA55.5 på SQM5

Leveransomfattning

1 st tätningshållare
(fronthus)

1 st O-ring
(36 x 2 NBR, shore A 70)

1 st tätningshållare (husets
underdel)

1 st O-ring
(27 x 2 NBR, shore A 70)

3 st / QRA53 / M5x10 1 st O-ring
(14 x 2 NBR, shore A 70)

2 st skruv M4x10
(självskärande)

1 st O-ring
(12,1 x 1,6 NBR, shore A 70)

1 st fettpaket 1 st styrbricka
(DIN 988 12 x 22 x 0,5)

Steg 1
Tätningshållare

(husets underdel)
Tätningshållare

(fronthus)

27 x 2 mm 36 x 2 mm
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Montera axeltätningssats AGA55.5 på SQM5 (fortsättning)

Steg 2
 Fetta in den utgående axeln AGA58.x (1)
 Skjut O-ringen på den utgående axeln AGA58.x (2)
 Skjut axeltätningssatsen AGA55.5 på den utgående axeln AGA58.x och skruva fast axeltätningssatsen AGA55.5

(3)

Steg 3
 Tillval (1)
 Fetta in den utgående axeln AGA58.x (2)
 Skjut styrbrickan på den utgående axeln AGA58.x (3)
 Skjut O-ringen på den utgående axeln AGA58.x (4)
 Skjut axeltätningssatsen AGA55.5 på den utgående axeln AGA58.x och dra åt skruvarna (5)
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Montera distansringen AGA57.1 på SQM5

Montera adaptern AGA57.2 eller AGA57.3 på SQM5

EU: M6
USA: ¼ - 20 UNC

EU: M6
USA: ¼ - 20 UNC
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Montera den utgående axeln AGA58.x i SQM5
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Montera den utgående axeln AGA58.x i SQM5 (fortsättning)

2026 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Med förbehåll för ändringar!


