
Fire Safety

Eletroimãs para  Portas Corta Fogo

Introdução
Os Eletroimãs para  Portas Corta Fogo da Fire
Safety, uma divisão da Siemens Building Technologies
Modelos das Séries SDH-2 até SDH-8 permitem
um controle automático sobre as portas corta-fogo
através de todos os Painéis de Controle Fire
Safety. Os eletroimãs mantêm as portas corta-fogo
abertas por atração magnética. Quando o fogo é
detectado, o painel de controle faz as portas
serem disparadas automaticamente interrompendo
a corrente para o eletroímã.Isto permite uma
operação livre de falhas para proteger contra 
a propagação do fogo e da fumaça.

A importância de fechar as portas corta-fogo é
reforçada pelo fato de que são perdidas mais
vidas em incêndios devido à propagação da
fumaça e dos gases tóxicos do que por causa 
do calor. Portas abertas permitem que o fogo e a
fumaça se propaguem rapidamente.

Os eletroimãs de porta corta-fogo Fire Safety são
registrados pelo Underwriters Laboratories, Inc. do
Canadá, na maior parte do país e junto a agências
locais, competentes, e são aprovados pelo Mútuo
de Fábrica.

Todas as unidades modelo "A" operam com 120 V
CA e todas as unidades modelo "D" operam a 24
VCC. Todas as unidades são fornecidas completas
com todas as instruções de montagem, os
parafusos necessários e esquema de montagem.
Os modelos "A" consomem  17mA com corrente
alternada, exceto o modelo SDH-5A, que consome
34mA com corrente alternada. Os modelos "D"
consomem 68mA com corrente contínua, exceto o
modelo SDH-6D que consome 136mA com
corrente contínua.
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Modelos das Séries
SDH-2A, 2D, 4A, 4D

Modelos das Séries SDH-5A, 5D, 6A, 6D

Modelos das Séries
SDH-3A, 3D Modelos das Séries SDH-7A, 7D, 8A, 8D

ESPECIFICAÇÕES PARA ARQUITETURA E ENGENHARIA



Descrição
Modelos da Série SDH-2: O Eletroimã de Porta Corta-Fogo dos
Modelos da Série SDH-2 são para usar com portas levadiças, de
fechamento automático, guarnecidas com paredes divisórias para
desvio de fogo e fumaça. A unidade, que usa fiações encobertas,
inclui uma montagem de eletroíma encerrada numa atraente
armação, montagem com armação de porta expandida, espelho
de porta, e suporte para caixa de tomadas. A projeção total da
unidade é de 3 1/2", incluindo a montagem da armação e
eletroímã. O ímã tem uma força de retenção de cerca de 25 lbs.
Modelos da Série SDH-3: O Eletroimã das Portas Corta-Fogo
dos Modelos da Série SDH-3 é usado com portas levadiças, de
fechamento automático, guarnecidas com paredes divisórias
para desvio de fogo e fumaça, em prédios existentes ou em
outras aplicações onde se requer fiação de superfície. A unidade
inclui um adaptador de montagem superficial, montagem com
eletroímã encerrada em uma atraente armação, montagem
com a armação da porta, e espelho da porta. A projeção total
da unidade, incluindo a montagem de armação e ímã, é de 4".
O ímã tem uma força de retenção de cerca de 25 lbs.
Modelos da Série SDH-4: O Eletroimã da Porta Corta-Fogo
dos modelos da Série SDH-4 é para usar com porta levadiça,
de fechamento automático, com paredes divisórias para desvio
de fogo e fumaça que são totalmente encobertas e onde a
fiação também é encoberta. A unidade inclui montagem de
eletroímã encerrada em uma atraente armação, montagem da
armação da porta, espelho da porta, e suporte para caixa de
tomadas. A projeção total da unidade é de 2 1/2", incluindo a
montagem da armação e ímã. O imã tem uma força de
retenção de cerca de 25 lbs.
Modelos da Série SDH-5: O Eletroimã da Porta Corta-Fogo
dos modelos da Série SDH-5 é destinado para portas
levadiças, de fechamento automático, com paredes divisórias
para desvio de fogo e fumaça. Este modelo é montado no piso
e para uso em aplicações em portas simples. A unidade inclui
uma montagem de uma face de eletroímã encerrada em uma
atraente armação, montagem da armação da porta, e espelho
da porta. A seção de eletroímã consiste de uma placa de piso
e uma armação de piso que, quando instalada com gaxetas,
forma uma caixa elétrica de junções à prova d'água. Os
conduítes que vêm de fora são ligados diretamente na placa
do piso e atuam como um meio adicional (são fornecidos
quatro ganchos de fixação de concreto) para fixar a unidade
ao piso. O ímã tem uma força de retenção de cerca de 25 lbs.
Modelos da Série SDH-6: O Eletroimã de Porta Corta-Fogo
dos Modelos da Série SH-6 destina-se a portas levadiças de
fechamento automático e com paredes divisórias para desvio
de fogo e fumaça. Este modelo é montado no piso e deve ser
usado com aplicativos de portas duplas. A unidade inclui uma
montagem de eletroímã de face dupla encerrada em uma atraente
armação, duas montagens de armação e dois espelhos de
porta. A seção de eletroímã consiste de uma placa de piso e
uma armação de piso que, quando instalada com gaxetas,
forma uma caixa elétrica de junções à prova d'água. O conduíte
que vem de fora da armação se conecta diretamente com a
placa do piso e forma um meio adicional (são fornecidos quatro
ganchos de fixação de concreto) de fixação da unidade ao
piso. O ímã tem uma força de retenção de cerca de 25 lbs.
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Descrição (continuação)

Modelos da Série SDH-7: O Eletroimã da Porta
Corta-Fogo dos Modelos da Série SDH-7 é para
usar com portas dotadas de fortes articulações e
paredes divisórias para desvio de fogo e fumaça.
A unidade consiste de uma unidade de retenção
de eletroímã, um suporte angular, uma unidade de
engate, e suporte de porta. A unidade de retenção
tem um percursor cinza claro esmaltado e é
equipado com um interruptor de teste. Os suportes
de montagem são de aço chapeado com cádmio
de bitola pesada. O dispositivo tem uma força de
retenção de cerca de 120 lbs. A montagem de
fixação para suportar a parede deve ser capaz de
resistir a 160 libras de força tração.

Dados de Montagem

Modelos da Série SDH-8: O Eletroimã de
Incêndio dos Modelos da Série SDH-8 deve 
ser usado com portas suspensas rolantes,
abafadores, respiradouros de fumaça e calor,
janelas com fechamento automático e outros
aplicativos especiais. A unidade consiste de uma
unidade de retenção de eletroímã e suporte
angular, um suporte em "U" e uma alavanca de
engate. A unidade de retenção tem um percursor
cinza claro esmaltado e está equipado com um
interruptor de testes. Os suportes de montagem
são de aço chapeado de cádmio de bitola pesada.
O dispositivo tem uma força de retenção de
aprox.. 120 lbs. A montagem de fixação que
suporta a parede deve ser capaz de resistir 
a tração de 160 libras.

Suporte
Angular 

Série
SDH-7 

Chave de
Teste

Segurador de Porta

Porta

Abertura da
Porta

Modelo da Série SDH-8

Série
SDH-8

Cabo
roldana

Abertura da
Porta
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Dados de Montagem

Especificações para Engenheiros e
Arquitetos:
O eletroimã de porta corta-fogo será o Modelo
SDH- (inserir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, "A" para CA, "D"
para CC) da Fire Safety. A unidade operará em
conjunto com o Sistema de Detecção de Incêndio
da Fire Safety para fornecer disparo automático da
porta quando o sistema detectar fogo ou fumaça.
A unidade será registrada pelo Underwriters
Laboratories, Inc. O eletroimã de porta será ligado
ao Equipamento de Alarme contra Incêndio da 
Fire Safety nos termos da prática de ligações
elétricas segundo o Código Elétrico Nacional 
dos Estados Unidos.

Informações para Pedidos
N° do  Descrição dos Eletroimãs  Peso com Embalagem

Modelo de Portas Corta-Fogo Aproximado (lb.)
SDH-2A Fiação oculta de 120 VCA 2 ½
SDH-2D Fiação oculta de 24 VCC 2 ½
SDH-3A Fiação oculta de 120 VCA 3
SDH-3D Fiação oculta de 24 VCC 3
SDH-4A Fiação oculta de 120 VCA 2
SDH-4D Fiação oculta de 24 VCC 2
SDH-5A Fiação oculta de 120 VCA 5
SDH-5D Fiação oculta de 24 VCC 5
SDH-6A Fiação oculta de 120 VCA 5 ½
SDH-6D Fiação oculta de 24 VCC 5 ½
SDH-7A Fiação oculta de 120 VCA 5 ¾
SDH-7D Fiação oculta de 24 VCC 5 ¾
SDH-8A Fiação oculta de 120 VCA 5 ¾
SDH-8D Fiação oculta de 24 VCC 5 ¾

Modelo das Séries SDH-5 e SDH-6
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e Suportes para Porta
Modelo da Série SDH-7

Nota:
1. Componentes de
Montagem Fornecidos.

Suporte em "U"
Modelo da Série SDH-7

Unidade de Ímã
Modelo das Séries SDH-7 e SDH-8

Suporte em Ângulo
Modelo das Séries SDH-7 
e SDH-8

Linha de
Penetração de
Travamento

Braço de Travamento
Modelo da Série SDH-8

Modelo das Séries 
SDH-7 e SDH-8

AVISO: O emprego de quaisquer outros detectores ou bases que não os Fire Safety
em equipamentos da Fire Safety será considerado uso indevido do equipamento Fire
Safety e como tal anulará todas e quaisquer garantias, sejam expressas ou implícitas,
em relação a perdas, danos, riscos e/ou problemas operacionais.
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