
Sistema 3™ - Módulo de Controle
Módulo Interruptor Modelo SM-30

Fire Safety

Descrição
O Módulo Interruptor Modelo SM-30 é projetado
para fornecer dois (2) interruptores SPDT operados
manualmente para executar uma vasta gama de
funções de controle de sistemas.

Sua função típica inclui, mas não restringe-se a:

• Silenciar sinais sonoros de cada circuito sonoro
• Ativar manual de relés, sinais sonoros, etc.
• Desligar sistemas
• Desligar zonas
• Desligar estações de força municipais tipo
derivaçãop

• Teste de alarme
• Anular o relé do ventilador
• Desviar sincronizador, codificador ou tronco
municipal

• Disparar sistemas de extinção de incêndio

Em sua posição "Normal" durante a operação do
sistema, os interruptores fornecem um contato de
um polo e duas vias através de terminais tipo
parafuso. Os LED sinalizadores amarelos,
montados na frente do módulo (um para cada
interruptor), não se acendem. Quando os
interruptores são deslocados manualmente para a
posição "Acionado", a condição de contato SPDT

é invertida, e seus LED sinalizadores amarelos se
acendem. A potência dos contatos dos interruptores
é de 0,5 ampère 40 VCC ou 120 VCA.

O módulo também possui um conjunto de circuitos
que indicam as falhas do sistema quando um
interruptor está numa posição fora do normal,
se assim desejado.

O Modelo SM-30 tem sua colocação
supervisionada, produzindo um sinal de incidente
no sistema quando removido do sistema.

A unidade é registrada pelo Underwriters
Laboratories, Inc. Ela também é aprovada por
Factory Mutual, California State Fire Marshall e
New York MEA.

Especificações para Arquitetura
O Módulo deverá dispor de dois interruptores
operados manualmente, com montagem única para
abrir ou fechar circuitos que controlam as funções
operacionais dos sistemas. Este módulo interruptor
Modelo SM-30 da Siemens Building Technologies,
Fire Safety, vem com dois (2) interruptores SPDT
(pólo de duas vias) (um para cada circuito) ligados
aos terminais tipo parafuso montados na frente
do módulo.
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• LEDs Sinalizadores
• Controle Duplo de Circuito

• Colocação Supervisionada

• Interruptores SPDT (pólo de duas vias)

• Registrado pelo , Aprovado por FM
(Mútuo de Fábrica), CSFM e NYMEA
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InforO módulo também vem com uma lâmpada
de sinalização amarela de LED para cada circuito,
que acende quando o interruptor for deslocado
da posição "Normal" para a posição "Acionado".
O módulo é interligado ao sistema por uma
montagem de cabos e plugue de dez pinos
e operado do painel de controle central.

O Modelo SM-30 deverá ter sua colocação
supervisionada e ser registrado junto ao
Underwriters Laboratories, Inc.

Especificações Elétricas
Requisitos de Corrente: Interruptor Normal -

Nenhuma
Interruptor Acionado -
40 mA cada

Informação para Pedidos
N° do Descrição N° da
Modelo Peça

SM-30 Módulo Interruptor 500-821670
SM-30C Módulo de Interruptor para o Canadá 500-623789
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