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ZIC-4A Módulo de circuitos de Notificação  
para painel de controle FireFinder XLSTM 
 

 

Descrição 

O módulo de circuitos de notificação ZIC-4A 
possui 4 circuitos de saída programáveis 
totalmente supervisionados para uso com o painel 

de controle do alarme de incêndio FireFinder 
XLS. O módulo ZIC-4A fornece quatro circuitos de 
saída classe B ou classe A, limitados em potência 
a um máximo de 4,0 A por circuito. Cada circuito 
pode ser programado individualmente para ser 

 

• Opera equipamentos de notificação sonoro ou visual 

• Três tons diferentes para cada circuito 

• Opera alto-falantes (25V, 70V ou 100Rms) 

• Operação de um ou dois canais de voz 

• Quatro circuitos classe A ou classe B 

• 4,0A de 24 VCC por circuito 

• Saída para linha da prefeitura ou arrendada 

• Serviço de liberação totalmente programável 

• Códigos sonoros disponíveis 

• Sincronização com estrobo integrada 

• Aplicação de sirene para acompanhamento disponível 

• Tempo de marcha / uniforme Código 3 

• Operação degradável selecionavel 

• Opção silenciável / não silenciável 

• Controle automático ou manual 

• Microprocessador on-board 

• Detecção de fuga à terra integrada 

• Alimentação do circuito limitada ao NEC 760 

• NFPA13 para pré-ação e divúvio 

• NFPA 2001, para  FM-200 

• Registrado no , e no ULC, Aprovado pelo 
CSFM, NYMEA, em andamento no FM 

ZIC-4A Lateral ZIC-4A Frontal 

ESPECIFICAÇÕES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 



usado com os dispositivos de notificação sonora 
ou visual, alto-falantes de emergência, caixas 
municipais, linhas arrendadas ou circuitos de 
liberação. 

O módulo ZIC-4A se encaixa em um slot do 
suporte para módulos CC-5 ou CC-2 e possui 
LEDs on-board para o monitoramento do sistema 
e a resolução de falhas, indicação de ligado, 
comunicação, operação interna e condição de 
fuga à terra, além da indicação da ativação do 
circuito ou de condições de falhas. Todas as 
condições de status do sistema são relatadas 
para o painel de controle (PMI). Cada circuito ou 
saída pode ser controlado automaticamente pela 
lógica do sistema programada com a ferramenta 
de programação ZEUS ou manualmente, com o 
teclado do FireFinder XLS no PMI. O controle 
automático também pode ser baseado no tempo. 
Cada circuito ou saída pode ser manualmente 
"armado" ou "desarmado" com o teclado do PMI. 
Quando um circuito ou saída é "desarmado", o 
display do PMI indica o circuito ou a saída afetada 
e o LED indicador de "Sistema parcialmente 
desativado" fica iluminado até que o circuito ou a 
saída volte para a condição de "armado". Os 
circuitos ZIC-4A também podem ser 
manualmente ligados ou desligados quando no 
estado de "desarmado", com o PMI. O ZIC-4A 
contém um microprocessador on board para que 
as saídas do circuito de notificação funcionem em 
um modo degradável, mesmo que o processador 
principal do FireFinder XLS ou a conexão com a 
rede local falhe. No modo degradável, um ZIC-4A 
responde a um alarme ou falha de qualquer 
dispositivo de iniciação endereçável inteligente ou 
dispositivo de inicialização de zona convencional 
localizado no mesmo gabinete local. 

Zona NAC padrão - cada um dos quatro circuitos 
da ZIC-4A pode ser configurado para ser usado 
como um circuito de equipamento de notificação 
(NAC). A saída NAC pode ser usada como saída 
sincronizada de estrobo estável ou codificada por 
zona. As codificações disponíveis são: ANSI 
Temporário, Tempo de Marcha de 120 pulsos por 
minuto (PPM), Tempo de Marcha de 60 PPM, 
Tempo de Marcha de 30PPM, Tempo de Marcha 
canadense de 30PPM de dois estágios, Tempo 
de Marcha canadense de 120PPM de dois 
estágios e codificação personalizada. As saídas 
podem ser programadas pela lógica para 
transmitir até três sinais diferentes, dependendo 
da prioridade do evento. Por exemplo, o mesmo 
circuito pode ser programado para transmitir o 
padrão ANSI Temporário para evacuação, Tempo 
de Marcha de 120PPM para notificação de 
tornado, e um código personalizado para 
chamada. 

Zona de alto-falante padrão - cada um dos 
quatro circuitos do ZIC-4A pode ser configurado 
para ser usado como circuito de alto-falante 
padrão em sistemas de canal único ou duplo. O 
ZIC-4A pode ser usado com o amplificador de 
grupo ZAM-180 ou com a placa amplificadora 

ZAC-40. Cada circuito do ZIC-4A é limitado a 96 
Watts por zona. 

Zona de liberação - cada um dos quatro circuitos 
do ZIC-4A podem ser configuradas para ser 
usado como um circuito de liberação. Este circuito 
pode ser usado para liberar os sistemas FM-200, 
Halon, pré-ação ou de sprinkler de dilúvio. O 
circuito de liberação pode usar a energia 
diretamente do sistema FireFinder XLS. Não é 
necessário nenhuma fonte de energia externa 
regulada. O circuito de liberação pode ser 
configurado para o Canadá. 

Conexão com a prefeitura - cada um dos quatro 
circuitos do ZIC-4A pode ser configurado para ser 
conectado e ativar uma caixa com conexão com a 
prefeitura. O circuito cumpre com os 
requerimentos de algum as jurisdições que 
permitem que a caixa seja reinicializada antes do 
painel de controle do alarme de incêndio. Um 
módulo de linha de transmissão modelo LLM-1 é 
necessário para esta função. 

Linha de transmissão - cada um dos quatro 
circuitos da ZIC-4A pode ser configurado para ser 
conectado a uma linha de transmissão. Os 
circuitos podem ser programados para transmitir 
sinais de alarme, supervisão ou de falha. Um 
módulo de linha de transmissão modelo LLM-1 é 
necessário para esta função. 

Sino de acompanhamento - cada um dos quatro 
circuitos do ZIC-4A pode ser configurado como 
um NAC para acompanhar a entrada de outro 
NAC de um painel de controle de alarme de 
incêndio externo. O Circuito 1 de um ZIC-4A do 
gabinete do sistema FireFinder XLS pode ser 
configurado como um Sino de acompanhamento - 
Mestre, conectado ao NAC externo. Qualquer 
outro circuito ZIC-4A do gabinete pode ser 
configurado para acompanhar o mestre. Esta 
função pode ser usada para sincronizar padrões 
codificados ou ANSI temporários sonoros com 
outro painel de controle de alarme de incêndio. 
 
Corrente elétrica 
 
Corrente 24V back plane:    275mA  
 
Corrente 24V do terminal:  corrente de NAC  
    total 
 
Corrente 6,2V back plane:  0 
 
Corrente 24V standyby:  90mA + 4mA por  
    fim de linha 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dados Técnicos 
Corrente máx. de 
saída ativa: 

4,0A(24Vcc) por saída 

Montagem:  Em slot do CC-5 ou CC-2 

Limite da fiação de saída 

4,0 A 0,8 ohms máximo 
3,5 A 1,0 ohms máximo 
3,0 A 1,2 ohms máximo 
2,5 A 1,5 ohms máximo 
2,0 A 2,0 ohms máximo 
1,5 A 2,7 ohms máximo 
1,0 A 4,2 ohms máximo 
0,5 A 8,7 ohms máximo 
 
Controles e indicadores 

RESET: 
Reinicializa somente o módulo 
ZIC-4A 

POWER LED: 
Indica que a alimentação do 
sistema está aplicada à ZIC-4A 

CARD FAILLED: 
Ilumina quando o micro-
processador do módulo falha 

CAN FAILLED: 
Ilumina quando a comunicação 
com o CAN falha e o ZIC-4A 
está em modo degradável 

HNET FAILLED: 
Ilumina em caso de falha da 
comunicação HNET e o ZIC-4ª 
está em modo degradável 

GND FAULT 
LED: 

Indica a detecção de uma con-
dição de falha do terra (negativo 
ou positivo) na fiação do ZIC-4A 

ZONE ACTIVE 
LED: 

Ilumina para indicar que a zona 
foi ativada automática ou ma-
nualmente. Existe um LED para 
cada zona 

TROUBLE LEDs: 

Indica a presença de uma con-
dição de falha (circuito aberto 
ou curto circuito) na zona. Exis-
te um LED para cada zona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação para pedidos 
 

Modelo Descrição Part number 

ZIC-4A Módulo de circuito de notificação 500-33090 
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AVISO: A utilização de detectores e bases de outras marcas com o equipamento da Fire Safety é considerada 
uma aplicação errada do equipamento da Fire Safety e anula todas as garantias expressadas ou implícitas, 
quanto à perda, danos, responsabilidade e / ou problemas de serviço. 


