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EB322A Synova™

Automatisch adressierbarer
Eingabebaustein
Für den Melderbus SynoLOOP

l Automatische Adressvergabe
l Jeder Kurzschluss wird automatisch isoliert
l Flexible Anwendung durch verschiedene Versionen
l Rasch und kostengünstig installiert (ungeschirmte Zweidrahtleitung)
l Test der Gefahrenmeldung über eine Taste
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Merkmale

l Funktion
– Über den SynoLOOP Melderbus ermöglicht der Eingabebaustein mittels potential-

freien Kontakts die Übermittlung von Gefahrenmeldungen von Sprinklerkontakten
oder eines bauseitig gelieferten Handfeuermelders.

– Jeder Kurzschluss auf dem Melderbus wird von der Zentrale sofort lokalisiert und der
defekte Teil zwischen zwei Bausteinen isoliert. Die Ringleitungsinstallation von Sy-
noLOOP gewährleistet dabei die optimale Sicherheit.

– Zum Test kann mittels einer Taste auf dem Schaltungseinsatz eine Gefahrenmel-
dung ausgelöst werden.

l Einsatz
– Der Eingabebaustein ist eine einfache und günstige Ausführung und ist auf einer

Normschiene TS35 schnell zu montieren.
– Für Feuchtbereiche kann der EB322A in das Schutzgehäuse DCA1191 eingebaut

werden.

SynoLOOP

potentialfreier
Meldekontakt

Kontakteingang

oder

Installation

– Durch die einfache Zweidrahtinstallation spart man Zeit und reduziert Fehlerquellen
– Der Eingabebaustein des SynoLOOP Melderbus ermöglicht die einfache Installation

von dezentralen Eingängen.
– Es ist keine zusätzliche Spannungsversorgung nötig, da der Eingabebaustein die

Betriebsspannung über den SynoLOOP bezieht.
– Reihenmontage auf Normschiene TS35 mit Montageplatte DCZ1190-AA möglich



3

Building Technologies
Fire Safety

Bestückung

Montageplatte
DCZ1190-AA

Hut-Tragschiene
TS35

Eingabebaustein
EB322A

Gehäuse mit Deckel
DCA1191

Abmessungen

EB322A und DCZ1190-AA DCA1191

97

22

11,5

71,5111

88

135 135

65

6xM20
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Technische Daten

Drahtquerschnitt pro Klemme 0,2… 1,5 mm2 (AWG24… 16)
Linienwiderstand (Meldelinie) max. 50 Ω
Anschlusskennzahl APMK 1
Einsatztemperatur -10… +60 °C
Lagertemperatur -30… +75 °C
Feuchte ≤95 % rel.
Farbe
– EB322A
– DCA1191

weiss, ~RAL 9010, Deckel transparent
weiss, ~RAL 9010

Schutzart EN60529 / IEC529
– mit Gehäuse DCA1191

IP30
IP56

Normen EN54-17, EN54-18
Zulassungen
– VdS
– LPCB

G299033
126p/01

Bestellangaben

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht
EB322A BPZ:5311420001 Eingabebaustein 0,090 kg
DCZ1190-AA BPZ:5226270001 Montageplatte 0,020 kg
– BPZ:5644780001 Hut-Tragschiene TS35, L=122 mm 0,040 kg
DCA1191 BPZ:4588560001 Gehäuse mit Deckel 0,346 kg
– A5Q00004478 Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 0,039 kg


