Betriebliche Mangel beheben, um Geschaftsziele zu erreichen

HLK-Anlagen laufen ineffizient

70 %

Energieanteil in Gebauden, den HLK-Anlagen
In der Regel jahrlich verbrauchen

In vielen Anlagen entfallt
mehr als

50 %

der jahrlichen Stromnutzung allein
auf Kaltemaschinen.

Eine unzureichend gewartete
Kaltemaschine verbraucht jahrlich ca.

30 %

mehr Energie als notig, um die
gleichen Komforteinstellungen
zu bieten.

Ein ineffizienter Betrieb hat weitreichende Auswirkungen

Mogliche Ursachen fur Gbermalligen Energieverbrauch:
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UbermaBige Laufzeit der
Kaltemaschine
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SPR-Strategien

Standiges Pumpen von Wasser

f«

Instandhaltungsstau

Kaltwasserfluss-Bypass

Uberalterte Gerite

HLK-Anlagenoptimierung ist eine intelligente Losung

Das entspricht jahrlich
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Tausenden von Euro, die in das
Kerngeschaft investiert werden
konnten.
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In vielen Gebauden sieht die Realitat bei

Kuhlsystemen so aus:

5 %

Betrieb unter den beabsichtigten
Betriebsbedingungen

o,

ProduktionseinbuBen, um
Energieeffizienzziele zu erreichen

Abstriche beim Komfort
der Gebaudenutzer
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Ubersteuerung, um Temperatur-
und Feuchteanforderungen zu
erfullen
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Die Optimierung des Betriebs von
Kaltwassersystemen und Luftungs-
anlagen ist eine effektive langfristige
Losung, mit der sich erhebliche
Investitionskosten vermeiden lassen.
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Studien haben gezeigt, dass sich
durch die Optimierung der Komfort-
systeme zur Schaffung eines optima-
len Raumklimas die Produktivitat der
Gebaudenutzer jeweils um bis zu
1000 Euro pro Jahr verbessern lasst.

Demand Flow® von Siemens ist ein
ganzheitlicher Ansatz zur Optimie-
rung von Kaltwassersystemen und
Laftungsanlagen, ohne Abstriche
bel den Einsparungen oder dem

Gebaudekomfort machen zu miussen.

Demand Flow® macht sich in vielen
Fallen schon innerhalb von drei
Jahren bezahlt, und jahrliche Energie-
einsparungen von bis zu 40 % sind
sofort erreichbar.



