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Égőautomatika
olajtüzeléshez

LMO39...

Mikrokontrollerrel vezérelt olajégő-automatikák ventilátoros olajégők
indításához, felügyeletéhez és vezérléséhez szakaszos üzemmódban. Maximális
olajfogyasztás 30 kg/h alatt, egyes változatoknál nagyobb is 30 kg/h-nál.

Az LMO39 és ez az adatlap az eredeti gyártóknak (OEM) készülnek, akik az
LMO39-et a saját termékeikbe szerelik be!

Alkalmazás, jellemzők

Az LMO39-k 1 vagy 2 fokozatú, ventilátoros olajégők indítását és felügyeletét végzik
szakaszos üzemben. A lángellenőrzés sárga színű lángnál QRB1 / QRB3
fotoellenállás-érzékelővel, ill. QRB4 sárgaláng-érzékelővel, kék színű lángnál QRC1
kéklángérzékelővel történik.

 Alkalmazás EN 267 szerint: Ventilátoros égők folyékony tüzelőanyagokhoz
 Típusvizsgált és engedélyezett DIN EN 298 szerint.

 Feszültséghiány felismerése
 Elektromos távreteszoldás
 Áthidaló kontaktus olaj-előmelegítő számára
 Időfelügyelet olaj-előmelegítő számára
 Pontos és reprodukálható programidők a digitális jelfeldolgozás révén
 24 órás folyamatos üzemet követően szabályozott szakaszos üzem
 Újraindulás korlátozása
 Zavar- és üzemjelzések többszínű kijelzése
 BC-interfész
 Helyhez kötött, közvetlen tüzelésű léghevítőkhöz

Utasítások

Figyelmeztetés!
Erre a dokumentumra változatlanul érvényes minden, az LMO39 P7154 jelű
alapdokumentációjában megfogalmazott biztonsági és műszaki utasítás,
figyelmeztetés! Ennek figyelmen kívül hagyása veszélyhelyzetet teremt a
biztonsági funkciók befolyásolása, valamint az áramütés veszélye miatt.

Alkalmazás

Jellemzők
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Kiegészítő dokumentációk

Terméktípus Címe Dokumentáció száma Dokumentációfajta

LMO Égőautomatika E7130 *) Környezetvédelmi nyilatkozat

LMO39 Égőautomatika P7154 Alapdokumentációt

ACS410 PC-szoftverrel J7352 Szoftver-dokumentáció

OCI410 Optikai interfész N7616 Adatlap

OCI400 Optikai interfész N7614 Adatlap

QRB1 / QRB3 Fotoellenállás-érzékelő N7714 Adatlap
QRB4 Sárgaláng-érzékelő N7720 Adatlap
QRC1 Kéklángérzékelő N7716 Adatlap

*) Kérésre

Szabványok és tanúsítványok

Alkalmazott irányelvek:
 Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU
 Nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/68/EU
 Elektromágneses összeférhetőség, EMC (zavartűrés) *) 2014/30/EU

*) A tüzelőautomata üzemi eszközbe történt beépítése után meg kell vizsgálni az EMC-vel kapcsolatos
   emissziós követelmények teljesülését.

Az alkalmazott irányelvek előírásaival való egyezést a következő szabványok /
előírások betartása igazolja:
 Gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagok égőinek és

égőszerkezeteinek automatikus vezérlőrendszerei
DIN EN 298

 Gázégők és gázkészülékek biztonsági, szabályozó- és
vezérlőberendezései - Általános követelmények

DIN EN 13611

 Automatikus elektromos szabályozó- és vezérlőkészülékek
2-5 rész:
Automatikus villamos égésszabályozó rendszerek egyedi
előírásai

DIN EN 60730-2-5

A szabványok mindenkor érvényes kiadásai a Megfelelőségi nyilatkozatban
találhatók!

 Utalás a DIN EN 60335-2-102-re
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-102. Rész
Villamos csatlakozású gáz-, olaj- és szilárdanyag-tüzelésű készülékek követelményei. Az
LMO39 és a AGK11.6 elektromos csatlakozásai megfelelnek az EN 60335-2-102
követelményeinek.

EAC megfelelőség ( Eurázsiai megfelelőség)

UKCA-megfelelőség (nagy-britanniai megfelelőség)

Kína RoHS
Veszélyes anyagok táblázata
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

...
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Élettartam

Az égőautomatika tervezett élettartama* 250.000 égőindítási ciklus, ami normális
tüzelés mellett kb. 10 év használati időnek felel meg (a típustáblán megadott gyártási
dátumtól számítva). Ennek alapját az EN 298 szabványban meghatározott
tartósságvizsgáló tesztek képezik. A tesztkörnyezet összeállítását az Európai
Szabályzógyártók Szövetsége (Afecor) nyilvánosságra hozta (www.afecor.org).

A tervezett élettartam az égőautomatikának az adatlapban előírtak szerinti használata
mellett érvényes. Amikor a tervezett élettartam az égőciklusok számát vagy a
megfelelő használati időt tekintve lejár, a tüzelőautomatát az arra felhatalmazott
személyzetnek ki kell cserélni.

* A tervezett élettartam nem a szállítási feltételeknél ismertetett jótállási időtartam.

Ártalmatlanítás

Az LMO39 elektromos és elektronikus alkatrészeket tartalmaz, ezért nem kezelhető
háztartási hulladékként. Föltétlenül tartsa be az érvényben lévő helyi törvényeket.

Rendszeráttekintés

Példa: 1 fokozatú, ill. 2 fokozatú olajégő

Az ábra az LMO39 rendszer maximális funkcionalitását mutatja. A funkciók konkrét
terjedelmét az adott kivitelnek/konfigurációnak megfelelően kell megállapítani!
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Típusáttekintés (további típusok kérésre)
A típusjelölések az LMO39-re vonatkoznak, csatlakozó aljzat és lángérzékelő nélkül. A csatlakozó aljzat és további tartozékok rendelési adatait lásd a „Rendelési adatok” nál.

Cikkszám Típus

Idő másodpercben

tw

max.
s

TSA
(P267)
max.

s

t1
(P265)
min.

s

t3
(P266)
min.

s

t3n
(P295)

kb.
s

t4
(P270)

kb.
s

t8
(P274)
min.

s

tow
(P296)

kb.
s

BPZ:LMO39.100C1 LMO39.100C1 Alapértelmezett 2,5 5 0 30 4,5 5 0 600

BPZ:LMO39.100C2 LMO39.100C2 Alapértelmezett 2,5 5 0 30 4,5 5 0 600

Beállítási tartomány
Min. --- 0 0 0 + 5,6 0 0 0 0

Max. --- 14,994 1237 1237 + 5,6 14,994 1237 1237 1237

Lépésköz (s) --- 0,147 4,851 4,851 0,147 4,851 4,851 4,851

Gyári beállítás --- 4,557 0 29,106 + 5,6 4,410 4,851 0 596,673

Funkcióparaméter Paraméterszám Gyári beállítás

Újraindulást korlátozó érték „Lángszakadás”
0 = nincs
1 = nincs
2 = 1 x újraindulás
3 = 2 x újraindulás
4 = 3 x újraindulás

280 1
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Típusáttekintés (további típusok kérésre) (folytatás)

Megjegyzés a parametráláshoz:
Az AZL2-vel vagy az ACS410-zel mindig a kívánt idő pontos értéke (a 0,147 másodperces, a 0,294 másodperces vagy a 4,851 másodperces lépésköz többszöröse) kerül
beállításra. A minimális vagy a maximális idők parametrálásánál figyelembe kell venni ±7 % lehetséges tűrést.
Legkisebb értékre vonatkozóan: Legalább 7 %-kal nagyobb értéket kell parametrálni. Legnagyobb értékre vonatkozóan: Legalább 7 %-kal kisebb értéket kell parametrálni.

Példa: Az előgyújtási időt 30 másodpercre kívánjuk beállítani
A különlegesség itt: Az előgyújtási idő a 266-os paraméterből és egy nem parametrálható időből, 5,6 másodpercből tevődik össze.
Számítás: 30 másodperc + 7 % - 5,6 másodperc = 32,1 másodperc - 5,6 másodperc = 26,5 másodperc
A parametrálni szükséges idő (266-os paraméter): A számított értékkel egyenlőnek vagy annál nagyobbnak kell lennie (pl. 29,106 másodperc)

Példa: A biztonsági időt 5 másodpercre kívánjuk beállítani
Számítás: 5 másodperc - 7 % = 4,65 másodperc
A parametrálni szükséges idő (267-es paraméter): A számított értékkel egyenlőnek vagy annál kisebbnek kell lennie (pl. 4,557 másodperc)

Jelmagyarázat

TSA Indulási biztonsági idő
tw Várakozási idő
t1 Előszellőztetési idő
t3 Előgyújtási idő
t3n Utógyújtási idő
t4 Intervallumidő a lángjelzés és a 2-es tüzelőanyag-szelep (V2) engedélyezése között
t8 Utószellőztetési idő
1) Újraindulás (indítások maximuma szabályozási bekapcsolásonként)
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Tartozékok (külön kell megrendelni)

Csatalakozókellékek
égőautomatikához AGK11.6 csatlakozó aljzat

Cikkszám: BPZ:AGK11.6
Kis égőautomatika csatlakoztatásához az égőberendezésen.
Lásd az N7201 adatlapot.

AGK66 kábeltartó
Cikkszám: BPZ:AGK66
AGK11.6 csatlakozóaljzathoz.
Lásd az N7201 adatlapot.

AGK65 kábeltömszelence-tartó
Cikkszám: BPZ:AGK65
 Kábeltömszelence-tartó AGK11.6 csatlakozóaljzathoz
 Pg11
Lásd az N7201 adatlapot.

AGK65.1 kábeltömszelence-tartó
Cikkszám: BPZ:AGK65.1
 Kábeltömszelence-tartó AGK11.6 csatlakozóaljzathoz
 M16 x 1,5
Lásd az N7201 adatlapot.

Húzáskönnyítő elem AGK67
Cikkszám: BPZ:AGK67
AGK11.6 csatlakozóaljzathoz.
Lásd az N7201 adatlapot.
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Tartozékok (külön kell megrendelni) (folytatás)

Lángérzékelők
QRB1 fotoellenállás-érzékelő (csak cserekészülékek
számára)
Lásd az N7714 adatlapot.

QRB3 fotoellenállás-érzékelő
Lásd az N7714 adatlapot.

QRB4 sárgaláng-érzékelő
Lásd az N7720 adatlapot.

QRC1 kéklángérzékelő
Lásd az N7716 adatlapot.

Megvilágítás szemből:

Megvilágítás oldalról:

Szervizeszközök OCI400 optikai interfész
Cikkszám: BPZ:OCI400
 Optikai interfész az égőautomatika és a PC közé
 Az ACS410 szoftverrel együtt lehetővé teszi a beállítási

paraméterek megtekintését és mentését a helyszínen
Lásd az N7614 adatlapot.

BC-interfészmodul OCI410
Cikkszám: BPZ:OCI410
 BC-interfészmodul égőautomatika és PC közé
 Az ACS410 PC-szoftverrel együtt lehetővé teszi a

beállítási paraméterek megtekintését, módosítását és
felvételét a helyszínen

Lásd az N7616 adatlapot.

ACS410 PC-szoftver
Cikkszám: BPZ:ACS410
PC-szoftver égőautomatikák parametrálásához és
vizualizálásához.
Lásd a J7352 felhasználói dokumentációt.
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Tartozékok (külön kell megrendelni) (folytatás)

Kijelzőegységek és
kezelőegységek

AZL21.00A9 kijelzőegység és kezelőegység
Cikkszám: BPZ:AZL21.00A9
Különálló egység különböző beépítési módokhoz LCD-vel, 8
karakterrel, 5 nyomógombbal, BC-interfésszel LMO39-hez,
IP40 védettséggel.
Lásd az N7542 adatlapot.

AZL23.00A9 kijelzőegység és kezelőegység
Cikkszám: BPZ:AZL23.00A9
Különálló egység különböző beépítési módokhoz LCD-vel, 8
karakterrel, 5 nyomógombbal, BC-interfésszel LMO39-hez,
IP54 védettséggel.
Lásd az N7542 adatlapot.

Egyebek

AGK20 hosszabbító reteszoldó kapcsolóhoz

AGV50.100 jelkábel
Cikkszám: BPZ:AGV50.100
AZL2-höz, RJ11 csatlakozóval, kábelhossz 1 m, 10 db-os
csomagolásban

PTC-ellenállás AGK25
Cikkszám: BPZ:AGK25
 AC 230 V
 a 3-as kapocs terheléséhez (ventilátor nélküli égőknél,

pl. atmoszférikus gázégőknél)
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Műszaki adatok

Hálózati feszültség
 LMO39.100x1
 LMO39.100x2

AC 120 V
AC 230 V

Hálózati frekvencia 50...60 Hz ±6%
Külső biztosíték (Si) T6,3H250V, IEC 60127-2 szerint

Vigyázat!
Kapcsolóérintkezők sérülésének veszélye!
Ha a külső előbiztosíték (Si) a kapcsokon fellépő túlterhelés vagy rövidzárlat
miatt kioldott, az LMO39-t ki kell cserélni.

Önfogyasztás 12 VA
Megengedett beépítési helyzet Tetszőleges
Bemenőáram a 1-es kapocsra Max. 5 A
Súly Kb. 160 g
Méreteltérés Lásd a Méretábrák fejezetet
Érintésvédelmi osztály I (égőautomatika csatlakozó aljzattal)
Védettség IP40, a beépítéssel biztosítani kell

(nyitott RJ11 aljzatnál csak IP10)

 Megjegyzés!
Az IP40-es védettséget az LMO39
alkalmas beépítésével kell biztosítania az
égő vagy a kazán gyártójának.

Kúszóáramút és légköz  Túlfeszültség-kategória: III
 Méretezési lökőfeszültség: 4 kV

AC 230 V-nál
 Szennyezettségi fok: 2
 2000 m-ig a tengerszint felett

Megengedett vezetékhosszúság, 1-es
kapocs

100 pF/m vezetékkapacitás mellett
max. 1 m (15 pF/m mellett max. 3 m)

Megengedett vezetékhosszúságok Max. 3 m, 100 pF/m vezetékkapacitás
mellett (15 pF/m mellett max. 3 m)

Távreteszoldás 100 pF/m mellett max. 20 m (külön
fektetve)

Érzékelőkábel
 QRB1 / QRB3 100 pF/m mellett max. 10 m

(külön fektetve)
 QRB4 100 pF/m mellett max. 3 m (külön fektetve)
 QRC1 100 pF/m mellett max. 10 m

(külön fektetve)
Hőmérséklet-szabályozó, ill.

nyomásszabályozó
100 pF/m mellett max. 20 m (külön
fektetve)

Hőmérsékletőr, ill. nyomásőr 100 pF/m mellett max. 20 m (külön
fektetve)

Riasztás, 10 kapocs 100 pF/m mellett max. 20 m (külön
fektetve)

Lehetséges vezetékhosszúság, 7-es és 9-
es kapocs

1 mA

Megengedett kapocsterhelés cos 0,6 mellett
1-es kapocs max. 5 A
3-as és 8-as kapcsok max. 3 A (15 A max. 0,5 s-re)
4-es, 5-ös és 10-es kapcsok max. 1 A
6-os kapocs max. 2 A

Általános
készülékadatok
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Műszaki adatok

Jelkábelt Fehér színű
Árnyékolatlan
4 x 0,141 mm² vezető
RJ11 dugóval

Kábelhossza 1 m
Alkalmazás helye Égőfedél alatt (az EN 60730-1 szerinti II v.

o.-hoz további intézkedések szükségesek)

Tárolás EN 60721-3-1:1997
Klimatikus feltételek 1K3 osztály
Mechanikai feltételek 1M2 osztály
Hőmérséklettartomány -20...+70 °C
Nedvesség <95% rel. páratartalom
Mozgatás EN 60721-3-2:1997
Klimatikus feltételek 2K2 osztály
Mechanikai feltételek 2M2 osztály
Hőmérséklettartomány -20...+70 °C
Nedvesség <95% rel. páratartalom
Üzemelés EN 60721-3-3:1995+A2:1997
Klimatikus feltételek 3K3 osztály
Mechanikai feltételek 3M3 osztály
Hőmérséklettartomány -20...+60 °C
Nedvesség <95% rel. páratartalom
Felállítási magasság Max. 2000 m a tengerszint felett

Figyelem!
Párásodás, eljegesedés és vízbehatás nem megengedett! Ennek figyelmen kívül
hagyása veszélyhelyzetet teremt a biztonsági funkciók befolyásolása, valamint
az áramütés veszélye miatt.

AGV50 jelkábelt
Kijelző BCI

Környezeti feltételek
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Műszaki adatok (folytatás)

Szükséges
érzékelőáram

(lánggal)

Megengedett
érzékelőáram
(láng nélkül)

Lehetséges
érzékelőáram lánggal

(jellemzően)
QRB1 ¹) Min. 45 µA Max. 5,5 µA 100 µA
QRB3 ¹) Min. 45 µA Max. 5,5 µA 100 µA
QRB4 ¹) Min. 45 µA Max. 5,5 µA 70 µA
QRC1 ¹) Min. 45 µA Max. 5,5 µA 70 µA

¹) A táblázatban található értékek csak akkor érvényesek, ha:
   - a hálózati feszültség kiviteltől függően AC 120 V vagy AC 230 V,
   - a környezeti hőmérséklet 23 °C

Érzékelőáram üzemben:
- Lángjel instabil
- Zöld jelzőlámpa (LED), villog

Érzékelőáram üzemben:
- Lángjel stabil
- Zöld jelzőlámpa (LED), folyamatosan világít

QRB1 ¹) <45 µA >45 µA
QRB3 ¹) <45 µA >45 µA
QRB4 ¹) <45 µA >45 µA
QRC1 ¹) <45 µA >45 µA

¹) A táblázatban található értékek csak akkor érvényesek, ha:
   - a hálózati feszültség kiviteltől függően AC 120 V vagy AC 230 V,
   - a környezeti hőmérséklet 23 °C

QRB1 / QRB3 / QRB4 QRC1

1211 LMO...
bl

µA DC

+

QRB...

7130v01/0700sw
1211 LMO...1

swbl br

µA DC

+

QRC1...

7130v02/0700

Jelmagyarázat
µA DC DC-mikroampermérő
Ri = max. 5 k

belső ellenállással
bl kék
sw fekete
br barna

Választás szerint az OCI400/OCI410 interfész is használható az érzékelőáram
mérésére ACS410 PC-szoftverrel vagy AZL2-vel (954-es paraméter). Ekkor elmarad a
DC-mikroampermérő csatlakoztatása.


Figyelem!
A QRB4 kábelének csatlakoztatása!
A QRB4 kék kábelét a 11-es kapocsra.
A QRB4 fekete kábelét a 12-es kapocsra.
Különben nem működik a QRB4.

Lángellenőrzés
QRB1 / QRB3 / QRB4-
vel és QRC1-vel

Üzemállapot-kijelző,
zöld jelzőlámpa (LED)

Mérőkapcsolás az
érzékelőáram
méréséhez
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Bemenetei és kimenetei / LMO39.100x belső kapcsolás

Vigyázat!
Kapcsolóérintkezők sérülésének veszélye!
Ha a külső előbiztosíték (Si) a kapcsokon fellépő túlterhelés vagy rövidzárlat
miatt kioldott, az LMO39-t ki kell cserélni.

Jelmagyarázat

AL Riasztókészülék
BCI Kommunikációs interfés
EK Reteszoldó kapcsoló, belső
EK2 Távreteszoldó kapcsoló
FS Lángjel
FSV Lángjelerősítő
K1...4 Belső relék
kbr Áthidalás
M Ventilátormotor
OH Olaj-előmelegítő
OW Olaj-előmelegítő engedélyező kontaktusa
QRB1 Fotoellenállás-érzékelő
QRB3 Fotoellenállás-érzékelő
QRB4 Sárgaláng-érzékelő
QRC1 Kéklángérzékelő

bl = kék, br = barna, sw = fekete
R Hőmérséklet-szabályozó, ill. nyomásszabályozó
SB Biztonsági határolók
Si Külső biztosíték
Vx Tüzelőanyag-szelep
W Hőmérséklet-kapcsoló, ill. nyomáskapcsoló
Z Gyújtótranszformátor
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LMO39.100x programmenetet
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Jelmagyarázat

t1 Előszellőztetési idő (265-ös paraméterben)
t3 Előgyújtási idő (266-os paraméterben + 5,6 másodpercig)
t3n Utógyújtási idő (295-ös paraméterben)
t4 Láng BE és V2-es tüzelőanyag-szelep engedélyezése közötti

intervallum (270-as paraméterben)
t8 Utószellőztetési idő (274-es paraméterben)
TSA Biztonsági idő indulásnál (267-es paraméterben)
tw Várakozási idő
tow Olajnyomásőr-időtúllépés (296-os paraméterben)

AL Zavarjelzés (riasztás)
BCI Kommunikációs interfés
EK Reteszoldó kapcsoló, belső
EK2 Távreteszoldó kapcsoló
FS Lángjel
FSV Lángjelerősítő
K1...4 Belső relék
kbr Áthidalás
M Ventilátormotor
OH Olaj-előmelegítő
OW Olaj-előmelegítő engedélyező kontaktusa
QRB1 Fotoellenállás-érzékelő
QRB3 Fotoellenállás-érzékelő
QRB4 Sárgaláng-érzékelő
QRC1 Kéklángérzékelő

bl = kék, br = barna, sw = fekete
R Hőmérséklet-szabályozó, ill. nyomásszabályozó
SB Biztonsági határolók
Si Külső biztosíték
Vx Tüzelőanyag-szelep
W Hőmérséklet-kapcsoló, ill. nyomáskapcsoló
Z Gyújtótranszformátor

Bemenőjel / kimenőjel 1 (BE)
Bemenőjel / kimenőjel 0 (KI)
Bemenet engedélyezett, jel 1 (BE) vagy 0 (KI)
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Méretábrák

Méretek mm-ben

Megnevezés Hosszúság (L) mm-ben
AGK20.19 19
AGK20.43 43
AGK20.55 55

LMO39

LMO39 AGK20
hosszabbítóval a
reteszoldó kapcsolóhoz

 2023 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
A változtatás jogát fenntartjuk!

AGK11.6 csatlakozó aljzat


