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Warme einfach und
energieeffizient regeln

Heizungs- und Fernheizungsregler mit einfacher Handhabung fiir die
energiesparende Warmeregelung in Wohngebduden und Zweckbauten

Answers for infrastructure.



Effiziente Warmeversorgung -
uber energiesparende,
einfach bedienbare Regler

Niedriger Energieverbrauch bei gleichzeitig h6chstem Wohn- und Arbeits-
komfort — Heizungs- und Fernheizungsregler von Siemens senken mit inte-
grierten Energiesparfunktionen den Energieaufwand und die Kosten fiir die
Warmeversorgung in Wohn- und Zweckgebduden. So unterstiitzen die Regler
beispielsweise die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur solaren Brauch-
wasserbereitung und beriicksichtigen die AuBen- und Raumtemperatur, z.B.
zur witterungs- und/oder raumgefiihrten Vorlauftemperaturregelung.

Die Heizungs- und Fernheizungsregler basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung
von Siemens in der Regelung von HLK-Anlagen. Umfangreiches Anwendungs-
wissen und Praxiserfahrung aus einer breiten installierten Basis mit weltweit
uber zwei Millionen Reglern spiegeln sich in der einfachen Installation, Inbetrieb-
nahme und Wartung sowie in einer erhéhten Flexibilitat wider.
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Zuverlassige und
komfortable Heizungsregler

Heizungsregler fiir alle Anforderungen
Siemens bietet Ilhnen ein breites Sorti-
ment an analogen und kommunikativen
Heizungs- und Fernheizungsreglern mit
hochster Qualitat und Zuverlassigkeit.
Die Regler erfiillen alle Standardappli-
kationen fiir die Heizkreisregelung sowie
Brauchwasseraufbereitung — und sie sind
auf die individuellen Bedirfnisse abge-
stimmt. Zudem werden sie durch Raum-
bediengerdte erganzt, mit denen sich das
Raumklima individuell steuern und so der
Wohn- und Arbeitskomfort optimieren
ldsst.

Sichere Investition in einen
langlebigen Nutzen

Langfristige Wirtschaftlichkeit kombiniert
mit Einfachheit, Langlebigkeit und Kom-
patibilitat — daflir stehen die Heizungs-
und Fernheizungsregler von Siemens.
Die integrierten Energiesparfunktionen
sorgen fiir hohe Energie- und Kosteneffi-
zienz. Zusatzlich sparen die einfache
Installation und Inbetriebnahme Zeit und
somit Kosten. Und natdrlich sind die
Regler riickwdrtskompatibel, was die
Modernisierung von HLK-Anlagen verein-
facht und deren Lebenszyklus verldangert.

Komfortabel in der Installation

und Anwendung

Ob Installation, Inbetriebnahme oder
Wartung — die Regler sind fiir eine
einfache Montage und Bedienung aus-
gelegt. Vorprogrammierte und getestete
Standardanwendungen erleichtern und
beschleunigen die Inbetriebnahme.
Sie profitieren zudem von der benutzer-
freundlichen Bedienung: Verstellbare
Betriebsarten, Sollwerte, Uhrzeiten und
Ferienperioden ermdglichen eine opti-
male und situationsgerechte HLK-Rege-
lung fiir ein perfektes Wohlfuihlklima.

Zusatzlich bieten Sie lhren Kunden
einen weiteren hochmodernen Komfort:
So kdnnen diese liber die HomeControl-
App oder per Web-Zugriff von unterwegs
aus den Zustand ihrer Heizung abfragen
und die Raumtemperatur einstellen.

Zuverlassige Unterstiitzung

von einem globalen Partner

Sie erhalten in jeder Projektphase volle
Unterstltzung: Praxisorientierte Hilfs-
mittel vereinfachen Ihnen die Auswahl
der passenden Regler — wie z.B. der HLK-
Produktkatalog™*. Dieser liefert Ihnen

alle zu den Heizungsreglern verfiigbaren
Unterlagen wie Datenbldtter und Montage-
anleitungen. Produktschulungen bringen
Sie auf den neuesten Stand. Und das
globale Servicenetzwerk von Siemens
unterstiitzt Sie zligig im Fall einer Anlagen-
stérung und sorgt flr eine schnelle
Ersatzteillieferung.

Ressourcenschonend dank
integrierter Energiespar-
funktionen

Hohe Produktqualitdt und
Zuverldssigkeit auf Basis
langjahriger Erfahrung

Umfassendes Sortiment an
Heizungs- und Fernheizungs-
reglern

Investitionssicherheit durch
Kosteneffizienz, Langlebigkeit
und Rickwartskompatibilitat

Schnelle Inbetriebnahme
und einfache Bedienung —
inklusive Fernbedienung via
HomeControl-App oder Web

Zuverldssige Unterstiitzung
mit umfassendem Service,
Schulungen und Praxis-Tools

* Online unter
www.siemens.com/hlk-katalog




Mit der HomeControl-App aus dem
iTunes Store®* kdnnen Bewohner und
Gebdudenutzer auch von unterwegs
aus ihre Heizung kontrollieren und
steuern. Der Zugriff auf die kommuni-
kativen Heizungsregler erfolgt iber
den Web-Server.

www.siemens.com/bt/de/app-
homecontrol

Energieuberwachung
per App oder Web

App zur Anlagenkontrolle

und -steuerung

Mit der HomeControl-App kdénnen
Einstellungen der Heizungs- und Fern-
heizungsregler jederzeit kontrolliert
werden. Zudem lassen sich die Regler
via Fernzugriff tber den Web-Server
per Internet oder App einstellen.

Uberwachte Energieeffizienz

Der Energieindikator liberwacht defi-
nierte Endbenutzer-Einstellungen, zeigt
Uberschrittene Grenzwerte an und meldet
diese den Bewohnern periodisch per
E-Mail oder App. Ein Blattsymbol zeigt bei
jeder Einstellung den Energiestatus an.
Ein grlines Blattsymbol bedeutet, dass die
Einstellung aus energetischer Sicht korrekt
ist. Ein orangefarbiges Blatt signalisiert
eine energetisch unglinstige Einstellung
und weist z.B. aktiv darauf hin, dass Vor-
gaben nicht auf den energieoptimalen
Betrieb zurlickgestellt wurden. Somit sind
Abweichungen jederzeit transparent und
sichtbar.

Gleichzeitig kann der Benutzer hier auch
eingreifen: Dank einer gefiihrten Navi-
gation findet er Abweichungen und ihre
Ursachen schnell und einfach, sodass
sich eine falsche manuelle Einstellung
rasch beheben lasst. Benutzer kénnen
somit sicher sein, dass ihre Anlage im
optimalen Betrieb arbeitet und sie nicht
vergessen, einen verstellten Betrieb oder
Wert wieder zurlickzustellen.

Bequeme Handhabung

in jeder Situation

Die Benutzer kdnnen per Fernzugriff
lber den Web-Server zu jeder Uhrzeit und
unabhdngig von ihrem Aufenthaltsort auf
die Anlage zugreifen. Die Ubersichtliche
Benutzeroberflache und Navigation sorgen
dabei fiir eine einfache Bedienung. Push-
Benachrichtigungen weisen zudem auf
Storungen in der Anlage hin. Und eine
Erinnerungsfunktion stellt sicher, dass die
Umstellung auf einen energieeffizienten
Betrieb nicht vergessen wird.

Highlights

= Hohere Energieeffizienz
durch Erinnerungsfunktion
und das Melden von energe-
tisch ungiinstigen Zustanden

= Optimale Anlagenkontrolle
und schnelle Einstellungs-
korrekturen durch zeit- und
ortsunabhangigen Zugriff
auf die Anlage

= Intuitive Bedienung dank
Ubersichtlicher Benutzerober-
flache und Navigation

* iTunes® ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Apple
Computer Inc. in den USA
und in anderen Landern.
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Ob ein Heizkreis oder mehrere
Heizkreise, ob Kessel, Vorregler
oder Brauchwasser — fiir jede
Anwendung gibt es den passen-
den Regler. Fiir eine schnelle
und sichere Inbetriebnahme

sorgen dabei zahlreiche, vor-
programmierte und getestete
Standardanwendungen.




RVP2.. — preiswerte Heizungsregler
mit analoger Bedienung fiir Ein-
und Mehrfamilienhduser und kleine
Gewerbe-/Industriebauten

RVP2.. — preiswerte
Heizungsregler mit
analoger Bedienung

RVP2..-Anwendungen

Die witterungsgefiihrten und autonomen
RVP2..-Heizungsregler eignen sich fiir
Gebdude mit eigener Warmeerzeugung.
Sie sind die kostenglinstige und energie-
effiziente Losung bei Renovierung oder
Neubau von

— Ein- und Mehrfamilienhausern,

— kleinen Gewerbebauten,

— kleinen Industriebauten.

Kosteneffiziente, autonome
Standardregler

RVP2..-Heizungsregler umfassen Standard-
anwendungen zur Regelung von einem
Heizkreis und der Brauchwasserbereitung.
Sie sind optional mit einer Zeitschaltuhr
erhéltlich — wahlweise mit einer analogen
Wochen- oder Tagesschaltuhr oder mit
einer digitalen Wochenschaltuhr.

Zudem berticksichtigen die Regler die
Verdanderung von AuBen- und Raum-
temperatur. Mit der Erweiterung um ein
Raumbediengerdt werden zusatzlich
Fremdwdrmequellen einbezogen — der
Raumeinfluss des Raumbediengerdts lasst
sich am Regler einstellen.

Die RVP2..-Heizungsregler lassen sich
iber ihre Ubersichtliche, analoge Bedien-
oberflache mit Betriebsartwahlschieber
intuitiv bedienen. Ebenso einfach ist ihre
Installation und Inbetriebnahme. Zudem
kdnnen Sie die Regler bei einem Gerate-
tausch einfach auf den montierten Klem-
mensockel stecken.

Highlights

 Umfangreiches Sortiment flir

die Regelung von einem
Heizkreis und der Brauch-
wasserbereitung

= Optimierter Energieverbrauch

bei gleichbleibendem Komfort

= Intuitive Bedienung dank

lbersichtlicher, analoger
Bedienoberflache

» Einfache Installation, Inbetrieb-

nahme und Modernisierung



RVP3.. — kompakte Heizungsregler
mit Kommunikation fiir Ein- und
Mehrfamilienhduser, kleine bis
mittlere Gewerbe-/Industriebauten
und offentliche Gebaude
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RVP3.. - kompakte
Heizungsregler mit
Kommunikation

RVP3..-Anwendungen

Die kompakten und kommunikativen
RVP3..-Heizungsregler kommen in
Wohn- und Zweckgebduden mit eigener
Warmeerzeugung, mit Fernheizungs-
anschluss sowie brauchwasserseitig bei
Anlagen mit Speicherladung zum Einsatz.
Sie sind die ideale Wahl fiir alle Arten
von Heizungen in

— Ein- und Mehrfamilienhdusern,

— kleinen bis mittleren Gewerbebauten,
— kleinen bis mittleren Industriebauten,
— offentlichen Gebduden.

Kommunikative Regler mit digital
einstellbarer Heizkennlinie
RVP3..-Regler ermdglichen eine witterungs-
geflihrte Vorlauftemperaturregelung

von Heizkreisen. Dabei kann die Raum-
temperatur einbezogen werden. Inte-
grierte Eco-Applikationen senken den
Energieverbrauch — ob Wochenprogramm
mit Tag- und Nachtautomatik, Ferienpro-

gramm oder bedarfsabhdngiges Ein- und
Ausschalten der Heizung anhand der
Gebdudebauweise und der AuBentempe-
ratur. Zudem kdnnen Solarapplikationen
eingebunden werden, um regenerative
Energien zu nutzen.

Uber den LPB (Local Process Bus) kommu-
nizieren die RVP3..-Regler mit anderen
Geraten. Beispielsweise kdnnen so der
Warmebedarf mehrerer Regler an die
Warmeerzeuger gemeldet und Messwerte
wie die AuBentemperatur ausgetauscht
werden. Geratefunktionen kdnnen mittels
Web-Server auch aus der Ferne eingestellt
werden.

Ein Ubersichtliches Bedienkonzept verein-
facht die optimale Einstellung der Regler:
Ein Drehknopf ermdglicht die Korrektur des
Temperatursollwerts. Alle Uibrigen Para-

meter werden digital (iber Bedienzeilen

eingestellt.

Highlights

= Kosteneffizienz dank energie-
optimiertem Betrieb mittels
Eco-Funktion und Moglichkeit
der Einbindung von Solar-
applikationen

= Einfache Bedienung dank
libersichtlichem Bedien-
konzept und verstellbaren
Temperatursollwerten

= Einfache Installation durch
vorprogrammierte Standard-
applikationen



RVL4.. — multifunktionale Heizungs-
regler mit Kommunikation und

direkt einstellbarer Heizkennlinie fir
Ein- und Mehrfamilienhauser, kleine

bis mittlere Gewerbe-/Industrie-
bauten und 6ffentliche Gebdude

RVIL4.. - mit Kommunikation
und direkt einstellbarer

Heizkennlinie

RVL4..-Anwendungen

Das Einsatzgebiet der multifunktionalen,
kommunikativen RVL4..-Heizungsregler
umfasst sowohl Anlagen mit eigener
Warmeerzeugung als auch solche mit
Fernheizungsanschluss. Die Regler eignen
sich fiir den flexiblen Einsatz in

— Ein- und Mehrfamilienhausern,

— kleinen bis mittleren Gewerbebauten,
— kleinen bis mittleren Industriebauten,
— offentlichen Geb&uden.

Kommunikative Regler mit direkt
einstellbarer Heizkennlinie
RVL4..-Regler umfassen Standardappli-
kationen zur Heizkreisregelung und
Brauchwasserbereitung. Sie kdnnen die
Vorlauftemperatur witterungsgefiihrt
oder den Hauptvorlauf bedarfsabhangig
regeln. Integrierte Energiesparfunktionen
senken den Energiebedarf.

Zu den wichtigsten Funktionen gehdren
eine solare Brauchwasserbereitung, eine
witterungsgefiihrte Vorlauftemperatur-
regelung mit oder ohne Raumeinfluss,
eine Eco-Funktion sowie eine Ein- und
Ausschaltoptimierung durch Schnellab-
senkung und -aufheizung.

Die Kommunikation aller RVL4..-Regler
untereinander sowie im Verbund mit
zusatzlichen Gerdten wird durch die LPB-
Kommunikation erméglicht. Dank des
Web-Servers ist ein ortsunabhdngiger
Zugriff auf die Anlage mdoglich.

Per Tastendruck lassen sich Betriebsart,
Sollwerte, Uhrzeit und Ferienperioden
einfach und schnell einstellen. Das be-
leuchtete Display zeigt die aktuellen Ein-
stellungen Ubersichtlich an. Die analoge
Einstellung der Heizkurve sowie der Dreh-
knopf flr die Raumtemperaturkorrektur
ermdglichen einen direkten Einfluss auf
die Raumregelung.

u Energieeffizienter Anlagen-
betrieb dank integrierter
Energiesparfunktionen

= Benutzerfreundliche Bedie-
nung per Tastendruck und
Drehknopf

u Zeitsparende Inbetriebnahme
dank vorprogrammierter
Standardanwendungen

= Optimaler Betrieb dank
getesteter Applikationen



RVD1.. und RVD2.. — umweltfreund-
liche Fernheizungsregler mit Kommu-
nikation fiir Ubergabestationen in
Ein- und Mehrfamilienhausern,
kleinen bis mittleren Gewerbebauten

und o6ffentlichen Gebauden

RVD.. - umweltireundliche
Fernheizungsregler mit
Kommunikation

RVD..-Anwendungen

Die multifunktionalen, kommunikativen
RVD..-Fernheizungsregler zur Regelung
von Heizkreisen und/oder Brauchwasser-
bereitung werden eingesetzt flr Fern-
wirme-Ubergabestationen in

— Ein- und Mehrfamilienhausern,

— kleinen bis mittleren Gewerbebauten,
— o6ffentlichen Gebauden.

Kommunikative Fernheizungsregler
Die funktionalen und kommunikativen
RVD..-Regler eignen sich fiir einen brei-
ten Einsatzbereich bis hin zu Anlagen mit
mehreren Heizkreisen und einer Brauch-
wasserbereitung. Eine Kommunikations-
schnittstelle ermdglicht die Integration der
Regler in ein System mit tUbergreifenden
Regelungsaufgaben.

Die Aufschaltung auf ein Standard-
Kommunikationssystem ermdglicht
zudem eine Fernwartung.

Neben Energiesparfunktionen wie einer
Eco-Funktion und Ein-/Ausschaltoptimie-
rung senkt eine patentierte DRT-Begren-
zung (Differenz der Riicklauftemperaturen)
den Energiebedarf. Die Unterstlitzung der
solaren Brauchwasserbereitung ermog-
licht die Nutzung von Sonnenwarme.
Eine Refill-Funktion erhdlt den sekundar-
seitigen Anlagendruck aufrecht, indem
Wasser aus einem externen Tank oder
direkt von der Primdrseite nachgefllt
wird. Und durch eine programmierbare
Heizperiode lassen sich die Heizkreise
nicht nur aufgrund der Tagesheizgrenze,
sondern auch nach parametrierbarer
Heizperiode schalten.

Tasten, Bedienzeilen und Drehkndpfe ver-
einfachen die Bedienung der Temperatur-
sollwerte von bis zu zwei Heizkreisen.

Highlights

= Energieeffizienter Anlagen-
betrieb dank integrierter
Energiesparfunktionen

= Einfache Bedienung dank
intuitiven Betriebsarten und
verstellbaren Temperatur-
sollwerten fir bis zu zwei
Heizkreise

= Einfache Installation dank vor-
programmierten Applikationen



Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen
Moglichkeiten, die im Einzelfall nicht immer vorliegen miissen. Die gewlinschten Leistungsmerkmale

sind daher im Einzelfall bei Vertragsschluss festzulegen.
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Answers for infrastructure.

Unsere Welt erfahrt Verdanderungen, die uns zu einem
neuartigen Denken zwingen: demografischer Wandel,
Urbanisierung, globale Erwdarmung und Ressourcenknapp-
heit. Maximale Effizienz hat deswegen hdchste Prioritdt —
und das nicht nur in puncto Energie. Zusatzlich werden
wir noch mehr Komfort flir das Wohlbefinden der Nutzer
schaffen missen. Auch der Bedarf nach Schutz und

www.siemens.com/heizungsregler

Sicherheit wird immer groBer. Fiir unsere Kunden

ist Erfolg dadurch definiert, wie gut sie diese Heraus-
forderungen meistern. Siemens hat die Antworten
dazu.

«Wir sind der bevorzugte Partner fiir energieeffiziente,
sichere und geschiitzte Gebdude und Infrastruktur.”




