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FP2017-G1 电源 250W 

使用说明书 
 

 

 

 

概述 

- 将交流主电转换为24V直流电，同时为电池充电。 

- 当交流主电出现故障，自动从交流主电切换到电池供电。 

- 当交流主电恢复，自动切换回交流主电供电。 

- 输出有短路保护，电池充电有限流保护。 

- 输入、输出均有保险保护。 

- 具备电池电压，内阻等检测功能。 

- 具备自动温度补偿功能，根据环境温度调节电池充电电压。 

- 具备故障监测功能，可监测交流输入电压故障、输出短路等相关故障。 

- 具备电池内阻监测功能，当电池内部电阻超过限值时，会报出相关故障。 

- 具备电池过放保护功能，由电池供电时，电池电压过低，会自动关闭电源输出。 

- 具备电池使用保护功能，电源不支持在仅有电池供电的情况下启动。 
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安装 

控制器出厂已安装电源 FP2017-G1。单独购买的电源一般用作替换旧电源。因此，在安装新电源之前，通常需将

旧电源从控制器里拆下。 

 

注意 

 

拆卸电源时需确保电源与主电已断开，电源上的所有接线均已拆下。 

 

 

注意 

 

安装电源前需确保电源的拨码开关设置处于默认状态。 

• 拨码开关设置可参考第六页的“拨码开关”一章。 

 

电源 FP2017-G1 的完整安装步骤如下： 

1. 将旧电源下方的两颗螺钉拆下。螺钉位置如下图所示： 

 
2. 如下图所示将电源下部用力向外拉，再向上将电源推出 DIN 导轨。 
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3. 安装新电源：与拆卸电源相反，安装电源时，先将电源挂到导轨上，再往里推，直到电源卡在 DIN 导轨上。 

 
4. 拧紧螺钉，安装完毕。 

5. 恢复之前拆下的电源接线，并确保接线正确、安全、可靠。 
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视图 

正视图： 

 

俯视图： 

 

顶视图： 

 

 

 

元件 说明 功能 

接口 X1 交流主电接线端子 

X8 直流电压输出和电池接线端子 

X13 温度传感器与监控信号输出端子 

X21 通讯总线接线端子  

LED  H201 交流主电状态指示 

H200 电池状态指示 

H202 温度传感器状态指示 

保险丝 F1 交流主电保险丝(3.15A T / 250V)，在外壳内 

拨码开关 S200 1/2：用于设置电池充电电流限制 

3/4：用于设置电源的通讯地址 
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引脚分配 

 

X1 交流主电接线端子 

允许的电缆截面面积：0.2…2.5mm² 

引脚 代码 说明 

1 PE 接地保护 

2 N 零线 

3 L 火线 

 

X8 输出、供电和监控信号 

允许的电缆截面面积：0.2…2.5mm² 

引脚 代码 说明 

1 VBAT- 电池电压 0V 

2 VMID+ 电池电压 +12V 

3 VBAT+ 电池电压 +24V 

4 VSYS- 系统电压 0V 

5 VSYS- 系统电压 0V 

6 VSYS+ 系统电压 +24V 

7 VSYS+ 系统电压 +24V 

 

X13 接口、温度传感器 

允许的电缆截面面积：0.2…1.5mm² 

引脚 代码 说明 

1 BF 电池监控信号 

2 MF 线路电压监控信号 

3 TSENS 温度传感器接口 

4 TSENS 温度传感器接口 

 

指示灯 

 

LED 颜色 功能 状态 含义 

H201 绿色 监控交流主电电压 点亮  正常运行 

熄灭 故障 

H200 黄色 监控电池 点亮 电池故障 

熄灭 正常运行 

H202 黄色 监控温度传感器 点亮 温度传感器故障 

熄灭 正常运行 
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拨码开关 

 

拨码开关 1、2 

拨码开关 1 和 2 用于限制电池最大充电电流。 

拨码开关 电流限值 

1 2  

OFF OFF 9.5A（默认） 

OFF ON 7.5A 

ON OFF 5A 

ON ON 2.5A 

 

拨码开关 3、4 

拨码开关 3 和 4 用于设置电源的通讯地址。 

拨码开关 地址 

3 4  

OFF OFF 41（默认） 

OFF ON 42 

ON OFF 43 

ON ON 44 

 

注意 

 

拨码开关 1、2、3、4 均需使用默认设置。  
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性能参数 

 

交流主电输入 [X1] 电压 交流 85…265V（宽范围输入/PFC） 

频率范围 47…63Hz 

功耗 320VA 

供电输出 

（系统）[X8/4–7] 

电压 直流 24V（20.5…28.4V，取决于电池充

电情况和温度） 

电池未充电时的最大输出电流（Imax b） 10A 

性能 284W 

设计 • 防空载运行 

• 防短路 

• 有电流限制 

纹波 最大 2.5% 

供电输出  

（电池）[X8/1–3] 

电压 直流 24V（20.5…28.4V） 

最大充电电流  10A 

监控电池的以下各项 • 短路 

• 开路 

• 内部短路 

• 内阻超过限值 

低放电保护 电池电压 < 直流 20.5…21.0V 

监控信号 

交流主电故障 [X13/2] 

标识 “MAINS_FAULT” 

在以下情况下出现 无交流主电电压或交流主电电压过低

（最早在 60 秒后发出信号） 

监控信号 

电池故障 [X13/1] 

标识 “BATTERY_FAULT” 

在以下情况下出现 • 电池故障 

• 电池故障 < 直流 20.5V 

接口 交流主电输入 可插拔接线盒，最大 2.5mm
2
 

电池供电和监控信号 可插拔接线盒，最大 2.5mm
2
 

环境条件 最大海拔高度 4000m 

机械参数 尺寸（宽 x 高 x 深） 110 x 165 x 60mm 

重量 1kg 

标准和认证 标准 EN 54-4/A2 

认证 • UL 

• FM 

 

 

注意 

 

经认证报警器的某些电压范围仅限为 28V。只有在控制面板温度始终高于 5℃时才

能保证此最大电压。 

 

 



 

发行人 

北京西门子西伯乐斯电子有限公司 

智能基础设施集团 

北京市海淀区西北旺丰智东路 1 号 

100094 

+86 400 150 6060 

www.siemens.com/buildingtechnologies 

 

 

© 西门子，2024  
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订货信息 

型号 型号 部件号 名称 重量 

FP2017-G1 S54438-B1-A1 104912110 电源 250W 1.79kg 

 

http://www.siemens.com/buildingtechnologies

