
Sinteso™ S-LINE

Détecteur d'incendie multicapteur
FDOOTC241

Détecteur d'incendie multicapteur avec technologyASA™ pour l'analyse des
trois critères fumée, chaleur et CO
● Traitement du signal avec technologyASA (Advanced Signal Analysis)
● Comportement de détection déterminé par les événements
● Réaction rapide à tous les incendies générateurs de monoxyde de carbone (CO)
● Détection précoce et fiable des incendies naissants
● Immunité élevée dans des environnements présentant des phénomènes

perturbateurs
● Convient pour une vitesse de l'air allant de 1...20 m/s
● Détection séparée de CO toxique
● Prêt pour les exigences futures grâce à la configuration possible
● Communication via FDnet
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Caractéristiques

Propriétés
● Immunité face à l'environnement et aux phénomènes parasites tels que la poussière, les

fibres, les insectes, l'humidité, les températures extrêmes, les interférences
électromagnétiques, les vapeurs corrosives, les vibrations, aérosols artificiels et
phénomènes perturbateurs atypiques

● Résistant aux coups, protection contre le vol comme accessoire
● Traitement du signal avec la TechnologyASA
● Comportement de détection déterminé par les temps et les procédures
● Immunité élevée contre les perturbations par l'électronique de puissance
● Composants électroniques protégés, composants de qualité supérieure
● Surveillance élaborée des capteurs et de l'électronique
● Système de capteur haute qualité redondant
● Indicateur d'action (IA) interne, visible sur 360 degrés
● Séparateur de ligne intégré

Avantages écologiques
● Traitement écologique
● Matériaux recyclables
● Séparation simple des composants électroniques et des pièces en matière plastique
● Test de détecteur écologique sans gaz

Application
Le FDOOTC241 possède, outre la fonctionnalité de détection d'incendie, aussi une
fonctionnalité de détection de CO.

Détecteur d'incendie multicapteur, ASA neuronal (S-LINE), FDOOTC241
Fonction détection d'incendie :
● Fonctionne selon le principe de la diffusion de lumière avec deux capteurs,

prodiffusion et rétrodiffusion optiques
● Chambre de mesure opto-électronique, qui garde à l'écart la lumière externe

parasite, mais détecte de manière optimale les particules de fumée
● Deux capteurs thermiques supplémentaires et un capteur de CO supplémentaire

augmentent la fiabilité et le comportement de réponse du détecteur d'incendie
● Comportement de détection au choix grâce à des jeux de paramètres ASA

spécifiques aux applications
Fonction de détection de CO :
● Fonctionne au moyen d'une cellule CO électrochimique
● L'alarme de concentration en CO est transmise sur un canal d'alarme CO

techniquement indépendant ('Alarme technique CO').
● Traitement indépendant du signal CO pour le canal d'alarme CO et du signal CO

pour la détection d'incendie
● Comportement de détection du canal d'alarme CO sélectionnable

indépendamment des jeux de paramètres ASA pour la détection d'incendie
Utilisation :
● Domaines avec une exposition accrue au CO, p. ex. chaufferies, installations

d'incinération, installations de fermentation, garages, ateliers de réparation
automobile, bâtiments pour animaux, laboratoires chimiques ou ateliers de
fabrication

● Pour la détection précoce de feux couvants générateurs de monoxyde de
carbone (CO) (p. ex. feux de matelas dans les foyers)

● Pour une détection fiable et précoce des incendies dans un environnement où
existent des phénomènes perturbateurs

● Utilisable adressé
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Aperçu des types

Type Désignation Numéro de référence Poids [kg]
FDOOTC241 Détecteur d'incendie multicapteur, ASA neuronal

(S-LINE)
S54311-F1-A1 0,107

Accessoires
FDB221 Embase de détecteur adressable A5Q00001664 0,026
FDB221-AA Embase de détecteur adressable avec 1

microbornier inclus DBZ1190-AA
A5Q00012741 0,029

FDB222 Embase de détecteur adressable, plate S54319-F1-A1 0,025

Documentation produit

ID document Titre
008164 Equipment overview Sinteso™ Detector system FD20
008331 List of compatibility (pour ligne de produit 'Sinteso™')
A6V10209291 Documentation technique Détecteur d'incendie neuronal FDOOTC241
007775 Fiche technique Embase de détecteur et accessoires FDB22x, FDB20x, FDB241,

FDB251, FDB281, FDB299

Les documents associés tels que déclarations de compatibilité environnementale, certificats
CE, etc., sont accessibles sur Internet à l'adresse suivante :
https://siemens.com/bt/download

Remarques

Montage

Possibilités de montage
● Montage simple, en peu de temps et d'une qualité parfaite
● Embase avec béquilles-supports FDB221, FDB221-AA pour entrée de câbles encastrée

ou saillante
● Embase sans béquille-supports FDB222 pour montage affleurant au plafond. Seulement

pour entrée de câbles encastrée
● Des fentes de montage particulièrement longues permettent la réutilisation des trous de

perçage existants d'autres systèmes.
● Une grande ouverture dans l'embase de détecteur permet le passage facile des câbles.
● Ligne de détection raccordable sans outil, le fil est facile à insérer manuellement grâce

au bornier sans vis (principe de la borne à ressort).
● Le détecteur peut être aisément vissé dans l'embase, à la main ou à l'aide du vérificateur

de détecteur intelligent.
● Indicateur d'action (IA) centré dans le détecteur ce qui élimine le problème d'orientation

du détecteur

https://siemens.com/bt/download
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1 Embase de détecteur 4 Ouverture pour le passage des câbles
2 Bornier sans vis 5 Détecteur ponctuel FDOOTC241
3 Fente de montage 6 Indicateur d'action (IA)

Efficacité sur place
● Contrôle, mise en service, diagnostic et maintenance par une seule personne
● Remplacement du détecteur sans nouveau paramétrage
● Remplacement du détecteur sans échelle jusqu'à 8 m de hauteur

Elimination

L’appareil est considéré comme un déchet d’équipement électrique et
électronique aux termes de la Directive Européenne relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques. A ce titre, il ne doit pas être jeté
comme un déchet ménager.
● Mettez l’appareil au rebut en utilisant les voies de collecte prévues à cet

effet.
● Respectez la réglementation locale en vigueur.
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Caractéristiques techniques

FDOOTC241
Tension d'exploitation (modulée) DC 12…33 V
Courant d'exploitation (repos) Type. 320...400 µA
Indicateur d'action externe sans embase sonore
Indicateur d'action externe avec embase sonore

2
1

Température d'exploitation -20…+50 °C
Température de stockage -20…+55 °C
Humidité de l'air (brève condensation autorisée) 15...95 % rel.
Protocole de communication FDnet
Couleur ~RAL 9010 blanc pur
Catégorie de protection (CEI 60529) :
● Embase FDB221/FDB222
● Accessoire d'embase FDB291 avec embase

FDB221/FDB222
● Accessoire d'embase étanche à

l'eau FDB295 avec embase FDB221/
FDB222 et FDOOTC241

● Embase sonore FDSB29x

IP43
IP43

IP44

IP43

Normes EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, EN 54-29
Conforme aux exigences de la norme EN 54-31

Homologations
● VdS
● LPCB
● FM

G209040
126bv/06
3040250

Vitesse de vent autorisée Max. 20 m/s
Compatibilité système FS20

Schémas cotés

1 FDOOTC241 avec embase FDB221, FDB221-AA pour entrée
de câbles encastrée ou saillante

2 FDOOTC241 avec embase FDB222 pour montage affleurant
au plafond. Seulement pour entrée de câbles encastrée
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