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Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes
Description of Subject

Typ
Type

Kenn-Nr. des Inhabers
Holder’s Registration No.

Anerkennungsnr
Approval No.

Rauchmeldeeinrichtung für
Lüftungsleitungen /
Smoke Detection Equipment for Air
Ducts
bestehend aus /
consisting of
Luftproben-Rauchmelde-Set /
Air Samples-Smoke Detection - Set
in Verbindung mit /
in conjunction with
Multisensormelder /
MuLtisensor Detector
Sockel /
Base
Sockel /
Base
oder in Verbindung mit /
or in conjunction with
Mult isensormelder/
Multisensor Detector
Sockel /
Base
Sockel /
Base
Sockel /
Base

FDBZ290

FDOOT241-A9

FDB202

FDB222

OOH740

DB721

DB721D

DB110

S54319-S32-A1

S54310-F11-A1

S54319-F3-F1

S54319-F1-A1

S54320-F7-A3

S54319-F11-A1

S54319-F1 5-A1

S54319-F5-A1
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Seite / Sheet 1Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum/ Revision
Date/ Revision

Seiten
Pages

Prüfberichte /
Test Reports

182125-AU01+MMF02-PB01 09.12.2020
1 70287-AU03+MMF02-PB01 02.12.2019
1 70287-AU01+SW01 -PB01 12.10.2018
140485-AU01+MMF02-PB01 03.03.2016
1301 14-AU01+MMF01-PB01 03.12.2015
131226-AU01+MMF01-PB01 27.10.2015
140485-AU01+UCE02 13.08.2015
140485-AU01+UCE01 21.07.2015
131226-AU01+SW01-PB01 09.07.2015
131 226-AU01+UCE01-PB01 21.04.2015
1301 16-AU01+SW02-PB01 31.03.2015
1301 1 4-AU0 1+UCE0 1 -PB01 01.12.2014
BMA 12050 09.05.2012
BMA 11098 21.12.2011
100288-AU01+UCE01 07.12.2011
BMA 11078 02.11.2011
100288-AU03-SW01 22.07.2011
1 00290-AU01-UCE01 05.07.201 1
BMA 11054 15.06.201 1
100290-AU03-UCE01 14.03.2011
100290-AU01-SW01 10.03.2011
100290-AU03-SW01 02.03.2011

Katalogblatt / A6V104051 66_g 08.02.2023 8
Catalogue Sheet
Technisches Handbuch / AV610409732J 08.02.2023 44
Technical Manual
Technische Zeichnung / S54319-S32-A1 air sampling 14.10.2015 1
Technical Drawing smoke detection kit  - Rev 16_04
Technische Zeichnung / S54319-B35-A1 Smoke cap - Rev 26.05.2014 1
Technical Drawing 01_01
Technische Zeichnung / FVC2011 0225-0000 Basepart - 14.10.2015 2
Technical Drawing Rev 1 5_01
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Seite / Sheet 2Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum/ Revision
Date/ Revision

Seiten
Pages

Technische Zeichnung /
Technical Drawing

FVC20110225-0002 UG7 Cover -
Rev 06_00

24.11.2013 1

Technische Zeichnung /
Technical Drawing

FVC20110502-0001 Base inner
cover - Rev 00_00

23.11.2013 1

Technische Zeichnung /
Technical Drawing

FVC20110516-0010 Outer cover -
Rev 03_00

22.11.2013 1

Technische Zeichnung /
Technical Drawing

FVC201311 20-1410 Silicone
spunge rubber string - Rev
10-00

26.11.2013 1

Technische Zeichnung /
Technical Drawing

FVC20131120-1411 O-ring - Rev
03_00

26.11.2013 1

Technische Zeichnung /
Technical Drawing

S54319-B33-A1 air flow tube 600
mm  - Rev 04 01

09.12.2013 1

Technische Zeichnung /
Technical Drawing

S54319-B33-A2 air f low tube
1500 mm  - Rev 06_02

14.10.2015 1

Technische Zeichnung /
Technical Drawing

S54319-B33-A3 air f low tube
2800 mm  - Rev 06_03

14.10.2015 1

Technische Zeichnung /
Technical Drawing

S54319-B34-A1 FDBZ290-AD
mounting device, rev. 02

21.09.2016 1

Leiterplatte /
PCB

UG-7 Version 1.1 1

Typenschild /
Label

A5Q00059141 A - AF-006 11.03.2022 1
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Rauchmelder zur Überwachung von Lüftungsleitungen Typ FDBZ290
in Verbindung mit

• Multisensormelder FDOOT241-A9 oder

• Multisensormelder OOH740

ist vorgesehen zur Verwendung in Lüftungskanälen mit  Windgeschwindigkeiten zwischen 1 m/s
und 20 m/s.

Folgende Parametersätze können beim FDBZ290 mit  dem Melder FDOOT241-A9 zur
Branddetektion für  FDnet- und Kollektiv-Kommunikationsprotokoll eingestellt werden:

Sensormodus 0 „Neuronaler Brandmelder“

Parametersatz Nr .
High Sensitive Fast 9

Sensormodus 2 „Rauchmelder“

Parametersatz Nr .
Super Sensitive 5

Der Meldersockel FDB222 ist für  den Brandmelder FDOOT241-A9 im  FDnet-
Kommunikationsprotokoll  vorgesehen.

Der Meldersockel FDB202 ist für  den Brandmelder FDOOT241-A9 im  Kollektiv-
Kommunikationsprotokoll  vorgesehen.
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1 ).

Folgende Parametersätze können beim FDBZ290 mit dem Melder OOH740 zur Branddetektion für
C-Net- und Kollektiv-Kommunikationsprotokolleingestellt werden:

Parametersätze zur Branddetektion für C-NET-Kommunikationsprotokoll

Sensormodus 0 „Neuronaler Brandmelder“

Parametersatz Nr.
High Sensitive Fast 9

Sensormodus 2 „Rauchmelder“

Parametersatz Nr.
Super Sensitive 5

Der Meldersockel DB721 ist für den Brandmelder OOH740 im C-NET-Kommunikationsprotokoll
vorgesehen.

Parametersatz zur Branddetektion für Kollektivmelderlinie

Paramtersatz Widerstandswert im Meldersockel
High Sensitive Fast 68 k

Die Meldersockel DB721D und DB110, jeweils mit eingebautem Widerstand PSR720-2 (68k), sind
für den Brandmelder OOH740 in Kollektivmelderlinie vorgesehen.

Bei der Verwendung von Rohren > 0,34 m ist konstruktionstechnisch sicherzustellen, dass der
Luftmassenstrom durch die Probenkammer - unabhängig von der Rohrlänge - bei
Windgeschwindigkeiten von 1 m/s bis 20 m/s im Lüftungskanal gleich bleibt.

Zur Ansteuerung von Brand- und/oder Rauchschutzklappen ist eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, erforderlich.
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1 ).

Die Installationsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Anforderungen gemäß VdS 2543:2021-03:

Absatz Anforderungen Auswertungen

5.2 Rückstellfunktion (Option mit  Anforderung) Nicht zutreffend

5.3 Softwaregesteuerte Komponenten Anforderungen erfül l t

5.4 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Anforderungen erfül l t

5.5 Störungsüberwachung und Anzeige
leistungsbeeinträchtigter Übertragungswege
(Option mi t  Anforderungen)

Nicht zutreffend

5.6 Komponenten zur Ansteuerung von
Feuerlöschanlagen

Anforderungen erfül l t :
Komponente zur Ansteuerung
von Feuerlöschanlagen
geeignet

5.7 Schutz durch Gehäuse Nicht zutreffend

Technische Daten FDBZ290 mit  QQH740 (nach Herstellerangaben]:

C-NET

Betriebsspannung (DO)
Betriebsstrom (Ruhe)
Protokoll

12 V bis 33 V (moduliert)
170 pA bis 250 pA
C-Net

Kollektiv-Melderlinie

Betriebsspannung (DC)
Maximalstrom-Kennzahl
Maximalstrom-Kennzahl 1,25

14 V bis 28 V
1 bis 1,25 (abhängig vom Parametersatz und ES)
80 bis 125 pA
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zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1 ).

Technische Daten FDBZ290 mit  FDQQT241-A9 (nach Herstellerangaben]:

FDnet-Melderlinie

Betriebsspannung (DC)
Betriebsstrom (Ruhe)

12 V bis 33 V (moduliert)
typ. 190 pA bis 230 pA

Kollektiv-Melderlinie

Betriebsspannung (DC)
Maximalstrom-Kennzahl
Maximalstrom-Kennzahl 1.25
Alarmstrom bei UB = 5 V bis 28 V

14 V bis 28 V
1 bis 1,5 (abhängig vom Parametersatz)
80 pA bis 125 pA
4 mA bis 50 mA
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zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Smoke detector type FDBZ290 for the monitoring of air ducts in conjunction with

• mult i  sensor detector FDOOT241-A9 or

• mult i  sensor detector OOH740

is intended for the use in air ducts with wind velocities between 1 m/s and 20 m/s.

The following parameter sets can be adjusted at FDBZ290 with detector FD00T241-A9 for f ire
detection for FDnet and collective communication protocols:

Sensor mode 0 "Neuronal f ire detector"

Parameter set No.
High Sensitive Fast 9

Sensor mode 2 "Smoke detector"

Parameter set No.
Super Sensitive 5

Detector base FDB222 is intended for fire detector FDOOT241-A9 in the FDnet communication
protocol.

Detector base FDB202 is intended for fire detector FDOOT241-A9 in the collective communication
protocol.
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zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

The following parameter sets can be adjusted at FDBZ290 with detector OOH740 for fire detection
for C-Net and collective communication protocols:

Parameter sets for fire detection for C-NET communication protocol

Sensor mode 0 "Neuronal fire detector"

Parameter set No.
High Sensitive Fast 9

Sensor mode 2 "Smoke detector"

Parameter set No.
Super Sensitive 5

Detector base DB721 is intended for fire detector OOH74Q in the C-NET communication protocol.

Parameter set for fire detection for collective detection line

Parameter set Resistance value in the detector base
High Sensitive Fast 68 k

Detector bases DB721D and DB110 with integrated resistance PSR720-2 [68k] are intended for fire
detector OOH740 in collective detection line.

If pipes are used > 0,34 m it shall  be constructionally ensured, that independent of the pipe length
the air mass flow through the sample chamber stays constant at wind velocities in the air duct of 1
m/s to 20 m/s.

In order to trigger fire and/or smoke dampers a national technical approval (Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung) of the German Institute for Structural  Engineering ( DI Bt) in Berlin is
necessary.
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zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1 ).

The manufacturer's installation instructions must be observed.

Requirements in accordance with VdS 2543:2021-03:

Clause Requirements Evaluation

5.2 Reset function
(option with requirements)

Not applicable

5.3 Software controlled components Requirement fulfi l led

5.4 Electromagnetic compatibility (EMC) Requirement fulfi l led

5.5 Fault monitoring and indication of
degraded transmission paths (option
with requirements)

Not applicable

5.6 Components for triggering of fire
extinguishing systems

Requirement fulfil led:
Component suitable for control  of
extinguishing systems

5.7 Enclosure protection Not applicable

Technical data FDBZ290 with QQH740 (manufacturer's specifications):

C-NET

Operating voltage (DC)
Operating current (quiescent)
Protocol

12 V to 33 V (modulated)
1 70 pA to 250 pA
C-Net

Collective detection line

Operating voltage (DC)
Maximum current indicator
Maximum current indicator 1.25

14V to  28V
1 to 1.25 (depending on the parameter set and ES)
80 to 125 pA
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 8

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216035 vom/ dated 14.12.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1 ).

Technical data FDBZ290 with FDOOT241-A9 (manufacturer's specifications):

FDnet detection line

Operating voltage (DC)
Operating current (quiescent)

12 V to 33 V (modulated)
typ. 190 pA to 230 pA

Collective detection line

Operating voltage (DC)
Maximum current indicator
Maximum current indicator 1.25
Alarm current at UB = 5 V to 28 V

14 V to 28 V
1 to 1.5 (depending on the parameter set)
80 pA to 1 25 pA
4 mA to 50 mA


