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1 Mise en service et paramétrage 
1.1 Introduction 
 

 
Ce document décrit la mise en service et le paramétrage de la centrale de 
communication OZW775.  

 

Ne confier la mise en service et le paramétrage qu'à un personnel qualifié.  

Ces opérations nécessitent le logiciel de télégestion ACS série 700 Version V5.0 (ou 
supérieure), cf. fiche N5640.  
 

 
 
Dans la documentation technique de la centrale, ce symbole signale des instructions 
importantes relatives à la sécurité et des mises en garde. Le non-respect de telles 
consignes peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels conséquents. 
 
Les produits de la gamme Synco ne doivent être utilisés que pour la régulation, la 
commande et la surveillance d'installations de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de production d'eau glacée. 
 
Le fonctionnement irréprochable et sûr des produits suppose que toutes les phases de 
transport, stockage, montage, installation et mise en service soient réalisées dans les 
règles de l'art, et que l'exploitation soit effectuée soigneusement. 
 
Respecter les consignes locales pour l'installation électrique des fusibles, 
commutateurs, câbles et mises à la terre. 
 
Lors du câblage, respecter une séparation stricte entre la partie 230 V~ et la partie 
basse tension (TBTS) pour prévenir tout risque de choc électrique. 
 
La mise en service des appareils Synco ne doit être confiée qu'à un personnel qualifié, 
dûment formé par Siemens Building Technologies. 
 
Seules, des personnes ayant reçu une formation de Building Technologies, ou de l'un 
de ses délégués, et ayant été informées des risques possibles, sont habilitées à 
exploiter les produits de la gamme Synco. 
 
Au cas où des dérangements apparaîtraient dans le système, et que personne de votre 
entourage n'est habilité à en effectuer le diagnostic et le dépannage, appelez le service 
de maintenance. 

Les opérations de diagnostic, de dépannage et de remise en service incombent 
exclusivement aux personnes compétentes. Il en va de même pour les interventions à 
l'intérieur de l'armoire (tests, changement de fusibles, etc.). 
 
La maintenance des produits Synco se limite à un nettoyage régulier. Les composants 
systèmes agencés à l'intérieur de l'armoire électrique pourront être dépoussiérés et 
nettoyés à l'occasion des opérations de maintenance planifiées. 
 
Ces appareils contiennent des composants électriques et électroniques et ne doivent 
pas être éliminés comme des déchets domestiques ; voir remarque fiche N5663.  

Contenu du document 

Remarques importantes  

Domaine d'utilisation 

Utilisation appropriée 

Installation électrique 

Câblage 

Mise en service 

Exploitation 

Défauts 

Maintenance 

Recyclage 
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1.2 Eléments d'affichage et de commande 
 

 

OZW775 OZW775

1 2 3 4 6 7 8 9

56
63

Z
09

5

11 12 21 22Q
18 19 20 21

Q Q Q Q Q Q Q

XX:XX:XX:XX:XX:XX

XXXXXXXXXXXX HEX

040601A001001

OZW775

 
 

1.2.1 Voyants (diodes électroluminescentes) 
 

 
Eteinte Pas de tension ou démarrage de la centrale 
Allumée Centrale prête à fonctionner 
Clignote Communication via interface PC ou modem 
 
Dérangement de la centrale et/ou signalisation de défauts sur les entrées de 
dérangement. Signale aussi que le nombre d'heures de fonctionnement pour la 
maintenance est atteint. 

Eteinte Aucun défaut (état normal) 
Allumée défaut acquitté 
Clignote défaut non acquitté 
 
Appareils en dérangement sur le réseau Konnex. 

 Sans  relais de défaut "System" configuré dans la  
centrale 

Eteinte Aucun défaut (état normal) 
Allumée Appareil en dérangement 
 
Appareils en dérangement sur le réseau Konnex. 

 Relais d'alarme "System" configuré dans la  
centrale 

Eteinte Aucun défaut (état normal) 
Allumée Appareil en dérangement, relais de défaut acquitté 
Clignote Appareil en dérangement, relais de défaut non acquitté 
 
Eteinte diode sans fonction 
 
Eteinte bus non alimenté 
Allumée vert bus alimenté 
Clignote vert échange de données via Konnex (KNX) 
Allumée rouge centrale en mode adressage 

Vue d'ensemble  

1  Run (vert) 

2  Local (rouge) 

3  System (rouge) 

4  CF Cards (vert) 

5  KNX (vert/rouge) 
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1.2.2 Touches de commande 
 

 
On appelle ici "courte" une pression sur les touches < 2 secondes et "longue" une 
pression > 4 secondes.  
 
Courte pas de fonction 
Longue voir chapitre Combinaisons de touches 
 
Courte acquittement de défaut "Local", acquittement du relais de défaut "System" 

dans la centrale 
Longue voir chapitre Combinaisons de touches 
 
Courte pas de fonction 
Longue voir chapitre Combinaisons de touches 
 
Courte initialisation du modem, vérification de la connexion au modem 
Longue initialisation du modem, envoi d'un état de l'installation aux récepteurs 

configurés 
 
 

1.2.3 Combinaisons de touches 
 

 
La pression sur les touches est toujours "longue" (>4 secondes) et permet de 
déclencher les actions suivantes. 
 
Appuyer simultanément sur les touches "Modem" et "Report" pour faire passer la 
centrale en mode adressage.  
 
Appuyer simultanément sur "Modem" et "Ack" pour redémarrer la centrale.  
 
 
Appuyer simultanément sur "Modem" "Ack" et "Config" pour rétablir les réglages 
d'usine.  
 
Attention : toutes les données de configuration et les réglages sont réinitialisés. La liste 
des appareils et les messages non envoyés sont effacés. Les données d'historique 
sont par contre conservées. 

6  Config 

7  Ack 

8  Rapport 

9 Modem 

Mode adressage 

Redémarrage  
de la centrale 

Etat à la livraison 
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1.3 Terminologie, symboles, abréviations 
 

 
La vue standard affiche la centrale et les appareils entrés dans la liste des appareils 
avec leurs adresses (cf. capture d'écran ci-dessous : centrale avec adresse d'appareil 
150).  
 

 
 
 
Les points de données de chaque appareil sont affichés dans différentes pages 
opérateur  de l'arborescence. Pour améliorer la lisibilité, les pages opérateur sont 
regroupées dans différents niveaux de commande hiérarchisés. Il est possible de 
développer un niveau en cliquant avec le [bouton gauche de la souris ] sur [+] . Chaque 
niveau peut à son tour contenir plusieurs points de donnée. 
 
 
Les chemins d'accès sont représentés comme suit :  

• Interface utilisateur de l'ACS :   Applications  >  Carnet opérateur...   
                                       (sur fond grisé, si référence directe à la capture d'écran) 

• Arborescence de menu :    Mise en service  >  Communication  >  Modem  
 
 
Les boutons de commande sont représentés comme suit :    Continue / Weiter     

 
 
Les menus contextuels offrent des options en rapport avec l'élément sélectionné. Dans 
notre exemple, l'option  Actualiser la liste des points de données  permet d'exécuter 
directement cette fonction. Des options suivis de points de suspension "..." affichent un 
autre sous-menu ou une boîte de dialogue, comme dans l'exemple  Ajouter les appareils... 
.  
 

  
 
 
Une boîte de dialogue permet de saisir des valeurs de réglage ou de valider des 
informations. 

 

Vue standard  

Arborescence des 
menus 

Indications de chemin  

Boutons  

Menus contextuels 

Boîtes de dialogue 
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Les niveaux d'accès suivant sont disponibles :  

• Administrateur Droits d'administrateur, possibilités d'exploitation très larges 
• Service Mise en service, paramétrage et exploitation 
• Utilisateur final Exploitation après mise en service 
 
 
Un point de donnée est un élément de l'image de process. Il peut être affiché 
uniquement à titre d'information (lecture seule) ou accepter des modifications (lecture 
et écriture). Les éléments affichés et leur statut lecture/écriture dépendent du niveau de 
l'utilisateur connecté à l'ACS. 
 

 
 

Niveaux d'accès 

Point de donnée 
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Clé des symboles utilisés dans ce document :  
 

 = Page opérateur, 1er niveau de commande de l'appareil  

 = Page opérateur, niveau(x) de commande subordonné(s) de l'appareil.  

 = Point de donnée au niveau service  

 = Point de donnée au niveau utilisateur final  

 = Point de donnée en lecture/écriture ; sa valeur peut être modifiée 

 = Point de donnée (de référence) en lecture/écriture ; sa valeur peut être 
modifiée. Selon son réglage, d'autres points peuvent s'afficher.  

 = Point de donnée en lecture seule ; la valeur ne peut pas être modifiée  

 = Point de donnée (de référence) en lecture seule ; la valeur ne peut pas être 
modifiée. Selon son réglage, d'autres points peuvent s'afficher. 

 
 

 

DP point de donnée, Réf.-DP = point de donnée de référence 

FB bloc de fonction, cf. schémas de configuration en annexe 

ACS Programme de télégestion ACS série 700 

 
 

Symboles  

Abréviations  



 

11/96 

Building Technologies Instructions de mise en service OZW775 FR1C5663fr 
HVAC Products  02.2007 

1.4 Travaux préparatoires 

1.4.1 Points de test avant la mise en service 
 

 
Avant de procéder à la mise en service, il faut vérifier que les conditions suivantes sont 
remplies : 

• La centrale de communication et les appareils Synco du réseau Konnex sont 
installés, ainsi que leurs périphériques. 

• Le bus Konnex et le modem sont raccordés à la centrale de communication  

• La centrale de communication est alimentée en 24 V~, la diode "Run" est allumée 

• Les appareils Synco sont alimentés en 24 V~ et fonctionnent correctement 

• Le bus est alimenté (cf. document P3127 "Alimentation décentralisée" ou 
"Alimentation du bus centralisée") 

• La centrale de communication est reliée à un ordinateur (de bureau ou portable) via 
son port USB marqué "PC". 

• Le logiciel de télégestion ACS série 700 est installé sur l'ordinateur, le technicien de 
service a lancé l'application "ACS Gestion" et ouvert une session au niveau 
"Service". 

• L'opérateur de téléphonie et le modem ont été sélectionnés en fonction du 
destinataire des messages . Si l'on utilise un modem GSM, il faut s'assurer que la 
carte SIM permet le transfert de données et n'est pas protégée par un code SIM. 

 
• La centrale de communication est configurée par déf aut avec l'adresse 

d'appareil 150. Les appareils Synco du réseau Konnex  doivent être adressés 
avant  la mise en service de la centrale (adresse de zone , de ligne, d'appareil) 

 
 

1.4.2 Raccordement de l'ordinateur à l'interface PC  
 

 
Pour mettre en service et paramétrer la centrale, il faut la raccorder à un ordinateur :  

• par le biais de la prise USB marquée "PC" (voir figure ci-dessous) 
• avec un câble USB de type A-B 
 
 

Konnex TP1

OZW775

56
6

3Z
02

frPC avec ACS série 700

Câble USB

Interface PC

 
 
Le câble reliant le PC à la centrale peut être raccordé en cours de fonctionnement 
(compatibilité "hot-plug").  
 
Précaution pour retirer l'appareil en toute sécurité (Win2000, Win XP SP1) 

Important  

Connexion "hot-plug" / pas 
"hot-unplug" 
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Vous ne devez pas débrancher le câble avant d'avoir cliqué sur l'icône de barre des 
tâches vous autorisant à débrancher l'appareil en toute sécurité   (connexion non 
compatible "hot-unplug").  

Si vous ne retirez pas le matériel correctement, vous risquez, lors du prochain 
raccordement du câble, de provoquer le redémarrage automatique de votre ordinateur. 
 
A partir de Windows XP Service Pack 2 (Win XP SP2), l'icône "retirer le matériel en 
toute sécurité" n'est plus présente. Vous pouvez débrancher le câble directement, sans 
autre procédure (connexion compatible "hot-unplug"). 
 
 

1.4.3 Démarrer le logiciel de télégestion "ACS Gest ion"  
 

 
La mise en service et le paramétrage nécessitent le logiciel de télégestion ACS série 
700 ou "ACS Gestion". L'utilisateur doit être familiarisé avec ce logiciel. 
La notice technique N5640 fournit une vue d'ensemble de toutes les applications et 
fonctions de l'ACS.  
 
Il est préférable de réaliser la mise en service et le paramétrage sur site, avec un 
ordinateur connecté au port "PC" de la centrale. 

 
Premières étapes : 

1. Démarrer le logiciel de télégestion "ACS Gestion"  
2. Ouvrir une session avec le mot de passe du niveau Service  
3. Créer une nouvelle installation, cf. Chapitre 1.5 

 
 

Remarque 
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1.5 Créer une nouvelle installation 
 

 
Avant de procéder à la mise en service et au paramétrage proprement dit, il faut créer 
une nouvelle installation.  
 
1. Sur l'ordinateur, [cliquez deux fois avec le bouton gauche de la souris] sur l'icône  

 pour lancer le logiciel de télégestion "ACS Gestion".  
 
2. Choisissez la langue, puis cliquez sur    Continue /Weiter     

 

 
 
 
3. Ouvrez une session avec le mot de passe du niveau "Service" puis cliquez sur 

        OK           

 

 
 
 
4. Créez une nouvelle installation via   Installation >  Nouveau  >  Installation...   
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5. Dans le champ "Nom du fichier:", entrez le nom de l'installation, par exemple Centre 

sportif des Lilas et  cliquez sur   Enregistrer     

 

 
 
 
6. La boîte de dialogue "Général" s'affiche. Entrez éventuellement des informations 

sur votre projet dans le champ "Description:" puis cliquez sur    Suivant >      
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7. Dans la boîte de dialogue "Communication", sélectionnez le type de centrale 

"OZW775". 
 

 
 
8. Une fois la centrale sélectionnée, d'autres champs de saisie apparaissent : 

− Nr de code: le code par défaut dans la centrale est "01". C'est la raison pour 
laquelle il ne faut pas modifier ce code (boîte de dialogue ci-dessous) la 
première fois que vous vous connectez à une centrale sortie d'usine. 
Remarque: le numéro de code correspond au code d'accès de l'installation. Il 
faudra entrer ici par la suite le numéro de code réglé lors du paramétrage de la 
centrale. Cf. chapitre 2.3.2, sous    Réglages  >  Centrale de communication 

− USB: conservez le port USB pour la connexion lors de la mise en service. 
 

 
 

Cliquez sur    Terminer    pour mettre fin à la saisie.  
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9. Mise à jour de la liste des appareils        Oui          

 

 
 

10. Une fois la connexion établie, l'ACS charge automatiquement la liste des appareils 
de la centrale et actualise les points de référence de tous les appareils  
(la centrale n'exécute alors aucune action). 

 
 
11. Cliquez sur   Applications  >  Carnet opérateur...   pour ouvrir le   [carnet opérateur]   (cf. 

12ème étape). 
 

 
 

Remarque: Après établissement de la connexion:  

− l'icône    (= connexion) s'estompe et l'icône    (= déconnexion) devient 

active. 
− L'application adopte le statut   ACS Gestion - [Etat - Connecté]   

 
 
12. Développez l'arborescence jusqu'à ce que les icônes de la centrale, et le cas 

échéant, des autres appareils apparaissent. 
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13. Développez l'arborescence en cliquant sur les dossiers     Standard  et    Mise en 

service  jusqu'à ce que la page opérateur souhaitée s'affiche.  

 

 
 

On peut voir que la centrale, reconnaissable à son l'icône    et  à son adresse 150  (en 
gras), est intégrée dans la plage 0, ligne 2 du réseau Konnex 
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1.6 Editer la liste des appareils  
 

 
• La liste des appareils englobe la centrale et les appareils raccordés au réseau 

Konnex. 

• Avec la fonction "Editer la liste des appareils", vous pouvez :  

− Créer la liste des appareils 
− Supprimer des appareils de la liste 

 
 

1.6.1 Créer la liste des appareils 
 

 
Création de la liste des appareils. A savoir : 

• Seuls sont entrés automatiquement les appareils qui se trouvent dans la même ligne 
que la centrale 

 
Pour pouvoir générer la liste des appareils, il faut qu'une  installation dotée d'un "Type 
de centrale OZW775" existe  (voir chapitre 1.5, Créer une nouvelle installation). 
 
1. Sélectionnez Installation >  Editer la liste des appareils... .  
 

 
 

Remarques importantes  

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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2. Cliquez avec [le bouton droit de la souris] sur Adresse de l'appareil 150 (= Centrale 
de communication OZW775), et dans le menu contextuel, [cliquez avec le bouton 
gauche de la souris] sur   Créer la liste des appareils   pour générer la liste. 

 

 
 
 
3. Processus exécuté automatiquement par cette opération : 

− Centrale de communication 
crée la liste  et charge les informations de tous les appareils 

− ACS 
lit la liste de la centrale et actualise les points de référence de tous les appareils 

 
Ensuite, les appareils s'affichent dans la "Liste des appareils assignés" (cf. capture 
d'écran). 

 

 
 

La centrale est à présent prête à fonctionner.  

Remarque:   

si une liste existe déjà, elle n'est pas remplacée, mais complétée. Par conséquent, 
il n'est pas nécessaire de rentrer et actualiser une nouvelle fois des appareils qui 
figurent déjà dans la liste. 
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1.6.2 Ajouter des appareils 
 

 
Ajouter manuellement dans la liste des appareils du réseau Konnex qui se trouvent 
dans une autre zone que celle de la centrale. 
 
Une installation avec "Type de centrale OZW775" a été créée et actualisée.  
 
1. Cliquez avec [le bouton droit de la souris] dans le champ "Liste des appareils 

assignés" et dans le menu contextuel, cliquez avec [le bouton gauche de la souris] 
sur   Ajouter les appareils...   pour lancer la fonction. 

 

 
 
 
2. La boîte de dialogue "Insérer des appareils" s'ouvre. Cliquez sur le bouton  

    Ajouter un appareil   . 

 

 
 
 
3. Dans la boîte de dialogue "Ajouter / changer appareil" qui s'affiche renseignez les 

champs "Plage", "Ligne", "Adresse de l'appareil".  
 
4. Cliquez sur le bouton    Ajouter    pour valider votre saisie, et entrez, le cas échéant, 

les informations de "Plage", "Ligne", et "Adresse de l'appareil" pour d'autres 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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appareils.  
Cliquez ensuite sur     Annuler     pour revenir à la boîte de dialogue "Insérer des 
appareils". 

 
5. Dans la boîte de dialogue "Insérer des appareils", cliquez sur le bouton     Ecrire la 

liste des appareils       pour ajouter le ou les appareils dans la liste. Opérations 
exécutées automatiquement : 

− Centrale de communication 
reconnaît l'appareil, génère la liste des appareils et vérifie leurs données 

− ACS 
lit l'appareil ajouté dans la centrale et actualise ses points de référence 

 
 
6. Fermez la boîte de dialogue     ACS Gestion - [Editer la liste des appareils...] .  
 

 
 
 
7. Cliquez sur   Applications  >  Carnet opérateur...   pour ouvrir le   [carnet opérateur]   et 

vérifiez que l'appareil ou tous les appareils sont présents dans la liste. 
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1.6.3 Supprimer des appareils 
 

 
Suppression d'un ou de plusieurs appareils de la liste dans l'ACS et la centrale.  
 
Une installation avec "Type de centrale OZW775" a été créée et actualisée. La liste des 
appareils doit exister. 
 
1. Sélectionnez le ou les appareils à supprimer dans la "Liste des appareils 

assignés". 
 
2. Cliquez avec [le bouton droit de la souris] dans le champ "Liste des appareils 

assignés" et dans le menu contextuel, cliquez  avec [le bouton gauche de la souris] 
sur   Supprimer les appareils   pour lancer la fonction. 

 

 
 
 
3. Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur le bouton         Oui         pour 

confirmer la suppression. 
 

 
 
 
4. Fermez la boîte de dialogue     ACS Gestion - [Editer la liste des appareils...] . 
 
5. Cliquez sur   Applications  >  Carnet opérateur...   pour ouvrir le   [carnet opérateur]   et 

vérifiez que le ou les appareils à supprimer n'apparaissent plus dans la liste. 
 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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1.6.4 Actualiser la liste des appareils 
 

 
Mise à jour des données de la liste des appareils de la centrale et lecture des 
informations de la liste de l'ACS.  

Si la disposition des appareils a été modifiée (appareil défectueux remplacé par un 
nouveau, d'adresse identique, mais avec un nouveau numéro de série, par exemple), 
vous devez lancer la mise à jour manuellement.  
 
Une installation avec "Type de centrale OZW775" a été créée.  
 
1. Cliquez sur Installation  >  Actualiser la liste des appareils . 
 
2. Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur   Actualiser la liste des appareils   pour 

lancer la mise à jour. 
 

 
 
 

 
 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 



 

24/96 

Building Technologies Instructions de mise en service OZW775 FR1C5663fr 
HVAC Products  02.2007 

1.6.5 Actualiser les points de référence 
 

 
Mise à jour des points de référence des appareils dans l'ACS. Si plusieurs appareils du 
réseau Konnex ont été reconfigurés, vous devez lancer la mise à jour manuellement. 
La liste des appareils ne change pas. 

 
Une installation avec "Type de centrale OZW775" a été créée.  
 
1.  Cliquez sur Installation  >  Actualiser la liste des points de données . 
 
2. Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur  Actualiser la liste des points de 

données   pour lancer la mise à jour.  
 

 
 
 

 
 
 

Cf. ci-dessous : Actualiser les points d'appareils individuels 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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Actualiser les points d'appareils individuels 
 
1. Sélectionnez un ou plusieurs appareils dans la "Liste des appareils assignés". 
 
2. Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur   Actualiser la liste des points de 

données   pour lancer la mise à jour.  
 

 
 
 

 
 
 
 

Fonction 

Procédure 
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2 Paramétrage de la centrale de 
communication 

 

 
L'application "Paramétrage" de l'ACS permet de définir la configuration de base, la 
configuration supplémentaire et de configurer la centrale.  

Ses fonctionnalités comprennent la lecture, l'écriture et la comparaison de groupes de 
paramètres des appareils contenus dans la liste des appareils. Pour une description 
détaillée, cf. notice technique N5640. 
 
 

2.1 Créer un paramétrage 
 

 
Pour pouvoir paramétrer un appareil, il faut d'abord créer un groupe de paramètres. On 
paramètre ensuite les points de ce groupe en fonction du projet (pour la centrale, cf. 
Chapitre 2.2).  
 
Il existe trois manières de créer un groupe de paramètres : 
 
• Copie du paramétrage "Standard"  

cf. ci-après chapitre 2.1.1 
 
• Création via 

1.  Applications  >  Paramétrage...  

2. Déroulez l'arborescence et sélectionnez l'appareil (dans notre cas la centrale 
dont l'adresse est 150) 

3. Cliquez sur    Installation >  Nouveau  >  Paramétrage...   pour créer un nouveau 
groupe de paramètres  

 
• Importation d'un groupe de paramètres via 

1.  Applications  >  Paramétrage...  

2. Déroulez l'arborescence et sélectionnez l'appareil (dans notre cas la centrale 
dont l'adresse est 150) 

3. Cliquez avec [le bouton droit de la souris] sur    Adresse de l'appareil 150  et dans le 
menu contextuel, cliquez sur  Importer depuis...   pour importer un groupe de 
paramètres existant.  

 

Remarque 
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2.1.1 Copier le paramétrage " Standard" 
 

 
Création d'un paramétrage pour la centrale de communication. 
 
Une installation avec "Type de centrale OZW775" a été créée et  la liste d'appareil 
actualisée.  
 
1. Fermez toute application ouverte, puis cliquez sur   Applications  >  Paramétrage... .  
 

 
2. Développez l'arborescence et sélectionnez la centrale. Nous allons décrire ci-

dessous la copie du paramétrage "standard" de la centrale vers un nouveau 
paramétrage "standard 1" : 
-  Cliquez avec [le bouton droit de la souris] sur la ligne de menu   Standard   et dans 
le menu contextuel,   
-  cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur   Copier   pour générer une copie 
du paramétrage. 

 

 
 
 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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3. Cliquez avec [le bouton droit de la souris] sur   Adresse de l'appareil 150   et dans le 
menu contextuel, cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur   Coller   pour 
insérer la copie.  

 

 
 
4. Renommez le paramétrage   Standard (1)   (facultatif).  

Cliquez avec [le bouton droit de la souris] sur la ligne de menu   Standard (1)   et 
dans le menu contextuel, cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur  
Propriétés...  pour ouvrir la boîte de dialogue "Informations sur le paramétrage". 
Remplacez  Standard (1)   par un nom de votre choix et cliquez sur         OK        pour 

valider. 
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5. Le groupe de paramètres   Réglages Centrale   est prêt à être configuré. Développez 

l'arborescence.  
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2.2 Points de donnée de la centrale de 

communication 
 

 
Développez l'arborescence pour afficher les points de donnée (ou simplement " points") 
de la centrale de communication. Les points s'affichent dans le volet droit de la fenêtre.  
 
1. Cliquez sur   Applications  >  Paramétrage...   pour générer l'affichage.  
 

 
 
 
2. Déroulez complètement l'arborescence (cf. suite page suivante). 
 

Procédure 
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Il suffit de suivre l'arborescence pour paramétrer les points souhaités (voir chapitre 
2.3). 
 

Arborescence (suite) 



 

34/96 

Building Technologies Instructions de mise en service OZW775 FR1C5663fr 
HVAC Products  02.2007 

 

2.2.1 Exemples de modification de paramètre 
 

 
Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur [+] pour dérouler l'arborescence 
jusqu'à la ligne de menu   Mise en service   puis 

− sélectionnez la ligne de menu   Configuration de base  (le point s'affiche dans le volet 
droit de l'écran) 

− Cliquez [deux fois avec le bouton gauche de la souris] sur le point de donnée   
Configuration de base   pour ouvrir la boîte de dialogue "Commande du point de 
donnée"  

− Sélectionnez la valeur souhaitée, par exemple "Z02" 

− Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur le bouton        OK        pour écrire la 

nouvelle valeur  
 

 
 

 
Cliquez sur les lignes de menu   Mise en service   et   Configuration suppl.   puis  

− Sélectionnez la ligne de menu   Type des entrées    

− Cliquez [deux fois avec le bouton gauche de la souris] sur le point de donnée   N.X3   
pour ouvrir la boîte de dialogue "Commande du point de donnée" 

− Sélectionnez la valeur souhaitée, par exemple °C, si  l'entrée universelle N.X3 est 
utilisée pour des sondes de température  

− Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur le bouton        OK        pour écrire la 

nouvelle valeur  
 

Exemple 1:  
Configuration de base 

Exemple 2:  
Point de donnée N.X3 
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36/96 

Building Technologies Instructions de mise en service OZW775 FR1C5663fr 
HVAC Products  02.2007 

2.3 Description des points de donnée 
 

 
Les tableaux suivants livrent une description succincte des points de donnée. Ils 
indiquent : 

• la valeur par défaut 
• la ou les valeurs de réglage  
• le niveau utilisateur requis  

Pour une signification des symboles et des abréviations, cf. chapitre 1.3. 
 
 

2.3.1 Points de donnée de la page opérateur "Mise e n service" 
 

 
  Mise en service > Configuration de base 

 
Point de donnée Explications, exemple   
Configuration de base 
Valeur par défaut: Type de base Z 
Valeurs de réglage: Z01, Z02, Z03 

Schéma de configuration des types de base 
Z, Z01, Z02, et Z03 :  cf. Annexe. 

 – 

 
  Mise en service  >  Configuration suppl. > Type des entrées 

 
Point de donnée Explications, exemple   
N.X1...N.X8 
Valeur par défaut: Contact 
Valeurs de réglage: °C, %, g/kg, 
kJ/kg, W/m2, m/s, bar, mbar, Pa, 
ppm, Universel 000.0, Universel 
0000, Contact, Impulsion 

Les entrées N.X1...N.X8 sont ce que l'on 
appelle des entrées universelles. Elles 
peuvent être configurées pour des contacts 
de signalisation et de comptage libres de 
potentiel  et des signaux analogiques fournis 
par des sondes et des capteurs. 

 – 

 
  Mise en service  >  Configuration suppl. > Programme horaire  

  
Point de donnée Explications, exemple   
[Programme horaire 1...4] 
relais 
Valeurs par défaut : 
[Programme horaire 1] relais: N.Q3 
[Programme horaire 2] relais: N.Q4 
[Programme horaire 3] relais: N.Q7 
[Programme horaire 4] relais: N.Q8 

Valeurs de réglage:  
---, N.Q1, N.Q2, N.Q3, N.Q4, N.Q7, 
N.Q8 (dans la mesure où elles ne 
sont pas déjà utilisées) 

Chaque programme horaire correspond à un 
"programme hebdomadaire avec mode de 
fonctionnement" permettant d'enclencher des 
consommateurs via un relais N.Q_ en 
fonction du temps.  
On peut régler dans chaque programme 
horaire jusqu'à 6 points de commutation 
quotidiens (3 "Marche", 3 "Arrêt").  
Si l'on règle la valeur sur "---", aucune sortie 
N.Q_ n'est commandée. 

 – 

[Programme horaire 1...4] 
Mode de fonctionnement 
Valeur par défaut: Oui 
Valeurs de réglage: Non, Oui 

On peut configurer pour chaque programme 
horaire (1...4)  un mode de fonctionnement 
par sélection d'une position 
"Auto"/"Arrêt"/"Marche" (cf. également 
chapitre 3.5.2). 

 – 

 
 

Configuration de base 

Type des entrées  

Programme horaire 
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  Mise en service  >  Configuration suppl.  >  Compteurs 
   
Point de donnée Explications, exemple   
Entrée 1...8 
Valeur par défaut: --- 
Valeurs de réglage: ---, N.X1...N.X8 

Pour pouvoir régler les entrées 1...8, il faut 
qu'une ou plusieurs entrées universelles 
N.X1...N.X8 soient configurées pour un signal 
de type "Impulsion". Elles sont ainsi 
associées au bloc "Compteurs". 

 – 

Affichage de l'unité 
Valeur par défaut: kWh 
Valeurs de réglage: Wh, kWh, Mwh, 
kJ, MJ, GJ, ml, l, m3, Unité coût 
chauffage, Pas d'unité, BTU 

Les valeurs ci-contre peuvent être réglées 
pour toutes les entrées 1...8. 
Ce réglage harmonise l'unité affichée dans 
l'ACS et sur le compteur (appareil). 

 – 

Affichage du format 
Valeur par défaut: 0 
Valeurs de réglage: 0, 0.0, 0.00, 
  0.000 

Les valeurs indiquées peuvent être réglées 
pour toutes les entrées 1... 8. 
Ce réglage harmonise le format affiché dans 
l'ACS et sur le compteur (appareil). 

 – 

 
 

  Mise en service > Configuration suppl.  >  Temps de fonctionnement 
  
Point de donnée Explications, exemple   
Entrée 1...5 
Valeur par défaut: --- 
Valeurs de réglage: ---, N.X1...N.X8  
        N.D1...N.D8 

Les contacts de signalisation de 
fonctionnement sont reliés aux entrées 
numériques  N.D1...N.D8 ou aux entrées 
universelles N.X1...N.X8 (configurées comme 
entrées numériques). La configuration des 
entrées 1...5 associe celles-ci au bloc "Temps 
de fonctionnement". 

 – 

 
 

  Mise en service > Configuration suppl.> Défauts 
   
Point de donnée Explications, exemple   
Bouton de défaut externe 
Valeur par défaut: --- 
Valeurs de réglage: ---, N.X1...N.X8 
                 N.D1...N.D8 

Le bouton de défaut (sur un tableau, par 
exemple) est relié à une entrée universelle 
N.X1...N.X8 (configurée comme entrée 
numérique) ou à une entrée numérique 
N.D1...N.D8. La configuration du bouton de 
défaut externe associe l'entrée N.X_ ou N.D_ 
au bloc "Défauts"  
Les défauts peuvent être acquittés au moyen 
du point "bouton de défaut externe" (action 
similaire à la touche "Ack" sur la centrale). 

 – 

Entrée de défaut 1...20 
Valeur par défaut: --- 
Valeurs de réglage: ---, N.X1...N.X8 
                 N.D1...N.D8 

Les sources de défaut sont reliées aux 
entrées numériques  N.D1...N.D8 ou aux 
entrées universelles N.X1...N.X8 (configurées 
comme entrées numériques/analogiques). La 
configuration des entrées de défaut 1...20 
associe celles-ci au bloc "Défauts". 

 – 

 

Compteurs 

Temps de fonctionnement 

Défauts 
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Relais d'alarme 1...2 
Valeur par défaut: 
Relais d'alarme 1: N.Q1 
Relais d'alarme 2: N.Q2 

Valeurs de réglage:  
---, N.Q1, N.Q2, N.Q3, N.Q4, N.Q7, 
N.Q8 (dans la mesure où elles ne 
sont pas déjà utilisées) 

La connexion à N.Q1 ou N.Q2 permet de 
signaler un défaut par des dispositifs optiques 
ou acoustiques.  
Si l'on règle la valeur sur "---", aucune sortie 
N.Q_ n'est commandée. 

 – 

 
 

  Mise en service > Configuration suppl.  >  Destinataires messages 
 
Point de donnée Explications, exemple   
Inhibition message 
Valeur par défaut: --- 
Valeurs de réglage: ---, N.X1...N.X8  
                 N.D1...N.D8 

Le contact d'entrée (commutateur manuel sur 
un tableau, par exemple) est relié aux entrées 
numériques  N.D1...N.D8 ou aux entrées 
universelles N.X1...N.X8 (configurées comme 
entrées numériques) pour l'inhibition des 
messages dans le bloc "Destinataires 
messages". 
La configuration de l'inhibition des messages 
associe l'entrée N.X_ ou N.D_ au bloc 
"Destinataires messages".  
Si l'on règle la valeur sur "---", aucune entrée 
n'est associée, et par conséquent aucune 
inhibition des messages configurée. 

 – 

 
Si le point "Inhibition message" est relié à une entrée N.X_ ou N.D_, il faut attribuer le texte "Inhibition 
message" au point "Nom" pour identifier l'entrée.  

Règles pour les états de l'entrée : 

• Etat "0"  =>  les messages ne sont pas inhibés 

• Etat "1"  =>  tous les messages sont inhibés,  
ils ne sont donc pas générés, et ne peuvent être transmis après annulation de l'inhibition. 

 
 

Défauts 
Suite 

Destinataires messages 
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2.3.2 Points de donnée de la page opérateur "Réglag es" 
 

 
  Réglages  >  Central de communication 

    
Point de donnée Explications, exemple   
Nom 
Valeur par défaut: OZW775 
Valeur de réglage Nom 

Nom (texte), 20 caractères alphanumériques 
maximum. Le nom s'affiche dans l'ACS et les 
messages sous forme de texte d'info.  

 – 

Numéro de téléphone 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeur de réglage Texte 

Le numéro de téléphone s'affiche dans les 
messages sous forme de texte d'info. C'est 
pourquoi le numéro ou le texte ne peut 
comporter plus de  20 caractères 
alphanumériques.  

 – 

Langue 
Valeur par défaut: Anglais 
Valeurs de réglage: cf. ci-contre 

On peut choisir d'afficher les textes des 
messages dans l'une des langues suivantes :  
Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, 
Polski, Cesky, Magyar, Espanol, Dansk, 
Norsk, Svenska, Suomi, Slovensky 
Les textes définis par l'utilisateur sont 
conservés lors d'un changement de langue.  
Si aucun texte utilisateur n'a été entré, les 
textes par défaut de la langue choisie 
s'affichent. 

 – 

Nr de code 
Valeur par défaut: 01 
Valeur de réglage 20 chiffres 
maximum 

le numéro de code correspond au code 
d'accès de l'installation.  
Pour pouvoir accéder à l'installation, il faut 
que le numéro entré ici corresponde à celui 
spécifié à la création d'une nouvelle 
installation (voir chapitre 1.5, étape 
préparatoire 8).  

 – 

 
 

  Réglages  >  Heure / Date 
  
Point de donnée Explications, exemple   
Synchronisation de l'heure 
Valeur par défaut: Esclave du Bus 
Valeurs de réglage: Esclave du Bus 
 Fréquence réseau 
 Quartz 

Le point "Synchronisation de l'heure" indique 
les modalités de synchronisation de l'horloge 
dans la centrale. La valeur par défaut 
"Esclave du Bus" s'applique si un maître 
d'horloge existe déjà dans le réseau Konnex.  
La valeur "Fréquence réseau" règle la 
synchronisation en fonction du réseau, 
"Quartz" permet de spécifier un 
fonctionnement autonome de la centrale. 

 – 

    

Fréquence réseau 
Valeur par défaut: 50 Hz 
Valeurs de réglage: 50, 60 Hz 

Le point "Fréquence réseau" ne s'affiche que 
si le point de référence "Synchronisation de 
l'heure = Fréquence réseau" a été réglé. Les 
valeurs de réglage sont 50 Hz ou 60 Hz. 

 – 

    

 

Centrale de 
communication 

Heure / Date 
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Zone heure 
Valeur par défaut: GMT +01:00  
 Berlin, Rome 
Valeurs de réglage: Voir remarque  
 ci-contre 

Remarque: On peut régler les mêmes 
fuseaux horaires que sur les PC. Les valeurs 
de réglage sont explicites. Le réglage de la 
zone horaire définit également les paramètres 
de commutation été/hiver. 

 – 

Horloge esclave Konnex 
Point de référence Synchronisation 
heure: Esclave du Bus 
Valeur par défaut: oui 
Valeurs de réglage: Non, Oui 

Le point "Horloge esclave Konnex" s'affiche si 
l'on a réglé le point de référence 
"Synchronisation heure" sur "Esclave du 
Bus".  
Dans ce cas, le réglage "Horloge esclave 
Konnex = Oui" permet de modifier l'heure du 
maître d'horloge sur le réseau depuis la 
centrale de communication.  

 – 

Horloge mode Konnex 
Point de référence Synchronisation 
heure: Fréquence réseau ou Quartz 
Valeur par défaut: Maître 
Valeurs de réglage: Autonome, 
Maître 

Le point "Horloge mode Konnex" s'affiche si 
l'on a réglé le point de référence 
"Synchronisation heure" sur "Fréquence 
réseau" ou "Quartz". 
Les valeurs de réglages sont "Autonome" (la 
centrale fonctionne selon sa propre horloge) 
et "Maître" (l'heure de la centrale devient 
l'heure de référence sur le réseau Konnex). 

 – 

 
 

  Réglages  >  Communication  >  Konnex 
 
Point de donnée Explications, exemple   
Alimentation bus 
décentralisée 
Valeur par défaut: Marche 
Valeurs de réglage: Arrêt, Marche 

"Alimentation bus décentralisée = Marche" 
permet à la centrale d'alimenter le bus en 
25mA (protection contre les courts-circuits).  
Si l'alimentation du bus est présente, le 
voyant KNX s'allume en vert. 
Remarque: l'alimentation du bus doit être 
paramétrée en fonction de la topologie 
spécifique au projet (voir chapitre 3.3.1).  

 – 

 

Heure / Date 
Suite 

Konnex 
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  Réglages  >  Communication  >  Modem 

    
Point de donnée Explications, exemple   
Type modem 
Valeur par défaut: Analogique 
Valeurs de réglage: ISDN, GSM, 
 Analogique 

Le point de référence "Type modem" agit sur 
les valeurs de réglage des points "Chaîne de 
raccrochage", "Chaîne de numérotation" 

 – 

Protocole de télécopie 
Point de référence Type modem: 
Analogique 
Valeur par défaut: Fax Class 2 
Valeurs de réglage: Fax Class 2 
 Fax Class 2.0 

Les modems du commerce sont compatibles 
avec "Fax Class 2" ou "Fax Class 2.0". La 
centrale ne prend pas en charge des modems 
qui utilisent d'autres protocoles pour la 
transmission directe de télécopies.  

 – 

Vitesse RS232c 
Valeur par défaut: Automatique  
Valeurs de réglage: 1.2 kBd, 2.4 
kBd, 4.8 kBd, 9.6 kBd, 19.2 kBd, 
38.4 kBd, 57.6 kBd, 115.2 kBd, 

Le point "Vitesse RS232c" détermine la 
vitesse de transmission entre la centrale et le 
modem. 
En mode Plug and Play, la valeur 
"Automatique" s'applique. Elle permet de 
fonctionner avec la vitesse la plus élevée 
possible après réinitialisation du modem. 
Vous pouvez toutefois régler vous-même la 
vitesse de transmission. 

  

Chaîne de raccrochage 
Valeur par défaut: selon type de 
  modem 
Valeurs de réglage: AT 

Cette valeur est remplacée par l'une des 
valeurs suivantes lors du paramétrage du 
type de modem :  
Analogique: ~~~+++~~~ATH0 

ISDN: ~~~+++~~~ATH 

GSM: ~~~+++~~~ATH 

 – 

Chaîne de reset 
Valeur par défaut: ATZ 
Valeurs de réglage: AT 

La valeur de réglage est  ATZ, 
indépendamment du type de modem. 

 – 

Chaîne d'initialisation 
Valeur par défaut:  
ATE0V1Q0L1&C1&D2S0=2 
Valeurs de réglage: AT 

La valeur de réglage est  
ATE0V1Q0L1&C1&D2S0=2 indépendamment du 
type de modem. 

 – 

Chaîne de numérotation 
Valeur par défaut: selon type de 
  modem 
Valeurs de réglage: AT 

Cette valeur est remplacée par l'une des 
valeurs suivantes lors du paramétrage du 
type de modem :  
Analogique: ATDT 

ISDN: ATD 

GSM: ATD 

 – 

Validation de la chaîne 
Valeur par défaut: ^M 
Valeurs de réglage: AT 

La valeur de réglage est  ^M  
indépendamment du type de modem. 

 – 

Tempo entre deux messages 
Valeur par défaut: 2 min 
Valeurs de réglage: 2...30 minutes, 
  avec résolution 
  de 1 minute 

En cas de connexion via modem, on règle le 
délai d'attente de la centrale de 
communication entre une coupure de 
communication et le prochain établissement 
de la connexion.  
Ce temps d'attente permet de garantir la 
disponibilité de la centrale entre deux 
connexions (pour être appelée par une station 
de commande externe, par exemple). 

 – 

     

Modem 
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  Réglages  >  Destinataires messages  >  Destinataire message 1...4 

    
Point de donnée Explications, exemple   
Destinataire message 1...4 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Nom 

Nom (texte), 20 caractères alphanumériques 
maximum.  Le nom s'affiche dans l'ACS et les 
messages sous forme de texte d'info.  

 – 

Interface 
Valeur par défaut: --- 
Valeurs de réglage: ---, PC, Modem 

Le point de référence "Interface" permet de 
configurer la connexion entre le bloc 
"Destinataire message 1" (ou destinataire 
1...4) et l'interface du PC ou du modem. Si 
l'on règle la valeur sur "---", aucune interface 
n'est commandée. 

 – 

Priorité de défaut 
Valeur par défaut: Tous 
Valeurs de réglage: Tous, 
Seulement urgent 

La valeur de réglage "Seulement urgent" 
permet de filtrer les messages à envoyer. 

 – 

Nombre de répétitions 
Valeur par défaut: 3 
Valeurs de réglage: Aucune, 1, 2, 3,  
  non restreint 

Si l'on règle la valeur sur "Aucune", il n'y aura 
qu'une tentative d'envoi du message en 
attente ; le réglage "n" (n = 1, 2, 3) produira 
n+1 tentatives. 

 – 

    

Type de réception  
Valeur par défaut: ACS Gestion   
Valeur de réglage ACS Gestion 
   

   Attention : si l'on a réglé "Interface = PC",  
la seule valeur de réglage disponible est la 
valeur par défaut "ACS Gestion". 

 – 

Type de réception 
Valeur par défaut: ACS Gestion  
   
Valeurs de réglage: ACS Gestion, 
Téléphone portable, Fax, Pager 

   Attention : Si l'on a réglé "Interface = 
Modem", la valeur de réglage définit le 
destinataire externe des messages.  
Selon le type de modem, il se peut que tous 
les types de récepteur ne puissent être 
spécifiés. 

 – 

    

Protocole de transmission 
Valeur par défaut: Protocole ACS 
Valeurs de réglage: Protocole ACS, 
UCP, TAP, SMS GSM, SMS GSM 
Service, Protocole FAX 

Le point de référence "Protocole de 
transmission" ne s'affiche que si le point de 
référence "Interface = Modem" a été réglé.  
Il permet de régler le protocole de 
transmission en fonction du type de modem 
et de récepteur. En fonction de l’opérateur et 
du type de modem, certaines fonctions ne 
sont pas disponibles. 

 – 

N° téléphone du serveur 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: 20 caractères 
max. 

Le point "N° téléphone du serveur" ne 
s'affiche que s'il faut saisir cette information.  
On entre dans ce point le numéro de 
téléphone de l'opérateur de téléphonie pour 
l'envoi des messages. 
En cas de communication via "GSM SMS" ou 
"GSM SMS Service", la centrale lit le numéro 
de téléphone dans la carte SIM (le point est 
alors estompé). En fonction de l’opérateur et 
du type de modem, certaines fonctions ne 
sont pas disponibles 

 – 

    

Destinataires messages 
1...4 
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Numéro de service 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: 20 caractères 
max. 

Le point "Numéro de service"  ne s'affiche 
que s'il faut saisir cette information.  
On entre dans ce point le numéro fourni par 
l'opérateur de téléphonie pour accéder à des 
services spécifiques.  
En fonction de l’opérateur et du type de 
modem, certaines fonctions ne sont pas 
disponibles 

 – 

Mot clé récepteur 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: 20 caractères 
max. 

Le point "Mot clé récepteur" ne s'affiche que 
s'il faut saisir cette information.  
On entre dans le point un préfixe pour un 
message court. En fonction de l’opérateur et 
du type de modem, certaines fonctions ne 
sont pas disponibles  

 – 

Format 
Valeur par défaut: 7E1 
Valeurs de réglage: 7E1, 8N1 

Le point "Format" ne s'affiche que s'il faut 
saisir cette information.  
Les valeurs de réglage dépendent de 
l'opérateur de téléphonie. Signification : 
1er chiffre: Nombre de bits de données 
Lettre: Parité (Even, None) 
2ème chiffre: Nombre de bits de Stop.  

 – 

Format afficheur 
Valeur par défaut: alphanumérique  
 (160 caractères) 
Valeurs de réglage: alphanumérique  
 (40 caractères) 
 alphanumérique  
 (80 caractères) 
 alphanumérique  
 (160 caractères) 

Le point "Format afficheur" ne s'affiche que 
s'il faut saisir cette information.  
On entre dans ce point le nombre de 
caractères alphanumériques pour les 
radiomessageries (pager).  
Remarque: la centrale ne prend pas en 
charge des pagers à 20 chiffres seulement.  

En fonction de l’opérateur et du type de 
modem, certaines fonctions ne sont pas 
disponibles 

 – 

N° téléphone destinataire 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Numéro de 
  téléphone 

Le point "N° téléphone destinataire" ne 
s'affiche que s'il faut saisir cette information.  
On entre dans ce point le numéro de 
téléphone de l'appareil de réception 
(télécopieur, mobile, etc.) du destinataire des 
messages (signalisations d'alarme, messages 
de maintenance, états d'installation).  
La valeur par défaut (blanc) signifie qu'aucun 
numéro n'est entré par défaut. 
Caractères autorisés : 0...9, /, -, w, W, =, @, !, 
&, <,  espace et virgule ' , ' 

 – 

 
 

Destinataires messages 
1...4 
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  Réglages  >  Entrées  >  N.X1...N.X8 

 
      
Point de donnée Explications, exemple   
N.X1...N.X8 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Nom 

Nom (texte), 20 caractères alphanumériques 
maximum.  Le nom s'affiche dans l'ACS sous 
forme de texte d'info. 

 – 

    

Position de repos 
Valeur par défaut: Ouvert 
Valeurs de réglage: Ouvert, 
 Fermé 

Type des entrées  >  N.X_ = Contact 
Le point "Position de repos" permet de définir la 
position normale du contact dans le système. 

 – 

Texte pour : 0 logique 
Valeur par défaut: 0 
Valeurs de réglage: Texte 

Type des entrées  >  N.X_ = Contact  
Entrer un texte de 20 caractères 
alphanumériques maximum. En l'absence de 
réglage, le texte "0" s'applique. 

 – 

Texte pour : 1 logique 
Valeur par défaut: 1 
Valeurs de réglage: Texte 

Type des entrées  >  N.X_ = Contact  
Entrer un texte de 20 caractères 
alphanumériques maximum. En l'absence de 
réglage, le texte "1" s'applique. 

 – 

    

Type 
Valeur par défaut: Ni1000 
Valeurs de réglage: Ni1000, T1,  
 Pt1000, 0...10 V 

Type des entrées  >  N.X_ = °C  
"Type" est un point de référence : sa valeur de 
réglage détermine d'autres points à afficher. 

 – 

Correction 
Valeur par défaut: 0.0 
Valeurs de réglage: -3.0...3.0 K 
 Résolution 0.1 K 

Type des entrées  >  N.X_ = °C  
Le point "Correction" permet de corriger la 
valeur de mesure de la sonde de +/- 3 Kelvin. 

 – 

    

Type 
Valeur par défaut: Mécanique 
Valeurs de réglage: Mécanique 
 Electronique 

Type des entrées >  N.X_ = Impulsion 
Si l'on règle la valeur sur "Mécanique", le temps 
de rebonds est configuré en interne à 10 ms ; la 
valeur "Electronique" configure un temps de 
rebonds de 2,5ms. 

 – 

    

Valeur inférieure 
ppm (par exemple) 
Valeur par défaut: 0 ppm 
Valeurs de réglage: 0...9999 ppm  
 Résolution 10 ppm 

Type des entrées  >  N.X_ = ppm  
Le point "Valeur inférieure" règle la limite basse 
de la plage de mesure (le "seuil bas" pour le 
déclenchement des défauts est réglé avec le 
bloc  "Défauts").  

 – 

Valeur supérieure 
ppm (par exemple) 
Valeur par défaut: 2000 ppm 
Valeurs de réglage: 0...9999 ppm  
 Résolution 10 ppm 

Type des entrées  >  N.X_ = ppm  
Le point "Valeur supérieure" règle la limite haute 
de la plage de mesure (le "seuil haut" pour le 
déclenchement des défauts est réglé avec le 
bloc "Défauts"). 

 – 

   

Paramétrage, étape 2 

N.X1...N.X8 
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  Réglages  >  Entrées  >  N.D1...N.D8 

     
Point de donnée Explications, exemple   
N.D1...N.D8 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Nom 

Nom (texte), 20 caractères alphanumériques 
maximum. Le nom s'affiche dans l'ACS et les 
messages sous forme de texte d'info. 

 – 

Position de repos 
Valeur par défaut: Ouvert 
Valeurs de réglage: Ouvert, 
 Fermé 

Le point "Position de repos" permet de définir la 
position normale du contact dans le système. 

 – 

Texte pour : 0 logique 
Valeur par défaut: 0 
Valeurs de réglage: Texte 

Entrer un texte de 20 caractères 
alphanumériques maximum. En l'absence de 
réglage, le texte "0" s'applique. 

 – 

Texte pour : 1 logique 
Valeur par défaut: 1 
Valeurs de réglage: Texte 

Entrer un texte de 20 caractères 
alphanumériques maximum. En l'absence de 
réglage, le texte "1" s'applique. 

 – 

 
 

  Réglages  >  Programme horaire 
  
Point de donnée Explications, exemple   
Programme horaire 1...4 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Nom 

Nom (texte), 20 caractères alphanumériques 
maximum.  Le nom s'affiche dans l'ACS et les 
messages sous forme de texte d'info. 

 – 

(Programme horaire 1...4) 
Inversion relais 
Valeur par défaut: Non 
Valeurs de réglage: Non, Oui 

Pour l'action des valeurs "Non, Oui", cf. tableau 
ci-dessous.  

 – 

 
Tableau : Action des valeurs de réglage 

Contact de 
relais 

Inversion 
relais 

Signal de relais du 
bloc de fonction, 
Programme horaire 
Marche / Arrêt 

Contact de relais 
position effective 

Contact de relais 
en cas de coupure 
de courant 

Arrêt Ouvert Non 

Marche Fermé 

Arrêt Fermé 

contact NO 
(Contact 
Normalement 
Ouvert) oui 

Marche Ouvert 

Ouvert 

Arrêt Ouvert Non 

Marche Fermé 

Arrêt Fermé 

contact NF 
(contact 
normalement 
fermé) oui 

Marche Ouvert 

Fermé 

 

N.D1...N.D8 

Programme horaire 
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  Réglages  >  Compteurs  >  Compteur 1...8 

     
Point de donnée Explications, exemple   
Compteur 1...8 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Nom 

Nom (texte), 20 caractères alphanumériques 
maximum.  Le nom s'affiche dans l'ACS et les 
messages sous forme de texte d'info. 

 – 

Unité de l'impulsion 
Valeur par défaut: Wh 
Valeurs de réglage: Wh, kWh, 
MWh 

Valeurs de réglage: ml puis aussi 
l, m3 

                  kJ puis aussi MJ, GJ 

Avec les valeurs suivantes, il 
n'est pas possible de régler 
d'autres unités d'impulsion : 
Pas d'unité, Unité coût 
chauffage, BTU 

Si l'on a configuré par exemple Wh sous 
"Configuration suppl.  >  Compteurs  >   
Affichage de l'unité", on peut régler en plus kWh 
et MWh dans le point  "Unité de l'impulsion".  

 – 

Numérateur de l'impulsion 
Valeur par défaut: 1 
Valeurs de réglage: 1...9999 
 Par pas de 1 

Cf. commentaire et exemples sous ce tableau.  – 

Dénominateur de 
l'impulsion 
Valeur par défaut: 1 
Valeurs de réglage: 1...9999 
 Par pas de 1 

Cf. commentaire et exemples sous ce tableau.  – 

Format du compteur 
Valeur par défaut: 99'999'999 
Valeurs de réglage:
 0...999'999'999 
 Par pas de 1 

Ce point permet de régler la valeur de 
dépassement indiquée sur le compteur 
(appareil). L'affichage de l'ACS et du compteur 
sont ainsi harmonisés.  

 – 

 
Commentaire et exemples concernant le numérateur de l'impulsion / dénominateur de l'impulsion 

Pour les compteurs, chaque impulsion émise correspond à une certaine quantité consommée, par 
exemple 10 kWh/impulsion. Cette valeur d'impulsion est inscrite sur le compteur. Elle doit être entrée 
sous forme de numérateur et de dénominateur (fraction mathématique).  

Exemple 1: Exemple 2: 

Valeur de l'impulsion 10 kWh/Impulsion 
Paramétrage Numérateur de l'impulsion
 = 10 
 Dénominateur de l'impulsion = 1 
 Unité de l'impulsion = kWh 
 

Valeur de l'impulsion
 3.333... m3/Impulsion 
Paramétrage Numérateur de l'impulsion
 = 10 

 Dénominateur de l'impulsion = 3 
 Unité de l'impulsion = m3 
 

 

Compteurs 1...8 
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  Réglages  >  Heures de fonctionnement  >  Heures de fonctionnement 1...5 

   
Point de donnée Explications, exemple   
Heures de fonctionnement 
1...5 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Nom 

Nom (texte), 20 caractères alphanumériques 
maximum.  Le nom s'affiche dans l'ACS et les 
messages sous forme de texte d'info. 

 – 

Fréquence de l'intervention 
Valeur par défaut: 0 h 
Valeurs de réglage: 0...99'999 
Heures 

Le point "Fréquence de l'intervention" permet de 
spécifier le nombre d'heures de fonctionnement 
avant la première ou la prochaine opération de 
maintenance.  
Une fois le nombre d'heures atteint, le système 
déclenche une alarme de maintenance. Le 
voyant "Local" s'allume aussi en conséquence. 
Si Fréquence de l'intervention = 0 Heures, 
aucune alarme de maintenance n'est générée. 

 – 

Type message envoyé 
Valeur par défaut: Apparition 
Valeurs de réglage: Apparition 
 Apparition/ 
 Disparition 

"Apparition" => lorsque le nombre d'heures est 
atteint, le système déclenche une alarme de 
maintenance. 
"Apparition/Disparition" => lorsque le nombre 
d'heures est atteint et que les heures de 
fonctionnement ont été réinitialisées via le point  
"[Temps de fonctionnement n] Raz", un 
message est généré en conséquence. 

 – 

Texte pour :  
inter. demandée 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Texte 

Entrer un texte de 20 caractères 
alphanumériques maximum. Si vous n'entrez 
pas de nouvelle valeur, "[Tps.Fct.1...5]Int. Dem" 
s'affiche. 

 – 

Texte pour :  
inter. réalisée 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Texte 

Entrer un texte de 20 caractères 
alphanumériques maximum. Si vous n'entrez 
pas de nouvelle valeur, "[Tps.fonct.1...5] 
Intervention OK" s'affiche. 

 – 

  
 

  Réglages  >  Défauts  >  Local  >  Central  
 
Point de donnée Explications, exemple   
Type message envoyé 
Valeur par défaut: Apparition 
Valeurs de réglage: Apparition 
 Apparition/ 
 Disparition 

"Apparition" => un message est généré à 
l'apparition du défaut (début du défaut). 
"Apparition/Disparition" => un message est 
généré en conséquence à l'apparition et à la 
disparition du défaut.  
Un défaut est signalé sur la centrale par la diode 
de signalisation "Local". 

 – 

 

Heures de fonctionnement 
1...5 

Centrale de 
communication 
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  Réglages  >  Défauts  >  Local  >  Entrée de défaut 1...20 

     
Point de donnée Explications, exemple   
Entrée de défaut 1...20 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Nom 

Nom (texte), 20 caractères alphanumériques 
maximum. Le nom s'affiche dans l'ACS et les 
messages sous forme de texte d'info. 

 – 

    

Enclench. défaut de 
limitation 
Entrées binaires N.D1...N.D8,  
entrées universelles N.X1...N.X8 
avec Type des entrées = Contact 
 
Valeur par défaut: 1 
Valeurs de réglage: 0, 1 

Le point "Enclench. défaut de limitation" règle 
l'état de défaut "1" des entrées binaires. 
Si l'origine du défaut est raccordée à 
N.X1...N.X8, il faut régler : 
"Type des entrées > N.X_ = Contact". 

 – 

Déclench. défaut de 
limitation 
Entrées binaires N.D1...N.D8,   
entrées universelles N.X1...N.X8 
avec Type des entrées = Contact 
 
Valeur par défaut: 0 
Valeurs de réglage: 0, 1 

Le point "Déclench. défaut de limitation" règle 
l'état de défaut "0" des entrées binaires. 
Si l'origine du défaut est raccordée à 
N.X1...N.X8, il faut régler : 
"Type des entrées > N.X_ = Contact". 

 – 

    

Enclench. défaut de 
limitation 
Entrées universelles N.X1...N.X8 
avec Type des entrées = °C 
 
Valeur par défaut: 30.0 °C 
Valeurs de réglage: -50.0...500.0 
°C, 
 Résolution 0.1 °C 
 
°C s'applique aux valeurs de 
température. Il est également 
possible de surveiller d'autres 
signaux analogiques, comme  %, 
kJ/kg, m/s, bar, Pa. 

Le point "Enclench. défaut de limitation" 
s'affiche lorsqu'un signal analogique (°C par 
exemple) est raccordé aux entrées universelles 
N.X1...N.X8. En cas de dépassement du seuil, 
une information de dérangement est générée. 
Exemple : N.X3 est configurée pour une 
surveillance de la température (donc en °C) et   
reliée à l'entrée de défaut 1.  
Il faut donc configurer : 
"Type des entrées  >  N.X3 = °C"  et   "Défauts  
>  Entrée de défaut 1 = N.X3" 

 – 

Déclench. défaut de 
limitation 
Entrées universelles N.X1...N.X8 
avec Type des entrées = °C 
 
Valeur par défaut: 25.0 °C 
Valeurs de réglage: -50.0...500.0 
°C, 
 Résolution 0.1 °C 

Le point "Déclench. défaut de limitation" 
s'affiche lorsqu'un signal analogique (°C par 
exemple) est raccordé aux entrées universelles 
N.X1...N.X8. En cas de valeur inférieure au 
seuil, une information de dérangement est 
générée 
Cf. exemple pour "Enclench. défaut de 
limitation". 

 – 

 
Remarque: Si deux entrées défauts "x" (du bloc "Défauts") ont été reliées à une entrée N.X_ , il est 
possible de surveiller le "Seuil haut" et le "Seuil bas" d'un signal analogique (une température par 
exemple) dans la plage ainsi définie. 

 

Entrée de défaut 1...20 



 

49/96 

Building Technologies Instructions de mise en service OZW775 FR1C5663fr 
HVAC Products  02.2007 

 
     
Temporisation signal de 
défaut 
Valeur par défaut: 00:05 mm:ss 
Valeurs de réglage: 00:00...59:55 
 Résolution 00:05 

La temporisation du signal de défaut permet de 
filtrer des messages de dérangement 
temporaires. On règle ici le délai au bout duquel 
la centrale prend en compte ces défauts pour 
les traiter comme tels. 

 – 

Reconnaissance défaut 
Valeur par défaut: Aucun 
Valeurs de réglage: Aucun, 
Acquittement 

Le point "Reconnaissance défaut" permet de 
spécifier si un défaut doit être acquitté avec la 
touche "Ack" sur la centrale. 

 – 

Priorité de défaut 
Valeur par défaut: Urgent 
Valeurs de réglage: Urgent 
 Pas urgent 

Les valeurs de réglage "Urgent", "Pas urgent" 
permettent de filtrer les messages de 
dérangement à envoyer. 

 – 

Type message envoyé 
Valeur par défaut: Apparition 
Valeurs de réglage: Apparition 
 Apparition/ 
 Disparition 

"Apparition" => un message est généré à 
l'apparition du défaut (début du défaut). 
"Apparition/Disparition" => un message est 
généré en conséquence à l'apparition et à la 
disparition du défaut.  
Un défaut en entrée de défaut est signalé sur la 
centrale par la diode de signalisation "Local". 

 – 

Texte pour: Pas de défaut 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Texte 

Entrer un texte de 20 caractères 
alphanumériques maximum. En l'absence de 
réglage, le texte "[Ent. 1...20] Pas défaut" 
s'applique. 

 – 

Texte pour: Défaut 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeurs de réglage: Texte 

Entrer un texte de 20 caractères 
alphanumériques maximum. En l'absence de 
réglage, le texte "[Entrée 1...20] Défaut" 
s'applique. 

 – 

  
 

  Réglages  >  Défauts  >  Distant 
 
Point de donnée Explications, exemple   
Type message envoyé 
Valeur par défaut: Apparition 
Valeurs de réglage: Apparition 
 Apparition/ 
 Disparition 

"Apparition" => un message est généré à 
l'apparition du défaut (début du défaut). 
"Apparition/Disparition" => un message est 
généré en conséquence à l'apparition et à la 
disparition du défaut.  
Le "Type de message envoyé" concerne les 
défauts des appareils du réseau transmis par le 
bus Konnex à la centrale. Un défaut "Bus" est 
signalé par la diode "System" sur la centrale. 

 – 

 

Entrée de défaut 1...20 
Suite 

Bus 
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  Réglages  >  Défauts  >  Relais d'alarme 

  
Point de donnée Explications, exemple   
Priorité de défaut 
Valeur par défaut: Tous 
Valeurs de réglage: Urgent 
 Pas urgent 
 Tous 

La valeur de réglage "Tous" signifie que tous les 
relais de défaut sont commandés pour tous 
types de défaut (urgent et pas urgent). 
Les valeurs de réglage "Urgent", "Pas urgent" 
permettent de filtrer l'émission des messages, 
c'est à dire de n'activer les relais que lorsqu'un 
défaut de priorité correspondante apparaît. 

 – 

Origine du défaut 
Relais d'alarme 1 
Valeur par défaut: 
Défaut local (sonore) 

Relais d'alarme 2 
Valeur par défaut: 
Défaut Bus (sonore) 

Valeurs de réglage relais 1 et 2: 
Défaut local (lumineux) 
Défaut local (sonore) 
Défaut Bus (sonore) 

Les valeurs de réglage "Local" et "Bus" 
permettent d'aiguiller la commande des relais de 
défaut.  
Le réglage "Local" n'active le "relais de défaut 1" 
ou le "relais de défaut 2" qu' en cas de 
dérangements de type "Local". Même principe 
pour le réglage "Bus". 

 – 

 
 

  Réglages  >  Etat installation 
  
Point de donnée Explications, exemple   
Heure de transmission 
Valeur par défaut: 06:00 hh:mm 
Valeurs de réglage: 00:00...23:59 
 Résolution 00:01 

Le point "Heure de transmission" permet de 
régler l'heure à laquelle un état d'installation doit 
être transmis (une fois en 24 heures). 

 – 

Fréquence de l'appel 
Valeur par défaut: 1 Jour 
Valeurs de réglage: 0...255 
 Par pas de 1 

Le point "Fréquence de l'appel" règle l'intervalle 
d'émission des états d'installation en jours.  
Le premier état d'installation est émis après 
expiration du premier intervalle, et ensuite en 
fonction de la fréquence de l'appel.  
Si Fréquence de l'appel = 0, l'émission d'états 
d'installation est désactivée. 

 – 

Priorité de défaut 
Valeur par défaut: Urgent 
Valeurs de réglage: Urgent 
 Pas urgent 

Les valeurs de réglage "Urgent", "Pas urgent" 
permettent de filtrer l'envoi d'états d'installation. 

 – 

 
 

Relais d'alarme 1...2 

Etat de l'installation 
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2.3.3 Points de donnée de la page opérateur "Progra mme 

horaire" 
 

 
  Programme horaire  >  Programme horaire 1...4 

 
Point de donnée Explications, exemple   
Lundi...dimanche 
Valeur par défaut: Aucune 
heure de commutation 
 c'est-à-dire arrêt 
continu 
Valeurs de réglage: 00:00...24:00 
 Résolution 00:10 

Les 4 blocs "Horloge hebdomadaire" qui 
agissent sur les sorties de relais N.Q_,  
permettent de programmer, pour chacun des 
programmes horaires 1...4 jusqu'à 3 points de 
commutation journaliers.  
la programmation s'effectue graphiquement (cf. 
capture d'écran ci-dessous). 

  

 
 

 
 
Les heures de commutation programmées pour un jour (le mardi, dans notre capture) peuvent être 
copiées dans les autres jours de profil identique. 

 
 

Programme horaire 1...4 
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2.3.4 Points de donnée de la page opérateur "Destin ataires 

messages" 
 

 
  Destinataires messages  >  Destinataire message 1...4 

  
Point de donnée Explications, exemple   
N° téléphone destinataire 
Valeur par défaut: (vide) 
Valeur de réglage Numéro de 
téléphone 

Numéro de téléphone de l'appareil de réception 
(télécopieur, mobile, etc.) du destinataire des 
messages (signalisations d'alarme, messages 
de maintenance, états d'installation). La valeur 
par défaut (blanc) signifie qu'aucun numéro 
n'est entré par défaut. 
Caractères autorisés : 0-9, /, -, w, W, =, @, !, &, 
<,  espace et virgule ' , ' 

  

 
 

  Destinataires messages  >  Destinataire message 1...4  >  Envoie messages 
 
Point de donnée Explications, exemple   
Lundi...dimanche, Jour 
exception 
Valeur par défaut: Aucune 
heure de commutation 
 c'est-à-dire arrêt 
continu 
Valeurs de réglage: 00:00...24:00 
 Résolution 00:10 

Le bloc "Destinataires messages" est subdivisé 
en 4 destinataires (cf. schémas de 
configuration). Chaque destinataire dispose d'un 
programme horaire permettant de programmer 
jusqu'à 3 plages horaires par jour, pendant 
lesquelles la centrale peut transmettre des 
messages. 
la programmation s'effectue graphiquement (cf. 
capture d'écran précédente). 

  

 
 

  Destinataires messages  >  Destinataire message 1...4  >  Vac. / jours exception 
 
Entrée 1...16 
Valeur par défaut: Aucun 
Valeurs de réglage: Cf. capture 
d'écran 

Le bloc "Destinataires messages" est subdivisé 
en 4 destinataires (cf. schémas de 
configuration). Chacun des 4 destinataires 
dispose d'un calendrier pour la saisie des 
congés et jours d'exception dans l'année.  
Les messages sont transmis pendant les jours 
qui ne sont pas définis comme vacances ou 
jours d'exception.  
Cf. exemple à la page suivante.  

  

 
 

Destinataire message 1...4 

Programme horaire 

Vac. / jours exception 
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Les périodes de vacances spécifiées, cf. entrée 1, 16.09.2007 18:00; 26.09.2007 07:00 Vacances, sont 
marquées en rouge dans le calendrier. Les jours d'exception sont marqués en vert, cf. entrée 2, 
01.11.2007 00:00; 01.11.2007 23:59; Jour d'exception. L'entrée 3, 29.10.2007 a été saisie comme jour 
de vacances mais n'a pas encore été validée par        OK        . 

 
 

Exemple : Calendrier de 
vacances et jours 
d'exception 
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2.4 Ecrire un paramétrage 
 

 
Ecriture du groupe de paramètres dans la centrale. Le paramétrage, ou la création du 
groupe de paramètres peut s'effectuer hors connexion. Avant de pouvoir   écrire le 
paramétrage , vous devez établir une connexion avec l'installation. 
 
Un paramétrage a été créé.  
 

1. Cliquez sur l'icône    dans la barre de menus pour établir une connexion avec 
l'installation. Cochez les points à écrire. 

 

 
 
 
2. Cliquez avec [le bouton droit de la souris] et dans le menu contextuel, sélectionnez   

Ecriture du paramétrage . 

 

 
 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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3. Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur   Ecriture du paramétrage   pour 
enregistrer le groupe de paramètres (ou plus exactement les valeurs) dans la 
centrale (cf. ci-dessous progression de l'écriture)  

 

 
 
 
4. Vérifiez si   l'écriture du paramétrage   s'est correctement déroulée. OK doit s'afficher 

dans la colonne "Résultat de la transmission".  

 

 
 
 
Reportez-vous à la suite de la procédure de mise en service au chapitre 3. 
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2.5 Actualiser les points de référence de la 

centrale  
 

 
Une fois que le paramétrage de la centrale est terminé, vous devez en actualiser les 
points de référence.  
 
L'écriture du paramétrage a été effectuée. 
 
1. Fermez toute application ouverte, puis cliquez sur   Installation >  Editer la liste des 

appareils... .  
 

 
 
 
2. Dans la partie droite de l'écran, cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur la 

ligne    puis avec [le bouton droit de la souris] pour ouvrir le menu 
contextuel. 

 

 
 
 
3. Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur   Actualiser la liste des points de 

données . 
 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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3 Suite de la procédure de mise en 
service 

 

 
La procédure se poursuit dans l'application "Carnet opérateur" de l'ACS. Cette 
application permet de consulter les points de donnée transmis par chaque appareil 
avec leurs valeurs. Pour une description détaillée, cf. notice technique N5640. 
 
 

3.1 Mode mise en service "Marche" 
 

 
Le point "Mode mise en service" permet d'accéder aux menus "Test de câblage" et 
"Communication".  
 
Les points de référence sont actualisés. 
 
1. Cliquez sur  Applications  >  Carnet opérateur... . 

 

 
 
 
2. Déroulez l'arborescence en cliquant avec [le bouton gauche de la souris] sur [+]. 

Cliquez ensuite avec [le bouton gauche de la souris] sur   Mise en service   pour 
ouvrir le point de référence "Mode mise en service". Vérifiez que ce point est bien 
réglé sur "Mode mise en service = Marche". 

 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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Si "Mode mise en service = Arrêt", cliquez [deux fois avec le bouton gauche] sur le 
point "Mode mise en service" pour ouvrir sa boîte de dialogue. Sélectionnez alors la 
valeur   Marche   et cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur        OK        pour 

valider. 
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3.2 Test de câblage 

3.2.1 Test de câblage activé "Oui" 
 

 
Le point de référence   "Test de câblage activé" n'est visible que si  "Mode mise en 
service = Marche" a été réglé via  Applications  >  Carnet opérateur... . 

 
1. Dans l'arborescence, cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur  Test de 

câblage   et sélectionnez le point "Test de câblage activé". 
 
2. Cliquez [deux fois avec le bouton gauche] sur le point "Test de câblage activé " 

pour ouvrir sa boîte de dialogue. Sélectionnez   Oui   et cliquez sur        OK        pour 

valider. 
 

 
 
 

3.2.2 Entrées du test de câblage 
 

 
Vérification du câblage, en modifiant ou en simulant la grandeur de réglage (valeurs de 
sonde, états de contact) des périphériques (sondes, thermostats) raccordés aux 
entrées.  
 
Les points de référence sont actualisés.  
 
1. Vérifiez que le point "Test de câblage activé = Oui" est bien réglé. 
 
2. Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur   Entrées   pour ouvrir les points de 

donnée N.X1...N.X8 et N.D1...N.D8. 

Remarque 

Procédure 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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Modifiez (ou simulez) des valeurs de sonde ou des états de contact. 
 

 
 
 
4. Vérifiez la modification de ces valeurs.  
 

 
 
 

 
 
 
Les entrées universelles N.X1...N.X8 réglées sur "Type des entrées = Impulsion" ne 
peuvent pas être vérifiées par le test.  
 
Vous pouvez consulter les modifications de valeur dans   [Carnet opérateur]   sous   
Compteurs  >  Compteur 3   (Cf. ci -dessous, avec le compteur 3 comme exemple). 
 

 
 
Conditions préalables : 

− Point de référence "Test de câblage activé = Non" 
− Point de référence "Mode mise en service = Arrêt" 

Etat avant modification 

Etat après modification 

Type des entrées  
= Impulsion 



 

62/96 

Building Technologies Instructions de mise en service OZW775 FR1C5663fr 
HVAC Products  02.2007 

 

3.2.3 Test de câblage des sorties 
 

 
Vérification du câblage en enclenchant ou simulant les états de commutation des 
consommateurs/groupes raccordés aux sorties.  
 
Les points de référence sont actualisés.  
 
1. Vérifiez que le point "Test de câblage activé = Oui" est bien réglé. 
 
2. Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur   Sorties  pour ouvrir les points de 

donnée Programme horaire 1...4 et Relais d'alarme 1..2. 
 
3. Dans l'ACS, faites passer les valeurs "Arrêt" sur "Marche" ou "Marche" sur "Arrêt". 

Cliquez [deux fois avec le bouton gauche] sur le point de donnée (par exemple 
Programme horaire 1) et modifiez la valeur dans la boîte de dialogue. Cliquez avec 
[le bouton gauche de la souris] sur        OK        pour valider. 

 

 
 
 
4. Vérifiez la valeur résultante des consommateurs/groupes (Le programme horaire 1 

et le programme horaire 3 doivent être passés de  "Arrêt" à "Marche".  
 
 
 
 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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3.2.4 Remarques importantes sur le test de câblage 
 

 
Faites très attention quand vous enclenchez/déclenc hez des 
consommateurs/groupes via la fonction "Test de câbl age".  

Veillez à ce que ces manipulations ne présentent pa s de danger pour les 
personnes ou les biens. 
 
 

3.2.5 Test de câblage activé "Non" 
 

 
A la fin du test de câblage, il faut absolument régler de nouveau le point "Test de 
câblage activé = Non". 

 
1.   Mise en service  >  Test de câblage 
 
2. Réglez "Test de câblage activé = Non" 
 

 
 
 

Attention 

 

Remarque importante 

Procédure 
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3.3 Communication  

3.3.1 Konnex (Alimentation bus) 
 

 
La communication sur Konnex nécessite toujours une alimentation du bus. On 
distingue deux types d'alimentation : 

• Alimentation du bus décentralisée  DPSU = Decentral Power Supply Unit 
Alimentation du bus à partir des appareils Synco 

• Alimentation du bus centralisée  PSU = Power Supply Unit 
Bus alimenté par des unités d'alimentation. 

Pour en savoir plus sur l'alimentation du bus, cf. fiche produit  N3127 et manuel 
technique P3127. 
 
1.   Mise en service 
 
2. Vérifiez que le point "Mode mise en service = Marche" 
 
3.   Mise en service  >  Communication  >  Konnex 
 

 
 
 
4. Pour le point de donnée "Alimentation bus décentralisée", vérifiez  que 

l'alimentation est bien configurée selon la topologie du réseau spécifique au projet. 
Règles : 

− "Alimentation bus décentralisée = Marche" 
La centrale alimente le bus Konnex en 25mA (protection contre les courts-
circuits)  

− "Alimentation bus décentralisée = Arrêt" 
Des unités d'alimentation fournissent le courant pour le bus. 

 

Procédure 



 

66/96 

Building Technologies Instructions de mise en service OZW775 FR1C5663fr 
HVAC Products  02.2007 

 
 

3.3.2 Modem (envoie état installation) 
 

 
Pour tester la communication par modem, il faut que  "Mode mise en service = 
Marche". Ceci désactive les réglages ou fonctions suivants, qui seraient sinon actifs en 
mode normal. 

• Occultation des messages 
• Envoie messages (Arrêt) 
• Tempo entre deux messages 
• Priorité de défaut 

Lors des tests, les messages sont toujours envoyés immédiatement, sans répétition. 
 
1.   Mise en service  >  Communication  >  Modem 
 
2. Testez la communication en réglant  "Envoie état installation = Destinataire 

message 2" (Destinataire message 2 est pris comme exemple).  
 

 
 
3. Vérifiez que "Réponse initialisation = OK" et "Chaîne de numérotation = send fax". 
 
4. Vérifiez que "Réponse ouverture connexion = success" (opération réussie) et que 

"Etat installation envoyé = Oui". 

Remarques 

"Envoie état installation" permet aussi de vérifier la communication avec les 
récepteurs raccordés via l'interface PC. Dans ce cas, seuls importent les points 
"Réponse ouverture connexion" et "Etat installation envoyé". 

Procédure 
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3.4 Mode mise en service "Arrêt" 
 

 
En mode normal, "Mode mise en service = Arrêt" s'applique. A la fin du test de câblage 
et de communication, il faut absolument régler le point de référence "Mise en service = 
Arrêt". 
 
1.   Mise en service 
 
2. Réglez "Mode mise en service = Arrêt". 
 

 
 
 

Remarque importante  

Procédure 
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3.5 Autre réglages 

3.5.1 Régler la date et l'heure 
 

 
  Mise en service  >  Jour / heure 

 
• Cliquez [deux fois avec le bouton gauche] sur le point de donnée "Jour / heure" pour 

ouvrir sa boîte de dialogue. Réglez la date et l'heure, puis cliquez sur         OK        pour 

valider. 
 

 
 
 

Procédure 
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3.5.2 Programme horaire: sélection du mode de 

fonctionnement 
 

 
  Mode de fonctionnement  >  Programme horaire 1...4  

 
• Cliquez [deux fois avec le bouton gauche] sur l'un des points  "Programme horaire" 

pour ouvrir sa boîte de dialogue, sélectionnez le mode de fonctionnement requis  
"Auto"/"Arrêt"/"Marche" et cliquez sur        OK        pour valider. 

 

 
 

Procédure 
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3.5.3 Régler les états de compteur 
 

 
  Réglages  >  Compteurs  >  Compteur 1...8 

 
• Cliquez [deux fois avec le bouton gauche] sur le point de donnée "Mise à jour du 

compteur" pour ouvrir sa boîte de dialogue. Réglez la valeur puis cliquez sur         OK         

pour valider.  
 

 
 
 

Procédure 
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3.5.4 Régler les heures de fonctionnement 
 

 
  Réglages  >  Temps de fonctionnement  >  Temps de fonctionnement 1...5  

 
• Cliquez [deux fois avec le bouton gauche] sur le point de donnée "Temps de 

fonctionnement" pour ouvrir sa boîte de dialogue. Réglez la valeur puis cliquez sur    
      OK        pour valider.  

 

 
 
 

Procédure 
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3.5.5 Nouvel état d'installation 
 

 
Lors du paramétrage, vous pouvez régler l'heure de transmission et la fréquence de 
l'appel. Le point "Nouveaux rapport" est cependant masqué. 
 
Envoi d'un état d'installation tous les lundis à 06:00. Le paramétrage est le suivant : 

• Heure de transmission = 06:00  
• Fréquence de l'appel = 7 jours 

La centrale est toutefois paramétrée et mise en service le mercredi. Conséquence : 
Nouveaux rapport = 5 Jours (puis fréquence de l'appel  7 jours à partir de lundi). 

 
  Réglages  >  Etat installation  >  Nouveaux rapport 

 
• Cliquez [deux fois avec le bouton gauche] sur le point de donnée "Nouveaux rapport" 

pour ouvrir sa boîte de dialogue, réglez la valeur et cliquez sur        OK         pour 

valider.  
 

 
 
Notez que la valeur réglée "Fréquence de l'appel = 7" est adoptée par le point 
"Nouveaux rapport", et qu'il faut donc régler celui-ci pour la modifier.  
 

Exemple 

Procédure 
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3.5.6 Supprimer l'historique 
 

 
  Réglages  >  Défauts  >  Suppression historique 

 
• Cliquez [deux fois avec le bouton gauche] sur le point de donnée "Suppression 

historique" pour ouvrir sa boîte de dialogue, sélectionnez "Oui" et cliquez sur       
       OK              pour valider.  

 

 
 
 

Procédure 
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3.6 Contrôles finaux 
3.6.1 Contrôle des défauts de type "Local" 
 

 
  Défauts actuels  >  Local 

 
• Vérifiez qu'il n'y a "Pas de défaut" ; la diode "Local" ne doit pas être allumée. 
 

 
 

Remarque: 

Les 10 défauts les plus prioritaires s'affichent. Les défauts supplémentaires ne 
s'affichent qu'à mesure que les 10 premiers sont éliminés. La classification est la 
suivante : 

1.  Défaut prioritaire "Local" 
2.  Défauts urgents "Local" 
3.  Défauts pas urgents "Local" 

 
 

Procédure 
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3.6.2 Contrôle des défauts de type "Distant" 
 

 
  Défauts actuels  >  Distant  >  Plusieurs défaut sur le bus 

 
• Vérifiez qu'il n'y a "Pas de défaut" ; la diode "System" ne doit pas être allumée. 
 

 
 
 

  Défauts actuels  >  Distant  >  Défaut 1...10 
 
• Vérifiez qu'il n'y a "Pas de défaut" ; la diode "System" ne doit pas être allumée. 
 

 
 

Remarque: 

Les 10 défauts les plus sévères s'affichent. Les défauts supplémentaires ne 
s'affichent qu'à mesure que les 10 premiers sont éliminés.  
 

Comme la centrale envoie également ses propres défauts  (défauts de type "Local"), il 
peut arriver qu'un défaut "Local" soit affiché comme défaut distant prioritaire et qu'il 
fasse partie des "10 défauts distants". 
 

Défauts prioritaires 

Procédure 

Défaut 1...10 

Procédure 

Défaut 2 (de 1..10) 
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3.7 Exporter le paramétrage (copie de 

sauvegarde) 
 

 
Exportation du paramétrage dans un fichier de sauvegarde.  
 
Le paramétrage et la mise en service sont terminés.  
 
1.  Applications  >  Paramétrage... . 
 
2. Sélectionnez le paramétrage  Standard (1)  (renommé dans notre exemple en " 

Réglages Centrale ")  de la centrale de communication et cliquez avec [le bouton 
droit de la souris]   pour ouvrir le menu contextuel.  

 

 
 
 
3. Cliquez avec [le bouton gauche de la souris] sur   Exporter vers... . Dans la boîte de 

dialogue qui s'affiche, enregistrez le fichier paramétrage sous un nom évocateur. 
 

Fonction 

Condition préalable 

Procédure 
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4 Annexe 
4.1 Remarques générales 
 

 
Avant la mise en service de la centrale pour un nouveau projet, il   faut la réinitialiser 
avec ses valeurs d'usine. Si la centrale a déjà été mise une fois en service, la 
réinitialisation peut s'effectuer avec la combinaison de touches suivante : 

• Appuyez simultanément (pression "longue", > 4 secondes) sur les 3 touches 
"Modem", "Ack" et "Config". La diode "Run" s'éteint et la centrale redémarre. Après le 
redémarrage, la diode "Run" s'allume de nouveau. 

La réinitialisation de la centrale ramène tous ses paramètres à leur valeur par défaut à 
la livraison. La liste des appareils et les messages non envoyés sont supprimés. Les 
données d'historique sont par contre conservées.  

La centrale est remise (le cas échéant), à l'adress e d'appareil 150.  
 
 
La centrale de communication reconnaît trois types d'origine des défauts:  

• Défauts internes à la centrale 
• Défauts signalés sur ses entrées de défaut  
• Défauts des appareils du réseau Konnex qui lui parviennent via le bus  
 
 
Les noms des points et les textes des messages (défauts, par exemple), ne doivent 
pas contenir de caractères spéciaux ou de trémas. Caractères autorisés :  
• a...z  et  A...Z  
• 0...9  
• Espace  !   „  $  %  &  ‚  (  )   *  +  `  -  .   /  :   ;   <  =  >  ?  

Les caractères incorrects sont convertis en ? (poin t d'interrogation) pendant 
l'envoi. 
 
 
Les numéros entrés pour les points "N° téléphone du serveur" et "N° téléphone 
destinataire" peuvent être formatés, par exemple avec des espaces "  " ou " / ". 
 

 
 
Caractères autorisés :  

0...9, /, -, w, W, =, @, !, &, <,  espace et virgule ' , '  
 
 

Etat à la livraison 

Origine des défauts 

Caractères alpha- 
numériques  

Format des numéros de 
téléphone  
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4.2 Remarques sur la communication via modem 

4.2.1 Sélection du modem, configuration du type 
 

 
Ce chapitre complète les informations fournies dans la rubrique  "Communication via 
modem" par des exemples.  
 
L'opérateur de téléphonie et le modem ont été sélectionnés en fonction du destinataire 
des messages. Si l'on utilise un modem GSM, il faut s'assurer que la carte SIM permet 
le transfert de données et n'est pas protégée par un code SIM. 
 
Type modem = Analogique 
 
1.   Réglages  >  Communication  >  Modem 
 
2. Paramétrage du point "Type modem = Analogique". 
 

 
 
Type modem = GSM 
 
1.   Réglages  >  Communication  >  Modem 
 
2. Paramétrage du point "Type modem = GSM". 
 

 
 

Conditions préalables 
impératives 

Exemple 1 

Procédure 

Exemple 2 

Procédure 
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4.2.2 Configurer les destinataires des messages 
 

 
Une fois le modem sélectionné et son type configuré, il faut paramétrer les 
destinataires des messages. Réglages principaux : 

• Point de référence "Interface" et  
• Point de référence "Type de réception"  
 
Paramétrage du destinataire 2 pour des messages (SMS) envoyés sur un portable. 
 
1.   Réglages  >  Destinataires messages  >  Destinataire message 2 
 
2. Paramétrage du point : 

Interface  Modem 
Type de réception Téléphone portable 
 

3. Paramétrer les autres points ou conserver les valeurs par défaut : 
Destinataire messages 2 SMS 1 (ou texte d'information au choix) 
Priorité de défaut Tous 
Protocole de transmission UCP  
Nombre de répétitions 3 
N° téléphone du serveur par exemple numéro téléphone  de votre opérateur 
N° téléphone destinataire Numéro du téléphone portabl e 

 

 
 
 
Paramétrage du destinataire 1 pour des messages envoyés sur l’ACS.  
 
1.   Réglages  >  Destinataires messages  >  Destinataire message 1 
 
2. Paramétrage du point : 

Interface Modem 
Type de réception ACS gestion 

 

Exemple 1 

Procédure 

Exemple 2 

Procédure 
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3. Paramétrer les autres points ou conserver les valeurs par défaut : 
Destinataire messages 2 PC (ou texte d'information au choix) 
Priorité de défaut Tous 
Nombre de répétitions 3 
N° téléphone destinataire Numéro du PC avec ACS gestion   
                                                  (exemple avec un numéro interne) 
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4.2.3 Diagnostic de la communication par modem 
 

 
Une fois que la communication a été testée (voir chapitre 3.3.2), un diagnostic peut 
commencer.  
Il faut régler "Mode mise en service = Arrêt". 
 
1.   Réglages  >  Destinataires messages  >  Diagnostic 
 

 
 
Remarques 

Trois points de diagnostic s'affichent dans la page "Diagnostic" pour chacun des 4 
destinataires. Informations fournies par la capture : 

• Les destinataires 1 et 4 ont envoyé leur(s) message(s) en attente, "Nombre de 
messages a envoyé = 0" 

• Il reste au destinataire 3 4 messages à envoyer " Nombre de messages a 
envoyé = 4" 

• "Nombre de répétitions", intervalle entre le premier envoi et le suivant (15 
minutes pour le destinataire 2) 

• "Temps pour le prochain message", temps d'attente jusqu'à une nouvelle 
tentative d'envoi du message (13 minutes par exemple pour le destinataire 2) 

 
2. Si le message ne peut être transmis dans le 2ème paquet, le "Nombre de 

répétitions" est réglé automatiquement sur 60 Minutes. 

Remarques 

Si l'envoi échoue aussi dans le 3ème paquet, le "Nombre de répétitions" est réglé 
sur 840 Minutes (14 heures). Cet intervalle reste en vigueur pour toutes les 
tentatives ultérieures. 

Les intervalles 15, 60, 840, 840, ... minutes sont prédéfinis et ne peuvent être 
modifiés. 

3. Si, entre l'émission de deux paquets, un défaut survient qui doit être signalé, 
l'intervalle ne change pas. Il se rapporte au destinataire du message et pas au 
message de dérangement.

Remarque importante  

Procédure 
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Pour ne pas trop attendre l'envoi du message (de l'état d'installation) pendant les 
tests, on peut régler "Temps pour le prochain message = 0".  
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4.2.4 Tempo entre deux messages 
 

 
Ne pas confondre le "Nombre de répétitions" avec la  "Tempo entre deux messages". 
Le point "Tempo entre deux messages" s'applique à tous les destinataires raccordés à 
un modem sur ligne téléphonique.  
 
Le point "Tempo entre deux messages" permet de règler le délai d'attente de la 
centrale de communication entre une coupure de communication et le prochain 
établissement de la connexion. Ce temps d'attente permet de garantir la disponibilité de 
la centrale entre deux connexions (pour être appelée par une station de commande 
externe, par exemple). 
 
Si l'on a paramétré plusieurs destinataires pour les mêmes messages et que ceux-ci 
doivent être envoyés par l'interface modem, une temporisation entre deux messages 
de 2 minutes induit le processus suivant : 
 
 

15 min

60 min
840 min 840 min 

Message
en attente

Envoi 
message

Destinataire 3

Destinataire 1
Destinataire 4

Destinataire 3

Tempo entre deux
 messages 2 min

15 min

1er paquet

 2ème 
paquet

2ème paquet 3ème paquet 4ème paquet 5ème paquet

56
63

Z
10

fr

1er paquet

 
 
 
Le destinataire qui envoie le(s) message(s) en premier est choisi arbitrairement en 
fonction des process internes de la centrale.  

Toutefois, les 4 destinataires peuvent émettre dans un laps de temps de 8 minutes. Les 
messages non envoyés sont alors soumis au "Nombre de répétitions" jusqu'à ce que 
chaque destinataire puisse envoyer ses messages. 
 

Tempo entre deux 
messages 
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4.2.5  Codes d'erreur pendant la communication par modem 
 

 
Le code d'erreur 5021 signale l'un de ces défauts :  

• Modem déconnecté 
• Aucun Modem raccordé 
• Câble RS-232 non branché 

Le code d'erreur 5021 est réinitialisé lorsque le modem répond de nouveau 
correctement à une remise à zéro ou si, dans le cadre d'une modification de 
configuration, aucun destinataire n'est défini avec "Interface = Modem". 
 
 
"Destinataire messages x = Modem" (x = 1 => 5023... x = 4 => 5026) 

Si le point "Nombre de répétitions =" a été réglé sur "Aucune" ou "1", "2", "3" et 
qu'aucun message n'a pu être envoyé, le système renvoie respectivement le code 
d'erreur 5023 pour le destinataire 1, et 5024, 5025 5026 pour les destinataires 2, 3, 4.  
 
Si le point de donnée "Nombre de répétitions = Illimité", aucune erreur n'est générée.  
 
Les codes d'erreur 5023...5026 ne sont envoyés qu'aux destinataires locaux (point de 
donnée "Interface = PC") et sur le bus. Les erreurs sont enregistrées dans l'historique.  
 
Les codes d'erreur 5023...5026 ne sont pas générés si le code  5021 "Pas de 
communication" est déjà présent (Code erreur 5021 cf. ci-dessus).  
 
Les codes d'erreur 5023...5026 sont réinitialisés si le destinataire correspondant peut 
être contacté de nouveau. 
 
Les codes d'erreur 5023...5026 sont générés lorsque le modem répond à la commande 
de numérotation Dial (par exemple  ATDT0123456789) par les codes suivants : 
 
Pas de connexion au modem partenaire 

Causes possibles :  
modem partenaire débranché, pas de modem partenaire raccordé, le modem 
partenaire ne décroche pas ("ACS Alarme" ne fonctionne pas), mauvais numéro de 
téléphone. 
 
Le numéro téléphone contient des caractères illicites 
 
Pas de tonalité, problème avec le câble téléphonique local 

Causes possibles :  
Mauvais câble entre le modem et la prise téléphonique, connexion interrompue entre le 
modem et la prise téléphonique, prise téléphonique non activée. 
 
Numéro de téléphone occupé 
 
 

Pas de communication 
5021 

Destinataire message x 
Pas atteint 5023...5026 

Raisons des codes 
d'erreur 5023...5026 

3 NO CARRIER 

4 ERROR 

6 NO DIALTONE 

7 BUSY  
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4.3 Liste des codes de défaut de la centrale de 

communication 
 

 
 
N° du code  

 d'erreur 
Défauts de la centrale de communication  
avec texte correspondant dans l'ACS 

Type de défaut 
Simple/Standard 

Défauts 

0 Pas de défaut Simple 

1 Installation OK Simple 

2 Défaut Simple 

3 Pas de défaut urgent Simple 

Sondes 

101...108 Défaut de sonde [N.X1] ... [N.X8] Simple 

Communication 

5000 Pas d'alimentation du bus Simple 

5001 Défaillance heure Bus (OZW775 comme esclave) Simple 

5002 >1 maître de l'heure Standard 

5003 Heure invalide (heure OZW775 mal / pas configurée) Simple 

5012 Défaut appareil (Bus)  1) Simple 

5021 Pas de modem de communication Simple 

5023 Desti. mess. 1 non atteint Simple 

5024 Desti. mess. 2 non atteint Simple 

5025 Desti. mess. 3 non atteint Simple 

5026 Desti. mess. 4 non atteint Simple 

Défaut de configuration du système  

6001 >1 adresse de bus identique (appareils avec une adresse 
identique) 

Standard 

Divers défauts 

9001 
… 

9020 

[Entrée 1] Défaut  
… 
[Entrée 20] Défaut  

Simple ou 
Standard selon le 
réglage  2) 

1911 
… 

1915 

[Tps. Fonct.1]Inter. demandée 
...  (Temps de fonctionnement atteint pour la 
 maintenance) 
[Tps. Fonct.5]Inter. demandée  

Simple 

7251 Module bus non identifié Simple 

 
1)  Défaut appareil (Bus) est un "Défaut distant" (ou système) transmis par la centrale C'est pourquoi il 
figure dans ce tableau. Tous les autres "défauts distants" sont seulement détectés par la centrale, et 
transmis selon paramétrage. 

 
2)  Simple  Pas d'acquittement du défaut 
     Standard Acquittement du défaut nécessaire 
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4.4 Schémas de configuration 
 

 
Les configurations suivantes peuvent être réglées dans la centrale OZW775 : 

• Type de base Z 
• Configuration de base Z01 
• Configuration de base Z02 
• Configuration de base Z03 
 
Les pages suivantes présentent les schémas de configuration avec leurs blocs de 
fonctions et liaisons. 
 
Les blocs représentés ici ne sont pas représentatifs de l'ensemble des fonctionnalités 
offertes par les blocs. Le but est de montrer les liaisons et les blocs existants avec 
leurs bornes d'entrée/sortie.  
 
Légende sur les schémas ci-dessous : 

X = entrée universelle
Y = sortie analogique
Q = sortie de relais

x = analogique, binaire
a = analogique
d = binaire
i  = impulsion

c = interface
Procédure de configuration :

= départ
= arrivée

De majuscule vers majuscule 
De minuscule vers minuscule 

Majuscule = entrée ou sortie physique Minuscule = signal interne

= programme horaire
= défaut  
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