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Fiche d'application A_RH-03_4.16_HQ 

Installation de traitement d’air, chauffage avec récupération d’énergie et régulation 
de température de soufflage 
 

 

 

 

L'installation dispose de ventilateurs à vitesse variable, d'un récupérateur avec échangeur de chaleur à 
plaques et d'une batterie à eau chaude. 

Fonctions principales : 

● Régulation de la température de soufflage (limitation minimale et maximale) 

● Régulation de la pression des ventilateurs 

 

Schéma de l'installation 
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Diagrammes de fonctionnement/diagrammes de séquence 
 

Régulation de la température de soufflage 

 

Vlv'Pos  

Actg=1  
Actg=0  

Hcl'Vlv'Pos  
Erc'Mdlt  
PrSpLoTSu  

PrSpHiTSu 

Position de la vanne  

Sens d'action de l'échangeur réglé sur chauffage.  
Sens d'action de l'échangeur réglé sur rafraichissement.  

Position de la vanne de batterie chaude  
Position récupérateur échangeur de chaleur à plaques 
Consigne de température de soufflage basse actuelle  

Consigne de température de soufflage haute actuelle 

 

 

Compensation de la température saisonnière 

 

Ws  

Wfr  
Wch  
PrSpHiT  

PrSpShftHi  
PrSpLoT  
PrSpShftLo  

TOa 

Consigne soufflage  

Consigne Fr  
Consigne Ch  
Consigne de température haute actuelle  

Correction de consigne haute actuelle  
Consigne de température basse actuelle  
Correction de consigne basse actuelle  

Température extérieure 

 

 

Régulation de pression 

 

Fan'Spd  

SpP  
P 

Vitesse du ventilateur  

Valeur de consigne de pression  
Pression 
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Description des fonctions 
 

Régulation de la température de soufflage 

Voir le schéma de fonctionnement de la régulation de température. 

Consignes de base pour régulation de température 

Consignes de température de soufflage haute et basse 

Cf. Schéma de fonctionnement Compensation de la température saisonnière. 

Compensation de la température saisonnière 

Corrige la consigne de soufflage haute et basse en fonction de la température extérieure. 

Cf. Schéma de fonctionnement Compensation de la température saisonnière. 

Mode de fonctionnement actuel 

Signale le mode de fonctionnement actuel : Arrêt | Marche 

Cause du mode de fonctionnement actuel 

Signale la cause du mode de fonctionnement actuel : 

Exception | Commutateur de mode de fonctionnement | Mode de fonctionnement manuel | Programme horaire | Opération de 

commutation en cours 

Sélection manuelle des modes de fonctionnement 

Fait passer l'installation sur : Auto | Arrêt | Marche 

Synthèse de défauts (voyants de dérangement) 

Affichage sur l'HMI/le PXM. 

 

 

Éléments Fonction 

  

 

Contact de signalisation d'incendie (centrale de détection incendie) 

Arrête l'installation. 

 

Commutateur de mode de fonctionnement externe manuel 

Fait passer l'installation sur : Auto | Arrêt | Marche 

 

Programme horaire 

Fait passer l'installation sur : Arrêt | Marche 

 

Volets coupe-feu 

Visualisation de l'état (signalisation d'état): Fermé | Ouvert 

Arrête l'installation si celle-ci fonctionne alors que les volets sont 
fermés. 

 

Détecteur de fumée (dans le soufflage et l'extraction) 

Fait passer l'installation sur : Arrêt 

Les contacts des deux détecteurs de fumée sont raccordés en série. 

 

Sonde de pression différentielle de soufflage 

Mesure la pression différentielle entre la gaine et l'ambiance. 

 

Sonde de pression différentielle d'air extrait 

Mesure la pression différentielle entre la gaine et l'ambiance. 

 

Sonde de température d'air extrait 

Mesure la température d'air extrait. 

 

Sonde de température de soufflage 

Mesure la température de soufflage. 

 

Ventilateur de soufflage 

Régule la pression d'air soufflé. 

Commutateur de maintenance 

Arrête le ventilateur et l'installation. 

Les sorties du ventilateur sont bloquées localement avec une priorité 
haute. 
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Éléments Fonction 

Signalisation de dérangement 

Signale des dérangements, par ex. de la commande de moteur externe 

(variateur de fréquence). 

Arrête le ventilateur et l'installation. 

 

Batterie chaude 

Régule la température de soufflage. 

Transmet la demande d'eau chaude à la distribution de chaleur. 

Relance pompe si température extérieure basse 

La pompe fonctionne toujours en cas de températures extérieures 

basses. 

Protection hors-gel  

Empêche le gel de la batterie à eau chaude. 

Si le thermostat antigel répond : 

● L'installation s'arrête. 

● La vanne s'ouvre entièrement (100%) et la pompe est enclenchée. 

Les deux avec priorité haute (Priorité 4). 

Optimiseur purge 

Purge la batterie chaude avec de l'eau chaude avant l'enclenchement 
des ventilateurs en cas de températures extérieures froides. 

La durée de la purge et l'ouverture de la vanne sont optimisées avec la 

fonction [PURGE] Optimiseur purge. 

Fonction de dégommage 

Empêche un grippage de la pompe pendant les arrêts prolongés. 

 

Filtre air extrait 

Message de maintenance après atteinte d'une valeur limite des heures 

de fonctionnement ou de la surveillance de la pression différentielle. 

 

Récupération d'énergie( (échangeur de chaleur à plaques) 

Réutilise la chaleur sensible de l'air extrait dans l'air soufflé par 
transfert de chaleur. 

Commutation chauffage/refroidissement 

Détermine si l'air extrait peut être utilisé pour le chauffage ou le 
refroidissement : 

● Si la température de l'air extrait est supérieure à celle de l'air 
extérieur, le récupérateur peut être utilisé pour chauffer. 

● Si la température de l'air extrait est inférieure à celle de l'air 

extérieur, le récupérateur peut être utilisé pour refroidir. 

Régulateur de température 

Régule la température de soufflage. 

La consigne de température de soufflage résulte de la moyenne entre 
les consignes de soufflage haute et basse. 

Position 

Module la puissance du récupérateur : 0...100 [%] 

Protection antigivre 

La sonde de température mesure l'air rejeté en aval du récupérateur. 

Le régulateur de protection antigivre maintient la température d'air 
rejeté suffisamment haute en réduisant la puissance. Il empêche le gel 

du condensat et la formation de givre à la surface de l'échangeur. 

 

Filtre d'air neuf 

Message de maintenance après atteinte d'une valeur limite des heures 
de fonctionnement ou de la surveillance de la pression différentielle. 
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Ventilateur d’extraction 

Régule la pression d'air extrait. 

Commutateur de maintenance 

Arrête le ventilateur et l'installation. 

Les sorties du ventilateur sont bloquées localement avec une priorité 
haute. 

Signalisation de dérangement 

Signale des dérangements, par ex. de la commande de moteur externe 
(variateur de fréquence). 

Arrête le ventilateur et l'installation. 

 

Volet d'air neuf  

Ouvre et ferme le volet d'air neuf. 

Les temps de course du volet sont réglables dans le programme. 

 

Volet d'air rejeté 

Ouvre et ferme le volet d'air rejeté. 

Les temps de course du volet sont réglables dans le programme. 

 

Sonde extérieure 

Mesure la température extérieure. 
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Liste des appareils 
 

Légende Type d'appareil Fiche produit Référence Quantité 

Automate Automate avec 16 entrées/sorties, communication 

BACnet/IP 

A6V11646018_fr PXC4.E16 1 

Module TXM1._ Module d'E/S avec 4 entrées logiques et 3 sorties 

relais 

A6V12027167 TXM1.4D3R 1 

Module TXM1._ Module d'entrées logiques avec 8 points de 

donnée 
A6V10068525 TXM1.8D 1 

Clés d'adresse TXA1._ Clés d'adresse 1...12 + 1 clé de réinitialisation 

d'adresse 
A6V10365858 TXA1.K12 1 

Écran tactile Écran tactile BACnet/IP 7.0" avec serveur web 

intégré 
A6V11664137 PXM40.E 1 

Sonde de pression de 

soufflage 

Sonde de pression différentielle de gaine d'air, 

0...200 Pa, 0...250 Pa, 0...500 Pa 
N1910 QBM2030-5 1 

Sonde de pression d'air 

extrait 

Sonde de pression différentielle de gaine d'air, 

0...200 Pa, 0...250 Pa, 0...500 Pa 

N1910 QBM2030-5 1 

Sonde de température 

d'air extrait 

Sonde de température pour gaine d'air 400 mm, 

LG-Ni1000 

N1761 QAM2120.040 1 

Sonde de température 

de soufflage 
Sonde de température de gaine d'air (LG-Ni1000) N1761 QAM2120.040 1 

Température de gel,  

Thermostat antigel 
Thermostat antigel, TOR, capillaire 3000 mm N1284 QAF81.3 1 

Sonde d'air rejeté Sonde de température de gaine d'air (LG-Ni1000) N1761 QAM2120.040 1 

Surveillance de filtre,  

Air neuf et air extrait 

Pressostat différentiel N1552 QBM81-... 2 

Température extérieure Sonde de température de gaine d'air (LG-Ni1000) N1761 QAM2120.040 1 

Volet coupe-feu, air 

soufflé 

Servomoteur pour volets coupe-feu, TOR, ressort 

de rappel 90/15 s, 2 contacts auxiliaires 
+ G.A.26.1E/T1... 1 

Volet coupe-feu, air 

extrait 

Servomoteur pour volets coupe-feu, TOR, ressort 

de rappel 90/15 s, 2 contacts auxiliaires 

+ G.A.26.1E/T1... 1 

Servomoteurs de volets 

d'air, air neuf 

Servomoteur rotatif de volet d'air, TOR + G......1. 1 

Servomoteurs de volets 

d'air, air rejeté 
Servomoteur rotatif de volet d'air, TOR + G......1. 1 

Vanne batterie chaude Vanne à 2 ou 3 voies.  

Servomoteur à commande progressive, 24 V~, 

0...10 V– 

+ VV.. / VX.. / M.. / 

VP.. / EV.. 

S..6... 

1 

 

1 

 

 

+ Pour la sélection des capteurs, servomoteurs et vannes, reportez-vous au Catalogue des produits et applications. 

 

  



 

 

Fiche d'application A_RH-03_4.16_HQ 
 

A6V12062631_fr--_a  7 | 10 
 

Schéma de raccordement 

 

 

 

 

Description des entrées/sorties 
 

 PXC4.E16  TXM1.4D3R (adresse 1)  TXM1.8D (adresse 2) 

U1 Température de soufflage (1) Volet d'air rejeté, commande (1) Volets coupe-feu, air soufflé/extrait 

U2 Température ambiante (2)  (2) Détecteur fumée, air soufflé/extrait 

U3 Batterie chaude, position vanne (3)  (3) Ventil. soufflage, contact 

maintenance 

U4 Ventil. soufflage, pression air soufflé (5) Thermostat antigel (4) Ventilateur soufflage, défaut 

U5 Ventilateur soufflage, vitesse (6) Contact de signalisation d'incendie (5) Ventil. reprise, contact maintenance 

U6 Ventil. reprise, pression air extrait (7) Commutateur mode fonct. [Arrêt] (6) Ventilateur reprise, défaut 

U7 Ventilateur reprise, vitesse (8) Commutateur mode fonct. [Marche] (7)  

U8    (8) Contrôleur filtre, air neuf/extrait 

U9 Récupérateur, position     

U10 Récupérateur, temp. air rejeté     

U11 Température extérieure     

U12      

DO1 Ventilateur soufflage, commande     

DO2 Ventilateur reprise, commande     

DO3 Batterie chaude, commande pompe     

DO4 Volet d'air neuf, commande     
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Vue d'ensemble des entrées et sorties 
 

Description entrée / sortie Désignation 

abrégée 
Type Signal/ 

connexion 
Unité Alarme Tendance Appareil,  

N° de gaine 

Contact de signalisation d'incendie FireDetCont BI Contact NO  Oui  TXM1.4D3R, (6) 

Commutateur de mode de fonctionnement OpModSwi MI  

(2 BI) 

Contact NO 

Contact NO 

   TXM1.4D3R, (7) 

TXM1.4D3R, (8) 

Volets coupe-feu, air soufflé/extrait Fdps'Fbopnd BI Contact NO    TXM1.8D, (1) 

Détecteur fumée, air soufflé/extrait Su'Ex'SmkDet BI Contact NF    TXM1.8D, (2) 

Température de soufflage TSu AI LG-Ni1000 [°C] Oui1) Oui3) PXC4.E16, U1 

Sonde de pression de soufflage FanSu'Psu AI 0...10 [V] [Pa] Oui  PXC4.E16, U4 

Ventilateur soufflage, vitesse FanSu'Spd AO 0...10 [V] [%]   PXC4.E16, U5 

Ventilateur soufflage, commande FanSu'Cmd BO Contact NO    PXC4.E16, DO1 

Ventil. soufflage, contact maintenance FanSu'MntnSwi BI Contact NO  Oui  TXM1.8D, (3) 

Ventilateur soufflage, défaut FanSu'Flt BI Contact NO  Oui  TXM1.8D, (4) 

Thermostat antigel Hcl'FrPrtMon BI Contact NO  Oui  TXM1.4D3R, (5) 

Batterie chaude, position vanne Hcl'Vlv'Pos AO 0...10 [V] [%]   PXC4.E16, U3 

Batterie chaude, commande pompe Hcl'Pu'Cmd BO Contact NO    PXC4.E16, DO3 

Récupérateur, position Erc'Pos AO 0...10 [V] [%]   PXC4.E16, U9 

Récupérateur, température d'air rejeté Erc'TEhAfErc AI LG-Ni1000 [°C] Oui1)  PXC4.E16, U10 

Sonde de pression d'air extrait FanEh'PEx AI 0...10 [V] [Pa] Oui  PXC4.E16, U6 

Température air extrait TE. AI LG-Ni1000 [°C] Oui1) Oui2) PXC4.E16, U2 

Ventilateur reprise, vitesse FanEh'Spd AO 0...10 [V] [%]   PXC4.E16, U7 

Ventilateur reprise, commande FanEh'Cmd BO Contact NO    PXC4.E16, DO2 

Ventil. reprise, contact maintenance FanEh'MntnSwi BI Contact NO  Oui  TXM1.8D, (5) 

Ventilateur reprise, défaut FanEh'Flt BI Contact NO  Oui  TXM1.8D, (6) 

Contrôleur filtre, air neuf/extrait FilDet BI Contact NO  Oui  TXM1.8D, (8) 

Volet d'air neuf, commande DmpOa'Cmd BO Contact NO    PXC4.E16, DO4 

Volet d'air rejeté, commande DmpEh'Cmd BO Contact NO    TXM1.4D3R, (1) 

Température extérieure TOa AI LG-Ni1000 [°C] Oui1)  PXC4.E16, U11 

 

1) En cas de court-circuit ou d'interruption, un message d'alarme est généré. 
2) Enregistrement de tendance toutes les 15 minutes 
3) Enregistrement de tendance toutes les minutes 
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Appareil Total d'entrées et 

sorties par appareil 
Nombre d'entrées / sorties prévues dans l'application 

  Entrées 

analogiques 
Sorties analogiques Entrées binaires Sorties binaires 

PXC4.E16 16 6 4  4 

TXM1.4D3R 7   4 1 

TXM1.8D 8   7  

Total 31 6 4 11 5 

 

 

Réserve d'entrées et sorties : 2 entrées et sorties universelles (cf. Schéma de raccordement) 

1 Entrée binaire 
2 sorties relais 

 

 

Dimensions mécaniques 
Automate PXC4.E16 

 

 

Automate PXC4.E16 avec 2 modules TXM 
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