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 Interface FS20-ESPA  SintesoTM 

 

Raccordement à des installations de 
radiomessagerie (messageur) 

   

     

 
 L’interface FS20-ESPA est un module destiné au couplage de l’équipement de 

contrôle et de signalisation FS20 (SIEMENS) et de TK- ou un autre système.  
 Les messages émanants de l’équipement de contrôle et de signalisation sont 

sauvegardés dans l’interface. 
 L’interface FS20-ESPA est également disponible dans un boîtier en plastique 

(boitier TK de Spelsberg; IP54). 
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Aperçu système 

 
 
 FS20    Interface ESPA   installation ESPA  

(ex. Messageur) 

Caractéristiques de fonctionnement et application 

• Envoie des informations telles que des alarmes ou des messages de dérangement 
émanants du système de détection d’incendie FS20 Sinteso ® à une installation de ra-
diomessagerie ou à un autre récepteur ESPA 4.4.4. 
 

Exploitation 

• La configuration de l’interface s’effectue par un logiciel qui peut être connecté à 
l’interface à l’aide d’une clé USB. 
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Caractéristiques techniques 

Tension d’exploitation 12 V DC ou 24 V DC 
Plage de tension d’exploitation 9 V DC à 30 V DC 
  
Alimentation  
 - courant au repos env. 50 mA @ 12 V DC 
 env. 30 mA @ 24 V DC 
  
Température d’exploitation 0 °C bis 50 °C 
Température de stockage -10 °C bis +60 °C 
Humidité ≤ 95% rel. 
  

Hutschiene
35 mm

Dimensions 115 x 90 x 24 mm (l x h x p) 

   
 Diamètre de câble 0,08 … 2,5 mm² 
   
 Interfaces :  
  Équipement de contrôle et  

 de signalisation 
RS485(max. 1000m), Paramètres : 
 9600 Baud 
 8 bits de données 
 pas de parité (none) 
 1 bit d’arrêt 
 Semi-duplex 
 Protocole UFP 

  ESPA RS232 (max. 15 Mètres), Paramètres :
 1200 Baud 
 7 bits de données 
 Parité linéaire (even) 
 2 bits d’arrêt 
 pas de multi-commandes /  
 Handshake, semi-duplex 

   
  USB USB 2.0 Standard (compatible avec 

USB 1.1) 
Pour la programmation, la mise à jour 
du Firmware 

   
 Divers:  
  Bouton poussoir RESET 
  3 affichages LEDs vert, jaune, rouge 
   
 Poids 140 g (montage sur rails à chapeau) 
  340 g (avec boîtier en plastique) 
   
   
   
 –   
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Détails pour passer commande 

 Type N° d’article Désignation Poids

Interface ESPA 4.4.4.  Rails à chapeau H420352690 FS20 PSA Interface HS 0,140 kg

 Boîtier en plastique H420352691 FS20 PSA Interface GH 0,340 kg

    

 


