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AMA 8 Styr- och övervakningssystem
UEB Ställdon för spjäll 4608

OpenAirTM

Snabbt spjällställdon GAP19..
med vridande rörelse, AC/DC 24 V

Elektromekaniskt spjällställdon för 2-läges, 3-läges eller kontinuerlig styrning.
· Nominellt vridmoment 6 Nm vid 2 s gångtid
· Självcentrerande axeladapter
· Mekaniskt inställbart arbetsområde 0...90°
· Med 0,9 m långa fast anslutna kablar.
· GAP196.1E med inställbara hjälpkontakter för tillsatsfunktioner

Användningsområde

· För manövrering av spjäll med en yta av upp till ca 1 m2

· För dragskåp i laboratorier osv.
· Ställdonen är lämpliga att kombineras med kontinuerligt verkande regulatorer, 2- eller

3-läges regulatorer
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Typöversikt

Typbeteckning Beställningsnummer Matning Hjälpkontakt Vridmoment Spjällstorlek Gångtid

GAP191.1E BPZ:GAP191.1E
AC/DC 24 V

Nej
6 Nm Ca 1 m2 2 s

GAP196.1E BPZ:GAP196.1E Ja

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.
Exempel: 4  Spjällställdon  GAP191.1E,

Lösa delar som axeladapter med lägesindikator och övrigt monteringsmaterial för
ställdonet levereras omonterade.

För utökning av ställdonsfunktionerna finns det olika tillbehör tillgängliga; t.ex.
slagomvandlare, extern hjälpkontakt (1 eller 2 kontakter) och väderlekstålig
skyddskåpa, se datablad N4697.

Om spjällställdonen av typ G..P191.1E och G..P196.1E installeras och drivs i
ljudkänsliga miljöer, måste det akustiska gensvaret hos ställdonen som används
tillsammans med mät- och styrutrustningen kontrolleras.
Beroende på driftsinställningarna, kan användningen tillsammans med
differenstryckgivare, givare och regulatorer leda till oönskade driftsstörningar, oavsett
tillverkare.

· Ljudkänsliga värme- och luftbehandlingsanläggningar i allmänhet 1)

· Tillufts- och frånluftsanläggningar
· Anläggningar med dragskåpsstyrning

· Anläggningar med rumstryckreglering
1) T.ex. Laboratorier/dragskåp, sjukhusrum eller liknande anläggningar

Om ovanstående applikationer behöver motoriseras eller om det finns generella
problem med ljudstörningar vid drift hos GAP-ställdonen, rekommenderar vi
användning av spjällställdonet med vridande rörelse HLV40.1 (kontakta ert lokala
Siemens-kontor).

Spjällställdonet har följande fabriksinställningar:
· 0…10 V
· Medurs vridningsriktning.

Beställning

Leverans

Tillbehör, reservdelar

Anm.

Relevanta applikationer

Alternativ

Fabriksinställning
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Funktion

Inställning av DIL-omkopplarna                    Funktionaliteten av spjällställdonet ställs in via DIP-omkopplarna.

Siemens inställning
 vid leverans Kontinuerlig styrning 2-läges styrning 3-läges styrning

Lägesindikering: Mekanisk Vridvinkelposition

Lägesindikering: Elektrisk Proportionellt mot vridvinkeln genereras utgångsspänning U = DC 0...10 V
U är beroende av DIL-omkopplarens läge för vridningsriktning.

Vridvinkelbegränsning Axeladapterns vridvinkel kan begränsas mekaniskt i steg om 5°.

Hjälpkontakter GAP196.1E Växlingspunkterna vid hjälpkontakterna A och B kan ställas in oberoende av
varandra inom vridvinkelområde 0°...90° i steg om 5°

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent
enligt EU-riktlinje 2012/19/EU och får inte avfallshanteras som
osorterade hushållssopor.
· Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling

av elektroniskt avfall.
· Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

…
…

…
..…

…
..



4/6

Siemens Datablad CE1N4608sv
Smart Infrastructure 2020-07-07

Tekniska data

Matningsspänning / Frekvens
Effektförbrukning: I rörelse

Hållning

AC/DC 24 V ± 20 % / 50/60 Hz
30 VA / 22 W
5 W

Nominellt vridmoment
Max. vridmoment (vid blockering)
Nominell vridvinkel / max. vridvinkel
Gångtid för nominell vridvinkel 90°

6  Nm
18 Nm
90° / max. 95° ± 2°
2 s

Ingångsspänning Y/Y1+ (ledare 8-2)

Stegupplösning för DC 0 (2)...10 V / 0 (4)…20 mA
Max. tillåten ingångsspänning

DC 0 (2)...10 V / 0 (4)…20 mA eller
AC/DC 0 V, AC/DC 24 V "Öppna"
250 steg för 90 °
AC/DC 24 V ± 20 %

Ingångsspänning Y2+ (ledare 7-2)
Max. tillåten ingångsspänning

AC/DC 0 V, AC/DC 24 V "Stänga“
AC/DC 24 V ± 20 %

Utgångsspänning U (ledare 9-2)
Max. utgångsström

DC 0 (2)...10 V
DC ± 1 mA

Kontaktbelastning
Spänning (ej blandad drift AC 24 V / AC 230 V)
Arbetsområde för hjälpkontakter
Inställningssteg

6 A resistiv, 2 A induktiv
AC 24...230 V
5°...90°
5°

Area
Standardlängd

0,75 mm2

0,9 m

Kapslingsklass enligt EN 60 529 (beakta monteringsanvisningar) IP 54
Isolerklass

AC 230 V, hjälpkontakter
EN 60 730
ll

Drift / transport
Temperatur
Fuktighet (kondensbildning ej tillåten)

IEC 721-3-3 / IEC 721-3-2
-32...50 °C / -32...70 °C
< 95% RF / < 95% RF

Produktsäkerhet: Automatiska elektriska styr- och reglerdon för
hushållsbruk och liknande användningar

EN 60 730-2-14
(inverkan typ 1)

Elektromagnetisk kompatibilitet (användningsområde) För bostads-, kommersiella,
lättindustri- och industrimiljöer

EU-konformitet (CE) A5W00004380 1)

RCM-konformitet A5W00004381 1)

Miljökompatibilitet
Produktens miljödeklaration CE1E4608en 1) innehåller information om produktens miljövänliga
tillverkning och process (RoHS-konformitet, materialsammansättning, förpackning, miljömässiga
fördelar, avfallshantering)

Ställdon B x H x D (se avsnitt Måttuppgifter)
Spjällaxel: Rund

4-kant
Min. axellängd

81 x 192 x 63 mm
6,4…20.5 mm
6,4…13 mm
20 mm

Utan förpackning 1,260 kg
1) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download

 Matning AC/VDC 24 V
       (SELV/PELV)

Funktionsdata

Styrsignal Y/Y1

Styrsignal Y2

Lägesindikator

 HjälpkontakterGAP196.1E

Anslutningskabel

Skyddsdata

Omgivningsförhållande

Normer och standarder

Mått

Vikt
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Kopplingsscheman

2-läges styrning

3- läges styrning

Kontinuerlig styrning

2-läges styrning

Enpolig från-till kontakt
(SPST)

Apparatscheman

Anslutningsscheman
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Anslutning Kabel Beskrivning
Kod Nr Färg Förkortning

Ställdon G 1 red RD Systempotential AC/DC 24 V

AC/VDC 24 V G0 2 black BK Systemnoll

Y2 7 orange OG Styrsignal  AC/DC 0 V, AC/DC 24 V "Stänga"

Y/Y1 8 gray GY Styrsignal  DC 0 (2)…10 V  0 (4)…20 mA eller

Styrsignal  AC/DC 0 V, AC/DC 24 V "Öppna"

U 9 rose PK Lägesindikering DC 0 (2)...10 V

Hjälpkontakter Q11 S1 Grå/röd GYRD Kontakt A  ingång

Q12 S2 Grå/blå GYBU Kontakt A  brytande kontakt

Q14 S3 Grå/rosa GYPK Kontakt A  slutande kontakt

Q21 S4 Svart/röd BKRD Kontakt B  ingång

Q22 S5 Svart/blå BKBU Kontakt B  brytande kontakt

Q24 S6 Svart/rosa BKPK Kontakt B  slutande kontakt

Måttuppgifter (mått i mm)

Kabelbeteckningar

ã 2014-2020 Siemens AB, Smart Infrastructure, en/2019-09-27 Rätt till ändringar förbehålles

Insexskruv
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