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 Centralenhet 
OZW775

V3.0
 med integrerad webbserverfunktion 

................

Centralenhet OZW775 används i anläggningar tillsammans med Synco™700-
apparater, rumsregulatorer RXB/RXL och central SyncoTM living.  

Egenskaper: 
• Fjärrstyrning och fjärrövervakning av upp till 250 Synco-apparater integrerade 

i ett KNX-nätverk via ACS och/eller webbläsare (CD med ACS700-programvara 
inkluderad i leveransen)  

............
......

• Förbindning till betjäningsstation (PC/Laptop med ACS) via direktförbindning 
(USB) eller modemkommunikation (RS-232 modem) 

• Förbindning till en webbläsare via Ethernet (Ethernet-kort OZZ7E5 erfordras) 
och/eller via direktanslutning eller modemkommunikation 

• Drift och övervakning via anpassade anläggningsscheman 
• Definierbar användarprofil för webbetjäning 
• Användardefinierade textinmatningar för ingångar, utgångar och 

funktionsblock 
• Sändning av larmmeddelanden till betjäningsstation, SMS-mottagare, 

faxapparat eller e-postmottagare (larmmottagare) 
• Periodisk sändning av systemrapporter till larmmottagarna 
• Lagring av de senaste 500 larm och meddelande (historik) 
• 4 larmmottagare med konfigurerbara mottargartyper och sändningstider 
• 8 digitala ingångar för larm- och driftsignalkontakter 
• 8 universella ingångar konfigurerbar för analog-, digital- och pulssignaler 
• 5 drifttidmätare, automatisk leverans av servicelarm 
• 8 mätare för pulssignaler från värme-, vatten-, gas-, och elmätare 
• 4 veckoprogram för omkoppling av förbrukare via reläer 
• 6 reläer för användning med veckoprogrammen eller som larmreläer 
• 5 offline-trender med 50 000 registrerade värden (programlicens erfordras) 
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Användningsområde 

• Kontors- och förvaltningsbyggnader, bostadshus Byggnader 
• Skolor, sporthallar, fritidscenter, hotell 
• Kommunala byggnader, industrifastigheter 
 
• Företag för byggnadsunderhåll, fastighetsförvaltningar Entreprenörer 
• Fastighetsbolag, fastighetsförvaltning 
• Fjärrvärmeföretag, installationsföretag, slutkunder 

Funktion 

                           ......                ............

Grundfunktioner Grundfunktioner för centralenhet OZW775: 

• Övervakar apparaterna i KNX-nätverket och avkänner larmtillståndet i anläggningen 
via de digitala och universella ingångarna. 

• Sänder larm via direktförbindning till en lokal betjäningsstation och/eller via modem 
till en betjäningsstation, SMS-mottagare, faxapparat eller e-postmottagare. 

• Centralenhet från V2.0 med webbserver: Sänder larm till webbläsare via Ethernet 
och/eller via direktförbindning eller modem. 

• Betjänar anläggningen och apparater med betjäningsstationer och/eller webbläsare 
samt visar processvärden på betjäningsstationer och/eller webbläsare. 

• Centralenhet från V3.0 tillåter drift och övervakning via anpassade 
anläggningsscheman. 

• Funktionen ”Klockmaster” definierar systemtiden (datum och tid) för apparaterna i 
KNX-nätverket. 

• Funktionen ”Systemstyrur” med inställbar tidzon och omkoppling av sommar-
/vintertid 

 
Larm  
Larmkällor • Larmkälla ”System” 

Centralenheten identifierar avbrott och fel i apparaterna som är anslutna till KNX-
nätverket som ingår i enhetens apparatförteckning. 

• Larmkälla ”Lokal” 
Centralenheten avkänner interna fel och larmtillstånd vid enhetens digitala och 
universella ingångar som konfigurerats som larmingångar (larmkälla “Lokal“).  
Typiska larm vid digitala och universella ingångarna är:  

− Överström från motorskydd 
− Larmtillstånd indikeras via omkopplare eller övervakningsenheter 
− Gränsvärdeöverskridning eller -underskridning 
− Larmtillstånd från aggregat och anläggningar 
− Gemensamma meddelanden från externa anläggningar 

 
Beroende på larmkälla, indikerar centralenheten larm antigen med LED-lampa "Lokal" 
eller LED-lampa "System". LED-lampa "Local" indikerar även när antal drifttimmar för 
service uppnås. 

Larmindikering 

 
2 reläutgångar kan konfigureras som larmreläer. Detta betyder att förutom 
larmindikering med LED-lampa kan ett larm indikeras via optisk eller akustisk 
utrustning.  

Larmreläer 

 
Larm kan även överföras via PC- eller modemgränssnitt i form av textmeddelande. För 
meddelanden via modem kan både antal upprepningar och modemets larmintervall 
parametersättas. 

Larmmeddelande 
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Ett okvitterat "Local" larm indikeras genom att LED-lampa "Local" blinkar. Efter 
kvittering av larmet med knappen ”Ack” kommer LED-lampan att lysa så länge larmet 
föreligger. När ett larmrelä är konfigurerat, kan den åkerställas genom att trycka på 
"Ack"-knappen. 

Kvittering av larm 

Samma förhållningssätt gäller för ett okvitterat “System“ larm med konfigurerade 
larmreläer. Utan larmrelä kommer ett "System" larm att kvitteras automatiskt, dvs. 
“System“ LED kommer att tändas direkt (ingen blinkfas innan larmet kvitterats).  

Extern kvittering av larm kan ske via en digital ingång, om denna är ansluten till ingång 
"Ack" i funktionsblock "Larm". 
 

Systemrapport Centralenheten kan generera systemrapporter och periodiskt vidarebefordra systemets 
drifttillstånd för olika typer av meddelandemottagare. 
 
Historiken innehåller de senaste 500 händelser vad det gäller larm, larmtillstånd och 
systemrapporter. Händelserna är lagrade i centralenhetens minne. Historikdata kan 
avläsas vid en betjäningsstation som har betjäningsprogram ACS7.. installerad. 

Historik 

 
Offline-trend Funktionen "Offline-trend" tillåter visningen av värden för centralenhetens valda 

datapunkter och för Synco-apparaterna som visas i apparatförteckningen. För att 
definiera trender och typ av trendpresentation på en betjäningsstation och för att 
exportera data, t.ex. till Excel, erfordras programmet för anläggningsbetjäning ACS7… 

5 offline-trend funktioner kan definieras och användas parallellt. En trendregistrering 
kan avkänna 10000 värde (antal datapunkter x antal avläsningar).  

 

Centralenheten har tillräckligt minneskapacitet för att, för varje trend, registrera: Exempel 

•   1 datapunkt var 30:e sekund i 83 timmar 
•   6 datapunkter var 30:e sekund i 27 timmar 
• 10 datapunkter var 5:e minut i 7 dagar 

Antal värden som kan avkännas minskar om textinformation (t.ex. namn på ingångar, 
namn på aggregat vid räkning av drifttimmar) skall registreras samtidigt. 
 
 

Beställning och leverans 

Vid beställning anges benämning och typbeteckning (ASN): 
• Centralenhet OZW775 
 
Centralenheten levereras förpackad i en kartong. I förpackningen medföljer: 

• Flerspråkig installationsinstruktion G5663 
• CD med program för anläggningsbetjäning ACS700 

I CD:n finns igångkörningsinstruktion C5663 i PDF-format.  
 

Tillbehör Följande tillbehören beställs separat: 

• Ethernet-kort OZZ7E5 
• CF-kort (Compact Flash Card) OZZ7CF 
 
CF Card innehåller: Den senaste programversionen och webbserverdata.  
För uppgradering och bearbetning av webbserverdata se installationsinstruktion 
G5663.  

Anm. 
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Produktdokumentation 

Typ av dokument Dokumentnummer 
Datablad N5663 
Installationsinstruktioner, medföljer förpackningen G5663 
Igångkörningsinstruktioner C5663 

Centralenhet OZW775…  

 
Monteringsinstruktion, medföljer förpackningen M5673 
För information om OZZ7E5 se detta dokument och även   G5663 

Ethernet-kort OZZ7E5 

 
Betjäningsinstruktioner, medföljer förpackningen B5674 
För information om OZZ7CF se detta dokument och även   G5663 

CF Card OZZ7CF 

 
Datablad N3127 
Basdokumentation P3127 

KNX-buss 

 
Datablad N5640 Programvara ACS7…  

  
Datablad N5655 Serviceverktyg OCI700.1 

 
 

Synco-apparater Följande Synco-produkter kan integreras i ett KNX-nätverk: 
 
Produkt Datablad 
Universalregulator RMU7x0, RMU7x0B N3144, N3150 
Värmeregulator RMH760, RMH760B N3131, N3133 
Pannsekvensregulator RMK770 N3132 
Styrcentral RMB795 N3121 
Manöver- och övervakningsenhet RMS705 N3123 
Betjäningsenhet för busskommunikation RMZ792 N3113 
Rumsenhet QAW740 N1633 
Centralenhet OZW771 N3117 

Synco 700-apparater 

 
Rumsregulator RXB21.1, RXB22.1 N3873 
Rumsregulator  RXL21.1, RXL22.1 N3877 
Rumsregulator  RXB24.1 N3874 
Rumsregulator  RXL24.1 N3878 

Synco RXB/RXL 

 
Centralenhet  QAX910 N2707 Synco 900, Synco living 
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Mekaniskt utförande 

Uppbyggnad Centralenheten består av kapslingens botten och kretskort med anslutningsplintar. 
Kretskortet täcks av kapslingens överdel. LED-indikering, betjäningsknappar, gränssnitt 
och kortplatser för CF-korten (Compact Flash memory cards) är integrerade i 
kapslingens överdel. Märkning av dessa element samt anslutningsplintar finns på 
kapslingens front. Utformning och dimensionering av kapslingens delar enligt  
DIN 43880 (storlek 2). 

 

OZW775 OZW775

1 2

10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3 4 5 6 7  8 9

56
63

Z0
1

11 12 21 22Q
18 19 20 21

Q Q Q Q Q Q Q

XX:XX:XX:XX:XX:XX

XXXXXXXXXXXX HEX

040601A001001

OZW775

 
 
Position Märkning Beskrivning 
  1 PC USB gränssnitt  
  2 D1...D8 M Anslutningsplintar, digitala ingångar: (M = Mätnoll) 
  3 X1...X8 M Anslutningsplintar, universella ingångar (M = Mätnoll) 
  4  Kapslingens överdel 
  5 Modem RS-232 gränssnitt  
  6 KNX Lysdiod (grön/röd) Busspänning, datautväxling över KNX (grön) /Enheten i adresseringsläge (röd) 
  7 CE-   CE+ Anslutningsplintar, KNX (Konnex ) 
  8 Ethernet Ethernet-uttag RJ45 på Ethernet-kort OZZ7E5 (kortet måste beställas separat) 
 9 XX:XX:XX:XX:XX:XX MAC-adress (Media Access Control adress, 48 bits) 
10 Run Lysdiod (grön) Matningsspänning tillförd (lyser), kommunikation med ACS (blinkar) 
11 Local Lysdiod (röd) Larmcentral och larmingångar eller ”Drifttimmar för service uppnådda” 
12 System Lysdiod (röd) Larm i apparater i KNX-nätverket 
13 CF Cards Lysdiod (grön) CF Card är monterat (lyser), CF Card monteras eller avlägsnas (blinkar) 
14 G   G0 Anslutningsplintar för matningsspänning AC 24 V  
15 Config Tryckknapp Montera eller avlägsna CF Card  
16 Ack Tryckknapp Kvittering av larm "Local", kvittering av larmrelä "System" 
17 CF Card Memory Kortplats för CF-minneskort (webbserverdata) 
18 CF Card Config/Report Kortplats för CF-konfigurations-/rapport kort (uppdatering av programvara) 
19 Q11,Q12   Q21,Q22 

Q31,Q32   Q41,Q42 
Anslutningsplintar för 4 reläer med vilokontakt (brytande kontakt) 

20 Report Tryckknapp För funktion, se avsnitt Kortkommandon 
21 Modem Tryckknapp Modemåterställning, kontrollera modemets anslutningar (kort tryckning) / sänder 

 systemrapport (lång tryckning) 
22 Q73,Q74   Q83,Q84 Anslutningsplintar för 2 reläer med arbetskontakt (slutande kontakt) 
23  Fastsättningsvinkel för kabelspännband (kabeldragavlastning av anslutningskabel) 
24  Stoppfjäder för montering av centralenheten på standard monteringsskena TH 35-7.5 
25  Snäpphållare för locket 
26  Lock (kan öppnas utan verktyg när Ethernet-kortet OZZ7E5 måste avlägsnas) 
27  Apparatens underdel 
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Tekniskt utförande 

I centralenheten finns det olika funktionsblock (FB). Centralenhetens funktionalitet kan 
utökas genom att ansluta de digitala ingångarna N.D1…N.D8 och de universella 
ingångarna N.X1…N.X8 med funktionsblockens ingångar "d", "x", "i" (se bilden nedan 
och beskrivningen av funktionsblocken). 
 
 
De digitala ingångarna N.D1…N.D8 används för anslutning av potentialfria 
signalkontakter. När de digitala ingångarna används för funktionsblock ”Larm” inverkar 
de som larmingångar. När de används för funktionsblock ”Drifttimmar”, kan 
drifttimmarna för aggregaten (brännare, pumpar, fläktar, osv.) beräknas.  
 
De universella ingångarna N.X1…N.X8 konfigureras för användning med potentialfria 
signal- och räknepulskontakter samt för analoga signaler från givare och 
mätvärdeomvandlare. 

Om de universella ingångar är konfigurerade för signalkontakter (digital) eller 
gränsvärden (analog) och anslutna för funktionsblock “Larm“ inverkan de som 
larmingångar.  

Om de universella ingångarna är konfigurerade för driftsignalkontakter för aggregaten 
och anslutna för användning med funktionsblock “Drifttimmar“ kan drifttimmarna 
avkännas.  

Om de universella ingångarna är konfigurerade för räknepulser och anslutna för 
användning med funktionsblock “Mätare“ kan förbrukningsvärden (värme, gas, 
elektricitet, osv.) avkännas.  
 
Utgångarna för reläerna N.Q1…N.Q4 är försedda med vilokontakter och för reläerna 
N.Q7, N.Q8 med arbetskontakter. För indikering av larmtillstånd (t.ex. med 
varningslampa, ljudsignal) ansluts relä 1 och/eller relä 2 för funktionsblock "Larm" till ett 
av reläerna N.Q_.  

Om ett av reläerna N.Q_ är ansluten till ett funktionsblock "Veckoprogram med 
driftomkopplare" växlar reläet N.Q_, vid läge "Auto“, i enlighet med veckoprogrammet, i 
annat fall i enlighet med driftomkopplarens läge "Från" eller "Till".  
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Centralenhetens ingångar, utgångar och funktionsblock 

Ingångar och utgångar 
Digitala ingångar 

Universella ingångar 

Reläutgångar 



Funktionsblock  
Funktionsblock 
”Larm” 

Funktionsblock "Larm" är dimensionerat för 20 larmingångar. Ingångarna N.D1…N.D8 
(digital) samt N.X1…N.X8 (digital/analog) är konfigurerade som larmingångar och 
ansluts till funktionsblocksingångarna "x". "Relä 1" och/eller "Relä 2" aktiveras 
beroende på larmprioritet och larmkälla.  

Funktionsblock "Larm" bearbetar fel och avbrott vid Synco-apparaterna (“System“ larm) 
som ingår i enhetens apparatförteckning samt fel vid larmingångarna och vid 
centralenheten (“Local“ larm). 

För extern kvittering av larm måste en digital ingång anslutas till ingång "Ack". Extern 
kvittering av larm inverkar när man trycker på "Ack"-knappen.  
 
Funktionsblock "Drifttimmar" är dimensionerat för 5 drifttidmätare. 
Driftsignalkontakterna för aggregaten är anslutna till funktionsblockets ingångar "d" via 
de digitala ingångarna N.D1...N.D8 eller N.X1...N.X8 (konfigurerade som digitala 
ingångar).  

Funktionsblock 
”Drifttimmar” 

Om ett serviceintervall är definierat, då indikerar LED-lampa ”Local” när antal 
drifttimmar för service uppnås.  
 
Funktionsblock "Mätare" är dimensionerat för 8 mätarvärden. De universella 
ingångarna N.X1…N.X8 (konfigurerade för räknepulser) ansluts till funktionsblockets 
ingångar "i". De räknepulserna registrerade från värme-, vatten-, gas- och elmätare 
konverteras till förbrukningsvärden, t.ex. energi i Wh eller kWh samt förbrukning i m3. 
De senaste 15 månadsvärden med resp. avläsningsdatum lagras. 

Funktionsblock  
”Mätare” 

 
De 4 funktionsblock för "Veckoprogram med driftomkopplare" möjliggör, via reläerna 
N.Q_, en tidsberoende omkoppling av olika förbrukare. I varje veckoprogram kan 
programmeras upp till 6 kopplingspunkter per dag (3 "Till" och 3 "Från"). Dessutom 
finns det en konfigurerbar driftomkopplare integrerad, med lägen "Auto"/"Från"/"Till".  

Funktionsblock 
"Veckoprogram med 
driftomkopplare" 

Om en av kopplingsurets utgång "Q" är ansluten till en reläingång, styrs reläerna, vid 
läge "Auto“, i enlighet med veckoprogrammet eller är reläerna kontinuerligt i läge "Från" 
eller "Till".  

 
I funktionsblock "Systemrapport" kan tid (hh:mm) och tidsintervall (1...255 dagar) för 
sändning av systemrapporter programmeras. Systemrapporterna överförs till en eller 
flera larmmottagare beroende på larmprioritet (brådskande/ej brådskande).  

Funktionsblock 
”Systemrapport” 

 
Funktionsblock 
”Larmmottagare” 

Funktionsblock "Larmmottagare" är uppdelat i 4 mottagare. Blockering av 
larmmeddelande via ingång "d" gäller för alla mottagare. För varje mottagare kan 
individuellt inställas mottagartyp och larmprioritet. Varje mottagare har ett "Kopplingsur 
med kalender" för programmering av 3 sändningstider per dygn samt semester-
/specialdagar.  

Alla larmmeddelanden från måndag till fredag, 08:00 – 18:00 som skickas till 
mottagarens "Service kontor", t.ex. till en faxapparat. Vid övriga tider skickas 
larmmeddelanden till "Dygnet runt service", t.ex. via SMS till mobiltelefonen.  

Exempel: 

Utgångarna "c" i funktionsblock ”Larmmottagare” är anslutna till PC/USB-, modem- eller 
Ethernet-gränssnittets ingång "c".  PC/USB-gränssnittet är avsett för lokal igångkörning, 
betjäning och övervakning (larma). 

Fjärrstyrning och fjärrövervakning är möjlig via modem (telenät) och samtidigt via 
Ethernet (Internet/intranät) till en (eller flera) webbläsare.  
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....................................................................................................................................... 
Anläggningsscheman i OZW775 V3.0 ger användaren möjlighet att se hela HVAC-
installationen tillsammans med alla datapunkter. Användaren kan visa anläggnings- 
och rumsskick från användarens synsätt och därigenom få en bättre översikt. I 
händelse av fel är åtkomsten till den felaktiga utrustningen mycket snabbare. Genom 
att klicka i schemat öppnas en dialogruta för läs-/skrivparametrar vilket ger användaren 
möjlighet att ändra värden, enligt bild nedan, för att ändra "Börvärde, komfortkylning". 

Anläggningsscheman 

 

Anläggningsscheman ger också möjlighet att integrera ytterligare information såsom 
länkar till anläggnings-, funktions- och underhållsbeskrivningar eller datablad. Det är 
även möjligt att integrera externa länkar vilket ger användaren möjlighet att navigera till 
olika anläggningar. Dessutom har användaren möjlighet att integrera 
webbkamerabilder i anläggningsschemat. 
 

Gränssnitt Centralenheten har 3 gränssnitt (se nedan och avsnitt Tekniska data under PC-
gränssnitt, Modem-gränssnitt och KNX-buss). 
Centralenheten har 3 gränssnitt för kommunikation mellan centralen och användaren 
samt gränssnittet resp. anslutning till KNX-bussen. 
 
Gränssnittet markerat med "PC" används för direkt (= lokal) anslutning av en 
betjäningsstation via en USB-kabel. 

PC 

Gränssnittet markerat med "PC" används för direktanslutning av en centralenhet till en 
lokal betjäningsstation. För detta ändamål erfordras en USB-kabel av kontakttyp A-B. 
 
Gränssnittet markerad med "Modem" används för anslutning av ett modem via en RS-
232-kabel. 

Modem 

Gränssnittet markerad med "Modem" används för anslutning av ett modem via en RS-
232-kabel.   Vid kommunikation via modem stöder centralenheten följande 
larmmottagare: Betjäningsstationer (PC/Laptop med ACS7-programmet), SMS-
mottagare, personsökare, faxapparater. 
 
Gränssnittet markerat med "Ethernet" motsvarar RJ45-uttaget på Ethernet-kortet 
OZZ7E5. Kortet måste beställs separat och insticksmonteras i centralenheten. En 
nätverkskabel Cat-5 erfordras för anslutning till Ethernet (Ethernet-kabel av kategori 5).  

Ethernet 

 
Plintarna CE+ och CE som är markerade med "KNX" används för anslutning av KNX-
bussen. Ytterligare information om KNX-bussen finns i datablad N3137. 

KNX 

 
Med talar om parallelldrift när en centralenhet arbetar med två eller flera 
betjäningsstationer. Alltså med en betjäningsstation via USB och/eller via modem 
och/eller via Ethernet, till exempel. 

Parallelldrift 
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Kommunikationsförbindningar för lokal övervakning och larmning (USB) och för 
fjärrstyrning via modem och Ethernet. 

Betjäning. övervakning,  
larmning 

 
 

 

PC med  
e-postmottagningPC med ACS-larm 

Mobiltelefon för 
SMS-mottagning 

Personsökare

Webbläsare 

Telefon-
nätverk

Internet  
Intranät 

PC med ACS-larm  
eller Webbläsare 

 
 

Parameterinställningar 
för larmmottagare 

Samtliga parametrar för kommunikationsförbindningen, vilka kan ställas in i varje 
larmmottagare listas i följande tabell.  
 

Mottagare Gränssnitt Modem Överföringsprotokoll 
    

--- (standard)  x x x 
    

E-post Ethernet xx SMTP 
    

USB xx 
Modem Analog/ISDN 
 GSM 

ACS-larm 

Ethernet xx 

ACS-protokoll 

    

Modem Analog/ISDN TAP 
  UCP 

Mobiltelefon 

 GSM SMS GSM 
    

Modem Analog Fax Protokoll 
 GSM Fax-protokoll 

Fax 

  SMS GSM-service 
    

Modem Analog/ISDN TAP 
 GSM TAP 

Personsökare 

  SMS GSM-service 

 
 Inga flera alternativ 
x Värdet kan inte ställas in eller värdeinmatning erfordras ej 

xx Modem erfordras ej 
Kursiv/Fett Standardvärde 

 
Exempel: Mottagartyp = E-post 
 Gränssnitt = Ethernet (standard om mottagartyp = E-post) 
 Överföringsprotokoll = SMTP (standard om mottagartyp = E-post) 
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Montering 

Centralenheten skall monteras i en apparatlåda eller i ett apparatskåp. Bra 
tillgänglighet för servicepersonalen skall säkerställas.  

• Standard montering på standard monteringsskena TH 35-7.5 
• Väggmontering skruvas fast på fondvägg 
• Monteringsläge endast horisontellt läge 
• Montering och dimensionering se avsnitt Måttuppgifter 
 
 

Installation 

Viktig Vid montering och installation av centralenheten skall följande beaktas:  

 

• Centralenheten skall monteras i en apparatlåda eller i ett apparatskåp om den 
placeras på en lätt åtkomlig vägg eftersom beröringsskydd mot reläutgångarnas 
nätspänningsförande plintar kan ej garanteras (undersidan av enheten, ingen 
plintskyddskåpa).   

• Elektrisk inkoppling, säkringar och jordning skall ske enligt lokala föreskrifter för 
elektriska installationer. 

• Centralenhetens reläer kan antingen kopplas till nätspänning eller 
klenspänning. Omkoppling av både nät- och klenspänning är inte tillåten. 

• Strömkretsar med reläkontakterna Q11, Q12 till Q41, 42 måste anslutas till 
samma fas. 

• Strömkretsar med reläkontakterna Q73, Q74 och Q83, Q84 måste anslutas till 
samma fas. 

• Endast potentialfria kontakter får anslutas till de digitala ingångarna D1…D8 
och de universella ingångar X1…X8 (konfigurerade för ingångssignaler). 

• Anläggningsövervakning via "PC"-gränssnitt rekommenderas ej i miljöer utsatta 
för starka elektromagnetiska fält (t.ex. industriell miljö med elektronisk 
svetsningsutrustning). 

 
 

Matningsspänning Centralenheten ansluts till matningsspänning AC 24 V och skall uppfylla kraven för 
SELV / PELV (skyddsklenspänning). 

Transformatorerna skall vara godkända skyddstransformatorer, dubbelisolerade enligt 
EN 61558-2-6 samt lämpliga för kontinuerlig inkoppling. 
 
För den elektriska anslutningen måste tillräcklig med utrymme finnas runt apparaten. 
För att minimera felaktig kabeldragning är anslutningsplintarna placerade så att 
inkommande och utgående kablar kan anslutas utan att korsas.  

Elektrisk anslutning 

Anslutningsplintarna för de digitala och universella ingångarna samt för KNX-bussen är 
placerade på enhetens övre del (klenspänningssida). Anslutningsplintarna för 
matningsspänning AC 24 V och för de nätspänningsförande reläutgångarna är 
placerade på enhetens undre del (nätspänningssida).  
 
Anslutningsplintarna är dimensionerade för tråddiameter av min. 0,8 mm eller för 
trådarea av 0,5...2,5 mm2. Se även avsnitt Tekniska data. 

Anslutningsplintar 
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Igångkörning 

Igångkörning och parametersättning av centralenheten samt anslutning till webbserven 
får endast utföras av behöriga servicetekniker. 

Behörig personal 

 
Före igångkörning och parametersättning av enheten måste, beroende på 
larmmottagare, teleoperatör och modem väljas. Om ett GSM-modem används 
kontrollera att SIM-kortet tillåter datakommunikation och att det inte är skyddat av en 
PIN-kod.  

Val av teleoperatörer  
och modem 

 
Före anslutning av webbserven via webbläsaren på Ethernet, måste IP-adressen 
tilldelas av systemadministratören för nätverket. 

IP-adress 

 
Igångkörning Igångkörning av centralenheten sker lokalt via PC-gränssnittet med hjälp av en 

PC/Laptop. Betjäningsprogrammet ACS… måste vara installerat i Laptop/PC:n. För 
lokal anslutning mellan PC-gränssnittet i centralenheten och PC/Laptopen erfordras en 
USB-kabel av typ A-B. 

Viktig information om igångkörningen finns i Installationsinstruktion G5663xx 
(medlevereras enheten) under avsnitt Igångkörning.  
 
Parametersättningen av centralenheten sker lokalt via PC-gränssnittet med hjälp av en 
PC/Laptop och serviceverktyget ACS.  

Parametersättning 

Proceduren beskrivs i installationsinstruktion C5663. I CD:n, som medlevereras 
produkten, finns igångkörningsinstruktion C5663 i PDF-format. Nedladdning av pdf-filen 
kan göras från: www.siemens.se/sbt/BuildingAutomation_HVAC/prd/prd_reg_syn.asp  
 

Webbserver 
Lokal uppkoppling 

 
Lokal uppkoppling av webbserven sker enligt centralenhetens igångkörning och 
parametersättning.  

För lokal anslutning mellan centralenhetens PC-gränssnitt och PC/Laptop erfordras en 
USB-kabel av typ A-B. 

Följande punkter finns i Installationsinstruktion G5663xx (medlevereras enheten). 

• Montering av Ethernet-kortet  
• Uppgradering av programvara 
• Bearbetning av webbserverdata 
• Starta webbläsaren med IP-adress 192.168.250.1 och inloggning 
 

Uppkoppling via Ethernet-
anslutning 

Proceduren för uppkoppling av webbserven via Ethernet-anslutning (Ethernet-kort 
OZZ7E5) beskrivs i installationsinstruktion C5663. I CD:n, som medlevereras 
produkten, finns igångkörningsinstruktion C5663 i PDF-format. Nedladdning av pdf-filen 
kan göras från: www.siemens.se/sbt/BuildingAutomation_HVAC/prd/prd_reg_syn.asp  
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LED-indikering  
Släckt Ingen matningsspänning AC 24 V eller enhet är inkopplad Run (grön) 
Lyser Enhet driftklar 
Blinkar Kommunikation via ACS 
 
Släckt Inget larm (normaltillstånd) Lokal (röd) 
Lyser Larm vid centralenheten och/eller indikering vid larmingångarna. 

”Drifttimmar för service uppnådda” 
Blinkar Larm okvitterat 
 
Utan konfigurerat larmrelä ”System“ i centralenheten OZW775: System (röd) 
Släckt Inget larm (normaltillstånd) 
Lyser Apparatfel i KNX-nätverk 
 
Med konfigurerat larmrelä ”System“ i centralenheten OZW775: 
Släckt Inget larm (normaltillstånd) 
Lyser Apparatfel i KNX-nätverk, larmrelä kvitterat  
Blinkar Apparatfel i KNX-nätverk, larmrelä okvitterat  
 
Släckt CF-kortet ej inmonterat CF-kort (grön) 
Lyser CF-kortet inmonterat 
Blinkar CF-kortet har monterats eller avlägsnats (efter "Lång" knapptryckning 
 på "Config") 
 
Släckt Ingen busspänning KNX (grön/röd) 
Lyser grönt Befintlig busspänning  
Blinkar grönt Datautväxling över KNX 
Lyser rött Enheten är i adresseringsläge 
 

Betjäningsknappar Att trycka knappen med en ”Kort” tryckning betyder <2 sekunder och med en ”Lång” 
tryckning >4 sekunder.  
 
Kort Ingen funktion Config 
Lång Montera eller avlägsna ett CF-kort (eller båda CF-korten) 
 

Ack Kort Kvittering av "Local" larm, kvittering av larmrelä "System"  
Lång Se under Kortkommandon 
 
Kort Ingen funktion Report 
Lång Se under Kortkommandon 
 
Kort Modemåterställning, kontrollera modemets anslutningar Modem 
Lång Modemåterställning, sänder ett systemprotokoll till den konfigurerade 

mottagaren 
 

Kortkommandon Vid kortkommando använd alltid ”Lång” knapptryckning <4 sekunder.  
 
Tryck samtidigt på ”Modem” och ”Rapport” (Programmeringsnivå).  Adresseringsläge 
 
Tryck samtidigt på ”Modem” och ”Ack”.  Återstart av enheten 
 
Tryck samtidigt på ”Modem“, ”Ack“ och ”Config“.  Standart tillstånd  
 
 Samtliga konfigurationsdata och inställningar återställs. Apparatförteckningen och alla 
kvarliggande meddelanden tas bort. Historikdata tas inte bort. 

Obs! 
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Allmänna hänvisningar 

Centralenhet OZW775 är underhållsfri (inget batteribyte, inga säkringar). Kapslingen får 
endast rengöras med en torr trasa. 

Underhåll 

 
Centralenhet OZW775 kan inte repareras på installationsplatsen. Vid fel, måste den 
skickas till närmaste Siemens BT:s servicekontor.  

Reparation 

 
Centralenheten OZW775 stöder riktlinjerna för avfall av elektriska och elektroniska 
komponenter 2002/96/EG (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment).  

Avfallshantering 

"Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk-komponent enligt EU-
riktlinje 2002/96/EG (WEEE) och får inte avfallshanteras som hushållssopor. Relevanta 
nationella lagstadgade föreskrifter skall beaktas med hjälp av ordnade kanaler för 
avfallshantering. Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas”. 
 

 
 

Tekniska data 

Matningsspänning 
Märkspänning enligt EN 60950-1 
Säkerhets- (SELV) / klenspänning (PELV) enligt 
Krav på yttre säkerhetstransformator  
(100 % ED, max. 320 VA)  

AC 24 V ±20 % 
AC 24 V 
HD 384 
 
EN 61558-2-6 

Frekvens 50 /60 Hz 
Effektförbrukning OZW775 20 VA 
Avsäkring av yttre matarledning Max. 10 A, trafo på primärsidan 

Matning G, G0 
 

 
 
Gångreserv kopplingsur 46 timmar typisk, min. 12 timmar  
Apparatlista OZW775  Upp till 250 Synco-apparater 

Funktionsdata 
 

 
 
Antal 8 (plintar D1...D8 och 1 jordanslutning 

för 2 plintar) 
Kontaktavkänning 

Spänning 
Ström 

 
DC 16.5 V 
Typisk 8 mA 

Krav på indikerings-/larmkontakter 
Signalkoppling 
Kontaktfunktion 
Isolationshållfasthet mot nätpotential 

 
Potentialfri 
Kontinuerlig kontakt  
AC 3750 V enligt EN 60950 

Tillåtet motstånd  
Vid slutna kontakter 
Vid öppna kontakter 

 
max. 200 Ω 
min. 50 kΩ 

Digitala ingångar D1...D8 
 

 
 
Antal 8 (plintar X1...X8 och 1 jordanslutning 

för 2 plintar) 
Givare  

Passiv 
Aktiv 

 
LG-Ni 1000, T1, Pt 1000 
DC 0...10 V 

Sändare 
Aktiv 

 
DC 0...10 V 

Kontaktavkänning signal-/pulskontakter 
Spänning 
Ström 

 
DC 16.5 V 
typ. 1 mA, max. 6 mA 

Krav på signalkontakter 
Signalkoppling 
Kontaktfunktion 
Isolationshållfasthet mot nätpotential 

 
Potentialfri 
Kontinuerlig kontakt  
AC 3750 V enligt EN 60950-1 

Krav på pulskontakter 
Signalledningar 
 
Signalkoppling 
Kontaktfunktion 

 
Rekommendation:  
skärmade ledningar  
potentialfri 
pulskontakt 

Universella ingångar X1...X8 
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Mekanisk sändare (röd kontakt) 
   Max. pulsfrekvens 
   Min. pulslängd 
 
Elektronisk sändare (röd kontakt) 
   Max. pulsfrekvens 
   Min. pulslängd 
Isolationshållfastighet mot nätpotential 

 
25 Hz 
20 ms (med max. 10 ms 
studsvaraktighet) 
 
100 Hz 
5 ms 
AC 3750 V enligt EN 60950-1 

Ledningslängd för: 
Passiv givarsignal LG-Ni 1000, T1, Pt 1000 
Aktiv signal DC 10...10 V 
Indikerings- och pulskontakter  

 
max. 300 m 
se data för signalgivande apparat 
300 m 

 
Reläutgångar  
Q1_, Q2_, Q3_, Q4_, Q7_, Q8_ 

Antal 
Reläer med vilokontakt (brytande kontakt) 
 
Reläer med arbetskontakt (slutande kontakt) 

 
4 (plintar Q11,Q12   Q21,Q22,  
               Q31,Q32   Q41,Q42) 
2 (plintar Q73,Q74   Q83,Q84) 

Extern avsäkring matningsledning 
Vilokontakt (brytande kontakt), trög smältsäkring 
Arbetskontakt (slutande kontakt), trög smältsäkring 
Ledningsskyddskontakt  
Utlösningskarakteristik LS 

 
max. 3.15 A 
max. 5 A 
max. 13 A 
B, C, D enligt EN 60898 

Ledningslängd max. 300 m 
Reläkontaktdata 

Brytspänning 
Strömbelastning AC (bryter) 
Strömbelastning AC (sluter) 
Vid 250 V 
Vid 19 V 
Ingångsström 

 
max. AC 250 V, min.  AC 19 V 
max. 2 A ohm., 2 A ind. (cos φ = 0.6)
max. 4 A ohm., 3 A ind. (cos φ = 0.6)
min.  5 mA  
min.  20 mA  
max. 10 A (1 s) 

Livslängd kontakter för AC 250 V 
Vid 0,1 A ohm. 
Vid 0,5 A ohm. 
 
Vid 2 A ohm. 
 
Vid 4 A ohm. 
Red. Fakt. vid ind. (cos φ = 0,6) 

Riktvärden: 
2 x 107 manövrar (brytande och slutande)
2 x 106 manövrar (brytande kontakt)
4 x 106 manövrar (slutande kontakt)
3 x 105 manövrar (brytande kontakt)
6 x 105 manövrar (slutande kontakt)
3 x 105 manövrar (endast slutande kontakt)
0,85 (brytande och slutande) 

Isolationsklass mellan 
Reläkontakter och systemelektronik (förstärkt isolering) 
Avgränsande reläkontakter (driftisolering) 

 
AC 3750 V, enligt EN 60950-1 
AC 1250 V, enligt EN 60950-1 

 
 
AC 230 V  

 
Anslutningsplintar 
In- och utgångar 
 

 
Skruvplintar för 

Mångtråd / enkeltråd (tvinnad eller med ändhylsa) 
1 mångtråd / enkeltråd per plint 
2 mångtrådar / enkeltrådar per plint (fler än 2 ej tillåten) 

 
min. Ø 0.8 mm 
0.5...2.5 mm2 
0.5...1.5 mm2 

 
 

PC-gränssnitt 
 

Gränssnitt 
Norm 
Apparatklass 
 
Överföringshastighet 

 
USB V1.1 (Universal Serial Bus) 
RNDIS (Remote Network Device  
             Interface Specification) 
max. 12 Mb/s (full speed) 

Anslutningskabel för betjäningsstationen 
Kabellängd 
Kabeltyp för anslutning till en PC/Laptop 
Kabeltyp för anslutning till en OZW775 

 
Max. 5 m 
USB, typ A 
USB, typ B 

 
 
Gränssnitt 

Norm 
Överföringshastighet 

 
RS-232, V.24 / EIA 232D 
Max. 115 kBaud 

Anslutningskabel för modem 
Kabellängd 
Kabeltyp för anslutning till en OZW775 

 
max. 15 m 
D-don 9-poligt, uttag 

Modem-gränssnitt 
 

 
 

Protokoll för sändning av 
meddelande 
 

Protokollstöd vid anslutning via 
Teleoperatör för fast telefoni  
 
 
GSM-teleoperatör, tillval 

 
UCP (Universal Computer Protocol)
TAP (Telocator Alphanum. Protocol)
FAX Protokoll (Fax klass 2 eller 2.0)
AT+ (Utökad AT-kommandoset) 
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KNX-buss 
 

Gränssnitt 
2-ledarbuss 
Bussbelastningsnummer OZW775  
Bussmatning (separat, kan urkopplas)  

TP1 (partvinnat, 1 ledarpar) 
CE+, CE- (ej växelbara) 
E 0.3  
DC 30 V / 25 mA 

Tillåtna ledningslängder och kabeltyper Se datablad N3127  
 
 

Ethernet  
Ethernet-kort OZZ7E5 

Gränssnitt 
Överföringshastighet 
Protokoll 

100BaseTX, IEEE 802.3 kompatibel 
10 MBit/s 
TCP/IP 

Anslutning 
Kabeltyp 
Kabellängd 

RJ45-uttag (skärmat) 
Standard Cat-5, UTP eller STP 
max. 100 m 

Nätverkskabel för: 
Punkt-till-punkt anslutning 
multianslutning (t.ex. till kopplingsdosa) 

 
Korsad kabeldragning 
Rak kabeldragning 

 
 
Drift 

Omgivningsförhållande 
 Temperatur (kapsling med elektronik) 
 Fuktighet 
Omgivningsfaktorer och deras strängheter  

IEC 60 721-3-3 
klass 3K5 
0 ...50 °C 
5...95 % RF (kondensbildning ej tillåten)
klass 3M2 

Transport 
Omgivningsförhållanden 
 Temperatur 
 Fuktighet 
Omgivningsfaktorer och deras strängheter  

IEC 60 721-3-2 
klass 2K3 
−25...+70 °C 
<95 % RF. 
klass 2M2 

Omgivningsförhållanden 

 
 

Skyddsdata 
 

Kapslingsklass vid monterig 
På fondväggen i en apparatlåda eller ett apparatskåp 
I ett fronturtag för indikering och betjäning 

 
IP 20 enligt EN 60529 
IP 30 enligt EN 60529 

Isolerklass II enligt EN 60950-1 
 
 

Normer och standarder 
 

Produktsäkerhet  
För informationsteknisk utrustning 

 
EN 60950-1 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
Immunitet OZW775  
Immunitet PC-gränssnitt  
Emission  
Elektrisk systemteknik för hem och byggnader (ESHG) 

 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-1 
EN 61000-6-3 
EN 50090-2-2 

-märkning enligt 
EMC-riktlinje 
Lågspänningsriktlinje 

 
2004 /108 /EC 
2006/95/EC 

-märkning 
Australian EMC Framework 
Radio Interference Emmission Standard 

 
Radio communication act 1992 
AS/NZS 3548 

Miljökompatibilitet 
 Produktens miljödeklaration CE1E5663 innehåller 

information om produktens miljövänliga tillverkning och 
konstruktion (RoHS-konformitet, materialsammansättning, 
förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering) 

ISO 14001 (miljö) 
ISO 9001 (kvalitet) 
SN 36350 (miljövänliga produkter) 
2002/95/EC (RoHS) 

........
...................

 
 
Kapslingens under- och överdel Polykarbonat RAL 7035 (ljusgrå) Material och färger 

  
 

Dimensionering 
 

Längd x Höjd x Djup (max. dimensioner) 298 mm x 128 mm x 77 mm 
Storlek  2 enligt DIN 43880 
 
 

Vikt OZW775  
 

Centralenhet OZW775 
inkl. förpackning, installationsinstruktion och CD 

0 825 kg 
1.185 kg 

Förpackning Wellpappkartong 
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Ethernet-kort OZZ7E5 
inkl. förpackning, installationsinstruktion  

0.018 kg 
0.044 kg 

Förpackning Wellpappkartong 

Vikt OZZ7E5 

 
 

Vikt OZZ7CF CF-kort OZZ7CF 
inkl. förpackning, installationsinstruktion  

0.010 kg 
0.022 kg 

Förpackning Plastpåse 
 
Utökat kommandospråk för modem (Attention+) AT+ 
Nät för andra generationens mobiltelefoni  
(Global System for Mobile communication) 

GSM 

Allmänt nät för digital mobiltelefoni  
(Integrated Services Digital Networks) 

ISDN 

Kommunikationsprotokoll (Internet Protocol) IP 
Skärmad partvinnad ledare (Shielded Twisted Pair) STP 
kommunikationprotokoll för transport och leverans av 
elektroniska meddelanden på Internet (Simple Mail Transfer 
Protocol) 

SMTP 

Teknik för överföring av korta textmeddelanden  
(Short Message Service) 

SMS 

Protokoll för att skicka SMS  
(Telocator Alphanumeric Protocol) 

TAP 

Dataöverförningsprotokoll (Transmission Control Protocol) TCP 
Protokoll för att skicka SMS  
(Universal Computer Protocol) 

UCP 

Seriell databuss med spänningsmatning (Universal Serial Bus) USB 
Oskärmad partvinnad ledare (Unshielded Twisted Pair) UTP 

Termer, förkortningar  
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Kopplingsscheman 

D2 MD3 D4 MD5 D6 D8MMD1

G

56
62

G
02

D7

Q21 Q22 Q31 Q32G0

X1 M X2 X3 M X4 X5 M X6 X7 M X8 CE- CE+

Q73 Q74 Q83 Q84Q11 Q12 Q41 Q42

Ethernet

RJ45Modem

 
 
D1…D8 Digitala ingångar 
X1…X8 Universella ingångar 
M Jord för digitala ingångar, mätnoll för universella ingångar 
CE- KNX-bussanslutningar (negativ) 
CE+ KNX-bussanslutningar (positiv) 
G, G0 Matningsspänning AC 24 V  
Q… Reläutgångar 
 
 
G

G

G0

G0

K1

56
63

A
02

A
C

 2
4 

V

Q
21

CE-X2M

F2F1 B1

Ethernet

X3.......X8X1D3.......D8D2MD1

Q
22

Q
31

Q
32

Q
73

Q
74

Q
83

Q
84

B2 N2 N3

KNX

0...10 V

Q
11

Q
12

Q
41

Q
42

EthernetR
S

-2
32

RJ45CE+Modem

N1

N N
L

K2 K3

L

 
 
N1 Centralenhet OZW775 
N2, N3 Synco-apparater i KNX-nätet 
F1, F2 Apparater med pontentialfria kontaktutgångar 
B1 Givare med passiv signal 
B2 Sändare med aktiv signal 
K1, K2 Kontaktor (styrning via relä med vilokontakt) 
K3 Kontaktor (styrning via relä med arbetskontakt) 
 
 
RJ45-uttag (skärmad), standard beläggning enligt AT&T256: 
 

1 Tx + 5 Används ej 
2 Tx – 6 Rx – 
3 Rx + 7 Används ej 

1

32
06

Z0
1

2 3 4 5 6 7 8

56
63

Z2
1

 4 Används ej 8 Används ej 

 
Modemanslutning (D-kontaktstift, 9-poligt) 
gränssnittdefinition enligt RS-232 

 
1 DCD Data carrier detect 6 DSR Data set ready 
2 RXD Received data 7 RTS Request to send 
3 TXD Transmit data 8 CTS Clear to send 
4 DTR Data terminal ready 9 NC Not connected 56

63
Z2

2

6789

12345

5 GND Signal ground    

 

Apparatschema 

Anslutningsschema 

Pin-beläggning 
Ethernet-kort OZZ7E5 

Modemanslutning, centralenhet



Måttuppgifter (mått i mm) 

 
 

298

5.3 44

11
1

12
8

78

56
63

M
01

35 45

TH
35

-7
.5

 
 
Standard monteringsskena TH 35-7,5 
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Väggmontering 
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