
Cerberus PACE 

Leistungsverstärker 

PV2001-A1, PV2002-A1, PV2003-A1, PV2007-A1, PV2011-A1, PV2012-A1 

Die Leistungsverstärker der Typenreihe PV20xx sind ein Teil des EN 54-16 
zertifizierten Sprachalarmsystem Cerberus PACE. Sie zeichnen sich aus durch 
einen hohen Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch, sind robust und 
zuverlässig. 

● Spannungsversorgung AC 230 V oder DC 24 V 

● Kontroll-LEDs für alle Signal- und Betriebszustände 

● Alle Zuleitungen mit Steck- und Schraubklemmen 

● Symmetrische Eingänge 

● Systemüberwacht mit potentialfreien Meldekontakten 

● Geringerer Stromverbrauch im Alarm-Betrieb 

● Geschützt gegen Leerlauf, Kurzschluss und Übertemperatur 

● Automatischer Standby Betrieb 

● Geringe Einbautiefe 
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Anwendung 

Die Leistungsverstärker PV20xx verstärken Low-Level-Audiosignale auf 100 V 
Linienspannung. Durch die Verwendung aktueller Digitaltechnologie haben die 
Leistungsverstärker einen hohen Wirkungsgrad. 

Die Leistungsverstärker PV20xx haben eine integrierte Netzspannungsversorgung und 
können im Notstrombetrieb temporär mit DC 24 V betrieben werden. Bei einer Störung der 
Netzspannungsversorgung schalten die Leistungsverstärker PV20xx automatisch auf die 
24 V Notstrombatterien um. 

Im Notstrombetrieb haben die Leistungsverstärker im Standby-Modus einen reduzierten 
Stromverbrauch. 

Auf der Vorderseite der Leistungsverstärker befinden sich LEDs zur Anzeige der 
Betriebszustände. Die elektrischen Anschlüsse sind auf der Rückseite. 

Die Leistungsverstärker verfügen über Pegelsteller, um die Ausgangslautstärke anzupassen. 

Zusätzlich haben die Leistungsverstärker Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, 
Übertemperatur und Überstrom. 

Merkmale und Funktionen 
 

PV2001-A1 'Leistungsverstärker (2x250W)' 

 

● Hocheffizienter Klasse D Audio-Leistungsverstärker 

● 10 W im Standby-Betrieb 

● Gehäuse in 19'' / 2 HE-Format 

● Geschützt gegen Leerlauf, Kurzschluss, Übertemperatur, DC 

Audio-Leistungsausgänge 

● 2x Audio-Leistungsausgänge 250 W, 100 V oder 50 V oder 

● 1x Audio-Leistungsausgang 500 W (gebrückter Modus), 100 V 

Eingänge 

● 1x DC 24 V Spannungsversorgung 

● 1x AC 230 V Spannungsversorgung 

● 2x 2 analoge Audioeingänge 

● 2x logische Steuereingänge: 2x Auswahl analogen Audioeingang 

● 2x Pilotton-Audioeingänge 

Ausgänge 

● 4x Statusmelderelaiskontakte: AC-Netzspannung, DC-Versorgung, 
Verstärkerausgang A, Verstärkerausgang B 
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PV2002-A1 'Leistungsverstärker (2x500W)' 

 

● Hocheffizienter Klasse D Audio-Leistungsverstärker 

● 13,4 W im Standby-Betrieb 

● Gehäuse in 19'' / 2 HE-Format 

● Geschützt gegen Leerlauf, Kurzschluss, Übertemperatur, DC 

Audio-Leistungsausgänge 

● 2x Audio-Leistungsausgänge 500 W, 100 V oder 50 V 

Eingänge 

● 1x DC 24 V Spannungsversorgung 

● 1x AC 230 V Spannungsversorgung 

● 2x 2 analoge Audioeingänge 

● 2x logische Steuereingänge: 2x Auswahl analogen Audioeingang 

● 2x Pilotton-Audioeingänge 

Ausgänge 

● 4x Statusmelderelaiskontakte: AC-Netzspannung, DC-Versorgung, 
Verstärkerausgang A, Verstärkerausgang B 

 

PV2003-A1 'Leistungsverstärker (4x150W)' 

 

● Hocheffizienter Klasse D Audio-Leistungsverstärker 

● 10 W im Standby-Betrieb 

● Gehäuse in 19'' / 2 HE-Format 

● Geschützt gegen Leerlauf, Kurzschluss, Übertemperatur, DC 

Audio-Leistungsausgänge 

● 4x Audio-Leistungsausgänge 150 W, 100 V oder 50 V oder 

● 2x Audio-Leistungsausgänge 300 W (gebrückter Modus), 100 V 

Eingänge 

● 1x DC 24 V Spannungsversorgung 

● 1x AC 230 V Spannungsversorgung 

● 4x analoge Audioeingänge 

● 2x analoge Audio-Bridge-Eingänge 

● 2x logische Steuereingänge: Aktivierung von Kanälen, Aktivierung von 
Kanälen im gebrückten Modus 

● 2x Pilotton-Audioeingänge 

● 2x Bridge-Steuereingänge 

Ausgänge 

● 4x Statusmelderelaiskontakte: AC-Netzspannung, DC-Versorgung, Verstärker 
Ausgang A/B, Ausgang C/D 

Sonstiges 

● RS485 für Kaskadierung der Einschaltverzögerung (Ein- und Ausgang) 

● Adressenschalter 
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PV2007-A1 'Leistungsverstärker (1x250W)' 

 

● Hocheffizienter Klasse D Audio-Leistungsverstärker 

● 10 W im Standby-Betrieb 

● Gehäuse in 19'' / 2 HE-Format 

● Geschützt gegen Leerlauf, Kurzschluss, Übertemperatur, DC 

Audio-Leistungsausgänge 

● 1x Audio-Leistungsausgang 250 W, 100 V oder 50 V 

Eingänge 

● 1x DC 24 V Spannungsversorgung 

● 1x AC 230 V Spannungsversorgung 

● 1x analoger Audioeingang 

Ausgänge 

● 3x Statusmelderelaiskontakte: AC-Netzspannung, DC-Versorgung, Verstärker 
Ausgang A 

 

PV2011-A1 'Leistungsverstärker (2x500W)' 

 

● Hocheffiziente transformatorlose Audio-Leistungsverstärker mit 
Direktausgang 

● 2x 10 W im Standby-Betrieb 

● Gehäuse in 19'' / 2 HE-Format 

● Geschützt gegen Leerlauf, Kurzschluss, Übertemperatur, DC 

Audio-Leistungsausgänge 

● 2x Audio-Leistungsausgänge 500 W, 100 V 

Eingänge 

● 2x DC 24 V Spannungsversorgung 

● 1x AC 230 V Spannungsversorgung 

● 2x analoge Audioeingänge 

● 2x 2 logische Steuereingänge: Verstärker aktivieren, Stromversorgung aus 

Ausgänge 

● 2x 3 Statusanzeige-Open-Collector-Ausgänge: AC-Netzspannung, DC-
Versorgung, Verstärkerausgang 

 

PV2012-A1 'Leistungsverstärker (4x500W)' 

 

● Hocheffiziente transformatorlose Audio-Leistungsverstärker mit 
Direktausgang 

● 4x 10 W im Standby-Betrieb 

● Gehäuse in 19'' / 2 HE-Format 

● Geschützt gegen Leerlauf, Kurzschluss, Übertemperatur, DC 

Audio-Leistungsausgänge 

● 4x Audio-Leistungsausgänge 500 W, 100 V 

Eingänge 

● 4x DC 24 V Spannungsversorgung 

● 1x AC 230 V Spannungsversorgung 

● 4x analoger Audioeingang 

● 4x 2 logische Steuereingänge: Verstärker aktivieren, Stromversorgung aus 

Ausgänge 

● 4x 3 Statusanzeige-Open-Collector-Ausgänge: AC-Netzspannung, DC-
Versorgung, Verstärkerausgang 
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Typenübersicht 

 

 PV2001-A1 PV2002-A1 

Produktbild 

  

Bezeichnung Leistungsverstärker (2x250W) Leistungsverstärker (2x500W) 

Bestellnummer S54451-B15-A1 S54451-B16-A1 

Leistungsdaten 2x 250 W / 1x 500 W 2x 500 W 

Gehäusetyp 19'' 19'' 

B x H x T mm 482 x 88 x 260 482 x 88 x 272 

Gewicht 16,5 kg 17,6 kg 

 

 

 PV2003-A1 PV2007-A1 

Produktbild 

  

Bezeichnung Leistungsverstärker (4x150W) Leistungsverstärker (1x250W) 

Bestellnummer S54451-B17-A1 S54451-B34-A1 

Leistungsdaten 4x 150 W / 2x 300 W 1x 250 W 

Gehäusetyp 19'' 19'' 

B x H x T mm 482 x 88 x 302 482 x 88 x 260 

Gewicht 17,1 kg 11,2 kg 

 

 

 PV2011-A1 PV2012-A1 

Produktbild   

Bezeichnung Leistungsverstärker (2x500W) Leistungsverstärker (4x500W) 

Bestellnummer S54451-B91-A1 S54451-B92-A1 

Leistungsdaten 2x 500 W 4x 500 W 

Gehäusetyp 19'' 19'' 

B x H x T mm 483 x 88 x 322 483 x 88 x 322 

Gewicht 4,4 kg 6,1 kg 
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Bestellnummern 

 

Typ Bezeichnung Bestellnummer 

Leistungsverstärker 

PV2001-A1 Leistungsverstärker (2x250W) S54451-B15-A1 

PV2002-A1 Leistungsverstärker (2x500W) S54451-B16-A1 

PV2003-A1 Leistungsverstärker (4x150W) S54451-B17-A1 

PV2007-A1 Leistungsverstärker (1x250W) S54451-B34-A1 

PV2011-A1 Leistungsverstärker (2x500W) S54451-B91-A1 

PV2012-A1 Leistungsverstärker (4x500W) S54451-B92-A1 
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Produktdokumentation 

Weitere Informationen zum Cerberus PACE-System und seinen Komponenten finden Sie in 
folgenden Dokumenten: 

 

Titel Dokument-ID 

IT-Sicherheitsrichtlinien 

Cerberus PACE – IT-Sicherheitsrichtlinien A6V11439692 

Systemdokumentation 

Cerberus PACE – Projektierung A6V11244536 

'PACE-Design' – Konfiguration A6V10429097 

Cerberus PACE – Montage / Installation A6V10430579 

Cerberus PACE – Bedienung A6V10430571 

Datenblätter 

Systemdatenblatt A6V11243351 

19" Schränke A6V10429243 

Digitale Audiomatrix A6V10430497 

Leistungsverstärker A6V10430515 

Bedienstellen A6V10430526 

Sprechstellen und Erweiterungen A6V10430544 

Stromversorgung und Batterien A6V10430553 

Zubehör und Optionen A6V10430563 

Loop-Isolator (100V) 

Loop-Isolator (100V) - Technisches Handbuch A6V11571319 

Umweltdeklaration 

Cerberus PACE – Umweltdeklaration A6V11948779 

 

Download-Center 

Dokumente wie Umweltdeklarationen, CE-Deklarationen usw. können heruntergeladen 
werden unter: 

www.siemens.com/bt/download 
  

http://www.siemens.com/bt/download
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Hinweise 

Sicherheit 

 

 VORSICHT 

 

Länderspezifische Sicherheitsvorschriften 

Das Nichtbeachten von länderspezifischen Sicherheitsvorschriften kann zu Personen- und 
Sachschäden führen. 

● Beachten Sie die länderspezifischen Bestimmungen und halten Sie die entsprechenden 

Sicherheitsrichtlinien ein. 

 

 

Entsorgung 

 

 

Gemäß Europäischer Richtlinie gilt das Gerät bei der Entsorgung als 
Elektro- und Elektronik-Altgerät und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt 
werden. 

● Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle. 

● Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung. 

 

 

Umweltverträglichkeit 

Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für 'Cerberus PACE VANSYS' enthält Daten und 
Informationen zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung, wie beispielsweise 
RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen und 
Entsorgung. 

Das Dokument A6V11948779 erhalten Sie über folgende Internet-Adresse: 

https://siemens.com/bt/download 

Geben Sie die Dokument-ID in das Suchfeld ein. 
  

https://siemens.com/bt/download
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Technische Daten 
 

 PV2001-A1 PV2002-A1 PV2003-A1 PV2007-A1 

Ausgang 100 V oder 50 V 2x 250 W (RMS) 2x 500 W (Burst) 

2x 250 W (RMS) 

4x 150 W (RMS) 1x 250 W (RMS) 

Im überbrückten Modus 

Ausgang 100 V 

1x 500 W (RMS) – 2x 300 W (RMS) – 

Verstärkerart Hocheffizienter Klasse D Audio-Leistungsverstärker 

Versorgungsspannung AC AC 230 V 

Versorgungsspannung DC DC 24 V (20…28 V) 

Klirrfaktor bei 1kHz/100 V <0,2% 

Frequenzgang -3 dB 70 Hz…20 kHz 90 Hz…21 kHz 80 Hz…20 kHz 70 Hz…20 kHz 

Eingangsempfindlichkeit 1 V bei 10 kΩ 1 V bei 10 kΩ 1 V bei 10 kΩ 1 V bei 10 kΩ 

Eingangsimpedanz 
bei 1 kHz 

10 kΩ 

Fremdspannungsabstand 
bei 1 kHz 

85 dB 

Geräuschspannungsabstan
d 

91 dB 

Signaleingänge Elektronisch symmetriert 

Einschaltstrom 
bei AC 230 V 

11 A, NTC-Erholzeit 70 s 

Stromaufnahme 

Standby bei DC 24 V 0,4 A 0,43 A 0,16 A 0,4 A 

Standby bei AC 230 V 0,04 A  0,058 A 0,045 A 0,04 A 

Betrieb, kein Signal, alle 
'Ch' aktiv bei DC 24 V 

0,8 A 0,8 A 0,5 A 0,5 A 

Betrieb, kein Signal, alle 
'Ch' aktiv bei AC 230 V 

0,14 A 0,14 A 0,1 A 0,08 A 

Volllast Sinus bei DC 24 V 26 A 40 A 27 A 15 A 

Volllast Sinus bei AC 230 V 4 A 5 A 3,7 A 1,7 A 

Kaskadierbare Einschaltverzögerung 

Über RJ45-Patchkabel – – Ca. 2 s/Gerät – 

Betriebs-/Störungsmeldungen 

Potentialfreie Optokoppler-
Ausgänge 

Max. DC 24 V, 10 mA, Kaskadierung möglich 
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 PV2001-A1 PV2002-A1 PV2003-A1 PV2007-A1 

Ferneinschaltung 

Eingang Amp. ON – – DC 12…24 V, ca. 
10 mA 

– 

Anschlüsse 

Signaleingänge, Betriebs-
/Störungsmeldungen 

Steck-/Schraubklemmen, 12-polig 

Leistungsausgänge Steck-/Schraubklemmen, 3-polig 

Gleichspannungseingang Steck-/Schraubklemmen, 2-polig 

40 A abgesichert 

Netzspannungseingang Kaltgeräte-Steckverbinder C14 mit 6-A-Sicherung 

RS485 – – RJ45 – 

Umweltbedingungen 

Betriebstemperatur -5 °C…+40 °C 

Lagertemperatur -20 °C…+70 °C 

Luftfeuchte im Betrieb 

(ohne Betauung) 

10...90 % rel. 

Luftfeuchte bei Lagerung 

(ohne Betauung) 

5...90 % rel. 

Abmessungen und Gewichte 

B x H x T mm 482 x 88 x 260 482 x 88 x 272 482 x 88 x 302 482 x 88 x 260 

Gehäusetyp 19'' 

Gewicht 16,5 kg 17,6 kg 17,1 kg 11,2 kg 

Farbe Hellgrau 

Erfüllte Normen EN 54-16 
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 PV2011-A1 PV2012-A1 

Ausgang 100 V 2x 500 W (Musik)1) 

2x 350 W (Sinus)2) 

4x 500 W (Musik)1) 

4x 350 W (Sinus)2) 

Im überbrückten Modus 

Ausgang 100 V 

– – 

Verstärkerart Hocheffiziente transformatorlose Audio-
Leistungsverstärker mit Direktausgang 

Versorgungsspannung AC AC 230 V (85…265 V) 

Versorgungsspannung DC DC 24 V (21…28 V) 

Klirrfaktor bei 1kHz/100 V <0,2% 

Frequenzgang -3 dB 10 Hz…30 kHz 

Eingangsempfindlichkeit 1 V bei 10 kΩ 

Eingangsimpedanz bei 1 kHz 10 kΩ 

Fremdspannungsabstand bei 1 kHz 95 dB 

Geräuschspannungsabstand 102 dB 

Signaleingänge Elektronisch symmetriert 

Einschaltstrom bei AC 230 V 10 A 16 A 

Stromaufnahme 

Standby bei DC 24 V 2x 0,4 A 4x 0,4 A 

Standby bei AC 230 V 0,05 A 0,09 A 

Betrieb, kein Signal, alle 'Ch' aktiv bei DC 24 V 2x 0,5 A 4x 0,5 A 

Betrieb, kein Signal, alle 'Ch' aktiv bei AC 230 V 0,06 A 0,12 A 

Volllast Sinus bei DC 24 V 2x 26 A 4x 26 A 

Volllast Sinus bei AC 230 V 5,5 A 11 A 

Betriebs-/Störungsmeldungen 

Potentialfreie Optokoppler-Ausgänge Max. DC 24 V, 10 mA, Kaskadierung möglich 

Ferneinschaltung 

Eingang Verstärker aktivieren (EN) DC 0 V (GND), ca. 10 mA 

Eingang Verstärker ausgeschaltet (OFF) DC 10…24 V, ca. 10 mA 

Anschlüsse 

Signaleingänge, Betriebs-/Störungsmeldungen Steck-/Schraubklemmen, 13-polig 

Leistungsausgänge Steck-/Schraubklemmen, 2-polig 

Gleichspannungseingang Steck-/Schraubklemmen, 2-polig 

Netzspannungseingang Kaltgeräte-Steckverbinder C14 mit 6-A-Sicherung 
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 PV2011-A1 PV2012-A1 

Umweltbedingungen 

Betriebstemperatur -5 °C…+40 °C 

Lagertemperatur -20 °C…+70 °C 

Luftfeuchte im Betrieb 

(ohne Betauung) 

10...90 % rel. 

Luftfeuchte bei Lagerung 

(ohne Betauung) 

5...90 % rel. 

Abmessungen und Gewichte 

B x H x T mm 483 x 88 x 322 

Gehäusetyp 19'' 

Gewicht 4,4 kg 6,1 kg 

Schutzart und Farbe 

Farbe Hellgrau 

Erfüllte Normen EN 54-16 

1) Anwendungsfall: Sprache und Musik mit maximaler Ansteuerung 

● Alarmdurchsagen mit Ankündigungston oder Musik, mit maximalem Eingangs-
Spitzenpegel 0 dB, zeitlich unbegrenzt, mit Pilotton 25 V, 230 V Netz oder 24 V Batterie, 
Betriebstemperatur max +40 °C 

● In Lautsprecherlinien-Loops mit 'Loop-Isolator (100V)' PCA2005-A1 abzüglich 0,5 W per 
Loop Isolator 

2) Anwendungsfall: Dauer-Sinus-Ton mit maximaler Ansteuerung 

● Dauer-Sinus-Ton, mit maximalen Eingangspegel 0 dB, zeitlich unbegrenzt, mit Pilotton 
25 V, 230 V Netz oder 24 V Batterie, Betriebstemperatur max +40 °C 

● In Lautsprecherlinien-Loops mit 'Loop-Isolator (100V)' PCA2005-A1 maximal 200 W per 
Lautsprecherlinien-Loop und abzüglich 0,5 W per Loop Isolator
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