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Esempio di configurazione LMS14

Unità di gestione della
caldaia (BMU)

LMS14 Serie E

LMS14 è un’unità di gestione digitale della caldaia (Boiler Management Unit o
BMU) per l’impiego in apparecchi a gas con bruciatori a premiscelazione.

Gli apparecchi LMS14 e questa scheda tecnica sono destinati agli OEM che
utilizzano LMS14 nei propri prodotti.

Note

Attenzione!
Per questo documento sono valide e restano invariate tutte le avvertenze,
indicazioni tecniche e di sicurezza riportate nel manuale utente (U7486). Il
mancato rispetto di questa avvertenza comporta la perdita delle funzioni di
sicurezza e il pericolo di folgorazione.
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Uso

LMS14 è un’unità di gestione digitale della caldaia (Boiler Management Unit o BMU)
per l’impiego in apparecchi a gas con bruciatori a premiscelazione. Permette l’avvio, il
comando e la supervisione di bruciatori a premiscelazione per carichi da 10 kW a
1 MW in modalità intermittente e con accensione diretta della fiamma principale.
L’idoneità alla sostituzione e all’utilizzo nelle specifiche applicazioni deve essere
verificata di volta in volta dall’OEM.

LMS14 permette di supervisionare, comandare e regolare il funzionamento di
bruciatori, impianti di riscaldamento e impianti per acqua sanitaria, consentendo
ampliamenti modulari dei sistemi mediante interfacce di comunicazione integrate.

Con LMS14 la modulazione del carico avviene tramite una ventola PWM con controllo
pneumatico del rapporto aria-gas.

Documentazione supplementare

Tipo (ASN) Designazione N.
documentazione

LMS14 Unità di gestione della caldaia
CC1E7471 *)
CC1Q7471
CC1U7486

Gamma Caratteristiche della gamma Albatros² CE1Q2359

Sistema Sistema Albatros2 CE1P2359_08

Schemi dei
componenti

Schemi dei componenti idraulici e funzioni aggiuntive di
Albatros2 CE1P2359_10

ACS420 Software per interfaccia Modbus OCI430A109 ---
ACS432 Gestore dell’unità parametri CC1J7474
ACS434 Assistente di configurazione CC1J7475
ACS435 Gestore di configurazione CC1J7471

ACS700 Software di monitoraggio remoto / parametrizzazione per
strumento di servizio OCI700.1 CD del software

ACS790 Software di monitoraggio remoto / parametrizzazione per
strumento di servizio OCI700.1 CD del software

AGU2.550 ClipIn di estensione per LMS14 CC1N7492
AGU2.551 ClipIn di estensione per PWM (0 – 10 V CC) CC1N7493
AGU2.560 Unità parametri per LMS14, sola lettura CC1U7486
AGU2.561 Unità parametri per LMS14, riscrivibile CC1U7486
AGU2.563 Unità parametri per la programmazione diretta di LMS14 CC1U7486
AGU2.564 Unità parametri per la programmazione dei ricambi di LMS14 CC1U7486
AGU3.6 Miscelatore gas/aria CC1N7211
AGU3.7 Miscelatore gas/aria CC1N7214

*) Su richiesta
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Documentazione supplementare (continua)

Tipo (ASN) Designazione N.
documentazione

AVS13.399 Sensore radio esterno CE1U2354
AVS14.390 Ripetitore radio CE1U2354
AVS37 Unità di comando (descrizione) CE1U2353
AVS71.390 Modulo radio CE1U2354
AVS71.393 Modulo radio BSB CE1U2358

AVS74
Regolatore ambiente e unità di comando UI400
Per il collegamento del regolatore ambiente e unità di comando UI400 a
LMS14 sono possibili limitazioni in base alla versione del software.

CE1U2348

AVS75.370 Modulo di estensione CC1U2354
AVS75.390 Modulo di estensione CE1U2353
AVS75.391 Modulo di estensione CE1U2354
AVS77 Unità di comando per LMS14 con funzionalità touch CC1N7401

OCI345.06/101 ClipIn LPB CE1U2355
OCI351.01/101 ClipIn Modbus CE1U2354
OCI430A109 Interfaccia Modbus per il collegamento del PC a LMS14 CC1N7635
OCI431 Stazione di programmazione per l’unità di gestione della caldaia LMS14 CC1U7669
OCI700.1 Strumenti di servizio CC1E5655 *)

QAA55.110 Regolatore ambiente - modello base CE1U2353

QAA74
Regolatore ambiente e unità di comando UI400
Per il collegamento del regolatore ambiente e unità di comando UI400 a
LMS14 sono possibili limitazioni in base alla versione del software.

CE1U2348

QAC34/101 Sensore esterno NTC 1 k CC1Q1701

QAD36/101 Sensore di temperatura a contatto NTC 10 k CC1Q1808

QAZ36.522/109 Sensore di temperatura a immersione NTC 10 k CC1Q1843
QAZ36.526/109 Sensore di temperatura a immersione NTC 10 k CC1Q1843

TQG42 Modulo di accensione e cavo per LMS14, idoneo per valvole gas combinate
VGU7xSmart/VGU8xSmart CC1N7630

VGU7xS Valvole gas combinate CC1N7668
VGU8xS Valvole gas combinate CC1N7668

*) Su richiesta
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Standard e certificazioni

Direttive applicate:
 Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
 Direttiva sugli apparecchi che bruciano carburanti

gassosi
(UE) 2016/426

 Compatibilità elettromagnetica CEM (immunità) *) 2014/30/UE
*) Dopo il montaggio del sistema di gestione della caldaia nell’apparecchio, è necessario verificare la
   conformità ai requisiti sulle emissioni CEM

La conformità alle prescrizioni delle direttive applicate è garantita dal rispetto delle
seguenti normative:
 Sistemi automatici di comando per bruciatori e sistemi di

apparecchi a gas o a combustibile liquido
DIN EN 298

 Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori ed
apparecchi a gas e/o combustibili liquidi - Requisiti generali

DIN EN 13611

 Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e
apparecchi alimentati a combustibili liquidi o gassosi -
Funzioni di comando di sistemi elettronici - Metodi di
classificazione e valutazione

DIN EN 14459

 Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e
apparecchi alimentati a combustibili liquidi o gassosi -
Funzioni di comando di sistemi elettronici - Funzione di
controllo della temperatura

DIN EN 16830

 Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 2-5: Prescrizioni particolari per i sistemi elettrici
automatici di comando di bruciatori

DIN EN 60730-2-5

Per le edizioni aggiornate delle normative fare riferimento alla Dichiarazione di
conformità.

Conformità EAC (Eurasia)

RoHS Cina
Tabella delle sostanze pericolose:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

LMS14   ---
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Note per lo smaltimento

LMS14 contiene componenti elettrici ed elettronici e non deve perciò essere smaltito
assieme ai rifiuti domestici. Rispettare la legislazione locale vigente.

Durata di vita

Il sistema LMS14 ha una durata di vita progettata* di 250.000 cicli di avviamento del
bruciatore, che, in condizioni normali di attività, corrisponde a una durata di utilizzo di
circa 10 anni (a partire dalla data di fabbricazione specificata sulla targhetta
identificativa). La durata di vita è determinata in base ai test stabiliti nella norma
EN 298. Una raccolta delle condizioni è stata pubblicata dall’associazione europea dei
costruttori di apparecchiature di controllo Afecor (European Control Manufacturers
Association) (www.afecor.org).

La durata di vita progettata si riferisce a un impiego di LMS14 conforme alle
prescrizioni riportate nella scheda tecnica e nel manuale utente. Una volta conclusa la
durata di vita progettata in termini di cicli del bruciatore o di durata di utilizzo, LMS14
deve essere sostituito da personale autorizzato.

* La durata di vita progettata non corrisponde al periodo di garanzia descritto nelle
  condizioni di fornitura.
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Panoramica dei modelli

Sistema di gestione della
caldaia

LMS14
 Modello di scheda a circuito stampato
 Senza ottimizzazione della combustione

 Attenzione!
Gli accessori e/o i componenti di sistema necessari sono indicati nel documento Caratteristiche della gamma di LMS1x (Q7471).
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Monouso Riutilizzabile

S55404-C104-E107 LMS14.014E107  ---    ---   ---  --- ---  --- --- 
S55404-C102-E107 LMS14.047E107 --- ---    --- ---  ---  --- ---  --- --- 
S55404-C103-E109 LMS14.047E109 --- ---    --- ---  ---  --- ---  ---  ---

S55404-C105-E109 LMS14.030E109  ---       ---  --- ---  ---  ---

S55404-C107-E109 LMS14.134E109  ---   --- ---   --- ---  ---  ---  ---

S55404-C108-E109 LMS14.158E109  ---       --- ---  ---  ---  ---

S55404-C106-E109 LMS14.167E109 --- ---    --- ---  --- ---  ---  ---  ---

S55404-C109-E109 LMS14.286E109  ---       --- --- ---   ---  ---

S55404-C101-E107 LMS14.303E107 --- ---    --- ---  --- --- ---   --- --- 
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Specifiche tecniche LMS14

Tensione di rete (tensione nominale) 230 V CA +10% / -15%
Frequenza di rete 50 Hz secondo EN 298
Potenza assorbita
 Esercizio Max. 22 W
 Alimentatore Max. 22 W
Categoria tensione nominale di impulso III (EN 60664-1:2008)
Grado di protezione IP00

IP40 secondo EN 60529:1991 + A1:2000
+ A2:2013 (da garantire dopo il
montaggio nella caldaia)

Classe di sicurezza LMS14 per l’impiego in apparecchi con
classe di sicurezza I secondo
EN 60730-1

Grado di contaminazione 2
Classi del software Secondo EN 60730-2-5:2015 + A1:2019
 Unità di regolazione Classe A
 LMS14 Classe C
Dimensioni (L x P x A) 230 x 150 x 30 mm
Peso Circa 0,301 kg
Fusibile di protezione dell’apparecchio 2 x T6,3H250 interno

Attenzione!
Pericolo di danneggiamento dei contatti della valvola del combustibile.
Se a causa di un sovraccarico o di un cortocircuito ai collegamenti della valvola
del combustibile il fusibile di rete interno (FB01 / FB02) è stato attivato, LMS14
dovrà essere sostituito.

Posizione di montaggio Qualsiasi

Avvertenza!
Vanno assolutamente evitati la formazione di condensa e di ghiaccio e
l’ingresso di acqua!
Il mancato rispetto di questa avvertenza può comportare la perdita delle
funzioni di sicurezza e il pericolo di folgorazione.

Stoccaggio
Intervallo di temperatura -20 – +60 °C
Umidità <90% u.r. (senza condensa)
Trasporto
Intervallo di temperatura -20 – +60 °C
Umidità <90% u.r. (senza condensa)
Locale
Intervallo di temperatura 0 – +60 °C
Umidità <85% u.r. (senza condensa)
Altitudine di installazione Max. 2000 m s.l.m.

Unità di base
Informazioni generali

Condizioni ambientali

Condizioni climatiche
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Specifiche tecniche LMS14 (continua)

Corrente complessiva per tutti i
componenti di rete collegati a LMS14 e
ClipIn

5 A (con URete = 230 V CA; Tu = 25 °C)

Attenzione!
Fusibili
I seguenti terminali sono dotati di fusibili di protezione dell’apparecchio
secondo il capitolo “Specifiche tecniche - Informazioni generali”.

Le sezioni dei cavi da posare devono tenere conto dei fusibili di protezione
dell’apparecchio.

Estensione di rete AUX1 / AUX2
 Tensione 230 V CA
 Corrente In base alla potenza assorbita delle

uscite di tensione di rete programmabili
da QX1 a QX3 della valvola del
combustibile, al modulo di accensione
esterno e ai ClipIn utilizzati

QX1
 Tensione 230 V CA +10% / -15%
 Corrente 5 mA – 1 A, cos >0,8
 Lunghezza del cavo 120 m
QX2
 Tensione 230 V CA +10% / -15%
 Corrente 5 mA – 1 A, cos >0,8
 Lunghezza del cavo 120 m
QX3
 Tensione 230 V CA +10% / -15%
 Corrente 5 mA – 1 A, cos >0,8
 Lunghezza del cavo 120 m
Controllo di fiamma / sonda di ionizzazione
 Soglie di accensione Min. 0,52 µA (corrente continua fiamma)
 Corrente Tipicamente 4 µA, max. 12,8 µA
 Tempo di reazione in caso di perdita

fiamma
1 s

 Pericolo da contatto Gli elettrodi del rivelatore e i relativi
collegamenti devono essere montati in
modo da garantire, anche negli ambienti
sfavorevoli in cui l’impiego è consentito
dalla normativa, una protezione
sufficiente contro il contatto diretto e
indiretto dei componenti attivi.

 Lunghezza del cavo del rivelatore di
fiamma

1 m

Attenzione!
Intercambiabilità dei cavi L / N!
NON in tutti i modelli di LMS14 i cavi L e N sono intercambiabili!

Dati di collegamento
elettrico
Allacciamenti alla tensione
di rete
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Specifiche tecniche LMS14 (continua)

Limitatore di temperatura di sicurezza
 Tensione 230 V CA
 Corrente 5 mA – 1 A, cos >0,6

Conduce l’alimentazione della valvola del
combustibile e dell’accensione

 Lunghezza del cavo 1 m
Valvola del combustibile
 Uscita CA 230 V CA +10% / -15%

A 175 V CA la valvola deve essere
ancora aperta

 Corrente 5 mA – 0,5 A, cos >0,6


Nota:
 Se all’uscita della valvola del combustibile deve essere collegata una valvola del

combustibile con raddrizzatore, questa deve essere preventivamente approvata
da Siemens!

 In questo caso in LMS14 saranno da prevedere misure di protezione aggiuntive
(dotazioni opzionali).

Uscita RAC (dotazione opzionale) 230 V RAC +10% / -15%, 100 Hz
A 175 V RAC la valvola deve essere
ancora aperta

 Carico Max. 20 W, cos >0,9
Indicazioni generali per il collegamento della valvola del combustibile
 Lunghezza del cavo Max. 1 m per CA/RAC

Max. 3 m in caso di posa speciale del
cavo
(evitare accoppiamento capacitivo)

 Circuito capacitivo aggiuntivo o
elemento di protezione che limita la
tensione a impulsi

Non consentito

Modulo di accensione esterno
 Tensione 230 V CA +10% / -15%
 Corrente 5 mA – 0,5 A, cos >0,6

A 175 V CA accensione ancora attiva
 Lunghezza del cavo Max. 1 m

Max. 3 m in caso di posa speciale del
cavo
(evitare accoppiamento capacitivo)

 Corrente di accensione Max. 1 A
Il comportamento di accensione e spegnimento dei moduli di accensione
esterni deve essere convalidato da Siemens!
Controllo della ventola Per ventole con motore CC alimentato

dalla rete. Vedere le relative specifiche
Siemens
Spezifikation_LMU5x_TrafoGebläse_de_V
X.Y.doc (da osservare scrupolosamente)
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Specifiche tecniche LMS14 (continua)

Avvertenza!
Per motivi funzionali, i circuiti di bassa tensione di LMS14 sono collegati al
conduttore di protezione tramite X17 e pertanto sono classificati come PELV.

+5 V
 Tensione di uscita LMS14 5 V CC ±5%
 Corrente di cortocircuito (limitazione

di corrente)
Imax. 1 A

+12 V
 Tensione di uscita LMS14 12 V CC ±5%
 Corrente di cortocircuito (limitazione

di corrente)
Imax. 0,8 A

+15 V
 Tensione di uscita LMS14 15 V CC ±5%
 Corrente di cortocircuito (limitazione

di corrente)
Imax. 1,5 A

+24 V
 Tensione di uscita LMS14 24 V CC ±5%
 Corrente di cortocircuito (limitazione

di corrente)
Imax. 1,1 A

Sensore caldaia B2 NTC 10 k
 Temperatura costante Max. 100 °C
 Temperatura di breve durata Max. 125 °C
 Tolleranza del sensore ±2 K
 Lunghezza del cavo 3 m
 Usura ±3%
  20 s
 Altri requisiti Secondo DIN EN 60730-2-9 e

DIN EN 14459:2007 Appendice K

Sensore di ritorno (B7) / Sensore multifunzione (BX4) (X4)
 Valore resistenza

- Sensore di ritorno (B7) NTC 10 k
Come sensore caldaia inferiore (B2)

- Sensore multifunzione (BX4) NTC 10 k
NTC 20 k (sensore dei gas di scarico)
Pt1000 (a scelta tra sensore del
collettore e sensore dei gas di scarico)

 Lunghezza del cavo 3 m


Attenzione!
L’ingresso del sensore BX4 è assegnato in modo fisso al sensore B7. La lettura del
sensore B7 è rilevante per la sicurezza.

Allacciamenti a
bassissima tensione
(PELV)
Uscite tensione di
alimentazione -
Informazioni generali

Ingresso B2

Ingressi B7 / BX4
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Specifiche tecniche LMS14 (continua)

Sensore di acqua sanitaria / Sensore del rubinetto di acqua sanitaria (B3 / B38) (X5)
 Valore resistenza NTC 10 k
 Lunghezza del cavo 10 m

(Se all’ingresso del sensore di acqua
sanitaria è collegato un termostato,
occorre utilizzare materiale di contatto
col termostato di alta qualità, ad es.
contatti dorati, poiché la tensione del
segnale in questo ingresso è di 5 V CC)

Ingressi del sensore BX1 ‒ BX3 (X5)
 Valore resistenza NTC 10 k

NTC 20 k (sensore dei gas di scarico)
Pt1000 (a scelta tra sensore del
collettore e sensore dei gas di scarico)

 Lunghezza del cavo 120 m
Attenzione alle sezioni dei cavi!
(Vedere il capitolo “Sezioni dei cavi dei
sensori”)

Sensore di temperatura esterna (B9) (X5)
 Valore resistenza NTC 1 k

Vedere le specifiche del sensore esterno
QAC34/101

 Lunghezza del cavo 120 m
Attenzione alle sezioni dei cavi!
(Vedere il capitolo “Sezioni dei cavi dei
sensori”)

Ingresso multifunzione / Sensore di pressione (X6)
 Tensione di uscita LMS14 15 V CC ±5%

5 V CC ±5%
 Corrente Imax. 10 mA per ingresso
 Tensione di ingresso LMS14 10 V CC
 Ingresso analogico Bassa tensione

- Ambito di funzionamento 0 – 10 V CC
- Resistenza ingresso >100 k

 Ingresso digitale
- Bassa tensione per contatti a bassa tensione e potenziale zero
Tensione con contatto aperto 15 V CC
Corrente con contatto chiuso 1,5 mA CC

 Lunghezza del cavo 10 m

Ingressi B3 / B38

Ingressi BX1 / BX2 / BX3

Ingressi B9

Ingressi H1
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Specifiche tecniche LMS14 (continua)

Ingresso multifunzione / Sensore di pressione (X4)
 Tensione di uscita LMS14 15 V CC ±5%

5 V CC ±5%
 Corrente Imax. 10 mA
 Tensione di ingresso LMS14 10 V CC
 Ingresso analogico Bassa tensione

- Ambito di funzionamento 0 – 10 V CC
- Resistenza ingresso >100 k

 Ingresso digitale
- Bassa tensione per contatti a bassa tensione e potenziale zero

Tensione con contatto aperto 15 V CC
Corrente con contatto chiuso 1,5 mA CC

 Lunghezza del cavo 10 m

Ingresso multifunzione / Sensore di portata (X6)
 Tensione di uscita LMS14 15 V CC ±5%

5 V CC ±5%
 Corrente Imax. 10 mA
 Frequenza di ingresso 0/1 Hz ‒ 1 kHz
 Ingresso digitale
 Bassa tensione per contatti a bassa tensione e potenziale zero

Tensione con contatto aperto 5 V CC
Corrente con contatto chiuso 2 mA CC

Ingresso frequenza
 Ciclo di lavoro 10 – 90%
 ton, toff >300 µs
 Risoluzione 0,1 Hz con 1 Hz ‒ 1 kHz
 Tempo di incremento / diminuzione 20 µs
Lunghezza del cavo 10 m

Ingresso multifunzione / Termostato ambiente (X6)
 Tensione 5 V CC
 Ingresso digitale
 Bassa tensione per contatti a bassa tensione e potenziale zero

Tensione con contatto aperto 5 V CC
Corrente con contatto chiuso 2 mA CC

 Lunghezza del cavo 120 m
Attenzione alle sezioni dei cavi!
(Vedere il capitolo “Sezioni dei cavi dei
sensori”)

Ingresso multifunzione / Pressostato gas (X5)
Ingresso digitale
 Bassa tensione per contatti a bassa tensione e potenziale zero

Tensione con contatto aperto 5 V CC
Corrente con contatto chiuso 2 mA CC

 Lunghezza del cavo 120 m
Attenzione alle sezioni dei cavi!
(Vedere il capitolo “Sezioni dei cavi dei
sensori”)

Ingresso multifunzione / Pressostato aria (X4)
Ingresso digitale
 Bassa tensione per contatti a bassa tensione e potenziale zero

Tensione con contatto aperto 5 V CC
Corrente con contatto chiuso 2 mA CC

 Lunghezza del cavo 10 m

Ingressi H3

Ingressi H4

Ingressi H5

Ingressi H6

Ingressi H7



13/21

Smart Infrastructure CC1N7486it
27.08.2025

Specifiche tecniche LMS14 (continua)

OpenTherm (X20) In base alle specifiche OpenTherm V4.3
 Collegamento A due fili
 Lunghezza cavo Max. 50 m con sezione del cavo 1 mm²
 Resistenza cavo Max. 2 x 5 
 Sezione del cavo Min. 0,5 mm²
 Utenza Max. 1 per collegamento
 Tensione funzionamento a vuoto 24 V CC
 Corrente di corto circuito In genere 6 mA


Attenzione!
Ingresso multifunzione H8!
L’ingresso H8 può essere utilizzato anche come collegamento multifunzione.

Unità di comando della temperatura ambiente Modbus RS-485 (X20)
 Collegamento A tre fili (A+, B- e carico di riferimento)
 Tipo di collegamento RS-485
 Terminazione Resistenza terminale con interruttore

DIP
 Versione Modbus  Modbus Application Protocol

Specification V1.1b (Specifica del
protocollo applicativo Modbus
V1.1b)

 Modbus over Serial Line V1.02
(Modbus su interfaccia seriale
V1.02)

 Modo Modbus Unità di comando della temperatura
ambiente

 Ruolo Modbus Server
 Indirizzo del server 1 – 247
 Baud rate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
 Bit di avvio 1
 Bit di dati 8
 Bit di arresto 1 oppure 2
 Parità Pari, dispari, nessuna
 Codici funzione Modbus 0x03 Read Holding Registers (Lettura

dei registri di mantenimento)
0x06 Write Single Register (Scrittura di
un singolo registro)
0x10 Write Multiple Register (Scrittura di
più registri)

 Trasmissione Non supportata
 Registro dati 2 byte
 Codifica MSB first
 Lunghezza telegramma Max. 40 byte di dati
 Timeout risposta 300 ms

Pulsante di sblocco (X4 / X30)
Ingresso digitale Attivo in caso di cortocircuito dopo bassa

tensione GND
 Bassa tensione per contatti a bassa tensione e potenziale zero

Tensione con contatto aperto 5 V CC
Corrente con contatto chiuso 0,5 mA CC

 Lunghezza del cavo 1 m

OpenTherm / Ingresso H8

Modbus

Ingresso sblocco (EK)



14/21

Smart Infrastructure CC1N7486it
27.08.2025

Specifiche tecniche LMS14 (continua)

Avvertenza!
Attenersi scrupolosamente alle relative specifiche Siemens
Spezifikation_LMU5x_TrafoGebläse_de_VX.Y.doc

Ventola PWM / Connessione Hall (X8)
 Uscita PWM

- Bassa tensione
Tensione con uscita aperta 24 V CC
Corrente Max. 15 mA CC

- Lunghezza del cavo 3 m
- Frequenza fondamentale di
azionamento (impostabile)

800 – 4800 Hz (4096 Hz predefinito)

 Ingresso Hall, numero di giri della ventola
Tensione con ingresso aperto <1 V CC
Resistenza ingresso 37 kOhm
Ambito di frequenza
Ciclo di lavoro

0 – 900 Hz
30 – 70 %

Pompa collegamento PWM (X15)
 Uscita PWM Secondo la definizione delle interfacce

Grundfos per le pompe di circolazione
UPER

- Bassa tensione
Tensione di uscita con Iout = 0 15 V CC ±5 %, Ri = 1 k

  Corrente di uscita (resistente al
cortocircuito)

Max. 15 mA

Frequenza PWM 1,536 kHz
- Lunghezza del cavo 10 m

Uscita PWM / Uscita 10 V UX (X10)
 Uscita PWM Secondo la definizione delle interfacce

Grundfos per le pompe di circolazione
UPER

- Bassa tensione
Tensione di uscita con Iout = 0 15 V CC ±5%, Ri = 1 k
Corrente di uscita (resistente al
cortocircuito)

Max. 15 mA

Frequenza PWM 1,536 kHz
- Lunghezza del cavo 10 m

 Uscita 10 V
- Bassa tensione

Tensione di uscita con Iout = 0 0 – 10,5 CC
Corrente di uscita (resistente al
cortocircuito)

Max. 15 mA

Possibilità di calibrazione Incremento delle curve caratteristiche
Carico di corrente 2,7 mA picco
Ondulazione <50 mV
Tempo di assestamento 99% <500 ms
Precisione punto zero ±100 mV
Errore ambito residuo <0,1 V tipico

<0,5 V massimo
Calibrabile mediante parametri

- Lunghezza del cavo 10 m

Ventola PWM /
Connessione Hall

Pompa collegamento
PWM P1

Uscita PWM / Uscita
10 V UX2 / UX3
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Specifiche tecniche LMS14 (continua)

Comando motore passo-passo (bipolare) (X16)
 Uscite Per motori passo-passo bipolari da 4 VA
 Dotazione standard LMS14 Corrente di avvolgimento 180 mA

(totale)
 Resistenza per avvolgimento 50 R < RMotor < 110 R

- Bassa tensione
Tensione con uscita aperta 24 V CC

   Corrente Max. 200 mA CC con durata di
accensione 10%

- Lunghezza del cavo 3 m
Frequenza dei passi 200 Hz

Collegamenti BSB (X7 / X30 / X50)
 Unità di comando AVS37
 Regolatore ambiente QAA55.110 / QAA74

- Collegamento 2 o 3 fili
   - Lunghezza cavo Max. 200 m con sezione del cavo

1,5 mm²
- Resistenza cavo Max. 3 x 14 
- Sezione del cavo Min. 0,5 mm²

 Utenza Max. 5
(1 unità di comando, 3 regolatori
ambiente, 1 unità di servizio)

LMS14 deve essere collegato alle connessioni BSB (CL+/CL-) con un carico massimo
di 40 mA e all’alimentazione 12 V con un carico massimo di 500 mA.

Pericolo!
La somma delle correnti massime delle utenze nel bus non deve superare le
correnti massime indicate. Per evitare un funzionamento incontrollato di
LMS14, ciascun impianto deve essere testato per l’applicazione.

Apparecchi
Carico di corrente alle

connessioni BSB
(CL+/CL-) in mA *

Carico di corrente
all’alimentazione 12 V

in mA *
Nota

Unità di comando:
AVS37 0,2 22 Illuminazione attiva
AVS37 0,2 14 Illuminazione non attiva
AVS74 0,2 44 Illuminazione attiva
AVS74 0,2 24 Illuminazione non attiva
AVS77 (4,3") 0,2 200
AVS77 (7") 0,2 260
Regolatori ambiente:
QAA55.110 7 0

QAA74 0,2 44 Collegamento a 3 fili;
illuminazione attiva

QAA74 24 0 Collegamento a 2 fili; senza
illuminazione

QAA74 0,2 24
Collegamento a 3 fili;
illuminazione non attiva
(disattivata tramite parametro)

* I valori indicati si riferiscono a luglio 2015 e sono pertanto da verificare.

Comando valvola
deviatrice

Utenza BSB

Limitazione dell’utenza
BSB
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Specifiche tecniche LMS14 (continua)

Apparecchi
Carico di corrente alle

connessioni BSB
(CL+/CL-) in mA *

Carico di corrente
all’alimentazione 12 V

in mA *
Nota

Moduli di estensione:
AVS75.390 0,2 0
AVS75.370 0,2 0
AGU2.550 0,2 80
Altro:
OZW672 0,2 0
OCI700.1
(Strumento di servizio) 0,2 0

AVS71.410
(Gateway RF) 0,2 22

AVS71.393 (modulo
radio BSB) 0,2 10

* I valori indicati si riferiscono a luglio 2015 e sono pertanto da verificare.

Uscite per il collegamento dei LED di stato (vedere disegno nel Manuale utente
U7486 al capitolo “Funzione del morsetto X30”)
 Tensione 12 V CC
 Corrente 2 ‒ 10 mA CC (limitare tramite Rv)
 Lunghezza del cavo <3 m

Sezione del cavo Lunghezza massima
0,25 mm² 20 m
0,5 mm² 40 m
1 mm² 80 m

1,5 mm² 120 m

Uscite fiamma LED e
guasto LED (X30)

Sezioni dei cavi dei
sensori
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Specifiche tecniche unità parametri AGU2.56xx109

Grado di protezione IP20
Classe di sicurezza Classe di sicurezza III
Grado di contaminazione 2
Dimensioni 60 x 20 x 12 mm (L x P x A)
Peso Circa 16 g
Posizione di montaggio Qualsiasi
Durata di vita Max. 300 ore
Dati elettrici Alimentazione di tensione 5 V CC ±5%

Avvertenza!
Utilizzare l’unità parametri AGU2.56xx109 in LMS14 solo durante la procedura
di parametrizzazione. Durante il funzionamento o il funzionamento continuo, il
collegamento dell’unità parametri AGU2.56xx109 non è consentito!

Avvertenza!
Vanno assolutamente evitati la formazione di condensa e di ghiaccio e
l’ingresso di acqua!
Il mancato rispetto di questa avvertenza può comportare la perdita delle
funzioni di sicurezza e il pericolo di folgorazione.

Stoccaggio
Intervallo di temperatura -20 – +60 °C
Umidità <90% u.r. (senza condensa)
Trasporto
Intervallo di temperatura -20 – +60 °C
Umidità <90% u.r. (senza condensa)
Locale
Intervallo di temperatura 0 – +60 °C
Umidità <85% u.r. (senza condensa)
Altitudine di installazione Max. 2000 m s.l.m.

Avvertenza!
L’unità parametri AGU2.56xx109 può essere collegata solo all’apposito
connettore su LMS14 o sulla Docking Station OCI432!

Dati generali
dell’apparecchio

Condizioni ambientali

Condizioni climatiche
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Schema di collegamento LMS14

Lo schema rappresenta la totalità delle funzioni del sistema LMS14 (230 V CA). La
gamma effettiva delle funzioni deve essere determinata in base alla rispettiva versione /
configurazione.
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Disegni quotati

Dimensioni in mm
LMS14 completo (base)
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Disegni quotati (continua)

Dimensioni in mm
LMS14 completo (medio)
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Disegni quotati (continua)

Dimensioni in mm
LMS14 completo (Deluxe)

2025 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Con riserva di modifiche


