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PŚíklad: VGD20 VGD4x / VRD4x

Dvojité plynové ventily VGD2...
VGD4...
VRD4...

¶ Dvojitý plynový ventil tŚídy A pro instalaci do plynových potrubí
¶ Pojistné uzavírací ventily podle normy EN 161 ve spojení s modelem SKPx5,
¶ VGD20 a VGD4x jsou vhodné pro plyny skupiny plynŢ I...III
¶ Pouze VRD4x: Vhodné také pro slabŊ agresivní bioplyny a recyklaļní plyny
¶ Dvojité plynové ventily ve spojení s SKPx5 otevírají pomalu a zavírají rychle
¶ 1"...DN150
¶ Dvojitý plynový ventil musí být vybaven 2 pohony SKPx5
¶ DoplŔkové datové listy pro pohony SKPx5, viz kapitola Provedení
¶ Modely pro USA na vyžádání

VGD20 / VGD4x / VRD4x a tento datový list jsou urļeny pro pŢvodní výrobce
(OEM), kteŚí používají do nebo na své výrobky VGD20 / VGD4x / VRD4x!
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Použití

VGD20 / VGD4x / VRD4x jsou urļeny pŚedevším …
- pro zaŚízení vytápŊná plynem,
- pro plynové armatury plynových hoŚákŢ.

VGD20 / VGD4x / VRD4x slouží jako:
- zavírací ventil (ve spojení se SKP15),
- regulaļní ventil s uzavírací funkcí (ve spojení se SKP25, SKP55 nebo SKP75).

Použití VRD4x v kombinaci s SKPx5 s funkcí regulace tlaku (SKP25, SKP55 a
SKP75) je tŚeba konzultovat se spoleļností Siemens z hlediska použitelnosti ve
spojení s urļenými recyklaļními plyny.

Všechny VGD20 / VGD4x / VRD4x lze libovolnŊ kombinovat s SKPx5.

VRD4x jsou vhodné také pro mírnŊ agresivní, suché plyny. Plyny podle G262
(nŊmecká specifikace), jako jsou bioplyny, skládkové plyny, odpadní plyny, jiné
recyklované plyny, procesní plyny a vzduch.

Chemické složení a agresivita každého bioplynu nebo recyklovaného plynu se liší, není
konstantní a závisí na celé ŚadŊ faktorŢ.

Agresivita se zvyšuje pŚedevším
- s rostoucím obsahem sirovodíku H2S
- s vlhkostí plynu. Srážení kondenzátu ve VRD4x není pŚípustné.

Uživatel musí po konzultaci se spoleļností Siemens posoudit vhodnost materiálŢ
použitých pro VRD4x ve spojení se zamýšlenými recyklaļními plyny. Tyto plyny se
mohou lišit složením a koncentrací jednotlivých složek. Záruku a prohlášení o životnosti
proto není možné poskytnout. Vhodnost použitého plynu musí být posouzena
zkouškami.

Z bezpeļnostnŊ-technických dŢvodŢ v každém pŚípadŊ doporuļujeme
- vestavbu zaŚízení pro kontroly tŊsnosti ventilu
- každých 6 až 12 mŊsícŢ provádŊt pravidelnou vizuální kontrolu VRD4x
- SKP25, SKP55 a SKP75 je nutné instalovat ve stoje, protože regulátor má být

v nejvyšší možné poloze

DoplŔující dokumentace

Typ produktu Název produktu Typ dokumentace Ļíslo dokumentace

QPLx5 Hlídaļ tlaku Technický list N7221

SKPx5 Servopohon Technický list N7643
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UpozornŊní

Je nutné dbát následujících upozornŊní a pŚedcházet tak zranŊním osob,
poškození vŊcí a životního prostŚedí!

NepŚípustné jsou: OtevŚení dvojitých plynových ventilŢ, zásahy nebo zmŊny!

Jakékoliv otevírání, výmŊny dílŢ a zmŊny originálního provedení jsou
uskuteļŔovány na vlastní zodpovŊdnost a riziko!

¶ Veškeré ļinnosti (montáž, instalace, servis atd.) musí být provádŊny k tomu
kvalifikovanými odborníky

¶ V pŚípadŊ pádu nelze již dvojité plynové ventily nainstalovat a uvést do provozu,
protože mohou být poškozeny bezpeļnostní funkce, aļ není poškození zjevnŊ
patrné.

¶ Ve spojení s kontrolním systémem ventilŢ jiných výrobcŢ je nutné na místŊ provést
kontrolu funkļnosti zaŚízení.

¶ Nevhodné plyny nebo komponenty plynŢ vedou ke ztrátŊ bezpeļnostní funkce
uzavírání

¶ Do VGD20 / VGD4x / VRD4x se nesmŊjí dostat žádná cizí tŊlesa / ļástice, protože
ty mŢžou ovlivnit bezpeļnostní funkci uzavírání

¶ Plyny s koncentrací > 0,1 % pro H2S a NH3 jsou pŚípustné pouze ve spojení s
VRD4x

¶ Ve VGD20/VGD4x/VRD4x není pŚípustná kondenzace. PŚi nedodržení vzniká
nebezpeļí ztráty bezpeļnostních funkcí

¶ Ve spojení se SAX31 se VGD20/VGD4x/VRD4x nesmí používat jako bezpeļnostní
zaŚízení. Nedochází totiž ke spínání v souladu s EN 161

Návod k montáži

¶ Vždy dbejte platných národních bezpeļnostních pŚedpisŢ
¶ Montáž i výmŊna SKPx5 se mŢže provádŊt pod tlakem plynu
¶ Pro SKP25: Impulsní vedení (tlaková zpŊtná vazba) mŢže být pŚipojeno pŚímo k

výstupu ventilu na VGD20/VGD4x/VRD4x.
¶ Pro SKP75: Impulsní vedení (tlaková zpŊtná vazba) musí být pŚipojeno

k plynovému potrubí za VGD20/VGD4x/VRD4x ve vzdálenosti 3...5 x jmenovitá
svŊtlost (DN) rovného úseku potrubí.

¶ Zkontrolujte šroubové spoje u AGF10 z hlediska pevnosti a poté z hlediska tŊsnosti
se všemi pŚipojenými komponentami

¶ TŊsnicí O-kroužky, resp. pŚírubová tŊsnŊní musí být namontována mezi AGF10 a
VGD20 / VGD4x / VRD4x

¶ Doporuļení pŚi vlivu vlhkosti zvenļí: tŊsnící sada AGA66 (set IP65)

Je tŚeba vzít v úvahu povolenou montážní polohu použitých SKPx5, viz technický list
N7643.

SmŊr proudŊní plynu musí odpovídat šipce na VGD20 / VGD4x / VRD4x.

VGD20 / VGD4x / VRD4x je v neaktivovaném stavu zavŚený a otevŚe pŚi otevŚení
SKPx5. Doporuļuje se provést montáž SKPx5.xx1xx, aby bylo možné hlásit
UZAVřENOU polohu pŚíslušného VGD20 / VGD4x / VRD4x ventilu.

¶ Elektrohydraulický SKP15 namontujte na vstupní stranŊ, SKPx5 s integrovaným
regulátorem (SKP25, SKP55 nebo SKP75) namontujte pŚednostnŊ na výstupní
stranŊ VGD20

¶ Pro montáž ventilu VGD20 do plynovodu potŚebujete 2 pŚíruby AGF10.
¶ PŚi výmŊnŊ VGD20 na stávající AGF10 je nutné pŚi montáži použít nové O-kroužky
¶ Aby se zabránilo vniknutí špon do VGD20, namontujte na potrubí nejprve AGF10.

Poté pŚed instalací VGD20 souļásti vyļistŊte

TŊsnŊní/tŊsnost

Montážní poloha

SmŊr prŢtoku

Funkce

VGD20
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Návod k montáži

C UpozornŊní!
Vestavba AGF10!
AGF10 lze instalovat i s pŚesazením o 90°.

Rozsah dodávky AGA92 (viz také kapitolu PŚíslušenství):

Pozor!
PŚestavba nebo výmŊna VGD20!
Pro pŚestavbu VGD20 „NOVÝ“ na stávající pŚíruby AGA41/AGA51 jsou nutné nové
o-kroužky a nové šrouby M8 x 35 nebo servisní sada AGA92.

AGF10 na VGD20

AGA41/AGA51 na
VGD20



5/35

Smart Infrastructure CC1N7631cs
28.02.20246

Návod k montáži (pokraļování)

QPLx5 na VGD20

QPLx5 na AGF10
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Návod k montáži (pokraļování)

PŚíklad: Možnosti montáže QPL15 s O-kroužkem u VGD20.xx11

PŚíklad: Možnosti montáže QPL25 se vsuvkou u VGD20.xx3 Rp¼"...1/8"
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Návod k montáži (pokraļování)

Legenda
pi Vstupní tlak V1
pm Tlak mezi V1 a V2
po Výstupní tlak V2
(2) Možné pŚipojení tlakového impulzu, pokud je SKP25

namontováno na V2
(2) nebo (3) Možné pŚipojení tlakových impulzŢ, pokud je SKP25

namontováno na V1
(3) UmožŔuje regulaci tlaku pilota

VGD4x

C Jen SKP55/SKP75

Impulsní vedení (tlaková zpŊtná vazba) musí být

pŚipojeno k plynovému potrubí za

VGD20/VGD4x/VRD4x ve vzdálenosti

3...5 x jmenovitá svŊtlost (DN) rovného úseku potrubí.



8/35

Smart Infrastructure CC1N7631cs
28.02.2024

Návod k montáži (pokraļování)

Legenda

a) PŚípojná deska hlídaļe tlaku AGA40.41

b) PŚípojná deska spalovacího plynu AGA40.40

VGD4x
Volitelné možnosti
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Návod k montáži (pokraļování)

PŚíklad: Možnosti montáže QPLx5 u VGD4x / VRD4x

Legenda

pi = Vstupní tlak

po = Výstupní tlak

pm = StŚední tlak ve spalovací komoŚe

pvps = Kontrola tŊsnosti ventilu
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Návod k montáži (pokraļování)

PŚíklad: Možnosti montáže pro VGD4x/VRD4x (zde s SKP15 a SKP25)
Varianta 1: AGA40.41 s nainstalovaným QPL15

1) PŚipojení impulzního vedení, pokud je na V1 instalován SKP25 a má být povolena
    regulace tlaku pilotního hoŚáku
2) PŚipojení impulzního vedení, pokud je SKP25 namontováno na V2

Pozor!
Vnikání neļistot a ļásteļek neļistot pŚi montáži!

Abyste zabránili vniknutí neļistot a ļásteļek špíny, dodržujte následující opatŚení:
¶ Žluté plastové krytky výstupu plynového ventilu VGD4x/VRD4x nesmí být pŚi pokládce

(tŚískové obrábŊní) potrubí odstranŊny
¶ Po instalaci je tŚeba vyļistit pŚedŚazené a následující potrubí
¶ PŚed uvedením do provozu se ujistŊte, že v zaŚízení VGD4x/VRD4x nezŢstaly žádné ļásteļky

neļistot, které by mohly pronikat dovnitŚ
¶ Žluté plastové krytky výstupu plynového ventilu je tŚeba sejmout až tŊsnŊ pŚed montáží

VGD4x/VRD4x, teprve poté je možné VGD4x/VRD4x opatrnŊ nainstalovat

Typ SKPx5 SKP15 SKP25 SKP55 SKP75

C H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

VGD40.040 / VGD40.040L / VGD41.040
VRD40.040 168 382 267 415 300 427 312 463 348

VGD40.050 / VGD40.050L / VGD41.050
VRD40.050 175 382 267 415 300 427 312 463 348

VGD40.065 / VGD40.065L / VGD41.065
VRD40.065 195 388 270 421 303 433 315 469 351

VGD40.080 / VGD40.080L / VGD41.080
VRD40.080 204 412 280 445 313 457 325 493 361

VGD40.100 / VGD40.100L / VGD41.100
VRD40.100 228 443 298 476 331 488 343 524 379

VGD40.125 / VGD40.125L / VGD41.125
VRD40.125 256 491 316 524 349 536 361 572 397

VGD40.150 / VGD40.150L / VGD41.150
VRD40.150 335 521 333 554 366 566 378 602 414
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Návod k montáži (pokraļování)

Varianty montáže na VGD4x/VRD4x
Varianta 2: PŚíklad (nezávazný)

Kontrola tŊsnosti ventilu „A“

Varianta 3: PŚíklad (nezávazný)

Kontrola tŊsnosti ventilu „B“ (pouze do jmenovité svŊtlosti DN125) a QPLx5 (pi) pod

C UpozornŊní!
Možnost použití a funkļnost systému s kontrolami tŊsnosti ventilŢ A a B je tŚeba
zkontrolovat pŚímo na stranŊ systému!
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Návod k montáži (pokraļování)

Maximální utahovací momenty / pŚírubové spojení (šroub se závlaļkou)
¶ ZávŊrné a spojovací šrouby je nutné ŚádnŊ utáhnout
¶ Pozor na kombinaci materiálŢ „hliník-ocel“

M16 x 65 (DIN 939) M16 x 75 (DIN 939)
DN40…50 -------------------------- DN125 --------------------------

50  °5 Nm 160  °16 Nm

M16 x 65 (DIN 939) M20 x 80 (DIN 939)
DN65…100 -------------------------- DN150 --------------------------

80  °5 Nm 160  °16 Nm

Maximální utahovací momenty / pŚíslušenství systému

M4 M6 M8 G1/8 G1/4 G3/4
3 Nm 7 Nm 15 Nm 8 Nm 15 Nm 35 Nm

Normy a certifikáty

Použité smŊrnice:
SmŊrnice EU pro plynové pŚístroje (EU) 2016/426

C UpozornŊní!
VGD20/VGD4x/VRD4x jsou typovŊ testovány a schváleny pouze
v kombinaci s SKPx5. Viz datový list N7643 a certifikáty k SKPx5.

AktuálnŊ platná vydání odpovídajících norem jsou k dispozici v prohlášení
o shodŊ k zaŚízení SKPx5!

Shoda s EAC (Euroasijská shoda)

Shoda UKCA (shoda s pŚedpisy Velké Británie)

Ļína RoHS
Tabulka nebezpeļných látek:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

C UpozornŊní!
Vhodnost smŊsí zemního plynu a vodíku nebo ļistého vodíku!
PŚi použití VGD20/VGD4x/VRD4x lze na vyžádání poskytnout prohlášení výrobce.
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Normy a certifikáty (pokraļování)

Typ

VGD20.403 ¸ ¸ ¸

VGD20.503 ¸ ¸ ¸

VGD20.2511 ¸ --- ¸

VGD20.3211 ¸ --- ¸

VGD20.4011 ¸ --- ¸

VGD20.4011C ¸ --- ¸

VGD20.4011Y ¸ --- ¸

VGD20.5011 ¸ --- ¸

VGD20.5011A ¸ --- ¸

VGD20.5011C ¸ --- ¸

VGD20.5011Y ¸ --- ¸

VGD40.040 ¸ ¸ ¸

VGD40.040L ¸ --- ¸

VGD40.050 ¸ ¸ ¸

VGD40.050L ¸ --- ¸

VGD40.065 ¸ ¸ ¸

VGD40.065L ¸ --- ¸

VGD40.065J ¸ --- ¸

VGD40.080 ¸ ¸ ¸

VGD40.080L ¸ --- ¸

VGD40.080J ¸ --- ¸

VGD40.100 ¸ ¸ ¸

VGD40.100L ¸ --- ¸

VGD40.125 ¸ ¸ ¸

VGD40.125L ¸ --- ¸

VGD40.150 ¸ ¸ ¸

VGD40.150L ¸ --- ¸

VGD41.040 ¸ --- ¸

VGD41.050 ¸ --- ¸

VGD41.065 ¸ --- ¸

VGD41.080 ¸ --- ¸

VGD41.100 ¸ --- ¸

VGD41.125 ¸ --- ¸

VGD41.150 ¸ --- ¸

VRD40.040 --- ¸ ¸

VRD40.050 --- ¸ ¸

VRD40.065 --- ¸ ¸

VRD40.080 --- ¸ ¸

VRD40.100 --- ¸ ¸

VRD40.125 --- ¸ ¸

VRD40.150 --- ¸ ¸

Povolení ve spojení s
SKPx5
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Životnost

PŚedpokládaná životnost* kombinace dvojitého plynového ventilu a servopohonu je

Jmenovitá svŊtlost Cykly hoŚákŢ
¢25 DN 200.000
25...80 DN 100.000
80...150 DN 50.000

pŚi použití plynŢ podle normy EN 437 (resp. specifikace G260).

Základem pro tyto údaje je stanovený test odolnosti (norma EN 161). Soupis podmínek
byl zveŚejnŊn European Control Manufacturers Association (Afecor)
(www.afecor.org).

PŚedpokládaná životnost platí pro instalaci a užití dvojitého plynového ventilu a
servopohonu podle údajŢ uvedených v datovém listu. PŚi dosažení pŚedpokládané
životnosti s ohledem na poļet spuštŊní hoŚáku nebo odpovídající dobu používání musí
být dvojitý plynový ventil a servopohon pŚezkoušen nebo vymŊnŊn autorizovaným
personálem.

Pro kontrolu nezbytných požadavkŢ na tŊsnost je tŚeba použít mezní hodnoty podle
normy EN 161. Pokud je dvojitý plynový ventil vybaven systémem kontroly ventilŢ podle
normy EN 1643, lze ruļní kontrolu vynechat.

* PŚedpokládaná životnost není záruļní doba, která je popsána v dodacích
   podmínkách.

Použití plynŢ mimo EN 437 / G260 jako napŚ. G262 mŢže vést k omezené životnosti.

Informace o servisu

¶ Po každé výmŊnŊ zkontrolujte funkļnost, stejnŊ jako vnitŚní a vnŊjší tŊsnost
VGD20 / VGD4x / VRD4x

¶ Dvojité plynové ventily Siemens smí opravovat pouze servisní místa Siemens
nebo specifické autorizované pracovištŊ Siemens

Pozor!
PŚi výmŊnŊ ventilu musí být vymŊnŊn i QPLx5!
Na základŊ životnosti spínaļe tlaku plynu dle normy AFECOR je doporuļeno
QPLx5 po 50000 cyklech nebo 10 letech vymŊnit. Obnova pomocí nových
tŊsnŊní na ventilu se nedoporuļuje.

Informace o likvidaci

Je nutné dbát místních a aktuálnŊ platných právních pŚedpisŢ.



15/35

Smart Infrastructure CC1N7631cs
28.02.20246

Provedení

Síto z nerezové oceli ve vstupním prostoru chrání VGD20 / VGD4x / VRD4x, sedlo a
talíŚ, jakož i následná zaŚízení pŚed zneļištŊním.

AGF10 jsou opatŚeny uzavírací zátkou 1/8". Ty mají vnitŚní závit a jsou dodávány
jednotlivŊ s potŚebným pŚíslušenstvím, jako jsou šrouby, matice, tŊsnŊní atd. Jakýkoliv
rozmŊr pŚipojovacího závitu AGF10 lze libovolnŊ namontovat na VGD20. Na jeden
VGD20 jsou potŚeba 2 AGF10.

řez skrz VGD20

V1 V2

1)

1) V pŚípadŊ VGD20.xxxxY není nutné tvarování

¶ VGD20 s SKP15 (namontovaný na V1) a SKP75 (namontovaný na V2)
¶ Provedení bez AGF10

76
31

z5
7/

08
18

V1 V2 V2 V1

Síto

AGF10 k VGD20

VGD20

PŚíklad aplikace
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Provedení (pokraļování)

VGD4x / VRD4x jsou koncipovány jako dvousedlové talíŚové ventily. ¼" impulzní
pŚípojku na AGA40.40 k ventilu V1 nebo impulzní pŚípojku na výstupní pŚírubŊ VGD4x /
VRD4x k ventilu V2 lze spojit s impulzní pŚípojkou namontovaného regulátoru
konstantního tlaku SKP25.

VGD4x/VRD4x jsou ve spojení s SKPx5 uzavŚené bez proudu.

Každému dvojitému sedlu je pŚiŚazena dvojice pružin. Pružinové síly pŢsobí na sedla
ventilŢ selektivnŊ.

AGA40.41¡ umožŔuje instalaci rŢzných bŊžnŊ dostupných hlídaļŢ tlaku nebo zaŚízení
ke kontrole tŊsnosti ventilu. AGA40.40¢ a AGA40.41 lze volitelnŊ nainstalovat na
obou stranách ventilu.

řez skrz VGD40 / VRD40

7631z46/0915

V1 V2

1) 1)

1) V pŚípadŊ VGD41.xxxx není nutné tvarování

VGD40.080 s SKP15 (namontovaný na ventil V1) a SKP25 (namontovaný na ventil
V2).

76
31

z5
5c

s/
11

18

V1 V2 V2 V1

VGD4x / VRD4x

Zavírací pružiny

AGA40.41

VGD40 / VRD40

PŚíklad aplikace
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Provedení (pokraļování)

VGD20 / VGD4x / VRD4x lze kombinovat s následujícím SKPx5:

Typ Ļíslo datového listu Funkce
SKP15 N7643 OTEVřENO/ZAVřENO
SKP25 N7643 OTEVřENO/ZAVřENO s regulací

tlaku plynu
SKP25.7 s SQS37 N7643 OTEVřENO/ZAVřENO s regulací

tlaku plynu a pomocí elektrického
signálu možnost pŚestavení
požadovaných hodnot tlaku plynu

SKP55 N7643 OTEVřENO/ZAVřENO s regulací
rozdílného tlaku, vstup signálu ­
rozdílný tlak

SKP75 N7643 OTEVřENO/ZAVřENO s regulací
pomŊrŢ, vstup signálu ­ statický tlak

Pouze VRD4x:
¶ SKP15
¶ Jiné servopohony (SKP25, SKP55 a SKP75) po zkoušce vhodnosti plynu

C UpozornŊní!
PŚi použití ventilŢ na bioplyn VRD4x, se doporuļuje použít SKPx5 s koncovým
spínaļem (CPI), napŚ. SKPx5xx1xx.

SKPx5



18/35

Smart Infrastructure CC1N7631cs
28.02.2024

PŚehled typŢ (další typy na vyžádání)

VGD20

Jm
en

ov
itá

sv
Ŋt

lo
st

PrŢtok pŚi
Dp = 1 kPa

m³/h vzduchu

Se 3 pŚípojkami s vnitŚním
závitem

S 11 pŚípojkami s vnitŚním závitem
S 11 pŚípojkami s vnitŚním závitem

Bez profilování sedla ventilu (V2) pro
rychlejší prŢchod plynu

S 11 pŚipojovacími vnitŚními závity
Se specifickým profilováním na sedle ventilu

(V2)
**) S nastavením zdvihu na sedlu ventilu (V1) (na

vstupní stranŊ)

Položka ļ. Typ Položka ļ. Typ Položka ļ. Typ Položka ļ. Typ

1" 25 --- --- S55590-G103-A100 VGD20.2511 --- --- --- ---

1 ¼" 46 --- --- S55590-G101-A100 VGD20.3211 --- --- --- ---

1 ½" 85 BPZ:VGD20.403 VGD20.403 BPZ:VGD20.4011 VGD20.4011 BPZ:VGD20.4011Y VGD20.4011Y S55590-G105-A100 VGD20.4011C

2" 100 BPZ:VGD20.503 VGD20.503 BPZ:VGD20.5011 VGD20.5011 BPZ:VGD20.5011Y VGD20.5011Y S55590-G106-A100 VGD20.5011C

2" 100 --- --- BPZ:VGD20.5011A VGD20.5011A --- --- --- ---

VGD4x

DN
PrŢtok pŚi

Dp = 1 kPa m³/h
vzduchu

VGD40.xxxL s boļnŊ pootoļenou
montážní pozicí montážních desek, viz

RozmŊrové výkresy

VGD41.xxx po obou stranách s
AGA40.41, viz RozmŊrová schémata

VGD41.xxx bez vnitŚního profilování
sedla ventilu pro rychlejší

prŢchod plynu

Položka ļ. Typ Položka ļ. Typ Položka ļ. Typ Položka ļ. Typ

40 85 BPZ:VGD40.040 VGD40.040 --- --- BPZ:VGD40.040L *) VGD40.040L *) BPZ:VGD41.040 VGD41.040

50 100 BPZ:VGD40.050 VGD40.050 --- --- BPZ:VGD40.050L VGD40.050L BPZ:VGD41.050 VGD41.050

65 160 BPZ:VGD40.065 VGD40.065 BPZ:VGD40.065J VGD40.065J BPZ:VGD40.065L VGD40.065L BPZ:VGD41.065 VGD41.065

80 250 BPZ:VGD40.080 VGD40.080 BPZ:VGD40.080J VGD40.080J BPZ:VGD40.080L VGD40.080L BPZ:VGD41.080 VGD41.080

100 400 BPZ:VGD40.100 VGD40.100 --- --- BPZ:VGD40.100L VGD40.100L BPZ:VGD41.100 VGD41.100

125 630 BPZ:VGD40.125 VGD40.125 --- --- BPZ:VGD40.125L VGD40.125L BPZ:VGD41.125 VGD41.125

150 800 BPZ:VGD40.150 VGD40.150 --- --- BPZ:VGD40.150L VGD40.150L BPZ:VGD41.150 VGD41.150
*) Na vyžádání
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PŚehled typŢ (další typy na vyžádání) (pokraļování)

VRD4x

DN
(mm) Položka ļ. Typ

PŚípustný provozní tlak
kPa

Objemový prŢtok
vzduchu (m³/h) pŚi

Dp = 1 kPa

Poļet mŊŚicích hrdel
Rp¼ ¹)

Poļet vŊtví zapalovacího plynu
G¾ ²)

40 BPZ:VRD40.040 VRD40.040 100 85 3 1
50 BPZ:VRD40.050 VRD40.050 100 100 3 1
65 BPZ:VRD40.065 VRD40.065 70 160 3 1
80 BPZ:VRD40.080 VRD40.080 70 250 3 1
100 BPZ:VRD40.100 VRD40.100 70 400 3 1
125 BPZ:VRD40.125 VRD40.125 70 630 3 1
150 BPZ:VRD40.150 VRD40.150 70 800 3 1
¹) OboustrannŊ, vstupní strana a výstupní strana
²) Vstupní strana
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Objednací údaje

PŚi objednávce uveŅte typ dvojitého plynového ventilu.

Servopohony, dvojitý plynový ventil a pŚíruby (pouze VGD20) jsou pŚi dodání baleny
jednotlivŊ.

PŚíklad pro VGD20:
Dvojitý plynový ventil 2" se 2 pŚírubami a 2 servopohony
1 kus VGD20.503
2 ks SKPx5
2 kusy AGF10.50

PŚíklad pro VGD4x / VRD4x:
Dvojitý plynový ventil DN80 se 2 servopohony
1 kus VGD40.080 nebo VRD40.080
2 kusy SKP15.000E2 (servopohon OTEVřENO/ZAVřENO)

Boļní AGA40.4x (pŚípojka spalovacího plynu, pŚípojka hlídaļe tlaku) jsou souļástí a
jsou nainstalovány.

PŚíslušenství (nutné objednat samostatnŊ)

PŚíruba AGF10
¶ PŚíruby pro pŚipojení VGD20
¶ PŚírubu objednat oddŊlenŊ
¶ PŚíruby lze libovolnŊ kombinovat s VGD20

K dispozici jsou následující velikosti pŚírub a pŚírubových závitŢ:

PŚíruba Jmenovitá svŊtlost
(Rp)

Délka
v mmPoložka ļ. Typ

BPZ:AGF10.25 AGF10.25 1" 26
BPZ:AGF10.32 AGF10.32 1 ¼" 26
BPZ:AGF10.40 AGF10.40 1 ½" 26
BPZ:AGF10.50 AGF10.50 2" 30

C
UpozornŊní!
Obsah dodávky: 1x o-kroužek

4x šroub M8 x 27
4x matice M8
4x pojistná podložka Å 8 mm

PŚípojná deska spalovacího plynu k VGD4x / VRD4x AGA40.40
Položka ļ.: BPZ:AGA40.40

¶ Jako náhradní díl v sadŊ se zátkami a tŊsnŊním

PŚípojná deska hlídaļe tlaku k VGD4x / VRD4x AGA40.41
Položka ļ.: BPZ:AGA40.41

¶ Jako náhradní díl v sadŊ s tŊsnŊním
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PŚíslušenství (nutné objednat samostatnŊ) (Pokraļování)

Adaptér pro servopohony SAX31 AGA60
Položka ļ.: BPZ:AGA60

Sestává ze 2 vŚetenových dílŢ a jedné spojovací pŚíruby.

Ruļní pŚestavení AGA61
Položka ļ. BPZ:AGA61

TŊsnicí sada k SKPx5 AGA66
Položka ļ.: BPZ:AGA66

¶ Mezi SKPx5 a VGD20 / VGD4x / VRD4x
¶ ke zvýšení krytí z IP54 na IP65
¶ Doporuļuje se pŚi instalaci ve vlhkém prostŚedí

Pozor!
TŊsnŊní a distanļní díl je tŚeba namontovat!
TŊsnŊní zabudujte profilovanou stranou k SKPx5. Na SKPx5 musí být navíc
použita vhodná kabelová vývodka (SKPx5.xxxUx/NPSM liquid tight) nebo
vhodný konektor s tŊsnŊním (SKPx5.xxxEx/AGA64 nebo AGA65).
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PŚíslušenství (nutné objednat samostatnŊ) (Pokraļování)

Servisní sada pro výmŊnu VGD20 AGA92
Položka ļ. S55851-Z901-A100

¶ Tato sada je nutná pŚi výmŊnŊ VGD20 a zachování staré pŚíruby AGA41/AGA51
¶ RozmŊry šroubu M8 x 35
¶ Skládá se z:

8 šroubŢ, 8 pojistných kroužkŢ, 8 matic, 2 O-kroužkŢ

Hlídaļ tlaku QPL15 k VGD20 / VGD4x / VRD4x
¶ K monitorování tlaku plynu nebo tlaku vzduchu
¶ PŚípojka O-kroužek
Viz technický list N7221.
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PŚíslušenství (nutné objednat samostatnŊ) (Pokraļování)

Hlídaļ tlaku QPL25 k VGD20 / VGD4x / VRD4x
¶ K monitorování tlaku plynu nebo tlaku vzduchu
¶ PŚípojka ¼“
Viz technický list N7221.

j Dvojitá vsuvka není souļástí rozsahu dodávky QPL25

Dvojitá vsuvka (není souļástí rozsahu dodávky QPLx5)
¶ PotŚebná pro montáž spínaļe tlaku plynu QPL25
¶ V pŚípadŊ potŚeby je tŚeba na místŊ instalace pŚipravit dvojitou vsuvku 1/8" na 1/4"
¶ Spínaļe tlaku plynu QPL15 lze instalovat pŚímo na AGF10
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Technické údaje

TŚída ventilu ve spojení s SKPx5 A dle EN 161
(kromŊ SAX31)

Skupina 2 (EN 161)
Dovolená teplota plynu
¶ VGD20 /VGD4x
¶ VRD4x

-15...60 °C
0…60 °C

hmotnost
¶ VGD20
¶ VRD4x / VRD4x

Cca 3,2 kg
Viz RozmŊrové výkresy

PŚipojovací pŚíruba pro VGD4x / VRD4x PN16, podle ISO 7005-2
PotŚebný objem prŢtoku Viz PrŢtokové schéma
Povolené umístŊní montáže Viz kapitolu „Pokyny pro montáž“

Provozní tlak Viz PŚehled typŢ
Povolený tlak plynu proti smŊru proudŊní
¶ VGD20 15 kPa
¶ VGD4x / VRD4x 30 kPa
Druhy plynŢ
¶ VGD20 / VGD4x Vhodné pro plyny skupiny 1, 2, 3 a vzduch
¶ VGD4x Vhodná pro plyny max. do 0,1% obj. H2S,

suché
¶ VRD4x Vhodné pro bioplyny a recyklaļní plyny

- maximálnŊ do 1 % obj. H2S, suchý
- maximálnŊ do 1 % obj. NH3, suchý

Bez obsahu barevných kovŢ (s výjimkou
velmi malého množství vázaného v
plastových souļástech)

Další pokyny viz kapitolu Použití.
Síto Zabudované, (svŊtlost ok 0,9 mm)
Materiály AlSi10Mg dle DIN 1706

Všeobecné údaje o
pŚístroji
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Technické údaje (pokraļování)

UskladnŊní EN 60721-3-1:1995 + A2:1997
Klimatické podmínky TŚída 1K3
Mechanické podmínky TŚída 1M2
Rozsah teploty -20...60 °C

Vlhkost <95% r. vl.
PŚeprava EN 60721-3-2:1995 + A2:1997
Klimatické podmínky TŚída 2K2
Mechanické podmínky TŚída 2M2
Rozsah teploty -15...60 °C
Vlhkost <95% r. vl.
Provoz EN 60721-3-3:1995 + A2:1997
Klimatické podmínky TŚída 3K5
Mechanické podmínky TŚída 3M2
Rozsah teploty -10...60 °C
Vlhkost <95% r. vl.
Výška instalace Max. 2 000 metrŢ nad moŚem

Pozor!
Kondenzace ve ventilu není povolená!
PŚi nedodržení vzniká nebezpeļí poškození bezpeļnostních funkcí.

Okolní podmínky
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Technické údaje (pokraļování)

Typ
PŚípustný maximální provozní tlak

(dynamický tlak)
kPa

Objemy mezi „V1/V2“
(litr)

VGD20.2xx 150 0,75

VGD20.3xx 150 0,75

VGD20.4xx 150 0,75

VGD20.5xx 150 0,8

VGD40.040 100 0,8

VGD40.050 100 0,8

VGD40.065 70 1,3

VGD40.065J 70 1,3

VGD40.080 70 1,5

VGD40.080J 70 1,5

VGD40.100 70 3

VGD40.125 70 5,2

VGD40.150 70 8,7

VGD41.040 100 0,8

VGD41.050 100 0,8

VGD41.065 70 1,3

VGD41.080 70 1,5

VGD41.100 70 3

VGD41.125 70 5,2

VGD41.150 70 8,7

VRD40.040 100 (70)* 0,8

VRD40.050 100 (70)* 0,8

VRD40.065 70 1,3

VRD40.080 70 1,5

VRD40.100 70 3

VRD40.125 70 5,2

VRD40.150 70 8,7
* Pouze Austrálie

VGD40 / VRD40 jsou vhodné pro tlakové zatížení v pohotovostním režimu hoŚáku až
150 kPa. Toto tlakové zatížení se pŚi bŊžném provozu nevyskytuje. Dochází k nŊmu
pouze v pŚípadŊ výpadku pŚedŚazeného regulátoru vstupního tlaku. PŚi tlaku 150 kPa
zŢstává zaŚízení VGD40 / VRD40 ještŊ bezpeļnŊ uzavŚeno pŚíp. se bezpeļnŊ uzavírá.
PŚi pŚekroļení maximálního pŚípustného provozního tlaku se musí provést vypnutí
ventilu. Funkļnost a vnŊjší tŊsnost VGD40/VRD40 nejsou ovlivnŊny.

Vzhledem k vnitŚní struktuŚe VGD40 / VRD40 zpŢsobí stoupající vstupní tlak zavŚení
(tŚída A podle normy EN 161).

Nutnost montáže bezpeļnostních uzavíracích zaŚízení, resp. ofukovacích zaŚízení,
která se mají instalovat pŚídavnŊ k regulátoru pŚívodního tlaku za úļelem ochrany
plynové armatury na hoŚáku (na plynovém spotŚebiļi), odpadá, pokud jsou dodrženy
následující 2 podmínky:
¶ Pokud pŚi výpadku pŚedŚazeného regulátoru vstupního tlaku není pŚekroļeno 150

kPa na vstupu VGD40 / VRD40 a
¶ PŚi pŚekroļení povoleného provozního tlaku VGD40 / VRD40 (DN65...DN150:

70 kPa, resp. DN40...DN50: 100 kPa) zpŢsobí vypínací zaŚízení (napŚ. hlídaļ tlaku
plynu) zavŚení VGD40 / VRD40.

Povolené tlaky
plynu/objemy

VGD40 / VRD40

Poznámka:
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PrŢtokové schéma pro VGD20 / VGD4x / VRD4x (pouze pro plnŊ otevŚené VGD20 / VGD4x / VRD4x)

Legenda:
......... PŚímka minimálního prŢtoku
____ PŚímka maximálního prŢtoku (u plnŊ otevŚeného VGD20 / VGD4x / VRD4x)
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PrŢtokové schéma pro VGD20 / VGD4x / VRD4x (pouze pro plnŊ otevŚené VGD20 / VGD4x / VRD4x)
(pokraļování)

Urļení ztráty tlaku pro plyn a jiné tlakové pomŊry (dv) jako podle diagramŢ:

p(Plyn) Hustota plynu v kg/m³
V(Plyn) Objem plynu v m³/h

¶ Kalkulace pomŊru hustoty plynu [dv(plyn)]:

Hustota (plyn) v kg/m³
dv(Plyn) = ˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈˈ-------

1,22 kg/m³ (= hustota vzduchu)

¶ Urļení objemu vzduchu [V(vzduch)], který vytváŚí stejnou tlakovou ztrátu (Dp) jako
objem plynu [V(plyn)]:

V(plyn) v m³/h
V(vzduch) = ˈˈˈˈˈˈˈˈ

Õdv(Plyn)

¶ Urļení tlakové ztráty plynu (Dp) s pomocí diagramu prŢtoku, který vychází ze
spoļítaného objemu vzduchu [V(vzduch)] na škále diagramu.

Plynové ventily s vyšší tlakovou ztrátou, a tím vyšším prŢtokem, mohou zpŢsobovat
hluk.

Pozor!
¶ Pro aplikace s velkým rozsahem modulace vyberte nejmenší možnou šíŚku

ventilu, viz datový list SKPx5 N7643
¶ PŚekroļí-li tlak plynu max. povolený provozní tlak, snižte jej pŚedŚazeným

regulátorem tlaku.
¶ Pokles tlaku (ļára maximálního prŢtoku) je založena na plnŊ otevŚeném

VGD20 / VGD4x / VRD4x

PŚepoļet objemu vzduchu na odpovídající objem plynu (zemní plyn).

Osa x Objem prŢtoku média
(QG) v m³/h

PomŊrná hustota
(dv) ke vzduchu

PŚepoļítací koeficient

f
dv

= 1

1 Vzduch 1 1
2 Zemní plyn 0,61 1,28
3 Propan 1,562 0,8
4 Svítiplyn 0,46 1,47

PŚepoļet na vzduch (m³/h) u ostatních
druhŢ plynŢ:

QL= QG
f

QL = objem vzduchu v m³/h, který vykazuje stejný pokles tlaku
jako QG.

PotŚebné velikosti

Postup

Základ stupnice
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PŚíklad: doporuļený pracovní rozsah (výtah ze schématu prŢtoku VGD4x / VRD4x)

Legenda
..... PŚímky minimálního prŢtoku (lze mŊnit dle kvality odbŊrných tlakových míst)
___ PŚímka maximálního prŢtoku (u plnŊ otevŚeného VGD4x / VRD4x)
PA Pracovní bod
PB Pracovní bod
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PŚíklad: doporuļený pracovní rozsah (výtah ze schématu prŢtoku VGD20 / VGD4x / VRD4x) (pokraļování)

Body PA / PB, viz kapitola PŚíklad dimenzování.

Zjednodušený výpoļet se provádí podle výše uvedeného grafu: VGD20 / VGD4x /
VRD4x s SKP75.

PŚedpoklad Plynový výstup hoŚáku proti
spalovacímu prostoru

Zde zjednodušený pŚíklad: tlak ve spalovacím
prostoru konstantní

= 0 kPa

požadovaný regulovaný pomŊr RV = 4 : 1
vstupní tlak plynu 2 kPa

1. Jmenovité zatížení ­ bod PA v charakteristickém poli
tlak hoŚáku pŚi jmenovitém zatížení 1,6 kPa
PrŢtokové množství pŚi jmenovitém zatížení 200 m³/h zemního plynu odpovídá
156 m³/h vzduchu
- DpV... pŚi jmenovitém zatížení 2,0 – 1,6 = 0,4 kPa
Bod PA musí ležet nad nebo vlevo od pŚímky maximálního prŢtoku.

2. Malé zatížení ­ bod PB v charakteristickém poli

PGmax 1,6 kPa
PGmin = ––––––– = ––––––– = 0,1 kPa (Dp diagram = 2,0 – 0,1 = 1,9 kPa

RV² 16

VGmax 200 m³/h
VGmin = ––––––– = ––––––– = 50 m³/h odpovídá h = 39 m³/h vzduch

RV 4

– zvolená velikost armatury VGD40.080
Bod PB musí ležet nad nebo vpravo od pŚímky minimálního prŢtoku.

RozmŊrový pŚíklad
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RozmŊrové výkresy (bez mŊŚítka)

RozmŊry v mm

C UpozornŊní!
VGD20 lze montovat pouze v kombinaci s AGF10.

VGD20.xx3 s AGF10

269
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SKP...

Pouze AGF10.50
(30 mm)
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G / RP 3/4"
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RozmŊrové výkresy (bez mŊŚítka)

RozmŊry v mm

C UpozornŊní!
VGD20 lze montovat pouze v kombinaci s AGF10.

VGD20.xx11 s AGF10 (rozmŊry viz VGD20.403/VGD20.503)

C UpozornŊní k oznaļení „A“!
Otvory pro upevnŊní spínaļe tlaku (šroub s válcovou hlavou M4 samovrtný)!








