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Convertisseur SEZ81.9

Interface de conversion du signal 3 points délivré par certains régulateurs pour la
commande d'organes de réglage progressifs (vannes magnétiques)
• Entrée : signal 3 points 24 V~ avec temps de positionnement de 0,5 à 5 minutes
• Sortie 0...10 V − ou 0...20 V− (hachage de phase)
• Plage de travail 40 ...80 % ou 0 ...100 %
• Entrées et sorties protégées contre les courts-circuits et les inversions de pola-

rité

Convertisseur pour la commande de vannes magnétiques progressives via le signal de
sortie d'un régulateur 3 points dans les boucles de réglage pour lesquelles le temps de
positionnement de la vanne ne constitue pas un facteur critique (par exemple lors de la
rénovation d'une installation de chauffage avec des régulateurs 3 points).

L'interface SEZ81.9 convertit le signal 3 points délivré par le régulateur en un signal
progressif 0...20 V− à hachage de phase, ou en un signal 0 ...10 V−.
L'interface fonctionne avec une alimentation de 24 V~. Toutes les bornes sont proté-
gées contre les courts-circuits et l'inversion des polarités.

Il est possible de sélectionner un temps de positionnement maximal compris entre 0,5 et
5 minutes. Le réglage du temps de positionnement s'effectue à l'aide d'un tournevis en
agissant sur un potentiomètre situé à proximité des bornes de raccordement. Le signal
délivré en sortie se situe dans la plage ainsi définie.
Le niveau du signal de sortie est indiqué par la variation d'intensité lumineuse de la
diode électroluminescente.

– En l'absence de réglage de position, la plage de travail de la vanne se situe entre 40
et 80 % du signal. C'est la configuration par défaut.

– Pour les vannes magnétiques ou les organes de réglage de position, il est possible
de choisir une plage de travail correspondant à la plage de positionnement entre 0 et
100 % à l'aide du commutateur S1.

A la commande, indiquer le nombre, la désignation et la référence de chaque pièce.

Exemple : 2 convertisseurs SEZ81.9

Domaines
d'application

Fonctions

Temps de
positionnement

Plage de travail

Commande
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Le convertisseur se présente sous la forme
d'un boîtier en tôle d'acier constitué d'une
embase et d'un couvercle, renfermant un
circuit imprimé.

Ce dernier comporte les composants de
réglage et d'affichage et les bornes de rac-
cordement.

L'élément de réglage du temps de posi-
tionnement et la LED du signal de sortie
sont visibles en face avant.

Le commutateur de réglage de la plage de
travail S1 est situé sous le couvercle.
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Z DA
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DATUM++++++
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A bornes de sortie

E bornes d'entrée

D diode indicatrice du signal de sortie

S1 plage de travail 40 ... 80 %

plage de travail  0 ...100 %

Z potentiomètre de réglage du temps de posi-

tionnement entre 0,5 et 5 minutes

Le convertisseur peut être monté sur un support quelconque au moyen de 4 vis (sur la
plaque de base d'une armoire par exemple) ou encliqueté sur un rail DIN ou EN.

– La position de montage est indifférente.
– Les bornes de raccordement doivent être librement accessibles.
– Assurer l'évacuation de la chaleur produite pendant le fonctionnement par une circu-

lation d'air suffisante

Montage direct Montage sur rail

max. ø4mm

9H058a 30292a

Exécution

Indications pour
le monta ge
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Basse tension de sécurité 24 V~ ± 20 %

Fréquence 50 Hz

Consommation
sans périphérie 2 VA
avec périphérie 45 VA maximum

Tension sur le contact 24 V~

Intensité sur le contact 5 mA maximum

Temps de positionnement 0,5 à 5 minutes

0...20 V– à hachage de phase :
Puissance maximale 40 VA
Tension de sortie maximale 20 V– à hachage de phase

0...10 V– :
Charge minimale 5 kΩ
Tension de sortie maximale 11 V–

Bornes de raccordement bornes à vis 2 x 1,5 mm²

Poids (emballage compris) 0,36 kg

Dimensions voir encombrements

Protection IP20, selon CEI 529

Fonctionnement selon CEI 721-3-3
conditions ambiantes classe 3K5
température ambiante 0...50 °C
humidité 85 % hum.rel. maximum

Transport selon CEI 721-3-2
conditions ambiantes classe 2K3
température ambiante – 25...65 °C
humidité 95 % hum. rel. maximum

Selon les directives relatives à la
compatibilité électromagnétique (CEM) 89/336/CEE
basse tension 73/23/CEE

80020

G

Y2

G0

Y1

G
Zéro du système
Potentiel du système 24 V~
Signal de commande "Fermeture" 24 V~
Signal de commande "Ouverture" 24 V~
Potentiel du système 24 V~

80021

G+

G0

Y0... 20 V

Y
G–

Zéro du système
Signal de positionnement 0...10 V−
"Moins" du signal de positionnement (par rapport au hachage de phase)
Signal de positionnement 0...20 V−  à hachage de phase
"Plus" du signal de positionnement (par rapport au hachage de phase)

Caractéristiques
techniques

Alimentation

Entrée 3 points

Sorties

Raccordements

Poids et dimensions

Sécurité

Conditions
d'environnement

Conformité  

Bornes de
raccordement

Côté entrée

Côté sorties
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N1 Régulateur, SIGMAGYR par exemple

c couper le shunt
U1 convertisseur SEZ81.9
Y1 vanne magnétique sans réglage de position

d'une puissance de 40 VA maximum,
par exemple M3P50GX avec boîtier ZM110
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N1 régulateur, SIGMAGYR par exemple

c couper le shunt
U1 convertisseur SEZ81.9
Y1 vanne magnétique sans réglage de position

d'une puissance de 40 VA maximum, par
exemple M3P50F/A avec boîtier ZM100/A
Attention : ne pas inverser les bornes
[5] et [6].
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N1 régulateur, SIGMAGYR par exemple

c couper le shunt
U1 convertisseur SEZ81.9
Y1 organe de réglage avec signal 0...10 V− ou

vanne magnétique d'une puissance supé-
rieure à 40 W, par exemple M3P80F/A avec
boîtier ZM200/A.
Attention : il faut tenir compte de l'alimenta-
tion de la vanne et laisser les bornes [5] et
[6] libres.
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Encombrements

Dimensions en mm  1999 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications


