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1 Algemeen over het 
handboek 

1.1 Sommige nota’s over de inhoud 
van de werkende handboek 

 

Dit handboek bevat alle informatie die u nodig hebt om uw 
gebouwcentrale optimaal te gebruiken. 
Daar SYNERGYR een volledig nieuw systeem is, krijgt u 
eerst en beschrijving van het systeem als geheel en van zijn 
afzinderlijke compinenten. Op die manier kunt u de talrijke 
functies en mogelijkheden van de gebouwcentrale leren 
kennen en gebruiken. 

Vervolgens wordt u stap voor stap in de bedizening van de 
geouwcentrale ingeleid. De gebouwcentrale heeft zeven 
toetsen en een LCD-display, dat met behulp van bedienings-
kaarten afgelezen wordt. De bedieningskaarten kennen aan 
elke mogelijke aflezing en instelling een regel toe. 

Het volgende hoofdstuk leidt u door de bedieningskaarten. 
Voor elke regel wordt afzinderlijk beschreven wat de 
aanwijzing betekent, hoe een waarde ingesteld moet 
worden, welke richtwaarden geschikt zijn, enz.  
De bedieningskaarten 1 tot 4 bevatten uitsluitend aflezingen; 
de instellingen gebeuren aan de hand van de kaarten 5 tot 7, 
voor zover ze bij de inbedrijfstelling nog niet uitgevoerd zijn. 

Als verantwoordelijke voor de installatie bent u in de ogen 
van de bewiner van het appartement de specialist. Opdat u 
op zijn vragen en verlangens kan ingaan, bevat dit handboek 
vele wetenswaardigheden over de apparaten in het 
appartement. 

Tenslotte vindt u nog een aantal tips voor de dagelijkse 
praktijk. Nuttige aanwijzingen voor verwarming, energie-
besparing en hulp bij storingen rinden het handboek af. 

Als aanvulling bevat het handbook nog een leidraad voor de 
inbedrijfstelling van de ganse installatie. Dit hoofdstuk richt 
zich daar-om ook in de eerste plaats tot het servicepersineel. 
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1.2 Nota's over de softwareversie 
van de centrale eenheid  

 

Dit Werkende Handboek beschrijft de functies en de 
mogelijkheden van de centrale eenheid gebruik makend van 
softwareversie 4.0 of hoger. 

Sinds de introductie van de eerste centrale eenheid 
(softwareversie 1.0), zijn een aantal functies lichtjes 
verbeterd (softwareversie 1.10). 

Versie van de software 2.0 veroorlooft zich communicatie 
met een PC via modem. 

Bovendien werden bepaalde functies en mogelijkheden 
verder uitgebreid. 

Bijvoorbeeld, het is nu mogelijk om zelf een datum van de 
zomer-/wintertijd in te geven. 

Met softwareversie 3.0 of hoger, is het mogelijk om 
verwarmingsregelaars via LPB aan te sluiten Naast een paar 
kleine functionele verhogingen, kan de centrale eenheid een 
alarm verzenden naar een PC.  

Met softwareversie 3.01 of hoger, worden de… WRV in 
werking gesteld met regelmatige intervallen, om het 
vastlopen van de WRV te verkomen. 

Versie van de software 4.0 of hoger ondersteunt het gebruik 
van de WRI80. De periodieke verrichting van de WRV kan 
nu worden aangepast. 
Als een functie slechts van een bepaalde centrale versie van 
de eenheidssoftware kan worden verstrekt, geeft het 
Werkende Handboek verklarende nota's. 
Hetzelfde is op andere onderdelen van het systeem 
SYNERGYR van toepassing (b.v. aan de… klep WRV), 
waarvan de functionaliteit van de gebruikte softwareversie 
afhangt. 

Alle centrale eenheden van softwareversie 4.0 zouden van 
gereviseerde bedieningskaarten voorzien moeten worden. 
Als, na een update, de werkende kaarten van de vorige 
versie nog aanwezig zijn, kan de centrale eenheid met 
behulp van dit Werkende Handboek in werking worden 
gesteld. 
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1.3 Compatibiliteitslijst 
 

Volgens de compatibiliteitslijst, is het mogelijk om te weten te 
komen of de geïnstalleerde software voor de gewenste 
hulpfunctie geschikt is. 
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Software versie 1.3 1.11 
1.13 
1.14 
1.15 

1.20 
1.21 
1.22 
1.30 

Van 
1.0 

1.0 1.10 2.0
2.01

3.0
3.01

4.0
4.01

Van 
4.0

Van 
D-series,

4.0 

* Van
2.0

Direct communicatie 
met PC (ACS30) – – – – ( ) ( )    – – –  

Modem 
communicatie met 
PC (ACS30) 

– – – –      – – –  

Regelbaar klok 
synchrinizatie – – – –      – – – – 

Regelbaar Maximum 
debiet – – – –      – – – – 
Regelbaar Minimum 
debiet    –      – – – – 
Regelbaar functie 
van de WRV…/ 
WRI80 to OZW30  

   –      – – – – 

Sturing van de 
kraanpositie met de 
servicetoestel aan  
de WRV…/ WRI80 

   –   – – – – – – – 

Regelfunctie van de 
kraan wanneer de 
voeler defect is 

   –      – – – – 

Display van debiet 
wanneer de voeler 
defect is 

   –      – – – – 

Belastingsinvloed 
met H-bus – – – –         – 

Belastingsinvloed 
met LPB – – – –         – 

Datum zomer-/ 
wintertijd-
omschakeling 

– – – –      – – – – 
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Software versie 1.3 1.11 

1.13 
1.14 
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1.21 
1.22 
1.30 

Van 
1.0 

1.0 1.10 2.0
2.01

3.0
3.01
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4.0
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Afsluiterstand display    –      – – – – 
Display positie 
afsluiterstand     –      – – – – 
Display van de 
belastingsinvloed als 
verandering in 
ruimtetemp. 

– – – –      – – – – 

Regelbare 
functieselectie    –      – – – – 

Indienstelling file – – – –      – – – – 
Alarmen sturing 
naar de 
werkingstatie 

– – – –      – – –  

Centraal WRV…  
”valve kick” 
regelbaar 

– – –       – – – – 

 
  = Functie enkel mogelijk met deze versie of hoger 
( ) = Gelimiteerd gebruik van functies met deze software versie 
 – = Functie afhankelijk van software versie 
Blank  = Functie niet mogelijk 

* RVL469 : Van 3.0  RVA63.242 : Van 1.1 
 RVL47/470 : Van 1.5  RVA63.280 : Van 1.0 
 RVL471 : Van 1.1  RVA66.540 : Van 1.0 
 RVL472 : Van 1.0  RVA65.642, RVP540 : Van 1.2 
 RVA43.222 : Van 2.1  RVA65.643, RVP550 : Van 2.3 
 RVA43.223 : Van 2.5  RVD2… : Van 1.1 
 RVA46.531 : Van 2.5  RVP3… : Van 1.1 
 RVA47.320 : Van 1.1    
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2 Beschrijving van het 
SYNERGYR-systeem  

 

SYNERGYR is een gecombineerd system om de 
ruimtetemperatuur te regelen in appartementen, praktijk- en 
soortgelijke ruimten. Een afzinderlijke opname van de 
verbruikte warmte-energie maakt het mogelijk om de 
verwarmingskosten af te rekenen in functie van het verbruik. 
Alle compinenten zijn inderling verbinden via een 
gegevensleiding die gebouwbus genoemd wordt. 
Communicatie met de verwarmingsregelaars (RVL50 / 55, 
RVP40 / 45 / 75 / 97) neemt plaats op de H-bus of, als 
alternatief de LPB (RVL4… / RVA… / RVD2… / RVP3…). De 
LPB is direct verbonden op de gebouwbus.  

2.1 Gebouwcentrale OZW30  
 

De gebouwcentrale is het centrale stuurapparaat voor de 
hele installatie. Zij registreert in de appartementen alle 
gegevens die van belang zijn voor de verdeling van de 
verwarmingskosten en slaat ze vervolgens op. Voor de 
aflezing kunnen de gegevens op een geheugenkaart of via 
de modem (in voorbereiding) aan de afrekeningsdienst 
overgemaakt worden. 
Daar de gebouwcentrale de warmtebehoeften van het 
gebouw kent, kan ze de warmte-opwekking besturen in 
functie van de belasting door in te grijpen in de 
ruimtetempertuurregelingen van de appartementen. 
Via de installatie intvangt de gebouwcentrale meldingen over 
bedrijfstoestanden, gemeten waarden en storingen. 
Alle vereiste waarden worden ingevoerd bij de 
inbedrijfstelling en geprotocolleerd. 
Zo nodig kunt u de meeste waarden echter zelf wijzigen. 
Vergeet niet de nieuwe waarden in de daartoe voorziene 
vakjes in dit handboek te noteren. 
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2.2 Ruimtebedieningsapparaten 
QAW10 en QAW20 

 

In elk appartement is een ruimtebedieningsapparaat 
aanwezig waarop de bewiner de gewenste 
ruimtetemperatuur instelt. Dit gebeurt naargelang van het 
type apparaat ofwel als autinome gewenste waarde, ofwel 
als correctie van de centrale gewenste waarde die op de 
gebouwcentrale voor alle appartementen ingesteld is. 
Op de QAW20 kan de bewiner een compleet week-
programma invoeren voor zijn normale aanwezigheidstijden. 
Elk ruimtebedieningsapparaat heeft een energiebe-
sparingstoets. Bij het verlaten van het appartement kan de 
bewiner deze toets indrukken om naar gereduceerde 
temperatuur over te schakelen. Via het ruimtebedienings-
apparaat meet de regeling de ruimtetemperatuur. 

2.3 Afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling 
WRV…  

 

Elk appartement is met een afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling uitgerust. Dat is een 
elektrinisch meet- en regelapparaat en een corrigerend 
orgaan dat de ruimtetemperatuur regelt, het warmteverbruik 
vaststelt en de overeenkomstige gegevens op-slaat. 
Bovendien kan hij ook een extra verbruikswaarde opnemen 
en opslaan, b.v. sanitair water, elektriciteit enz.  
Alle nodige waarden worden bij de inbedrijfstelling van de 
installatie ingevoerd en geprotocolleerd.  

2.4 Regel en warmtemeter-interface 
WRI80  

 

De WRI80 controleert de ruimtetemperatuur van het 
appartement via een electrisch ventiel, leest de energie-
consumptie van de aangesloten M-Bus energiemeter en 
slaat de relevante gegevens op. Voorts kan het een extra 
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consumptiewaarde (b.v. DHW, elektriciteit, enz.) verwerven 
en opslaan. 
Alle benodigde parameters zijn ingegeven en weg-
geschreven bij de opstartprocedure. 

2.5 Universele adaptor AEW2.1  
 

Indien in een appartement naast het verwarmingsenergie-
verbruik ook twee of meer andere verbruikswaarden 
opgenomen moeten worden, bestaat ere en adaptor die 
deze warden registreert en SYNERGYR-aangepast opslaat. 
Ook hier worden alle nodige waarden bij de inbedrijfstelling 
van de installatie ingevoerd en geprotocolleerd. 

2.6 Service-apparaat AZW30  
 

Bij SYNERGYR hoort ook een service-apparaat. Dit dient 
voor het parametreren en het controleren van de installatie 
bij de inbedrijfstelling en is voorbehouden aan het persineel 
van Siemens. 
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3 Bediening van de 
gebouwcentrale  

 

1 2 3 4

5 6 7

28
41

Z2
5

 
Voorkant  
1 Links toetsenbord 
2 Display 
3 Rechts toetsenbord 
4 Geheugentoets 
5 Bedieningskaarten 
6 Slot 
7 Opening voor de plombeerbare schroef 
 

8 9 10

28
41

Z2
6

 
Inderkant  
8 Aansluiting voor modemvoeding 
9 RS-232 interface 
10 Geheugenkaart 
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3.1 Toetsenbord en display  
 

Het display bestaat uit twee delen:  
• Het linkse gedeelte is het “adres”: het bepaalt waar de 

aangewezen grootheden (functie, meetplaats, doel,…) op 
slaan. Het linkse toetsenblok  ,   en    behoort 
tot dit gedeelte 

• Het rechtse gedeelte duidt de getalswaarden van de 
aangewezen grootheden aan. Tot dit gedeelte behoort het 
rechtse toetsenblok   ,    en    

Alle grootheden zijn met getallen voorgesteld. Elk getal in de 
aanwijzing kan aan de hand van de erinder liggende 
bedieningskaarten genterpreteerd worden. Overeenkomstige 
gegevens staan op de bedieningskaarten en op het display 
op dezelfde plaats. Aan elke instelling en aan elke aflezing is 
een regel op de bedieningskaarten toegekend. De regels zijn 
per toepassingsgebied gegroepeerd. 
Om de standaardaanwijzing (kloktijd) op de bedieningsregels 
te wijzigen moet één van de toetsen van het linkse 
toetsenblok ingedrukt worden.  

28
41

Z0
9

 
Display  
1 Toepassingsgebied, tegelijk nummer van de bedieningskaart 
2 Nummer van het appartement 
3 Nummer van de meter 
4 Invoer- resp. afleesfunctie (= nummer lijn) 
5 Getalswaarde van de invoer- resp. afleesfunctie 
6 Bedrijfstoestand 
7 Meetenheid van de getalswaarde 
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3.2 Links gedeelte van het display  
 

Het linkse gedeelte van het display omvat vier getallen die 
bestaan uit één resp. twee cijfers. Zij definiren de invoer- of 
de aanwijsfunctie waar- van u de getalswaarde in het rechtse 
gedeelte afleest.  
• Het eerste getal definieert het toepassingsgebied. Dit 

getal is identiek met het getal op de bedieningskaart:  
1: Gebouw  
2: Verbruiker  
3: Diagnose gebouw 
4: Diagnose verbruiker 
5: Regeling 
6: Inbedrijfstelling gebouw  
7: Inbedrijfstelling verbruiker  

• Het tweede getal (Indien aanwezig) is het nummer van 
het appartement. Ieder appartement heeft zijn eigen 
“adres” inder de vorm van een getal van 2 cijfers. Door het 
juiste nummer te kiezen kunt u vanuit de gebouwcentrale 
elk appartement afzinderlijk oproepen en zijn gegevens 
opvragen. De nummering is doorlopend:  
00: gemene delen (gemeenschappelijke meter) 
01: appartement nummer 1 
02: appartement nummer 2 
03: appartement nummer 3, enz tot nummer 96  

• Het derde getal (indien voorhanden) is het meternummer. 
Elke meter in het appartement die bij het SYNERGYR-
systeem behoort, krijgt een nummer. Daarmee kunt u 
vanuit de gebouwcentrale elk apparaat afzinderlijk 
oproepen. De nummers betekenen: 
1: Afsluiter voor ruimtetemperatuurregeling en ver-

warmingskostenverdeling of regel en warmtemeter-
interface  

2: Vreemde meter op de afsluiter voor ruimtetempe-
ratuurregeling en verwarmingskostenverdeling of 
regel en warmtemeter-interface aangesloten 

3: Vreemde meter op de eerste universele adaptor 
(ingang 1) aangesloten 
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4: Vreemde meter op de eerste universele adaptor 
(ingang 2) aangesloten 

5: Vreemde meter op de tweede universele adaptor 
(ingang 1)aangesloten 

6: Vreemde meter op de tweede universele adaptor 
(ingang 2) aangesloten 

• Het vierde getal staat altijd voor een invoer- resp. 
afleesfunctie. De betekenis van deze getallen kunt u 
aflezen van de bedieningskaarten waarop ze afzinderlijk 
beschrevenzijn.  
Hoofdstuk 4 “Beschrijving van de bedieningsregels” van 
dit bedrijfshandboek bevat een uitvoerige beschrijving van 
elke regel en van elke parameter.  

De vier getallen kunt u met het linkse toetsenblok inder het 
linkse gedeelte van het display kiezen en verstellen. De 
toetsen hebben de volgende functies:  

  Getal kiezen: 
Druk deze toets om een markering van getal tot getal 
te laten springen. De markering is een balk die het 
getal inderstreept. Het inderstreepte getal is 
opgeroepen en kan gewijzigd worden; de getals-
waarde leest u in het rechtse gedeelte van het display  

  Getal verhogen:  
Druk deze toets om de inderstreepte getalswaarde te 
verhogen.  

  Getal verlagen:  
Druk deze toets om de inderstreepte getalswaarde te 
verlagen.  

U kunt de gewenste functie als volgt kiezen:  
Verinderstel b.v. dat einde mei de meterstand van 
appartement 46 in het toepassingsgebied “Verbruiker” 
(bedieningskaart 2) opgenomen moet worden (afleesfunctie 
25): 
1. Druk op de toets   , tot de markering inder het eerste 

getal staat 
2. Druk op de toets    of op de toets   , tot het eerste 

getal 2 is 
3. Druk op de toets  , tot de markering inder het tweede 

getal staat 
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4. Druk op de toets    of op de toets   , tot het 
tweede getal 46 is 

5. Druk op de toets   , tot de markering inder het derde 
getal staat 

6. Druk op de toets    of op de toets   , tot het derde 
getal 1 is 

7. Druk op de toets   , tot de markering inder het vierde 
getal staat 

8. Druk op de toets    of op de toets   , tot het vierde 
getal 25 is 

Nu is de gewenste functie geselecteerd. Als u nu de 
meterstanden voor de verbruikte verwarmingsenergie van 
alle appartementen wilt zien, plaatst u de markering terug op 
het nummer van het appartement en wijzigt u het met de 
toetsen    of   : an worden de overeenkomstige 
meterstanden weergegeven. Op dezelfde manier kunt u 
dezelfde grootheid van de afzinderlijke meters oproepen. 

3.3 Rechts gedeelte van het display  
 

Het rechtse gedeelte van het display kan tot 8 plaatsen 
beslaan. Het duidt de getalswaarde van de invoer- resp. 
afleesfunctie aan, die u met het linkse gedeelte van het 
display gekozen hebt. 
Bij de instelfunctie stelt u de gewenste waarde met het 
rechtse toetsenbord in. Normaal gezien moet u elk cijfer van 
het getal afzinderlijk kiezen en verstellen. 
Op de bedieningskaarten zijn alle regels met dinkere 
achtergrind afleesgegevens. Zij zijn niet verstelbaar en het 
rechtse toetsenblok is dan niet werkzaam. 
De toetsen hebben de volgende betekenis:  

 Cijfer kiezen:  
Door op deze toets te drukken, verplaatst u de 
markering. U kunt het cijfer of het gedeelte van het 
getal wijzigen dat door de markering inderstreept is.  

 Waarde verhogen:  
Door op deze toets te drukken, verhoogt u het 
inderstreepte cijfer. 
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 Waarde verlagen:  
Door op deze toets te drukken, verlaagt u het 
inderstreepte cijfer. 

Een waarde kunt u als volgt invoeren:  
Verinderstel dat u b.v. het klantennummer 5234 moet 
invoeren in het toepassingsgebied 6 “Inbedrijfstelling 
Gebouw”:  
1. Selecteer in het linkse gedeelte van het display het 

toepassingsgebied 6 “Inbedrijfstelling Gebouw” en roep 
grootheid “01 klantennummer” op.  

2. Druk op de toets , tot de markering inder het eerste 
cijfer staat.  
Opgelet:  
De aanwijzing beslaat 8 plaatsen: de voorafgaande 
nullen moeten dus ook ingevoerd worden. In dit voor-
beeld dus 00005234!  

3. Druk op de toets    of   , tot het eerste cijfer 5 is.  
4. Druk op de toets   , tot de markering inder het 

tweede cijfer staat. 
5. Druk op de toets    of   , tot het tweede cijfer 2 is.  
6. Druk op de toets   , tot de markering inder het derde 

cijfer staat. 
7. Druk op de toets    of   , tot het derde cijfer 3 is. 
8. Druk op de toets   , tot de markering inder het vierde 

cijfer staat 
9. Druk op de toets    of   , tot het vierde cijfer 4 bis. 
Zo hebt u het gewenste getal ingevoerd. Het wordt 
inmiddellijk in het geheugen opgeslagen; er bestaat dus 
geen extra toets om de invoer te bevestigen.  
Bij natuurkundige grootheden (temperatuur, elektrische 
energie, enz.) verschijnt rechts van de getalswaarde de 
eenheid die bij de aanwijzing behoort (°C, kWh, enz.).  

3.4 FILE-toets  
 

Met de toets  FILE   worden alle verbruiksgegevens die 
relevant zijn voor de facturering in de geheugenkaart 
opgeslagen. Tijdens de gegevensoverdacht verschijnt op het 
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display DATA. De kaart mag pas uit de gebouwcentrale 
verwijderd worden nadat DATA uitgedoofd is. 

3.5 Invoergegeven wissen en 
terugzetten op standaard-
waarde 

 

U kunt de invoergegevens als volgt wissen en op hun 
oorsprinkelijke waarde terugzetten:  
1. Roep de betreffende regel op.  
2. Druk de toetsen    en    samen in.  

 Na 2 seconden, streeplijn verschijnt ipv de instelwaarde 
(---). 

 Na nog eens 2 seconden, de instelwaarde wordt gewist 
of overschreven met de standaardwaarde.  

Als de 2 toetsen zijn losgelaten terwijl de streeplijn nog 
steeds aanwezig is, zal de wijziging niet doorgaan 

3.6 Aanwijzingen in bedrijf  
 

In normaal bedrijf wijst het display de kloktijd aan. 
Bij het oproepen van grootheden verschijnt altijd de nieuwste 
waarde op het display; alle variabele waarden worden om de 
3 seconden vernieuwd. 
Naargelang van de bedrijfstoestand verschijnen bovendien 
de volgende aanwijzingen:  
• DATA = er worden gegevens in een communicatiepartner 

geladen (PC, geheugenkaart enz.)  
• CARD = de geheugenkaart is ingestoken en aanvaard 
• ERROR = er is een fout in het systeem 
• BAT = accu van de geheugenkaart of van de gangreserve 

intladen 

3.7 Gegevensbescherming, 
gegevensbeveiliging  

 

Het uitlezen van gegevens over appartementen is een 
inbreuk op de privacy. Bovendien bestaat het gevaar dat de 
gebouwcentrale ook door inbevoegden bediend wordt.  
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Ter bescherming van het privleven en van de gegevens 
wordt de gebouwcentrale als volgt beveiligd:  
• Het doorzichtig deksel beveiligt het bedieningsgedeelte 

van de gebouwcentrale tegen inbevoegden. Het kan 
slechts met een speciale sleutel geopend worden. 

• Het oproepen van de ruimtetemperaturen van 
appartementen kan geblokkeerd worden door een ingreep 
in de gebouwcentrale. Deze ingreep mag alleen door het 
Siemens servicepersineel uitgevoerd worden 

• De bevestigingsschroef die het bedieningsgedeelte aan de 
voet vasthecht, wordt door plomberen geborgd. 
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4 Beschrijving van de 
bedieningsregels  

 

SYNERGYR kent twee soorten functies:  
• Instelfuncties:  

hiermee kunt u de getalswaarde van de aangewezen 
grootheden veranderen  

• Afleesfuncties:  
Hiermee leest u gemeten waarden, toestanden enz. . 
Deze velden hebben op de bedieningskaarten een dinkere 
achtergrind.  

4.1 Bedieningskaart 1 – Gebouw  
 

Deze bedieningskaart bevat gegevens en parameters die 
dienen om de verbruikswaarden te bepalen. Ze slaan altijd 
op het ganse gebouw. 
De specifieke gegevens en parameters van de 
appartementen staan op bedieningskaart 2. 
Bedieningskaart 1 bevat uitsluitend afleesfuncties; u kunt 
hier geen getalswaarden veranderen. 

01  Apparatennummer – centrale 

Hier leest u het nummer van de gebouwcentrale. Dit nummer 
is geldig voor de hele installatie die van deze centrale 
afhangt. 
Het nummer van de gebouwcentrale wordt samen met de 
verbruiksgegevens opgeslagen en vergemakkelijkt de 
verwerking van de gegevens voor de verwerkingsdienst.  

02  Graaddaggetal 

Deze regel toint u de actuele stand van de 
verwarmingsgraaddagen sinds de laatste dag van 
indexopname. Met deze grootheid kunt u de rendabiliteit van 
de verwarming opvolgen door uw energieverbruik in verband 
te brengen met  
• de ruimtetemperatuur 
• het verloop van de buitentemperatuur  

Bedienings-
kaart 

1 



23/120 

Building Technologies Systeem voor ruimtetemperatuurregeling en energiekostenverdeling CE1U2841H 
HVAC Products Beschrijving van de bedieningsregels 08.06.2006 

De graaddagmeter wordt op de indexopnamedag op nul 
gezet.  

04  Bedrijfsuren 

Deze regel is de bedrijfsurenteller voor de gebouwcntrale; hij 
duidt de actuele meterstand aan en registreert het aantal 
bedrijfsuren aan de hand van de AC 24 V-spanning.  

05  Datum 

Hier verschijnt de actuele datum. Controleer de datum vóór 
elke werkzaamheid aan de centrale. Hij is de grindslag van 
vele functies.  

07  Graaddaggetal van de laatste indexopnamedag 

Hier vindt u het graaddaggetal op de laatste indexopname-
dag (laatste afrekeningsperiode).  
Op de indexopnamedag worden per appartement alle 
geregistreerde verbruiksgrootheden zoals verwarmings-
energie, gas en sanitair water, alsook andere grootheden 
zoals het aantal bedrijfsuren in het indexopnamedag-
geheugen opgeslagen. 
Er kunnen een of twee indexopnamedagen ingevoerd 
worden. De gegevens zijn vrij verkiesbaar. U kunt altijd de 
opgeslagen meterstanden van de laatste en voorlatste 
indexopnamedag aflezen (Graaddaggetal: zie blz. 11). 

09  Bedrijfsuren van de laatste indexopnamedag 

Deze regel duidt het totaal aantal bedrijfsuren van de 
gebouwcentrale aan op de laatste indexopnamedag.  

10  Datum van de laatste indexopnamedag 

Hier leest u de datum van de laatste indexopnamedag. 

 

Bedienings-
kaart 

1 
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11  Graaddaggetal van de voorlaatste indexopnamedag 

Deze regel toint u het graaddaggetal van de voorlaatste 
indexopnamedag. 

13  Bedrijfsuren voorlaatste indexopnamedag 

Deze regel geeft u het totaal aantal bedrijfsuren van de 
gebouwcentrale op de voorlaatste indexopnamedag aan.  

14  Datum van de voorlaatste indexopnamedag 

Hier leest u de datum van de voorlaatste indexopnamedag.  

15  Datum indexopnamedag 1 

Deze regel toint u de datum van indexopnamedag 1 

16  Datum indexopnamedag 2 

Deze kaart toint de datum van indexopnamedag 2 
(voor zover ingevoerd; anders wordt 00 angewezen).  

4.2 Bedieningskaart 2 – Verbruiker  
 

Alle regels van de bedieningskaarten 2 betreffen gegevens 
en functies in de appartementen, behalve regel 05. U moet 
dus altijd eerst het önummer van het betrokken appartement 
oproepen, m.a.w het tweede getal in het linkse gedeelte van 
display.  
De bedieningskaarten 2 beschrijven uitsluitend aflees-
functies; ze kunnen geen getalswaarden wijzigen.  

01  Appartennummer – meter 

Hier leest u de nummers van de verbruiksmeters van de 
appartementen. Deze nummers warden voor elke klant 
inafhankelijk van het nummer van het appartement 
gedefinieerd met het service-apparaat AZW30.  
Zij worden samen bewaard met de consumptiegegevens en 
vergemakkelijken de evaluatie van gegevens door het 
facturerende agentschap. 

Bedienings-
kaart 

1 

Bedienings-
kaart 

2 
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De adressen zijn tijdens de opstart ingegeven met de hulp 
van de AZW30. Met behulp van het service-apparaat 
AZW30, is het adres te lezen op de caloriemeter  

02  Meterstand 

Hier kunt u in het opgeroepen appartement de actuele 
meterstand van al de geregistreerde verbruiksgrootheden 
opnemen. De afzinderlijke apparaten die in alle 
appartementen de verbruiksgegevens meten, moet u 
achtereenvolgens selectern in de kolom apparatennummers. 
De indeling is als volgt:  
1: Afsliter voor ruimetetemperatuurregeling en 

verwarmingskosten-verdeling; hij registreert het 
warmteverbruik. 

2: Willekeurige meter waarvan de impulsen geregistreerd 
worden door de afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling. 

3…6: Willekeurige meters waarvan de meterstanden door de 
universele adaptor geregistreerd worden. 

04  Bedrijfsuren 

Deze regel duidt de actuele standen van de bedrijfsuren-
meter in het appartement aan.  
U moet de apparaten afzinderlijk oproepen. 
Het getoonde aantal bedrijfsuren is gebaseerd op de aan-
wezigheid van de spanning. Verschillende bedrijfsuren 
tussen andere afsluiters zijn een indicatie naar defects of 
manipulatie.  
In de WRI80 worden de bedrijfsuren intern gegenereerd. De 
bedrijfsuren van de aangesloten warmtemeter kunnen niet 
worden aangepast.  

05  Datum 

Hier leest u de huidige datum.  

 

Bedienings-
kaart 

2 
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07  Meterstand op de laatste indexopnamedag 

De meterstand van elk apparaat van het appartement wordt 
telkens op de ingevoerde indexopnamedag in het geheugen 
opgeslagen. Normaal sluit de indexopnamedag een ver-
warmingsperiode af, b.v. 30 juni. In deze regel roept u – 
weer per apparaat – de meterstanden van de laatste 
indexopnamedag op. Om de verbruiksaarden tussen de 
laatste en de voorlaatste indexopnamedatum (verwarmings-
periode) te kunnen verglijken, kunt u op klz. 11 de meter-
standen van de voorlaatste indexopnamedag oproepen.  
De WRI80 neemt de datum over van de warmtemeter, als 
deze datum via de M-bus kan gelezen worden en deze de 
dag van instelling bewaard werd. Zoniet, zal de vastgestelde 
dagwaarde met behulp van de huidige meterlezing in de 
interface worden gesimuleerd.  

09  Bedrijfsuren op de laatste indexopnamedag 

Voor elk apparaat van het appartement kunt u op deze regel 
het aantal bedrijfsuren op de laatste indexopnamedag 
oproepen.  

10  Datum van de laatste indexopnamedag 

Hier vindt u de datum van de laatste indexopnamedag.  
Wanneer de laatste indexopnamedag van de aangesloten 
warmtemeter niet overeenstemt met deze van de WRI80, 
dan zal de indexopnamedag ingesteld worden volgens de 
instellingen van de centrale eenheid. (bedieningskaart 6, 
regel 15 en 16) 

11  Meterstand op de voorlaatste indexopnamedag 

Om het verbruik en de verwerking tussen de laatste en de 
voorlaatste indexopnamedag (verwarmingsperiode) te 
kunnen vergelijken, kunt u hier de meterstanden oproepen 
voor elk apparaat van het appartement op de voorlaatste 
indexopnamedag.  

Bedienings-
kaart 

2 
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13  Bedrijfsuren voorlaatste indexopnamedag 

Voor vergelijkings- en controledoeleinden vindt u op deze 
regel voor elk apparaat van het appartement de meter-
standen van de bedrijfsurenteller op de voorlaatste index-
opnamedag.  

14  Datum van de voorlaatste indexopnamedag 

Hier vindt u de datum van de voorlaatste indexopnamedag.  

21  Meterstand einde januari  

Op deze en op de elf volgende regels krijgt u telkens voor 
elke meter van het appartement de meterstanden op de 
laatste dag van de maand. In geval van verandering van 
verbruiker is het dan niet nodig de waarden inmiddellijk af te 
lezen. De waarden blijven immers een jaar lang bewaard en 
worden pas nadien overschreven. 
De waarden van deze regel – meterstand op 31 januari – 
worden dus pas op 31 januari van het volgende jaar 
overschreven.  
Bij de overbrenging van de factureringsdatum op de 
geheugenkaart worden de maandelijkse waarden 
meegekopieerd en dus steeds beschikbaar gehouden in 
archiefkopin.  
De regel duidt apparaat per apparaat de meterstanden op 31 
januari aan. 

22  Meterstand eind februari 

Deze regel duit per apparaat de meterstanden op 28 resp. 
29 februari II. aan. 

23  Meterstand eind maart 

Deze regel duidt per apparaat de meterstanden op eind 
maart II. aan.  

Bedienings-
kaart 

2 
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24  Meterstand eind april 

Deze regel duidt per apparaat de meterstanden op eind april 
II. aan.  

25  Meterstand eind mei 

Deze regel duidt per apparaat de meterstanden op eind mei 
II. aan.  

26  Meterstand eind juni 

Deze regel duidt per apparaat de meterstanden op eind juni 
II. aan.  

27  Meterstand eind juli 

Deze regel duidt per apparaat de meterstanden op eind juli 
II. aan.  

28  Meterstand eind augustus 

Deze regel duidt per apparaat de meterstanden op eind 
september II. aan.  

29  Meterstand eind september 

Deze regel duidt per apparaat de meterstanden op eind 
september II. aan.  

30  Meterstand eind oktober 

Deze regel duidt per apparaat de meterstanden op eind 
oktober II. aan.  

31  Meterstand eind november 

Deze regel duidt per apparaat de meterstanden op eind 
november II. aan.  

 

Bedienings-
kaart 

2 
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32  Meterstand eind december 

Deze regel duidt per apparaat de meterstanden op eind 
december II. aan.  

86  Omrekeningsfactor 

De factor op deze lijn definieert per apparaat de maateenheid 
alsook de omrekeningsfactor die voor de juiste aanwijzing 
noodzakelijk is (nadere verklaring: bedieningskaart 7, regel 
86). 
Als aflezing heeft deze regel geen betekenis. De waarden 
worden immers al als werkelijke waarde en in de juiste 
eenheid weergegeven. 

87  Metermedium 

Hier ziet u de verbruiksgrootheid die door het opgeroepen 
apparaat geregistereerd wordt:  
0:  Andere  
1:  Stookolie 
2:  Elektriciteit 
3:  Gas  
4:  Warmte 
5:  Stoom 
6:  Warm water 
7:  Koud water 
8:  Verwarmingskostenverdeling 

88  Datum metercontrole 

Op deze lijn is de datum van de laatste calibratie van alle 
aangesloten meters geplaatst in de appartementen af te 
lezen. Het werkt als een geheugen om zeker te zijn dat de 
volgende calibratie gebeurt zoals gepland. 
Met de WRI zal de datum van de aanstaande batterij-
verandering worden getoond,op voorwaarde dat de 
aangesloten warmtemeter deze functie ondersteunt. Het 
display zal geen indicatie geven zolang de batterij nog 
voldoende energie geeft voor meer dan 1 jaar.  

Bedienings-
kaart 

2 
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90  Impulswaarde 

Bij de impulsgevers stemt ieder impuls met een bepaalde 
verbruikte hoeveelheid overeen. Het verband – de impuls-
waarde – staat op deze regel inder de vorm van een breuk 
(ZZZZ = teller, NNNN = noemer). Als aflezing heeft deze 
regel geen betekenis omdat de waarden toch als werkelijke 
waarden weergegeven worden.  

4.3 Bedieningskaart 3 – Diagnose 
gebouw  

 

De informatie op bedieningskaart 3 heeft betrekking op het 
ganse gabouw. U vindt er alle gegevens, gemeten warden 
en toestanden die voor diagnose en service van belang zijn. 
Bedieningskaart 3 behandelt uitsluitend uitleesfuncties; u 
kunt er geen getalswaarden mee veranderen.  

35  Buitentemperatuur 

Al seen overeenkomstige voeler voorhanden is, kunt u hier 
de momentele buitentemperatuur aflezen. De buiten-
temperatuur ka nook opgevraagd worden op het ruimte-
bedieningsapparaat QAW20.  
Wanneer de temperatuursmeting QAB30 wordt gebruikt 
samen met een buitenvoeler QAC22 (Ni 1000 meetelement), 
dan wordt de buitentemperatuur op het display weer-
gegeven. Anders, wordt de buitemtemperatuur genomen van 
de verwarmingsregelaar aangesloten op de LPB met 
adressegment 0, apparaat 1, dan bij verwarmingsregelaar 
met het hoogste adres.  
Wanneer er geen LPB wordt gebruikt, dan zal de buiten-
temperatuur worden genomen van de verwarmingsregelaar 
met het laagste adres op de H-bus  

36  Verwarmingsgrens graaddaggetal 

Deze regel geeft u de bovengrens van de buitentemperatur 
voor de berekening van de verwarmingsgraaddagen. Met 
hogere buitentemperaturen wordt geen rekening gehouden.  
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37  Ruimtetemperatuur graaddaggetal 

Deze regel geeft de referentie-ruimtetemperatuur voor de 
berekening van de verwarmingsgraaddagen.  

39  Bedrijfsuren Ingang 1 

Een bedrijfsurenteller voor een willekeurig apparaat kan met 
ingang 1 verbinden zijn. Dan leest u hier af:  
• de actuele stand:  

0:  apparaat niet in bedrijf  
1:  apparaat in bedrijf  

• de stand van de bedrijfsurenteller  

Is ingang 1 echter als alarmingang gecinfigureerd, dan wordt 
de status aangewezen:  
0:  geen alarm  
1:  alarm  

40  Bedrijfsuren ingang 2 

Deze regel stemt overgreen met regel 39 en slaat op een 
tweede willekeurige apparaat van de installatie.  

41  Bedrijfsuren brander 1 

Deze functie is niet mogelijk met LPB groepsregelaar.  

Als de groepsregelaar de nodige uitrusting bezit en via een 
databus met de centrale eenheid verbinden is, kunt u hier 
het aantal bedrijfsuren van de brander oproepen.  
Deze databus wordt H-bus genoemd. Siemens-regelaars 
van het type RVL50 / 55 and RVP40 / 45 / 75 / 97.  
Werk de installatie met twee of meer ketels die met 
aangepaste groepstegelaars uitgerust zijn, dan worden de 
bedrijfsuren van de ketel die bestuurd wordt door de regelaar 
met het laagst adres uitgelezen. Wordt de branderbedrijfstijd 
niet gemeld, dan verschijnt er geen aanwijzing.  
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42  Bedrijfsuren brander 2 

Deze regel stemt overeen met regel 41. Hiermee kan een 
tweede warmte-opweeking (inafhankelijk van de eerste) 
opgenomen worden. 
Als deze functie intbreekt, verschijnt er geen aanwijzing. 

43  Geheugencapaciteit Memory-card 

U kunt de verbruiksgegevens op een geheugenkaart 
opslaan. Als deze in de gebouwcentrale steekt, beschikt u 
over de volgende gegevens:  
• de vier eerste cijfers geven u de maximal beschikbare 

geheugenruimte in kByte 
• het vijfde tot achste cijfer duiden aan hoeveel plaats 

(kBytes) nog vrij is  
De aanwijzing  128-0085  betekent dus, dat van een totale 
geheugencapaciteit van 128 kByte nog 85 kByte beschik-
baar is.  
Verschijnt  ---- - ----  op het display, dan steekt er geen 
geheugenkaart in de gebouwcentrale. 
Als de geheugenkaart tegen schrijven beveiligd is, verschijnt 
op het display: 128  - ---- . Dit betekent dat er geen 
geheugenplaats beschikbaar is en dus dat er geen gegevens 
opgeslagen kunnen worden. 

45  Aantal SYNERGYR-apparaten 

Hier kunt u het totale aantal apparaten aflezen dat op de 
gebouwcentrale aangesloten is. Volgende toestellen worden 
in acht genomen:  
1. de gebouwcentrale OZW30  
2. alle afsluiters voor regeling en verwarmingskosten-

verdeling WRV81 / WRV82 
3. alle regel en warmtemeter-interface WRI80 
4. alle universele adaptors AEW2.1 
5. een eventueel temperatuurmeetapparaat QAB30 
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Er wordt geen rekening gehouden met ruimtebedienings-
apparaten zoals hulpeenheden, verdeeldozen, buiten-
temperatuurvoelers, regelaars enz. . 
De aanwijzing 0 betekent dat de gebouwbus uitgevallen is. 
Een verschil tussen de uitlezing en de werkelijk voorhanden 
apparaten wijst op een inderbreking in de gebouwbus of op 
defecte apparaten.  

46  Aantal H-busapparaten 

Deze lijn staat u toe om het aantal apparaten op de H-bus of 
LPB (nieuw vanaf softwareversie 3.0) op te roepen die met 
de centrale eenheid communiceren. Wanneer op de 
bedieningskaart 5, lijn 67 de LPB adressen zijn ingegeven, 
dan zijn deze apparaten aangesloten Andere apparaten op 
de LPB worden als niet bestaand aanschouwd. 
Wanneer er geen LPB adressen zijn ingegeven, zullen de 
apparaten op de H-bus worden geteld.  
Wanneer er geen verwarmingsregelaars worden herkend, 
dan zal het display 0 aangeven. 

48  Functie PC-interface 

Hier identificeert u de communicatiepartner die op de 
RS232-interface van de gebouwcentrale aangesloten is: 
0: Geen apparaat aangesloten of het aangesloten apparaat 

wordt niet herkend 
1:  Modem angesloten  
2:  PC aangesloten  
3: PC met ACS Alarm aangesloten 

50  Storing centrale 

Zie ook hoofdstuk 9. “Foutenlijst“. 

Als de gebouwcentrale een storing in de installatie vaststelt, 
springt het display automatisch op deze regel, die ERROR 
en het foutnummer geeft. 
Wanneer u uw Siemens-servicedienst waarschuwt, moet u in 
de eerste plaats het foutnummer meedelen.  
De fouten zijn in groepen inderverdeeld:  
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10…19:  Apparatenfouten (hardware en software)  
20…29:  Takort aan bedrijfsspanning  
30…49:  Communicatiestoringen  
50…59:  Meetfouten  
60…69:  Externe ingrepen  
70…79:  Diverse fouten, meldingen intvangen aan de 

meldingsingangen  
80…89: Fouten afkomstig van de verwarmingsinstallatie 

(H-bus)   
90…99:  Inbedrijfstellingsfouten  
Wanneer u de fout ter kennis genomen hebt door te drukken 
op een willekeurige toets behalve de Filetoets (kwiteren), 
dan verschijnt om de beurt de datum van het optreden van 
de fout, het tijdstip en het foutnummer.  
De aanwijzing      13-08-1993         15:48   37  
betekent dus dat fout nr. 37 om 15.48 uur op 13 augustus 
1993 opgetreden is.  
U kunt atijd andere reglers oproepen en instellingen wijzigen; 
een knipperende ERROR-aanwijzing herinnert u telkens aan 
de fout. 
Wordt de fout voor het kwiteren opgeheven, dan blijft de 
foutaanwijzing toch op het display, opdat ook fouten die 
zelfstandig ver-dwijnen, herkend kunnen worden. De 
foutmeldingen kunnen met een alarmsysteem verbinden 
worden (inschakelen van een signaallamp, directe melding 
aan de service-afdeling via modem enz.). Neem daarover 
inlichtingen bij uw Siemens-verdeler.  

52  Softwareversie centrale 

Deze regel karakteriseert de software van de 
gebouwcentrale en kan nuttig zijn voor het servicepersineel. 

54  Fabrieksnummer centrale 

Ledere gebouwcentrale krijgt een lopend nummer bij de 
eindcontrole in de fabriek. Dit kan eveneens nuttig zijn voor 
de servicedienst.  
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4.4 Bedieningskaart 4 – Diagnose 
verbruiker  

 

Alle regels van bedieningskaart 4 betreffen gegevens en 
functies voor de appartementen. Daarom moet u eerst het 
nummer van het betreffende appartement opvragen, d.w.z. 
het tweede getal in het linkse gedeelte van het display.  
Bedieningskaart 4 bevat uitsluitend uitleesfuncties; u kunt 
hier geen getalswaarden veranderen.  

04  Bedrijfsuren 

Deze regel slaat op de momentele meterstanden van de 
bedrijfsurenteller van de apparaten in het appartement. De 
apparaten moeten een voor een opgeroepen worden.  
De getoonde aantal bedrijfsuren is gebaseerd op de 
aanwezigheid van de spanning. Verschillende bedrijfsuren 
tussen andere afsluiters zijn een indicatie naar defects of 
manipulatie.  
In de WRI80 worden de bedrijfsuren intern gegenereerd. De 
bedrijfsuren van de aangesloten warmtemeter kunnen niet 
worden aangepast.  

50  Storing 

Zie ook paragraaf 9. “Foutenlijst”. 
Als de gebouwcentrale een storing van een aangesloten 
apparaat detecteert, springt de aanwijzing inafhankelijk op 
deze regel. Ze verwijst naar:  
• Het nummer van het appartement en van het apparaat  
• De melding ERROR en de foutnummer  
Wanneer je dient te bellen naar het Siemens Service team, 
noteer dan zeker de foutcode. 
De fouten zijn onderverdeeld in groepen die volgende 
betekenis hebben:  
10…19:  Apparatenfout (hardware of software)  
20…29:  Tekort aan bedrijfsspanning  
30…49:  Communicatiestoringen  
50…59:  Meetfout  
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60…69:  Externe ingrepen  
70…79:  Diverse fouten, meldingen aan de meldingangen 

intvangen  
80…89:  Fout uit de verwarmingsinstallatie (H-bus)  
90…99:  Fout bij de inbedrijfstelling  
Als u de fout opheft door op een willekeurige toets behalve 
de FILE-to-ets te drukken (kwiteren), dan verschijnt om beurt 
de datum van het optreden van de fout enerzijds en, het uur 
en het foutnummer. 
De aanwijzing      13-08-1993         15:48   37 
betekent dus dat fout nr. 37 om 15:48 uur op 13 augustus 
optrad.  
U kunt altijd andere regels oproepen en instellingen uit-
voeren; een knipperende ERROR aanwijzing herinnert u 
altijd aan de fout.  
Wordt de fout voor het kwiteren opgeheven, dan blijft de 
foutaanwijzing toch op het display, opdat ook fouten die uit 
zichzelf verdwijnen opgemerkt worden. 
De foutmeldingen kunnen met een alarmsysteem verbinden 
worden (inschakelen van een alarmlamp, directe melding 
aan de servicedienst via de modem enz.). 
Neem daarover inlichtingen bij uw Siemens-verdeler. 

52  Softwareversie 

Deze lijn preciseert de softwareversie van  
• afsluiter voor regeling en verwarmingskostenverdeling  
• regel en warmtemeter-interface  
• universele adaptors AEW2.1  
Deze informatie kan van pas komen als u de servicedienst 
contacteert.  

54  Fabrieksnummer  

De apparaten krijgen in de fabriek een lopend nummer. U 
kunt hier het lopende nummer van de  
• afsluiter voor regeling en verwarmingskostenverdeling  
• regel en warmtemeter-interface WRI80 
• universele adaptors AEW2.1  
oproepen.  
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Deze informatie kan eveneens nuttig zijn voor de 
servicedienst.  

69  Minimum debiet 

Het aangespaste minimum debiet kan worden gelezen van 
aan de WRI80. Een minimum debiet van 0 l/h toont aan dat 
het aangesloten ventiel volledig gesloten is wanneer er geen 
warmtevraag is.  
Het minimum debiet wordt bij het WRV ventiel niet 
ondersteunt. Het display ----  betekent dat actuele waarde 
niet beschikbaar is op het apparaat 

70  Nominal debiet 

 Hier kan je het nominale debiet avn het geselecteerde 
appartement opvragen.  
Met de WRI80 moet het nominale debiet van de aangesloten 
warmtemeter manueel worden ingesteld. 

71  Ruimtetemperatuur 

Hier kunt u de ruimtetemperatuur van het gekozen 
appartement oproepen. Werd deze aanwijsfunctie in de 
gebouwcentrale geblokkeerd, dan kan de regel niet meer 
opgeroepen worden. 
De aanwijzing ----  betekent dat deze gemeten waarde niet 
beschikbaar is op het apparaat.  

72  Ruimtetemperatuur gewenste waarde 

Hier kunt u de gewenste waarde van de ruimtetemperatuur 
van het geseleccteerde appartement oproepen. Ze hangt af 
van de instelwaarde, van het tijdschakelprogramma en van 
de stand van de energiebesparingstoets.  
Werd deze aanwijsfunctie in de centrale geblokkeerd, dan 
kan de regel niet meer opgeroepen worden.  
De aanwijzing ----  betekent dat gewenste waarde op het 
apparaat niet beschikbaar is.  
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73  Aanvoertemperatuur 

Deze regel wijst de aanvoertemperatuur aan die in de 
aanvoer van de appartement gemeten wordt.  
Met de WRI80, wordt de aanvoertemperatuur afgelzen op de 
aangesloten warmtemeter. 

74  Retourtemperatuur 

Deze lijn toont de benodigde retourtemperatuur van het 
appartement. 
Met de WRV, wordt de retourtemperatuur bekomen door een 
geintegreerde sensor in het ventiel. 
Met de WRI80, wordt de retourtemperatuur afgelzen op de 
aangesloten warmtemeter. 

75  Debiet 

Deze lijn toont u het volumetrische debiet dat op dat ogenblik 
in het geselecteerde appartement voorkomt.  
Met de WRI80, wordt het debiettarra gelezen door de 
aangesloten warmtemeter. 

76  Maximaal debiet 

Hier kunt u het maximale debiet aflezen dat bij het 
projecteren van de installatie in de afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling of de WRI80 ingegeven werd. 
Deze waarde kan bij servicewerkzaamheden (afstellen van 
de installatie) van nut zijn.  

77  Drukverschil    Afsluiter  

Op deze regel ziet u het momentele drukverschil over de 
afsluiter.  
Op basis daarvan wordt het momentele debiet berekend. 
Met de WRI80 is het drukverschil niet beschikbaar. Het 
display toont ---- . 
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78  Slagverhouding    Afsluiter  

Hier kan u de openingsverhouding zien van het WRV-ventiel. 
Het display geeft de periodetijd weer dat het ventiel open 
was gedurende het laatste uur (wordt als een percentage 
gelezen)  
Hier, via de WRI80 toont men de middenpositie van het 
ventiel gedurende het laatste uur. 

79  Afsluiterstand    Afsluiter  

Hier kunt u de momentele stand van de afsluiter opvragen. 
Betekenis: 
0:  Afsluiter gesloten  
1:  Afsluiter in positie 1  
2:  Afsluiter in positie 2  
3:  Afsluiter in beweging  
Betekenis van de getallen werkend met de WRI80 
0:  Ventiel volledig gesloten  
1:  Ventiel geddeltelijk opên  
2:  Ventiel volledig open  
3:  Ventiel in beweging 
Bij gebouwcentrales vanaf versie 2.0, bij afsluiters voor 
regeling- en verwarmingskostenverdeling vanaf software-
versie 1.20 en bij WRI80 kunt u links van de afsluiterstand 
zien of een prioritaire functie al dan niet een bijzindere 
afsluiterstand afdwingt. Prioritair zijn alle toestanden die een 
ruimtemperatuurregeling eisen die van de afsluiterstand 
afwijkt.  
Tip:  
Het WRV-ventiel kan op grind van het PID-regelalgoritme 
ook korte tijd gesloten zijn, wanneer de ruimtetemperatuur 
lager dan de gewenste ruimtetemperatuur is.  
De prioritaire functies en afgedwingen afsluiterstanden 
worden als volgt aangeduid:  
Lo:  Low debiet:  

WRV…: de afsluiter is gesloten, omdat het debiet 
kleiner is dan het minimale debiet.  
WRI80: Beperking van het minimum debiet. 
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Co:  Cold:  
WRV…: de afsluiter is gesloten, omdat het 
temperatuurverschil tussen aanvoer- en 
retourtemperatuur te klein is.  

Hi:  High debiet:  
WRV…: de afsluiter is gesloten of pendelt (= Open/ 
gesloten-bedrijf), omdat het debiet groter is dan het 
ingestelde maximale debiet (bedieningskaart 7, 
regel 76)  
WRI80: Beperking van het maximum debiet. 

SE:  Service:   
WRV…, WRI80: het ventiel wordt gestuurd via een 
service-apparaat of via een gebouwcentrale 

OF:  UIT:  
WRV…, WRI80: het ventiel is gesloten omdat de 
warmte-opwekker gesloten is  

Su:  Summer (zomerfunctie):  
WRV…: de installatie is in zomerbedrijf (4 uur lang 
pendelen voor testopening, geen debiet of geen 
temperatuurverschil tijdens meer dan 24 uur; zie 
bedieningskaart 7, regel 85)  

Met software versie 1.20 of hoger, de bovenstaande informatie 
is ook op het display van de het WRV-ventiel te zien.  

81  Verwarmingsgroep 

Aan elk appartement kan een verwarmingsgroep toegekend 
worden. Deze regelt de temperatuur van de ketel 
lastafhankelijk, dus in functie van de warmtebehoeften van 
de afzinderlijke appartementen van de installatie. 
Deze regel wijst het nummer van de verwarmingsgroep aan. 
Als afsluiters voor regeling en verwarmingskostenverdeling 
van het type WRV82 / 85 / 86 gebruikt worden, kan de 
aanvoertemeperatuurmeting in meerdere zones 
inderverdeeld worden. 
Bij de inbedrijfstelling werd aan iedere WRV82 / 85 / 86 een 
van deze zones toegekend.  
Deze toekenning verschijnt als tweede getal naast het 
nummer van de verwarmingsgroepen.  
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83  Ruimtetoestel 

Hier kunt u het type van het ruimtebedieningsapparaat lezen. 
De nummers hebben volgende betekenis 
1: Geen SYNERGYR ruimtetoestel (ruimtethermostaat, 

draadverbinding of verbinding onderbroken) 
2: Analoog ruimtebedieningsapparaat (QAW10) 
3: Digitaal ruimtebedieningsapparaat (QAW20…) 
4: Verkeerd typer, niet compatiebel ruimtetoestel 
 

91  Type impulsgever 

Als het appartement naast de afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling of WRI80 een of meerdere 
verbruiksmeters bezit, dan kunt u op deze regel het type van 
de impulsgever per apparaat aflezen. De nummers hebben 
de volgende betekenis:  
1: Geen impulsgever (meter) voorhanden 
2: Pulscontact met Reed-contact en Namur contact 
3: Impulsgever met Reed-contact 

4.5 Bedieningskaart 5 – Regeling 
van de verwarmingsgroep  

 

De instellingen van deze kaart zijn gedeeltelijk geldig voor 
alle appartementen (bedrijfstijden, ruimtetemperatuur-
gewenste waarden) en gedeeltelijk per verwarmingsgroep 
(belastingsinvloed). Voor de specifieke instellingen van de 
verwarmingsgroepen moet de over-eenkomstige 
verwarmingsgroep opgeroepen worden: de invoeringen 
moeten voor elke groep apart gebeuren. 

Bedieningskaart 5 bevat zowel invoerfuncties als 
aanwijsfuncties; u kunt alle aangewezen getalswaarden van 
de invoerfuncties binnen het instelbereik naar believen 
veranderen. 

Vergeet evenwel niet de nieuwe waarden in de daartoe 
voorziene vakjes in dit handboek te schrijven! 
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De instellingen op de regels 57 tot 61 hebben betrekking op 
de ruimtetemperaturen in de appartementen. Raadpleeg de 
tips in de paragraaf 6 “Tips voor de praktijk”. 

55  Begin            Bedrijfstijd 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

00:00    

Hier stelt u het begin van de algemene bedrijfstijd voor het 
gebouw in, d.w.z. voor alle appartementen die van de 
gebouwcentrale afhangen. De instelling geldt voor elke 
weekdag; een apart programma is niet mogelijk.  
Tijdens de bedrijfstijd heerst in alle appartementen de normale 
temperatuur; op de ruimtebedieningsapparaten van het type 
QAW20 kan nochtans een apart verwarmingsprogramma 
ingegeven worden. Bovendien is het m.b.v. de 
besparingstoets ook mogelijk op gereduceerde temperatuur te 
schakelen.  
De tijd stelt u stapsgewijs in: eerst het uur, dan de minuten; 
beide in stappen van a10 minuten.  
Is “Bedrijfstijd in” gelijk aan “Bedrijfstijd uit”, dan wordt er altijd 
op gereduceerde temperatuur verwarmd.  
Als u voor “Bedrijfstijd in” 00.00 instelt en voor “Bedrijfstijd uit” 
24.00, dan wordt er altijd op normale temperatuur verwarmd.  

Nota over ruimtetoestel QAW20… :  
Sinds dat er een afzonderlijk verwarmingsprogramma kan 
ingegeven worden mag de bezettingstijd niet langer zijn dan 
24:00h.Daarom, moet men er zeker van zijn dat de 
bezettingstijd “aan” kleiner is dan de bezettingstijd “uit”.  
Bv. “aan” 15.00 h, en “uit’ om 2:00 h is niet toegelaten. 
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56  Einde            Bedrijfstijd 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

24:00    

Hier stelt u het einde van de algemene bedrijfstijd van het 
gebouw in.  

Buiten de bedrijfstijden heerst er in alle appartementen 
gereduceerde termperatuur (absolute voorrang). De op de 
ruimtebedieningsapparaten van het type QAW20 ingestelde 
verwarmingsprogramma’s kunnen deze grens niet 
overschrijden.  
Met softwareversie 1.20 of hoger van de QAW20 kan deze 
limiet gedeactiveerd worden via de service level (verwijzend 
naar de onderverdeling 7.9.7 “Begrenzing bezettingstijd”).  
De tijd van het algemene einde van de bezettingstijd is op 
dezelfde manier ingegeven als de start van de bezettingstijd  

Nota over ruimtetoestel QAW20… :  
Sinds dat er een afzonderlijk verwarmingsprogramma kan 
ingegeven worden mag de bezettingstijd niet langer zijn dan 
24:00h. Daarom, moet men er zeker van zijn dat de 
bezettingstijd “aan” kleiner is dan de bezettingstijd “uit”.  
Bv. “aan” 15.00 h, en “uit’ om 2:00 h is niet.  

Nota:  
• Alle input vanaf regel 57 tot 60 gaat over de bezettingstijd 

in het gebouw.  
• Referend naar de instellingstips gegeven in sectie 6.2  

57  Maximale ruimtetemperatuur          Bedrijfstijd 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

24.0    

Op deze regel stelt u een maximale gewenste waarde in 
voor alle ruimtebedieningsapparaten waarop de ruimte-
gewenste waarde instelbaar is. Op het ruimtebedienings-
apparaat kan geen hogere gewenste waarde ingesteld 
worden; het appartement wordt ten hoogste op de 
temperatuur verwarmd die u hier instelt.  
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De maximale gewenste waarde moet u gelijk of hoger 
instellen dan de gewenste waarde van de normale ruimte-
temperatuur (volgende instelwaarde, regel 58); hoogst 
mogelijke waarde; 30 °C. Met deze instelling belet u de 
oververwarming van de appartementen.  

58  Normale ruimtetemperatuur         Bedrijfstijd 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

20.0    

Hier stelt u de gewenste waarde van de normale temperatuur 
in voor appartementen die met het ruim-tebedienings-
apparaat QAW10 uitgerust zijn. 
Deze ruimtebedieningsapparaten hebben geen schuiftoets 
voor het instellen van de gewenste waarde, maar laten 
alleen een correctie van de gewenste waarde toe. Op deze 
apparaten kan de algemene gewenste waarde, die u op 
deze regel instelt, binnen een bereik van ±3 °C verschoven 
worden. 
Deze gewenste waarde moet u gelijk aan of hoger dan de 
gereduceerde ruimtetemperatuur (regel 59) instellen, alsook 
gelijk aan of lager dan de maximale ruimtetemperatuur 
(regel 57).  

59  Gereduceerde ruimtetemperatuur         Bedrijfstijd  
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

16.0    

Hier stelt u de temperatuur in waarop een appartement met 
ruimtebedieningsapparaat QAW10 wordt verwarmd, als 
tijdens de bedrijfstijd de energiebesparingstoets geactiveerd 
wordt. 
Deze gewenste waarde moet u gelijk aan of hoger dan de 
minimale ruimtetemperatuur (regel 60) instellen en ook gelijk 
aan of lager dan de normale temperatuur (regel 58).  
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b.v. 22

b.v. 20

b.v. 18

b.v. 16

Regel 58: wnorm QAW10

Regel 59: wred QAW10

Regel 61: wmin QAW10/20

Bt Bbt

28
41

D
01

H

30

3

Regel 58: wnorm QAW10Regel 60: wmin QAW10/20

Regel 57: wmax QAW10/20

w [°C]

 
Instelling van de verschillende gewenste waarden en 
grenswaarden van de temperatuur 
Bt Bedrijfstijd 
Bbt Buitenbedrijfstijd 
w Ruimtetemperatuur gewenste waarde 
Regel 57 Maximale gewenste waarden voor ruimtebedieningsapparaten 

QAW10/QAW20, ingesteld op regel 57 
Regel 58 Normale gewenste waarde voor ruimtebedieningsapparaten QAW10, 

ingesteld op regel 58 
Regel 59 Gereduceerde gewenste waarde voor ruimtebedieningsapparaten 

QAW10, ingesteld op regel 59 
Regel 60 Minimale gewenste waarde voor ruimtebedieningsapparaten 

QAW10/QAW20, ingesteld op regel 60 
Regel 61 Gewenste waarde voor buitenbedrijfstijd, ingesteld op regel 61 
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60  Minimale ruimtetemperatuur         Bedrijfstijd 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

16.0    

Op deze regel stelt u de minimale gewenste waarde in voor 
alle ruimtebedieningsapparaten van het type QAW20. 
Op de QAW20 kan geen lagere gewenste waarde ingesteld 
worden. Het appartement wordt op de temperatuur 
verwarmd die u hier instelt.  
Deze minimale gewenste waarde moet u gelijk aan of hoger 
dan de gewenste waarde van de buitenbedrijfstijden (regel 
61) instellen, alsook gelijk aan of lager dan de gereduceerde 
ruimtetemperatuur. 
Met deze functie belet u “warmtediefstal”. 

61  Ruimtetemperatuur buitenbedrijfstijd  
  

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

14.0    

Op deze regel stelt u de algemene gewenste waarde voor 
buitenbedrijfstijd in.  
Op een ruimtebedieningsapparaat QAW20 kan geen lagere 
gewenste waarde voor de buitenbedrijfstijd ingesteld worden. 
Het appartement wordt verwarmd op de temperatuur die u 
hier instelt.  
Deze gewenste waarde moet u gelijk aan of hoger dan 3 °C 
instellen, alsook gelijk aan of lager dan de minimale 
gereduceerde temperatuur (regel 60).  

62  Belastingsinvloed-aard / strategie          Per groep  
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

0 – 0.75    

Hier werd de invloed op de warmte-opwekking ingesteld. 
Veranderingen mogen alleen door het Siemens service-
persineel aangebracht worden!  
Op deze regel moeten twee instellingen aangepast worden:  
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• Op de linkse helft van het uitleesscherm, de aard van de 
belastings-invloed:  
0: geen belastingsinvloed  
1: schakelende en glijdende belastingsinvloed  
2: alleen schakelende belastingsinvloed  
3: allen glijdende belastingsinvloed 

• Op de rechtse helft van het uitleesscherm, de strategie:  
De vereisten voor energiebesparing en comfort staan 
steeds diametraal tegenover elkaar. Met de strategie-
parameter kan bepaald worden welke prioriteit aan welke 
vereiste toegekend wordt:  
0.00: Energiebesparing krijgt absolute prioriteit  
1.00: Comfort krijgt absolute prioriteit 

Aanbevolen wordt een instelling van 0.75.  

Tip  
Schakelende belastingsinvloed is allen mogelijk in 
combinatie met H-busregelaars of LPB:  
• Voor RVL55-regelaars op H-bus: de regelaar moet 

minstens met softwareversie 5.0 werken, en de OZW30-
gebouwcentrale met versie 1.0 of hoger 

• Regelaars type RVP75.230 / .237 / .900, RVP45.500 / 
.900, RVP40.3 and RVP97 on H-bus: De regelaar moet op 
softwareversie 4.0 of hoger draaien, en de OZW30 
centrale op softwareversie 2.0 of hoger 

• Regelaars type RVL47…, RVA…, RVD2…, RVP3… and 
RVP5…on LPB: voor de benodigde versie van regelaar 
refereren we naar sectie 1.3 “Compatibiliteitslijst“.   

63  Versterking belastingsinvloed          Per groep 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

1.0    

Op deze regel werd de versterkingsfactor voor de belastings-
invloed ingesteld. Wijzigingen mogen slechts door de 
servicedienst van Siemens uitgevoerd worden.  
Het instellingsbereik is 0.0…10.0  
De belastingsinvloed wijzigt de ingestelde ruimtetemperatuur 
van de verwarmingsregelaar in functie van de belasting, op 
deze wijze controleert hij de warmteopwekking. 
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0:  Belastingsinvloed niet in werking (wijziging = 0 °C  
per uur) 

1:  Wijziging = 1 °C per uur  
2:  Wijziging = 2 °C per uur, enz., tot  
10:  Wijziging = 10 °C per uur 

64  Werkelijke belastingsinvloed         Per groep 

Deze regel toint u het momentele effect van de belastings-
invloed. De aanwijzing betekent:  
• Status (linkse gedeelte van het display):  

0: De verwarmingsregelaar levert warmte voor de 
ingestelde nachttemperatuur 

1: De verwarmingsregelaar levert warmte voor de 
ingestelde dagtemperatuur 

• Gewenste waarde (rechts gedeelte van het display):  
Softwareversie 2.0 of hoger:  
Het display toont de wijziging van de ingestelde ruimte-
temperatuur naar de verwarmingsregelaar. 
Een negatieve waarde betekent dat de keteltemperatuur 
wordt verminderd tov de ingstelde stooklijn.  
Softwareversie tot 1.10 
Het display toont de berekende ruimtetemperatuur 
doorgegeven aan de verwarmingsregelaar. 
Dit wordt gebruikt door de verwarmingsregelaar om de 
nodige keteltemperatuur op te wekken 

65  Aantal appartementen   Per groep

Hier roept u het aantal geparametreerde appartementen per 
verwarmingsgroep op.  

67  LPB Adres verwarm.groep regelaar  Per groep 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

00-00      1    

Deze instelling kan enkel worden gedaan in centrales waar 
de softwareversie 3.0 of hoger is 
Deze lijn wordt gebruikt om het LPB adres van de 
verwarmingsgroep regelaars in te stellen. Erzijn 3 
instellingen vereist. 
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• De instelwaarde van het linkse gedeelte is het segment 
nummer (00…14) 

• De tweede instelwaarde is het aantal toestellen (00…16) 
• De instelwaarde op het rechtse gedeelte geeft de 

verwarmingskring weer (1…3) 
Van het moment dat instellingen van de verwarmingsgroep 
regelaars gebeurt zijn, is er geen H-bus communicatie meer 
mogelijk. 

4.6 Bedieningskaart 6 – 
Inbedrijfstelling gebouw  

 

Bedieningskaart 6 bevat uitsluitend invoerfuncties; u kunt alle 
aangewezen getalswaarden binnen het instelbereik 
willekeurig wijzigen. 

01  Apparatennummer centrale  
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

Fabrikatie-
nummer 

   

Op deze regel voert u het nummer voor de gebouwcentrale 
in. Het is willekeurig verkiesbaar en mag maximaal 8 cijfers 
omvatten. Het apparatennummer geldt voor heel de 
installatie die van deze gebouwcentrale afhangt.  

03  Kloktijdmaster LPB 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

0    

Deze regel kan enkel aangepast worden op de centrale of 
via software hoger dan V3.0  
Deze lijn wordt gebruikt voor het instellen van de kloktijd 
master mode van de centrale op de  
0: Autonoom 
1: Slave zonder afstand aanpassing  
2: Slave met afstand aanpassing 
3: Kloktijdmaster (datum en tijd in de centrale wordt naar de 

LPB toestellen gestuurd: aanbevolen setpunt) 
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05  Datum 

Hier voert u de momentele datum in, in inderstaande 
volgorde:  
• 2 plaatsen voor de dag (1…31) 
• 2 plaatsen voor de maand (1…12) 
• 4 plaatsen voor het jaar (1992…2091) 

06  Weekdag / Kloktijd 

Hier voert u de actuele weekdag en de momentele kloktijd in, 
in inderstaande vorm:  
• Een plaats voorde weekdag (1 = maandag, 2 = dinsdag, 

enz.tot 7 = zindag)  
• 2 plaatsen voor het uur (0…23)  
• 2 plaatsen voor de minuten (0…59)  

15  Datum indexopname-dag 1 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

30 – 06    

Op de indexopnamedagworden in het indexopnamdag-
geheugen alle voor de facturering relevante verbruiks-
grootheden opgeslagen, zoals verwarmingsenergieverbruik,  
sanitair water en gas, alsook andere installatiegrootheden 
zoals verwarmingsgraaddagen en aantal bedrijfsuren. 
De datum is vrij verkiesbaar 
Hier voert u de dag en de maand van de indexopnamedag 
in, in inderstaande volgorde:  
• 2 plaatsen voor de dag (1…31)  
• 2 plaatsen voor de maand (1…12)  
Er zijn 2 indexopnamedagen instelbaar. De tweede kunt u op 
de volgende regel invoeren.  

Belangrijke nota: 
Om de WRI80 toe te laten de vastgestelde dagwaarden van 
de warmtemeter te aanvaarden, moet de datum van de 
warmtemeter overeenkom met de ingestelde dag waarde 
van de centrale eenheid.  
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Een indexopnamedag:

Twee indexopnamedagen:

Ap Ap

Ap Ap Ap Ap

t

28
41

D
02

H

30.6.2005 31.12.2005 30.6.2006 31.12.2006 30.6.2007

Gegevensset van
30.6. is opgeslagen

Gegevensset van 30.6. is opgeslagen

Gegevensset van 30.6.
wordt overschreven

Gegevensset van 30.6.
wordt overschreven

 
1 en 2 indexopnamedagen: 
Voorbeeld van het opslaan van een gegevensset op 30.6. 
2005 
AP Afrekeningsperiode 
t Tijd 

 Gegevensset van 30.6.2005 wordt opgeslagen 
 Gegevensset van 30.6.2005 blijft opgeslagen 
 Gegevensset van 30.6.2005 wordt overschreven 

 

16  Datum indexopname-dag 2 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

00 – 00    

Op deze regel kunt u, indien gewenst, de datum van een 2de 
indexopnamedag inbrengen.  
Als voor de twee grootheden 0 ingevoerd wordt (dag en 
maand), dan wordt er geen tweede indexopnamedag 
opgeslagen. Normaal wordt trouwens maar één index-
opnamedag gedefinieerd.  

Belangrijke opmerking:  
De verbruiksgegevens worden gedurende twee 
afrekeningsperiodes bewaard. Daarbij is een 
afrekeningsperiode de tijd tussen twee indexopnamedagen.  
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Als u één indexopnamedag per jaar kiest, blijft de laatste 
gegevensset gedurende twee jaar (twee afrekenings-
periodes) behouden; in het derde jaar worden de gegevens 
overschreven. 
Wanneer u twee indexopnamedagen per jaar invoert, dan 
duurt een afrekeningsperiode een half jaar; de laatste 
gegevensset blijft dus een jaar (twee afrekeningsperiodes) 
behouden. Door een tweede indexopnamedag in te brengen, 
halveert u dus de duur van de gegevensopslag in de 
gebouwcentrale.  

17  Zomertijd 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

1    

Hier kiest u de automatische zomr-/wintertijd-omschakeling:  
0: Manuele (of geen) zomer-/wintertijd-omschakeling  
1:  Automatische zomer-/winter-omschakeling. 
De data voor automatische zomer/winteromschakeling 
kunnen op lijn 19 en 20 worden ingesteld 

18  Aard van de kloksynchronisatie 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

1    

Slechts instelbaar vanaf gebouwcentrales met 
softwareversie 1.10 of hoger.  
Hier kunt u de aard van de kloksynchrinisatie kiezen. Daarbij 
betekent:  
0: Kloksynchrinisatie met kwartsfrequentie 
1: Kloksynchrinisatie met netfrequentie (50 Hz) 
Normaal gezien wordt de klok gesynchriniseerd met een 
netfrequentie van 50 (Hz). Deze instelling garandeert een 
jaarklok met hoge precisie. Bij instabiele AC 230 V-netten 
moet voor kwartssynchrinisatie gekozen worden.  
Wordt de instelling 0 (kwartssynchrinisatie) gekozen, dan 
verschijnt in het rechtse gedeelte van de uitlezing een extra 
getal.  
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Met deze instelling kan een eventuele jaarafwijking van de 
klok gecorrigeerd worden.  
Instelvoorbeeld:  
Als de klok per jaar tien minuten te snel loopt, moet de 
waarde – 10 ingevoerd worden. 
Op deze manier kunnen afwijkingen van maximaal 30 
minuten gecompenseerd worden. 

19  Begin van de zomertijd  dag – maand 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

25 – 03    

Slechts instelbaar bij gebouwcentrales vanaf softwareversie 
2.0 of hoger.  
Hier wordt de vroegst mogelijke datum (dag en maand) 
ingesteld waarop de omschakeling van winter- op zomertijd 
kan plaatsvinden. De omschakeling gebeurt op de eerste 
zindag (om 3 uur) die op deze datum volgt. 
Dit jaar gebeurt de omschakeling op de laatste zindag van 
maart, wat overeenkomt met de isntelling 25-03.  

20  Begin van de wintertijd   dag – maand 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

25 – 10    

Slechts instelbaar bij gebouwcentrales vanaf softwareversie 
2.0 of hoger. 
Hier wordt de vroegst mogelijke datum (dag en maand) 
ingesteld, wwarop de omschakeling van zomer- op wintertijd 
kan plaatsvinden. De omschakeling gebeurt op de eerste 
zindag (om 2 uur), die op deze datum volgt.  
Momenteel, zal de omschakeling gebeuren op de laatste 
zondag van oktober, vereist van dan 25 – 10 in te stellen.  
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36  Verwarmingsgrens 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

15.0    

Hier kriest u de bovenste grens van de bruitentemperatuur 
voor de berekening van de verwarmingsgraaddagen. 
Als er voor deze grootheden geen landspecifieke 
voorschriften bestaan, stelt u als richtwaarde 15 °C in.  

37  Ruimtetemperatuur graaddaggetal 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

20.0    

Hier kiest u de gewenste ruimtetemperatuur voor de 
berekening van het graaddaggetal.  
Als er voor deze grootheden geen landspecifieke 
voorschriften zijn, stelt u als richtwaarde 20 °C in.  

39  Bedrijfsuren ingang 1 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

X-000000    

Met ingang 1 kan een bedrijfsurentelle voor een willekeurige 
installatie-compinent verbinden worden.  
Bij de inbedrijfstelling moet u de beginstand van de urenteller 
op deze regel overdragen. De instelling is gemaakt om cijfer 
per cijfer in te geven. Er zijn 6 cijfers voorzien.  

40  Bedrijfsuren ingang 2 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

X-000000    

Deze regel stemt overeen met regel 39. U draagt hier echter het 
aantal bedrijfsuren van een tweede installatiecompinent 
(ingang 2) over.  
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44  Aantal appartementen 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

0    

Op deze regel geeft u het aantal gebruikseenheden in. Deze 
instelling mag alleen veranderd worden als het absoluut niet 
anders kan (b.v. bij uitbreiding van het systeem).  
Zolang de instelling 0 is, bevindt de gebouwcentrale zich in 
de inbedrijfstellingsmodus. In deze bedrijfssoort worden alle 
foutmeldingen inderdrukt. Het uitlezen van de 
verrekeningsgegevens wordt pas mogelijk als het opgegeven 
aantal gebruikseenheden niet meer nul is. 
De gebouwcentrale controleert de invoer, door de aange-
sloten gebruikseenheden (die op de bus herkend worden) te 
tellen. Een verschil wordt als fout gemeld.  
Bij de softwareversies 1.0 en 1.10 leidt het verstellen van 
deze waarde automatisch tot het wissen van alle gegevens 
die in de gebouwcentrale opgeslagen zijn (de gegevens op 
de geheugenkaart blijven behouden).  
De laatste 50 foutmeldingen en de vorige meterstanden 
worden eveneens gewist. De gebouwcentrale produceert 
vervolgens een nieuw beeld van de installatiegegevens.  
Vanaf softwareversie 2.0 leidt het verstellen van het aantal 
gebruikseenheden wel tot een nieuwe kopie van de 
installatiegegevens, maar de laatste 50 foutmeldingen en de 
vorige meterstanden blijven behouden. Daarom moeten zij 
manueel uitgewist worden. Om deze gegevens uit te wissen 
drukt u in het rechtse toetsenblok de toetsen    en    
gedurende acht seconden samen in. Omdat de gebouw-
centrale daarbij het aantal gebruikseenheden opnieuw 
invoeren.  

48  Keuze van de PC-interface 
  

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

2    

Deze instelling is nodig als een PC rechtstreeks of via een 
modem aangesloten moet worden. De instellingen betekenen  
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0:  automatische herkenning van het aangesloten apparaat. 
Vanaf versie 2.0 is de instelling 0 niet meer mogelijk 

1:  er wordt een modem aangesloten  
2:  Connectie van een PC met ACS30 
3: Connectie van een PC met ACS Alarm  
Gebruikmakende van softwareversie 3.0 of hoger, is het ook 
mogelijk om alarmen te zenden naar de aangesloten PC. 
Deze instellingen mag niet gebruit worden met ACS30.  
Voor een geode werking, moet de juiste instelling (1 of 2) 
geselecteerd worden. 

Aandacht bij het aansluiten van PC’s!  
Omdat vele PC’s via de COM-interface en het schakel-
net geaard zijn, kan een aardlus ontstaan als het 
SYNERGYR-systeem in het secundair circuit geaard 
wordt. Dit kan de WRV…-afsluiter voor verwarmings-
kostenverdeling beschadigen.  
Sluit de COM-interface daarom steeds aan via een 
galvanische scheiding b.v. een in de handel 
verkrijgbare opto-koppeling, een scheidingstransfo, of 
gebruik een accu. .  
Deze veiligheidsmaatregel is niet nodig wanneer men 
gebruik maakt van een centrale eenheid serie D of hoger 

 

66  Bus-voeding 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

1    

Als er op de gebouwbus een extra apparaat met een eigen 
busvoeding aangesloten wordt, dan moet bij de 
indienststelling de voeding van een van de apparaten 
uitgeschakeld worden. 
Op deze regel kunt u de voeding van de gebouwbus vanaf 
de gebouwcentrale blokkeren:  
0: Voeding uit: de gebouwbus wordt niet vanuit de 

gebouwcentrale gevoed  
1: Voeding aan: de gebouwbus wordt vanuit de 

gebouwcentrale gevoed 
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84  Besturing van alle afsluiters 
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

2    

Met deze regel kunt u alle afsluiters manueel besturen vanuit 
de gebouwcentrale. Dit kan b.v. bij de hydraulische afstelling 
van de installatie nodig zijn. 
De manuele besturing van de afsluiters gebeurt als volgt: 
0: al de afsluiters zijn gesloten  
1: al de afsluiters zijn volledig open  
2: automatisch; al de afsluiters zijn in normaal regelbedrijf.  
Bij de instellingen 0 en 1 gaan de afsluiters om 00.00 uur 
automatisch in het normale regelbedrijf terug, of na meer dan 
5 uur. 

85  Functiekeuze WRV 

Instellingen enkel mogelijk in centrale enheden of software-
versie 4.0 of hoger 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

0    

Deze functie wordt gebruikt voor de bescherming van de 
installatie waar de WRV is geplaatst. 
Appartementen waar de WRI80 wordt gebruikt, is deze 
functie niet beschikbaar.  
De volgende instellingen kunnen gekozen worden, 
afhankelijk van de ‘valve kick’ cyclus (bedieningspagina 6, 
regel 97)  
0: Geen ‘valve kick’  
1: Valve kick open: Het ventiel gaat open en toe als het 

ventiel constant gesloten is 
2: Valve kick toe: Het ventiel wordt gesloten en geopend als 

het ventiel constant open is. 
3: Valve kick open en toe: Het ventiel wordt gesloten en 

terug geopend, of geopend en gesloten, wanneer het 
ventiel constant open of gesloten is 
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89  Installatietype  
 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

1    

Deze instelling mag enkel door Siemens medewerkers of 
een erkend partner van Siemens ingevoerd worden. 
Volgende instellingen zijn mogelijk:  
1: Standaardinstelling  
10: Installatie met circulatiepomp in het appartement,geen 

nadraai van de pomp  
1: Installatie met circulatiepomp in het 

appartement,nadraaitijd van de pomp = 1min 
12: Installatie met circulatiepomp in het 

appartement,nadraaitijd van de pomp = 2min 
13: Installatie met circulatiepomp in het 

appartement,nadraaitijd van de pomp = 4min 
14: Installatie met circulatiepomp in het 

appartement,nadraaitijd van de pomp = 8min 
15: Installatie met circulatiepomp in het 

appartement,nadraaitijd van de pomp = 16min 
20: Sanitair warmwater oplading met change over ventiel 

(speciale toepassing)  
Andere instellingen dan deze hierboven vermeld kunnen 
leiden tot niet gedefinieerde installatievoorwaarden en deze 
zouden nooit mogen gemaakt worden.  

99  Indienstname-protocol 

Op deze regel worden de parameters en de cinfiguratie van 
al de apparaten die op de gebouwbus aangesloten zijn in de 
geheugenkaart opgeslagen. 
Het opslaan gebeurt door de toetsen    en    in het 
rechtse toetsenblok gedurende 2 seconden samen in te 
drukken. 
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4.7 Bedieningskaart 7 – 
Inbedrijfstelling verbruiker  

 

Bedieningskaart 7 definieert bij de inbedrijfstelling de 
instellingen van de apparaten in alle appartementen. Deze 
instellingen zijn voor elk appartement vereist en kunnen 
alleen plaatselijk (d.w.z. op het beschouwde apparaat) 
uitgevoerd worden met behulp van het service-apparaat 
AZW30.  

01  Apparatennummer meter 

Instelling slechts plaatselijk mogelijk met service-apparaat 
AZW30. 

Standaardinstelling: 

Fabricatienummer 

Hier kan voor elk apparaat van het appartement een klant-
specifiek nummer ingevoerd worden. Dit nummer is 
inafhankelijk van het lopende appartementnummer.  

Met de WRI80, is het altijd de warmtemeter dat als meter 1 
wordt gebruikt. Dit nummer kan enkel in de warmtemeter 
ingesteld worden. 

02  Meterstand 

Instelling slechts plaatselijk mogelijk met service-apparaat 
AZW30.  

Standaardinstelling: 

00000000 

Als er in het appartement naast de afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling extra meters aanwezig zijn, 
moeten de beginmeterstanden ingevoerd worden opdat de 
aanzijzingen van de meters met die van de gebouwcentrale 
overeenstemmen Het instellen gebeurt per cijfer. Er staan 
acht plaatsen ter beschikking.  
Het lezen van meter 1 (WRV of WRI80) kan niet gewijzigd 
worden.  
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53  Standaardgegevensset schrijven 

Instelling slechts plaatselijk mogelijk met service-apparaat 
AZW30.  

Op deze regel wordt de standaardgegevensset uit het service-
apparaat AZW30 in het apparaat geschreven dat met het 
service-apparaat verbinden is.  
In elk appartement gebeurt het schrijven per meter (meter 
1…6). Elk toestel moet telkens via zijn meternummer 
opgeroepen worden. 
Het service-apparaat kiest zelf de juiste gegevens en schrijft 
ze in het apparaat. 
Per meter kan één gegevensset opgeslagen worden.  
Het schrijven gebeurt door de beide toetsen    en    
in het rechtse toetsenbord gedurende twee seconden samen 
in te drukken. 
Lezen van gegevens in het service-apparaat (Regel 95 – 
Standaard-gegevensset lezen).  

Opmerking:  
Gegevens die met de standaardgegevensset geschreven 
worden, zijn op de bedieningskaart met * gekenmerkt. 
Met WRV tot en met softwareversie 1.22, moeten de 
standaardgegevens niet worden ingegeven. 

58  Normale ruimtetemperatuur* 

Instelling slechts met service-apparaat AZW30 mogelijk. 
Instelling in installaties met gebouwcentrale niet nodig. 

Standaardinstelling.  Standaardgegevensset:  

 Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

20.0    

In de volgende gevallen moet op deze regel de gewenste 
waarde voor de normale temperatuur in de afsluiter voor 
regeling en verwarmingskostenverdeling ingevoerd worden:  
• Installatie zonder OZW30 centrale eenheid, met 

WRV81/82/84/85 of WRI80 en 1 QAW10 ruimtetoestel  
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59  Gereduceerde ruimtetemperatuur*  

Instelling slechts met service-apparaat AZW30 mogelijk.  
De instelling is niet nodig voor installaties met een centrale 
eenheid.  

Standaardinstelling:  Standaardgegevensset:  

 Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

16.0    

In de gevallen die op regel 58 vermeld staan, moet op deze 
regel de gewenste waarde voor de afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling of WRI80 ingevoerd worden.  

69  Minimaal debiet 

Deze instelling is enkel van toepassing met de WRI80. 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

0    

Met de WRI80, kan een minimumdebiet ingesteld worden. 
Wanneer er geen warmtevraag is van het appartement, wordt 
het minimum debiet gehandhaafd. Een minimum debiet van 0 
l/h betekent dat het aangesloten ventiel volledig zal sluiten 
wanneer er geen warmtevraag is. 

Het minimum debiet wordt bij het WRV ventiel niet onder-
steunt. Het display ----  betekent dat actuele waarde niet 
beschikbaar is op het apparaat 

70  Nominale debiet 

Deze instelling kan enkel manueel ingegeven worden in de 
WRI80 met behulp van de. 

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

1500    

Hier kan je het nominale debiet avn het geselecteerde 
appartement opvragen.  
Met de WRI80 moet het nominale debiet van de aangesloten 
warmtemeter manueel worden ingesteld 
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76  Maximaal debiet 

WRV…, softwareversie 1.0  
Deze instelling kan enkel met behulp van de AZW30 
ingegeven worden.  

WRV…, softwareversie 1.10 of hoger en WRI80:  
Deze instelling kan zowel in de centrale alsook via de 
AZW30 ingegeven worden.  

Standaardinstelling: Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

Nominaal debiet    

Elk WRV ventiel kan een maximaal debiet toegekend krijgen, 
wat niet zal overschreden indien de ventielcyclus correct 
ingesteld staat (in/uit mode)  
De maximumwaarde die ingegeven kan worden voor elk type 
WRV… komt overeen met het nominale diet van het ventiel. 
Wanneer deze waarde is ingegeven, zal de debietslimiet in 
werking treden  
Met de WRI80, moet het maximumdebiet voor adequate 
controleprestaties met een grenscontrole binnen de 10% van 
het ingeregelde debiet van de flat zijn, die voor de flat 
vooropgesteld is.De limietcontrole van het maximudebiet kan 
enekel geactiveerd worden wanneer men gebruik maakt van 
de daartoevoorzien switch op de WRI 
Met de WRI80, is het maximumdebiet begrensd door het 
nominale debiet bovenaan en het minimumdebiet onderaan 

Referentie 
typer 

Limiet in liter Functie gedeactiveerd 
op 

WRV8…200 0…199 200 
WRV8…400 0…399 400 
WRV8…750 0…749 750 
WRV8…1500 0…1499 1500 
WRI80  Qmin…Qnom DIP switch 2 = uit 

Met de hulp van deze instelling, zal het ventiel de 
hydraulische balans van de installatie ondersteunen.  
Nota:  
Wanneer de WRV… een streep weergeeft in plaats van een 
nummer, dan is het ventiel buiten het bereik van het display.  

Bedienings-
kaart 

7 



63/120 

Building Technologies Systeem voor ruimtetemperatuurregeling en energiekostenverdeling CE1U2841H 
HVAC Products Beschrijving van de bedieningsregels 08.06.2006 

In dit geval, langzaam het debiet verminderen tot er een 
nummerieke waarde verschijnt.  

80  Afsluitermontageplaats* 

Instelling slechts met het service-apparaat AZW30 mogelijk.  

Standaardinstelling:  Standaardgegevensset:  

 Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

0    

Hier moet u de montageplaats van de afsluiter of 
warmtemeter (WRI80) ingeven. Normaal is dat de 
retourleiding van het appartement; in bijzindere gevallen (of 
bij verkeerde montage) kan dat ook de aanvoerleiding zijn:  
0: Montage in de retour (RL) 
1: Montage in de aanvoer (VL) 

Opmerking:  
Moch de afsliter in de aanvoerleiding gemonteerd zijn, dan 
moet men zich ervan vergewissen dat de aanvoertempe-
ratuur nooit meer dan 90 °C bereikt.  

81  Verwarmingsgroep / Aanvoer-zone 

Met OZW30 softwareversie 1.10 of hoger EN met WRV… 
softwareversie 1.11 of hoger (WRV… ventiel) en met de 
WRI80: instelling kan uitgevoerd worden vanuit de centrale 
of met de AZW30. 

OZW30 softwareversie 1.0 OF WRV… softwareversie lager 
dan 1.11: instelling kan enkel ingegeven worden met de 
AZW30  

Standaardinstelling: 

Groep: 1  

Zine: 0 

Elk appartement kan aan een verwarmingsgroep toegekend 
worden. Deze verwarmingsgroep regelt de keteltemperatuur 
lastafhankelijk, dus rekening houdend met de 
warmtebehoefte van de afzinderlijke appartementen van de 
installatie.  
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Op deze regel wordt het nummer van de verwarmingsgroep 
ingegeven:  
0: behoort tot geen enkele verwarmingsgroep  
1: verwarmingsgroep 1  
2: verwarmingsgroep 2, enz. tot 
6: verwarmingsgroep 6  
Worden afsluiters voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling van het type WRV82 / 85 / 86 
gebruikt, dan kan de aanvoertemperatuurmeting in meerdere 
zones inderverdeeld worden. Deze inderverdeling resp. het 
zonenummer moet als tweede getal naast het nummer van 
de verwarmingsgroep ingevoerd worden.  
Voor de WRV81 / 83 / 84 en de WRI80, is deze instelling niet 
belangrijk. 

84  Besturing van de afsluiter 
 

Standaardinstelling: 

2 

Via deze regel kunt u elk afsluiter vanuit de gebouwcentrale 
manueel besturen (WRV… ventiel of WRI80 zone en 
ruimteventiel).  
 Dit kan b.v. nodig zijn bij het hydraulisch afstellen van de 
installatie.  
De manuele besturing van de afsluiter gebeurt als volgt:  
0: De afsluiter is gesloten  
1: De afsluiter is volledig open  
2: Automatisch; de afsluiter is in automatisch bedrijf  
Bij de instellingen 0 en 1 gaat de afsluiter na 5 uren of om 
00.00 h uit zichzelf in het normale regelbedrijf terug.  

Nota: 
Indien de WRV….ventielen een lagere softwareversie 
hebben dan 1.20, wordt deze lijn een tweede maal 
geselecteerd. De waarde “2” komt altijd te voorschijn, 
onafhankelijk van de actuele postitie van de afsluiter.  
Met WRV… softwareversie 1.20 of hoger en WRI80, 
verschijnt de actuele positie van de afsluiter op de display.  
Iedere afsluiter kan gestuurd worden met het service-
appartaat:  
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• Met softwareversie 1.0: direct via WRV… / WRI 
• Met softwareversie hoger dan 1.10: vanaf gelijk welk 

SYNERGYR apparaat welk voorzien is met een interface 
voor het service-apparaat. 

 

85  Functiekeuze* 
 

Standaardinstelling:  Standaardgegevensset:  

3 / 0 Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

WRV… / WRI80    

Deze instelling kan pas opgegeven worden vanaf 
softwareversie 2.0 omdat zij enkel werkt met afsluiters voor 
regel- en verwarmingskostenverdeling vanaf softwareversie 
1.20 of hoger.  
Deze instelling is voor speciale toepassingen voorzien en 
mag alleen door het Siemens servicepersoneel of door een 
erkende partner veranderd worden.  
Nun kunnen met deze instelling de zomerfunktie en de 
slipverliesonderdrukking uitgeschakeld worden. Als zij de 
fabriek verlaten, zijn deze functies ingeschakeld.  
De juiste instelling voor de overeenkomstige 
functiecombinatie kunt u in de volgende tabel kiezen.  
Enkel indien men beschikt over een interface voor regeling 
en warmtemeter, kan de vorstbeveiligingsfunctie 
geselecteerd worden.  

Instelling 
Functie-
waarde 

Vorstbeveiligings-
functie 

Differentietemperatuur-
Slipveriesonderdrukking 

Zomer-
functie  

0 Uit Uit Uit 
1 Uit In Uit 
2 Uit Uit In 
3 Uit In In 
4 In Uit Uit 
5 In In Uit 
6 In Uit In 
7 In In In 
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• De vorstbeveiliging stuurt de pomp aan: 
Bij ieder appartement van de installatie dat beschikt over 
een pomp, zal de pomp ingeschakeld worden wanneer het 
ventiel volledig geopend is. 
Anderzijds, als het ventiel sluit, zal de pomp uitgeschakeld 
worden na een bepaalde tijdsvertraging.  
Indien de vorstbeveiliging geactiveerd is, en de ruimtetem-
peratuur lager is dan 1,5 °C, zal de pomp ingeschakeld 
worden door de afsluiter voor regeling en energiekosten 
verdeling, zelfs als de afsluiter volledig gesloten is. 

• Zomerfunctie:  
− Bij uitgeschakelde zomerfunctie wordt om de 10 minuten 

een testopening gemaakt, om te controleren of er geen 
warmtebehoefte is;  

− De ingeschakelde zomerfunctie verhindert dat bij 
uitgeschakelde warmteopwekking om de tien minuten 
een testopening gemaakt wordt. Als het ventiel merkt, 
dat gedurende minstens 24 u geen debiet aanwezig is, 
dan wordt de testopening slechts om de 4 uur gemaakt. 
Het ventiel bevindt zich in de zomertoestand (zie ook 
bedieningskaart 4, regel 79). 

− (zie ook bedieningskaart 4, regel 79). De zomerfunctie 
kan alleen bij speciale toepassingen uitgeschakeld 
worden. 

 

86  Omrekeningsfactor *  

Instelling slechts met service-apparaat AZW30 mogelijk. 

Standaardinstelling:  Standaardgegevensset:  
 Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

43    

De factor die op deze regel ingevoerd moet worden, 
definieert voor ieder apparaat de meeteenheid alsook de 
omrekeningsfactor die nodig is voor de juiste 
meteraanwijzing:  
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Factor Eenheid Aanwijsvoorbeeld 
OZW30  

Aanwijsvoorbeeld 
QAW20…  

2 Wh 88888.888 kWh 888888 

3 Wh × 10 888888.88 kWh 888888 
4 Wh × 100 888888.8 kWh 888888.8 kWh 
5 kWh* 88888888 kWh 888888 kWh 
6 kWh × 10 88888888 888888 
7 kWh × 100 88888888 888888.8 
8 MWh 88888888 888888 
9 MWh × 10 88888888 888888 
10 MWh × 100 88888888 888888.8 
11 kJ 88888888 888888 
12 kJ × 10 88888888 888888 
13 kJ × 100 88888888 888888.8 
14 MJ 88888888 888888 
15 MJ × 10 88888888 888888 
16 MJ × 100 88888888 888888.8 
17 GJ 88888888 888888 
18 GJ × 10 88888888 888888 
19 GJ × 100 88888888 888888.8 
38 ml * 88888.888 l 888888 
39 ml × 10 888888.88 l 888888 
40 ml × 100 888888.8 l 888888.8 
41 Liter 88888888 l 888888 
42 Liter × 10 888888.88 m3 888888 
43 Liter × 100 888888.8 m3 888888.8 m3 
44 m3 88888888 m3 888888 m3 
45 m3 × 10 88888888 888888 
46 m3 × 100 88888888 888888.8 
57 Zonder 

eenheden 
88888888 888888 

63 Verwarmings-
kostenverdeling*

88888888 888888 

* De omrekeningsfactor is op de WRV en WRI80 (teller 1) niet verstelbaar. 

Nota:  
Meter uitlezing via display QAW20: waarde tot 1 cijfer na de 
komma wordt getoond.  
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87  Metermedium* 

Instelling slechts met service-apparaat AZW30 mogelijk.  

Standaardinstelling:  Standaardgegevensset:  

 Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

7    

Hier moet per meter het metermedium ingegeven worden:  
0: Andere  
1: Stookolie  
2: Elektriciteit  
3: Gas  
4: Warmte 
5: Stoom  
6: Warm water  
7: Koud water 
8: Verwarmingskostenverdeling  
Installaties met een QAW20 geven het metermedium weer 
via symbol (electriciteit, gas, warmte, warm- en koud water)  

88  Datum van de apparatencontrole* 

Instelling slechts met het service-apparaat AZW30 mogelijk.  
Op deze regel moet voor elk apparaat de datum van de 
laatste ijking resp. Kalibrering ingevoerd worden.  
De regel en warmtemeter interface geeft voor de eertse 
meter de datum weer wanneer men de batterij dient te 
vervangen . Dit gegeven kan niet gewijzigd worden.  

89  Installatietype* 

Instelling slechts met service-apparaat mogelijk. 
Instelling niet nodig in installaties met gebouwcentrale. 

Standaardinstelling:  Standaardgegevensset:  

 Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

1    

Deze instelling mag alleen door het Siemens personeel of 
door een erkende partner veranderd worden  
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1: Standaardinstelling  
10: Installatie met pomp per appartement: 

nadraaitijd: geen 
11: Installatie met pomp per appartement: 

nadraaitijd: 1 minuut 
12: Installatie met pomp per appartement: 

nadraaitijd: 2 minuten 
13: Installatie met pomp per appartement: 

nadraaitijd: 4 minuten 
14: Installatie met pomp per appartement: 

nadraaitijd: 8 minuten 
15: Installatie met pomp per appartement: 

nadraaitijd: 16 minuten 
20: SWW lading met changeover valve (speciale applicatie)  
Andere instellingen geven worden niet ondersteunt en geven 
een foutmelding. 

90  Impulswaarde* 

Instelling slechts met service-apparaat AZW30 mogelijk.  

Standaardinstelling:  Standaardgegevensset:  

 Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

0001 – 0001    

Bij impulsgevers stemt iedere impuls overeen met een bepaald 
verbruik. Het verband tussen de impulswaarde en de 
omrekeningsfactor moet op deze regel ingevoerd worden.  

De impulswaarde is op de meter gedrukt. Impulswaarde en 
omrekeningsfactor (regel 86) moeten op elkaar afgestemd 
zijn.  
Als de impulswaarde (b.v. in l/impuls) en de 
omrekeningsfactor (b.v.l, regel 86) gegeven zijn, dan is de in 
te voeren factor volgens onderstaande voorbeelden te 
bepalen:  
1. Voorbeeld:  
Impulswaarde = 20 l / impuls  
Omrekeningsfactor  = 10 l  
Uw instelling:  

Impulswaarde  20   
––––––––––––––– = ––––– = 2 – 1
Omrekeningsfactor  10   
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2. Voorbeeld:  
Impulswaarde  = 2.5 l / impuls  
Omrekeningsfactor  = 100 l  
Uw instelling:  

Impulswaarde  2,5   
––––––––––––––– = ––––– = 1 – 40
Omrekeningsfactor  100   
Als de meterstand kan afgelezen worden op de QAW20 
ruimteapparaat, dan moet de geselectreerde imulsfactor 
eveneens de mogelijkheid hebben om deze af te beelden op 
het ruimteapparaat. Deze zijn impulsfactoren met geen of 1 
decimaal. Voorbeelden zijn liters of liters × 100  

91  Type impulsgever* 

Instelling slechts met service-apparaat AZW30 mogelijk.  

Standaardinstelling:  Standaardgegevensset:  

 Uw 1ste instelling: Uw 2de instelling: Uw 3de instelling: 

0    

Bevat het appartement naast de WRV of WRI80 nog één of 
meerdere verbruiksmeters, dan moeten hier per apparaat de 
impulstypes van de aangesloten meters als volgt ingevoerd 
worden:  
0: geen impulsgever (meter)  
1: Impulsgever met Reed-contact type Namur schakeling  
2: Impulsgever met Reed-contact  
Met de instelling 0 meldt de overeenkomstige meter zich niet 
bij de gebouwcentrale  

Nota: 
Impulsgever met Namur-contact hebben het voordeel dat ze 
overwaakt worden: schakeling onderbroken of in kortsluiting.  

 
Reed-contact Reed-contact met Namur schakeling 
 

Bedienings-
kaart 

7 
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92  Adaptor-subadres 

Instelling slechts met service-apparaat AZW30 mogelijk. 

Standaardinstelling: 

1 

Bevat het appartement twee AEW2.1, dan moet één ervan 
als “tweede universele adaptor” aangeduid worden. 
Daarop zijn de meters 5 en 6 aangeszloten 

95  Standaardgegevensset lezen 

Slechts met service-apparaat AZW30 mogelijk.  

Om het parametreren van appartementen te 
vergemakkelijken, kunnen standaardgegevenssets gebruikt 
worden. Daarvoor moet het apparaat eerst in een 
“modelappartement” geparametreerd worden. Vervolgens 
worden deze gegevens i het service-apparaat opgeslagen.  
Deze opgeslagen parameters worden op de bedieningskaart 
met * aangeduid.  
Het inlezen van gegevens in het service-apparaat gebeurt 
als volgt:  
1. Sluit het service-apparaat aan op de service-stekker van 

het apparaat waarvan de gegevens overgenomen 
moeten worden.  

2. Kies op het service-apparaat “Standaardgegevensset 
lezen” (bedieningskaart 7, regel 95). Het service-
apparaat duidt nu het aangesloten apparaat aan: 
1. Afsluiter voor regeling en verwarmingskosten-

verdeling of regel en warmtemeter-interface  
2. Meter op de afsluiter voor regeling en verwarmings-

kostenverdeling of regel en warmtemeter-interface 
aangesloten  

3. Meter op de universele adaptor 1 aangesloten.  
4. Meter op de universele adaptor 1 aangesloten. 
5. Meter op de universele adaptor 2 aangesloten. 
6. Meter op de universele adaptor 2 aangesloten. 

Bedienings-
kaart 

7 
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3. Druk gedurende 2 seconden de beide toetsen    en  
  in het rechtse dedeelte van het toetsenblok van het 

service-apparaat samen in.  
 De gegevens van de meter worden in het service-

apparaat gelezen.  
Er kan per meteradres één gegevensset opgeslagen 
worden (zie ook paragraf 7.3 “Inbedrijfstelling van de 
apparaten per appartement“). De leesoperatie wordt met 
1 aangewezen; springt de aanwijzing op 0, dan is de 
leesoperatie beëindigd. 

4. Dezelfde methode toepassen voor apparaat 2, dan voor 
apparaat 3 enz. 

99  Indienstname-protocol 

Er kan bij de inbedrijfstelling een protocol samengesteld 
worden. Dit protocol wordt in de geheugenkaart geschreven 
door de toetsen    en    in het rechtse gedeelte van 
het toetsenblok gedurende 2 seconden samen in te drukken. 
Het protocol omvat het parametreren van al de instelbare 
waarden en de configuraties van het apparaat waarop het 
service-apparaat aangesloten is. Deze functie wordt gebrukt 
bij het verwisselen van apparaten, wanneer per apparaat 
een protocol op de geheugenkaart opgeslagen moet worden. 
 

Bedienings-
kaart 

7 
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5 Wetenswaardigheden 
over de apparaten  

5.1 Afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling  

 

• De afsluiter sluit bij zeer kleine warmtehoeveelheden, 
omdat zij niet meer met voldoende nauwkeurigheid 
gemeten kunnen worden (belemmeren van sluipende 
hoeveelheden)  

• Als de bedrijfspanning wegvalt, worden alle momentele 
meterstanden alsook de momentele kloktijd onverliesbaar 
opgeslagen.  

• Het apparaat vergt geen onderhoud en controleert zichzelf.  
• Vreemde ingrepen worden geregistreerd.  

5.1.1 Display  
 

Het display met zeven cijfers (LCD) is bovenaan 
aangebracht en kan door een opening in de behuizing 
afgelezen worden. Het geeft de volgende informatie:  
• Gedurende 10 seconden toont het display de momentele 

meterstand van de verwarmingsenergie aan, dus het 
gecumuleerde warmteverbruik  

• Gedurende 5 seconden wijst het display het momenteel 
debiet door de afsluiter in l/h aan alsook een 
controlegetal.Het controlegetal wordt uit de meterstand 
berekend en stelt het verwerkingsbureau in staat te 
kontroleren of het display correct afgelezen wordt.  
Afsluiters met een softwareversie 1.20 of hoger tonen de 
code die de oorzaak is van de dwingende afsluiterpositie 
(vb Lo, wanneer de afsluiter gesloten wegens te klein 
debiet).  
De codes zijn weergegeven op de bedieningskaart 4, lijn 
79, van deze handleiding  

• Met het symbol    wordt aangewezen, dat impulsen uit 
de aangesloten meter ontvangen worden.  

• Bij het optreden van een storing zijn twee aanwijzingen 
mogelijk:  
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− Het woord ERROR en het nummer van de storing (zie 
bedieningskaart 3, regel 50)  

− De aanwijzing no buS in geval van een storing van de 
communicatie op de gebouwbus. 

Storingsmeldingen zijn telkens gedurende 2,5 seconden 
zichtbaar; de tijd van de meterstandaanwijzing vermindert 
overeenkomstig. 

5.1.2 Handbedrijf  
 

Valt de bedrijfsspanning weg of is e afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling defect, dan kan de afsluiter via 
een handbediening manueel geactiveerd worden.  
De handbediening kent drie standen:  
0: Afsluiter sluiten  
1: Afsluiter in middenstand (klein debiet)  
2: Afsluiter volledig open 
De handbediening is geplombeerd. Om ze te gebruiken moet 
de plombering eerst vernietigd worden.  
Het gebruik van de handbediening wordt in de 
gebouwcentrale als fout gemeld.  

5.1.3 Afsluiterbeveiliging  
 

Om het vastzitten bij een lange stilstand te beletten, wordt de 
afsluiter periodisch geopend en weer gesloten:  
• Nmaal per week, zolang de regeling geen stuurimpuls 

zendt  
• Maal per 200 uren wanneer er geen kloksignaal is  

5.2 Regel en warmtemeter-interface 

5.2.1 Uitlezing warmtemeter (meter 1) 
 

• De verbruiksgegevens van de warmtemeter worden 
geactualiseerd met een vertraging van 1 h,en kunnen 
uitgelezen worden via de centrale of ruimtetoestel.  

• De actuele meetgegevens, factor,metermedium, 
fabricagenummer en eventueel de montageplaats van de 
warmtemeter (vertrek of retor). 
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• De maandelijkse meterstanden, indien beschikbaar via M-
Bus. Anders worden ze intern gesmuleerd juist na 0:00 op 
de eertse dag van de volgende maand. 

• De meterstand van de laatste en voorlaatste 
indexopnamedag.  
Nota:   
SYNERGYR genereert de opnamegegevens op de 
opnamedag om 0;00, warmtemeters meestal om 24:00. 
Hierdoor kan er een klein verschil zijn. 

• Het aantal bedrijfsuren wordt niet geregistreerd. Deze 
worden intern opgeslegen in de warmtemeter zelf. 

• Foutgegevens van de warmtemeter worden doorgestuurd 
naar de gebouwcentrale. Commùunicatie met de 
warmtemeter wordt opgevolgd. 

• Batterijvervanging wordt weergegeven bij de 
calibratiedatum.indien dere functie voorzien is bij de 
warmtemeter. 

5.2.2 Regel / zone afsluiter 
 

• Om zeker te zijn dat het zoneventiel geopend is tijdens de 
bezettingstijd en dat de nevenlokalen individueel kunnen 
geregeld worden, moet de Comfort-switch in het apparaat 
op “IN” gezet worden. 

• Om zeker te zijn van een adequate werking in verbinding 
met de limiet controle van de max of min debiet, het max 
debiet mag niet hoger zijn dan 10% van het gevraagde 
debiet vastgelegd door studiebureel. 

• Het max debiet moet geaktiveerd worden met de switch in 
het apparaat. Dit maakt het mogelijk dat het gespecifeerde 
max debiet wordt bewaard. 

• Een minimale debiet kan ingesteld worden om een 
bepaalde temperatuur te garanderen in de radiatoren of 
vloeren van de secundaire ruimtes als de ruimte-
temperatuur setpunt in het referentielokaal te hoog is.  

• Na 168 uren uit, wordt de kraan een kick gegeven om 
10:00 u 
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5.2.3 Pulse adaptor (meter 2) 
 

Als de bedrijfsspanning wegvalt, worden de meterstanden, 
tijd en foutmeldingen in een vast geheugen geplaatst.  
De universele adaptor bewaakt zowel zichzelf als de 
bedrading van de meters (alleen bij meters met NAMUR-
schakeling. Storingen worden als foutmelding op de 
gebouwengus gestuurd. 

5.2.4 Indicatie (LED) 
 

Mogelijkheden: 
• LED brandt continu: storing 
• LED flashing: normaal bedrijf  
• LED dark: geen spanning 

5.3 Pulse adaptor  
 

Als de bedrijfsspanning wegvalt, worden meterstanden, 
bedrijfsuren, tijd en foutmeldingen in een vast geheugen 
geplaatst . Bovendien bestaat de mogelijkheid de universele 
adaptor van een accu te voorzien om verder te kunnen 
werken bij spanningsonderbrekingen.  
De universele adaptor is onderhoudsvrij. 
De universele adaptor bewaakt zowel zichzelf als de 
bedrading van de meters (alleen bij meters met NAMUR-
contact). Storingen worden als foutmelding de gebouwbus 
ingestuurd en met een lichtdiode op het front van het 
apparaat aangewezen:  
• LED brandt continu: storing 
• LED knippert: Normaal bedrijf 
• LED blijft donker: geen spanning 

5.4 Ruimtebedieningsapparaat 
QAW10  

 

Het ruimtebedieningsapparaat QAW10 heeft een draaiknop 
voor correctie van de gewenste waarde alsook een energie-
besparingstoets.  
Er kan geen gewenste waarde ingesteld worden. De 
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gewenste waarden van de gebouwcentrale zijn van 
toepassing. De verbruiker heeft de mogelijkheid via de 
draaiknop de normale gewenste waarde te verstellen binnen 
een bereik van ca. ±3 °C.  
Gedurende de bedrijfstijd kan de verbruiker met de 
energiebesparingstoets zijn verwarming op normale 
temperatuur omschakelen. 
Buiten de bedrijfstijd is de energiebesparingstoets niet 
werkzaam. 

5.5 Ruimtebedieningsapparaat 
QAW20…  

 

Het ruimtebedieningsapparaat QAW20 heeft als bedienings-
elementen:  
• Een bedrijfssoort-omschakeling  
• Een infotoets 
• Een gewenste-waarde instelknop  
• Een energiebesparingstoets  
• Een display (LCD)  
U kunt kiezen tussen de volgende bedrijfssoorten:  
• Stand-by: verwarming uitgeschakeld, maar met 

vorstbeveiliging  
• Handbedrijf:  
− Bedrijfstijd: temperatuur omschakelbaar met de energie-

besparingstoets  
− Buitenbedrijfstijd: de energiebesparingstoets is niet 

werkzaam  
• Automatisch bedrijf: verwarmingvolgens het verwarmings-

programma dat de verbruiker in zijn ruimtebedienings-
apparat ingevoerd heeft. Er zijn per dag maximaal drie 
verwarmingsperiodes mogelijk, echter alleen binnen de 
door de gebouwcentrale vastgelegde bedrijfstijd.  

Wanneer het klokprogramma wordt gebruikt, moet men 
rekening houden dat er geen optimalisatie mogelijk is met 
het ruimtetoestel (start 1 of 2 uur vroeger). Idem voor een 
omschakeling naar verlaagd regime.  
Met de infotoets kunt u het volgende op het display laten 
verschijnen:  
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• Weekdag, kloktijd en ruimtetemperatuur  
• De momentele verwarmingsenergie-meterstand alsook de 

verbruikstendens  
• De momentele meterstanden voor het verbruik van sanitair 

water, gas en stroom alsook de buitentemperatuur, voor 
zover deze grootheden opgenomen werden  

• De Meterstanden van de verbruiksgrootheden op de 
laatste indexopnamedag  

Bij langdurige afwezigheid kan de verbruker een vakantietijd 
(aantal dagen) inbrengen; de verwarming werkt dan op 
gerduceerde temperatuur. De momentele vakantieduur (tijd 
tot aan de volgende omscakeling op normale temperatuur) 
wordt aangewezen.  
De instelbare gewenste waarden zijn:  
• Gewenste waarde voor de normale temperatuur  
• Gewenste waarde voor de gereduceerde temperatuur  
Aanvullend kan de geldende gewenste waarde met de 
instelknop verschoven worden. De op de gebouwcentrale 
ingestelde begrenzingen gelden in ieder geval. 
De voeding van het ruimtebedieningsapparaat gebeurt vanuit 
de WRV of WRI80. Bij wegvallen van de bedrijfsspanning 
beschikt het apparaat over een gangreserve van 12 uur. 
Met de verluchtingsdetectie schakelt de verwarming bij een 
belangrijke temperatuurdaling voorlopig op standby.  
Via een signaalingang kan een afstandsvoeler of een 
potentiaalvrij contact aangesloten worden. De functie van het 
contact is verkiesbaar. 
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6 Tips voor de praktijk  
6.1 Nuttige opmerkingen over de 

verwarming  
 

• In gereduceerd bedrijf op verlaage ruimtetemperatuur 
wordt en blijft de verwarming uitgeschakeld tot de 
ingestelde temperatuur wekelijk bereikt is.  

• De warmte is niet zo snel als het elektrische licht. Neem 
dat in acht wanneer u iets aan uw verwarming verstelt. De 
regeling reageert onmiddellijk, maar de warmte heeft meer 
tijd nodig. Voer daarom maar één temperatuurcorrectie of 
één programmaverandering per 24 uur uit. 

• Muren, wanden, meubelen enz. Nemen warmte op, slaan 
ze op en geven ze weer af, maar wel zeer langzaam.  

6.2 Energie besparen bij het 
verwarmen 

 

• Verwarm maximal op 21 °C. Nooit meer, want elke graad 
erboven verhoogt de verwarmingskosten met 6 tot 7 %.  

• Richtwaarden voor ruimtetemperatuur in woon- en 
werkruimten zijn: 
− Normale temperatuur: 19 tot 21 °C. Voor het comfort zijn 

21…22 °C voldoende. 
− Gereduceerde temperatuur: 15 tot 18 °C. Vanaf 18 °C is 

de beveiliging tegen condensatie verzekerd. Voor 
woonruimten is’s nachts 15…18 °C voldoende. Houd 
nochtans rekening met voorwerpen zoals kamerplanten 
die gevoelig zijn voor koudel!  

• Verlucht de ruimten slechts kortstondig, maar met 
wijdopen ramen.  

• Stel de thermostatische afsluiters in ongebruikte ruimten in 
op de vorstbeveiligingsstand. 

• Sluit bij het vallen van de nacht de luiken en gordijnen. U 
vermindert dan de uitstraling van de warmte naar buiten.  

• Het regelmatige vergelijken van het verbruik van 
verwarmingsenergie en verwarminggraaddagen helpt u 
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storingen in de warmte-opwekking vroegtijdig te 
ontdekken.  
− Gordijnen, draperiën enz., boven verwarmingslichamen 

verlagen het rendement ervan. Hetzelfde geldt wanneer 
meubelen, kamerschermen ervoor geplaatst worden. 

− Doelgericht besparen betekent ook op actieve wijze het 
milieu beschermen! 

6.3 Belangrijke opmerkingen over 
de refernetieruimte  

 

In de referentieruimte, waarin zich het 
ruimtebedieningsapparaat met de ruimtetemperatuurvoeler 
bevindt, mogen zich geen storende 
temperatuurschommelingen voordoen omdat anders de 
regelfunctie verstoord kan worden. Houd daarom rekening 
met volgende richtlijnen:  
• Verlucht de ruimte slechts kortstondig en vermijd tocht 

door open deuren. 
• Plaats geen meubelen of hang geen gordijnen voor de 

voeler.  
• Vermijd vreemde warmte door mensen, machines en 

verlichting. 
• Blokkeer thermostatische afsluiters in volledig geopende 

stand. 

6.4 Wat bij bedrijfsstoringen?  
 

Voordat u de servicedienst waarschuwt, moet u de volgende 
punten controleren:  
• Voor de ganse installatie:  
− Is de hoofdschakelaar van de installatie ingeschakeld?  
− Zijn alle andere schakelaars ingeschakeld?  
− Zijn alle smeltzekeringen van uw installatie in orde?  

• Voor regeling en verwarmingskostenopname  
en -verdeling:  
− Duidt de gebouwcentrale een storing aan?  
− Werden de instellingen van de gebouwcentrale 

veranderd?  
− Zijn kloktijd en weekdag juist ingesteld?  
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− Zijn de ingestelde temperaturen en de bezettingstijd 
ingesteld?  

− Als de gevraagde ruimtetemperatuur is niet bereikt: 
verander het klokprogramma..  

• Voor warmte-opwekking en de verwarmingsgroep:  
− Wijst de regelaar van de verwarmingsgroep een storing 

aan?  
− Is de regelaar van de verwarmingsgroep op de juiste 

bedrijfssoort ingesteld?  
− Werken afstandsingrepen op de regelaar van de 

verwarmingsgroep! Aanwijzing in acht nemen  
− Zijn de ingestelde temperaturen en de bezettingstijd juist 

ingesteld?  
− Werden instellingen van de regelaar van de 

verwarmingsgroep veranderd?  
− Is de brander in storing? Resetknop indrukken!  
− Functioneren de ketelbijpas- en de circulatiepomp?  
− Is de koppeling tussen de servomotor en de afsluiter 

uitgeschakeld? Inschakelen!  
Als u de bedrijfsstoring niet kunt opheffen, moet u de 
regelaar van de verwarmingsgroep op handbedrijf instellen. 
Waarschuw uw installateur.  
• Ruimteverwarmingen: Bij uitvallen van de 

ruimtetemperatuurregeling of van de afsluiter voor regeling 
en verwarmingskostenverdeling kan de afsluiter manueel 
bediend worden.  

• Warmte-opwekking: als de warmte-opwekking en de 
circulatiepomp nog werken kunt u de verwarmingsafsluiter 
manueel bedienen. De brander wordt met de 
ketelthermostaat bestuurd. Eventueel moet u de 
keteltemperatuur op deze thermostaat verlagen.  
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7 Inbedrijfstelling  
 

De mogelijke instelwaarden van al de apparaten zijn in het 
bedrijfshandboek vermeld. De volgende instructies voor 
inbedrijfstelling geven de volgorde van het arbeidsproces en 
kunnen tegelijkertijd als checklijst dienen. 
De inbedrijfstelling wordt uitsluitend door servicepersoneel 
van Siemens of door een bevoegde partner uitgevoerd. 

7.1 Voorbereiding van de 
inbedrijfstelling  

 

Voor de inbedrijfstelling moeten de volgende controles 
uitgevoerd worden:  

7.1.1 Bedrijfsspanning en bedrading  
 

• Voeding van de gebouwcentrale OZW30 
• Gebouwbus van de gebouwcentrale OZW30 naar de 

naastgelegen aansluitdoos ALW30/84  
• Verbinding aansluitdoos ALW30 / 84 met 

ruimtebedieningsapparaat QAW10/QAW20. 
• Verbinding aansluitdoos ALW30/84 met de 1ste vreemde 

meter 
• Verbinding aansluitdoos ALW30/84 en de WRV… afsluiter 

voor regeling en verwarmingskostenverdeling  
• Verbinding tussen ALW84-besturing en WRI80 regel en 

warmtemeter-interface. 
• Verbinding tussen WRI80 regel en warmtemeter-interface 

en warmtemeter. 
• Verbinding tussen WRI80 regel en warmtemeter-interface 

en zoneventiel 
• Verbinding tussen WRI80 regel en wamtemeter-interface 

en SWW contact 
• Verbinding tussen WRI80 regel en wamtemeter-interface 

en AEK84 regel module en van daar tot de pomp van het 
appartement 

• Verbinding tussen ALW30/84 aftakdoos en AEW2.1 puls 
adaptor  
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• Verbinding tussen ALW84 aftakdoos en AEK84 regel 
module en vandaar naar de ruimtezone afsluiter 

• Verbinding tussen AEW2.1 en vreemde meters 
• Verbinding tussen AEW2.1 met meters in het algemeen 

bereik 
• Verbinding gebouwcentrale OZW30 met de regelaar  

RVL50 / 55, RVP40 / 45 / 75 / 97  (via H-bus, aansluit-
klemmen M-D) of RVL47…, RVA…, RVD2…, RVP3…, 
RVP5…  (via LPB bus, aansluitklemmen MB–DB) of niet- 
Siemens regelaar (belastingsinvloedrelais, 
aansluitklemmen S13–S14)  

• Aansluiting van bedrijfsurentellers en alarmen op de 
gebouwcentrale OZW30  

Wanneer juist aangesloten, moeten de volgende voltages 
aanwezig zijn:  
• G1–G2 = AC 16…24 V 
• MB–DB = DC 15…18 V (DB is de +)  

Nota:  
De AC 24 V transfo moet niet geaard worden op de 
sec.spoel.  

7.1.2 Heating plant and heat source  
 

Draait de verwarmingspomp, resp. de groepspomp? 
Opmerking: het is niet nodig dat de warmtegenerator voor de 
inbedrijfstelling ingeschakeld wordt. 

7.1.3 Drukregeling en overstortventiel  
 

Is de drukverschilregeling resp. het overstortventiel juist 
ingesteld? 
Na uitvoering van deze controles kan met de inbedrijfstelling 
van de gebouwcentrale en van de appartementen begonnen 
worden. Worden daarvoor gebruikt:  
• Het service-apparaat AZW30 
• Het overeenkomstige aantal adresstekkers en 

adresetiketten  
• Plomben  
• Het nominaal debiet van elk appartement (door de 

ontwerpr gegeven)  
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7.2 Inbedrijfstelling van de 
gebouwcentrale  

 

Alvorens de apparaten in de appartementen in bedrijf gesteld 
worden, moet de gebouwcentrale geparametreerd worden.  
Bij het ischakelen voert de gebouwcentrale een zelftest uit. 
Op het display verschijnt het woord SELFtESt. 
Na het beindigen van de zelftest wordt, InStAL, alsook 
weekdag en kloktijd aangewezen.  

Belangrijk!  
Schrijf de waarden die u ingevoerd of veranderd hebt in 
de daartoe voorziene vakjes in het bedrijfshandboek!  

7.2.1 Parametreren van de ruimte-
temperatuurregelingen van de 
appartementen  

 

(Instellingen op bedieningskaart 5)  

• Bedrijfstijden (regels 55 en 56)  
• Ruimtetemperaturen (regels 57…61)  

7.2.2 Parametreren van de belastings-
invloed  

 

(Instellingen op bedieningskaart 5)  

Deze parametrering is alleen nodig, als er een verbinding 
met de regelaar van de verwarmingsgroep bestaat.  
• Aard van belastingsinvloed en strategie (regel 62)  
• Versterking van de belastingsinvloed (op standaardwaarde 

laten)  

7.2.3 Parametreren van de LPB 
verwarmingsgroep van de regelaar 

 

(Instellingen bedieningkaart 5) 

Deze instellingen zijn enkel nodig wanneer er een verbinding 
is met LPB verwarmingsgroep regelaars. 
• LPB addres verwarmingsgroep regelaar (lijn 67) 
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7.2.4 Invoeren van de gebouwparameter  
 

(Instellingen op de bedieningskaart 6)  

• Kloktijd master LPB via lijn 03 
• Datum, weekdag, kloktijd enz. (regels 05, 06, 15, 

eventueel 16)  
• Parameter voor verwarmingsgraaddagen (regels 36, 37) 
• Beginwaarde van de urentellers (regels 39, 40)  
• Aantal appartementen (op 0 laten). Deze parameter wordt 

pas ingesteld na het einde van de inbedrijfstelling van de 
appartementen.  

De resterende parameters moeten op de stndaardwaarden 
gelaten worden; ze moeten alleen in speciale gevallen 
versteld worden. Hoofdstuk 4 van dit bedrijfshandboek bevat 
een uitvoerige beschrijving van elke regel en van elke 
parameter.  

7.2.5 Blokkeren van de ruimtetemperatuur-
aanwijzing  

 

De ruimtetemperatuuraanwijzing kan op het display van de 
gebouwcentrale geblokkeerd worden. Daartoe moet de 
steekbare brug op de twee bovenste aansluitstiften gezet 
worden.  

7.3 Inbedrijfstelling van de 
apparaten per appartement  

7.3.1 Adresseren van de apparaten  
 

Alle apparaten die op de gebouwbus aangesloten zijn, 
krijgen per appartement dezelfde adresstekker, b.v. 
stekker 7. De adresstekker moet in het apparaat gestoken 
worden. Het kleine adresetiket wordt op de buitenkant van 
het apparaat aangebracht.  
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7.3.2 Montage van de afsluiter voor 
regeling en verwarmingskosten-
verdeling  

 

1. Sluit de afsluitkranen aan weerskanten van het passtuk.  
2. Open de ontluchtingskraan in de aanvoercollector en laat 

de druk af. Sluit de ontluchtingskraan van zodra de 
waterstraal vermindert.  

3. Maak de koppelingen van het passtuk los en demonteer 
ze. Verwijder beide ingebouwde dichtingsparen.  

4. Monteer de afsluiter voor regeling en 
verwaringskostenverdeling – met en nieuw dichtingspaar 
– en schroef de koppelingen vast. 

5. Alleen bij het type WRV81 / 83 / 84: monteer de 
aanvoertemperatuurvoeler:  
a) controleer de montage van de beschermhuls  
b) schuif de dompelvoeler volledig in de beschermhuls  
c) zet de dompelvoeler met de instelschroef vast 

6. Open beide afsluitkranen. Open indien nodig de 
ontluchtingskraan en laat eventueel aanwezige lucht 
ontsnappen.  

7.3.3 Elektrische aansluiting van de 
afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling 

 

1. Open aansluitdoos ALW30 / 84  
2. Breng de kabel van de afsluiter voor regeling en 

verwarmingskostenverdeling in en sluit de draden 
volgens hun kleur aan op de juiste klemmen.  
Kabelkleuren en klemmenaanduidingen:  
  G1: Wit  
  G2: Bruin  
  MB: Blauw  
  DB: Roos  
  MD Groen 
  D1: Grijs  
  P1: Geel  
  R1: Rood (slechts ALW84) 
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3. Controleer de bedrading van het 
ruimtebedieningsapparaat en van eventuele universele 
adaptors of verbruiksmeters.  

4. Schakel de SYNERGYR gebouwenbus IN. 
Als de display geen waarde aangeeft, is er geen voeding 
aanwezig (aansluitklemmen G1 en G2: AC 16…24 V).  
Verschijnt na ongeveer 1 minuut de aanwijzing  
no buS dan is de gebouwenbus verkeerd aangesloten 
(verwissel aansluitingen DB en MB; spanning DB–MB: 
DC 15…18 V). 

7.3.4 Grof afstellen van de afsluiter voor 
regeling en verwarmingskosten-
verdeling 

 

Als op het display fout 56 verschijnt en als debiet 900 of 
480 l/h aangewezen wordt, is het drukverschil over de 
afsluiter te groot: het debiet lit buiten het meetbereik. 

Tip: Smoor de overdruk met de ingebouwde regelklep tot de 
foutmelding uitdooft. 

Type WRV… Display buiten het meetbereik 
 tot en met software 

versie 1.15 
met software versie 
1.2 of hoger 

WRV8…200 – 300 liters 
WRV8…400 480 liters 600 liters 
WRV8…750 900 liters 1125 liters 
WRV8…1500 – 2250 liters 

Debietsmeting gebeurt om de 15 seconden (interval).  
Het kan verschillende minuten duren alvorens er een error 
melding gegeven wordt. 
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7.3.5 Parametreren van de afsluiter voor 
regeling en verwarmingskosten-
verdeling (meter 1) 

 

Nota:  
• De afsluiter voor regeling en verwarmingskostenverdeling 

wordt als “Meter 1” behandeld 
• Alle toestellen die op de gebouwbus aangesloten zijn, 

worden m.b.v. bedieningskaart 7 geparametreerd  
• De parameters van bedieningskaart 7 kunnen alleen met 

het service-apparaat ingesteld worden. Het service-
apparaat moet telkens op de service-interface van het te 
parametreren apparaat aangesloten worden 

Werkwijze:  
1. Alleen indien gewenst: voer apparatennummer in 

(regel 01).  
2. De meterstand op de afsluiter voor regeling en 

verwarmingskostenverdeling (regel 02) is niet 
verstelbaar.  

3. Voer de parameters in. Er bestaan twee mogelijkheden:  
− Parameters afzonderlijk invoeren  
− Als de parameters reeds vroeger in het service-

apparaat opgeslagen werden, kunt u ze nu in de 
afsluiter voor regeling en verwaringskostenverdeling 
kopiëren: Kies regel 53 (standaardgegevensset 
schrijven). Druk de toetsen    en    in het 
rechtse gedeelte van het toetsenbord samen in 
gedurende 2 seconden. Pas vervolgens de 
parameters aan indien nodig.  

4. Alleen in installaties met OZW30 systeemvoeding:  
Parametreer de ruimtetemperaturen (regels 58 en 59)  

5. Preciseer het maximaal debiet in de afsluiter voor 
regeling en verwaringskostenverdeling volgens de 
instructies van de ontwerper (regel 76).  

6. Controleer de montageplaats van de afsluiter voor 
regeling en verwarmingskostenverdeling. De standaard-
montageplaats is in de retourleiding. Werd de afsluiter 
voor regeling en verwarmingskostenverdeling echter per 
vergissing in de aanvoerleiding gemonteerd, dan kunt u 
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de parametrering wijzigen. Opmerking: De aifsluiter voor 
regeling en verwarmingskostenverdeling is maar 
berekend op een kortstondig bedijf bij aanvoer-
temperaturen boven 85 °C. Als er hogere temperaturen 
voorhanden zijn of verwacht worden, moet u hem in de 
retour monteren.  

7. Alleen bij verbinding met de regelaar van de 
verwarmingsgroep: Wijs de afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling aan de verwarmingsgroep 
toe (regel 81). 
Op de regelaar moet u het adres van de regelaar 
invoeren (RVL55: zie pagina 7, regel 12 van het 
bedieningsboekje). 

8. Enkel met WRV82 / 85 / 86 (QAB30 temperatuurmet-
apparaat): Wijs de aanvoerzone toe via lijn 81  

9. Stel het appartement hydraulisch afs. 
Voor het hydraulisch afstellen kunnen al de afsluiters 
afzonderlijk bestuurd worden met regel 84.  

10. Parameter het installatietype naargelang van de 
toepassing (regel 89).  

11. Sla de gegevensset van de zojuist geparametreerde 
afsluiter voor regeling en verwarmingskostenverdeling 
op: kies regel 95. Druk de toetsen    and    
gedurende 2 seconden samen in. Op deze wijze worden 
de gegevens van “Meter 1” aan het appartement 
toegewezen. In het volgende appartement kunnen de 
gegevens van de met * gekenmerkte parameters via 
regel 53 in de afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling gelezen worden en 
overeenkomstig aangepast worden.  

Nu is de afsluiter voor regeling en verwarmingskosten-
verdeling (meter 1) van het appartement geparametreerd. Is 
een andere verbruiksmeter voorhanden en op de afsluiter 
voor regeling en verwarmingskostenverdeling WRV8… 
aangesloten, dan wordt hij ook via deze laatste 
geparametreerd. 
Daartoe blijft de servicestekker op de afluiter voor regeling 
en verwarmingskostenverdeling ingestoken. Is er op de 
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afsluiter voor regeling en verwarmingskostenverdeling geen 
meter aangesloten, dan kunt de volgende paragraaf 
overslaan. 

7.3.6 Electrische bekabeling controleren 
van de regel en warmtemeter-
interface 

 

1. Open de ALW84 aftakdoos. 
2. Kabel aansluiten: regel en warmtemeter-interface 

volgens aangegeven kleurencode.  
Kleurencode kabelaansluiting:  
  G1: WIT 
  G2: Bruin 
  MB: Blauw 
  DB: Roos 
  MD Groen 
  D1: Grijs 
  P1: Geel 
  R1: Rood 
Brandt led niet, dan ontbreekt de bedrijfsspanning (G1 en 
G2: AC 16…24 V)  
Als na 1 minuut de led niet knippert, is de gebouwenbus 
slecht aangesloten (verwissel de aansluiting DB en MB ; 
spanning DB-MB: DC 15…18 V) 

3. Klemmenaansluiting: 
  Y1, Y2, G2: Zoneventiel 
  CM+, CM–: Warmtemeter 
  H1, MD: Sanitair warmwater vraag 
  Q1, MD: AEK84 voor pomp appartement 

4. Controleer volledige elektrische bekabeling 
5. Schakel de SYNERGYR gebouwenbus IN 

Brandt de LED niet, dan ontbreekt de bedrijfsspanning 
5G1 en G2: AC 16…24 V) 
Als na 1 minuut de led niet knippert, is de gebouwenbus 
slecht aangesloten (verwissel de aansluiting DB en MB ; 
spanning DB-MB: DC 15…18 V) 
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7.3.7 Parametreren van de regel en 
warmtemeter-interface (meter 1) 

 

Nota:  
• Warmtemeter aangesloten via warmtemeter-interface 

behandelen als “Meter 1” 
• Alle toestellen die op de gebouwenbus aangesloten zijn, 

worden met behulp van bedieningskaart 7 
geparametreerd. 

• De parameters van bedieningskaart 7 kunnen alleen met 
het service-apparaat ingesteld worden. Het service-
apparaat moet telkens op de service-interface van het te 
parametreren apparaat aangesloten worden. 

Werkwijze:  
1. Alleen indien gewenst: voer het apparatennummer in de 

warmtemeter. Het zal automatisch overgenomen worden 
door de warmtemeter-interface (lijn 01).  

2. De meterstand op de afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling (lijn 02) is niet verstelbaar.  

3. Voer parameters in 2 mogelijkheden:  
− Parameters afzonderlijk invoeren. 
− Als de parameters reeds vroeger in het service-

apparaat opgeslagen warden, kunt u ze nu in de 
afsluiter voor regeling en verwarmingskostenverdeling 
kopieren: kies lijn 53 (Schrijf Standaardgegevensset), 
Druk de toetsen    and    in het rechtse 
gedeelte van het toetsenbord samen in gedurende 2 
seconden. Pas vervolgens de parameters aan indien 
nodig. 

4. Enkel voor de installaties die NIET zijn uitgerust met een 
OZW30:  
Parametreer de ruimtetemperaturen via lijn 58 en 59.  

5. Preciseer het nominal debiet van de warmtemeter op lijn 
69.  

6. Stel het minimum en maximum debiet van de regel en 
warmtemeter-interface in zoals opgegeven bij ontwerp op 
lijn 70 en 76. 

7. Allleen bij verbinding met de regelaar van de 
verwarmingsgroep:  
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Wijs de regel en warmtemeter-interface toe aan de 
verwarmingsgroep via lijn 81  
Op de regelaar moet u het adres van de regelaar 
invoeren.  

8. Hydraulische afstelling van het appartement.  
Voor de hydraulische afstelling kunnen alle 
afsluitersafzonderlijkgestuurd worden via lijn 84.  

9. Parametreer het installatie type naargelang de 
toepassing via lijn 89  

10. Sla de gegevensset van de zojuist geparametreerde 
regel en warmtemeter-interface op via lijn 95, 
Druk de toetsen    and    gedurende 2 seconden 
samen in.  
Op deze wijze worden de gegevens van ”Meter 1” aan 
het appartement toegewezen. In het volgende 
appartement kunnen de gegevens van de met * 
gekenmerkte parameters via lijn 53 in de afsluiter voor 
regel en verwarmingskostenverdeling gelezen worden en 
overeenkomstig aangepast worden.  

Nu is de regel en warmtemeter-interface (“Meter 1”) van het 
appartement geparametreerd. 
Indien er een andere verbruiksmeter voorhanden is en 
aangeloten is op de regel en warmtemeter-interface, dan 
wordt hij via deze laatste geparametreerd via service unit. 
Daartoe blijft de servicestekker op de regel en warmtemeter-
interface ingestoken. 
Is er op de regel en warmtemeter-interface geen andere 
meter meer aangesloten dan kunt u volgende paragraaf 
7.3.8 “Parametreren meter 2” overslaan.  

7.3.8 Parametreren meter 2  
 

Als “Meter 2” geldt elke verbruiksmeter die direct op de WRV 
of WRI80 aangesloten is. Hij wordt op dezelfde wijze 
geparametreerd als de afsluiter voor regeling en 
verwarmingskostenverdeling.  

Werkwijze:  
1. Alleen indien gewenst: voer apparatennummer in 

(regel 01).  
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Voordat u de meterstanden invert, moet u eerste de 
regels 86…91 parametreren.  

2. Voer de parameters voor meter 2 in (regels 86, 87, 88, 
90, 91). Er bestaan 2 mogelijkheden:  
− Voer de parameters afzonderlijk in  
− Als de parameters reeds vroeger in het service-

apparaat opgeslagen warden, kunt u ze nu in de 
afsluiter voor regeling en verwarmingskostenverdeling 
kopiren: kies regel 53 (standaardgegevensset 
schrijven). Druk de toetsen    en    in het 
rechtse gedeelte van het toetsenbord samen in 
gedurende 2 seconden.  

3. Sla de gegevensset van de zojuist geparamtreerde meter 
op: Kies regel 95. Druk de toetsen tesamen in 
(gedurende  2 seconds) toetsen    en    op het 
rechtse gedeelte van het toetsenbord.  
Daarmee worden de gegevens aan meter 2 van het 
appartement toegewezen. In het volgende appartement 
kunt u de gegevens via regel 53 in de afsluiter voor 
regeling en energiekostenverdelinglezen en aanpassen.  

Nu de afsluiter voor regeling en energiekostenverdeling 
(meter 1) inclusief verbruiksmeter (meter 2) geparametreerd. 

Bevat het appartement geen andere verbruiksmeters, dan 
kunt u de volgende paragraaf 7.3.9 “Parametreren van de 
universele adaptor AEW2.1 voor de meters 3…6“ overslaan. 

7.3.9 Parametreren van de universele 
adaptor AEW2.1 voor de meters 3…6  

 

Bevat het appartement naast meter 2 nog andere 
verbruiksmeters (aangeduid als “Meter 3”, “Meter 4”, 
etc.),dan moet u deze via de AEW2.1 parametreren.  
Een universele adaptor AEW2.1 wordt op dezelfde 
maniergeparametreerd als een afsluiter voor regeling en 
energiekostenverdeling. Het service-apparaat moet aan de 
interface van de AEW2.1 aangesloten worden.  

Werkwijze:  
1. Elektrische bedrading controleren. Dij normal bedrijf 

knippert de lichtdiode op de universele adaptor  
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− Brandt de LED niet, dan ontbreekt de bedrijfsspanning 
(G1 en G2: AC 16…24 V)  

− Brandt de LED continu, dan zijn de volgende oorzaken 
mogelijk:  

Geen adresstekker  
Fout in de bedrading: MB en DB verwisseld  
Slecht contact  
Impulsgevertype verkeerd geparametreerd: Namur 
(01) i.p.v. Reed (02)  

2. Heeft het appartement twee universele adaptors 
AEW2.1, dan moet u aan één van beide het subadres 
geven. Is er echter maar één universele adaptor 
AEW2.1, dan kunt u direct naar stap 3 over gaan. 
Het subadres moet u als volgt instellen: 
a) Steek de adresstekker van de tweede universele 

adaptor (meter 5 en meter 6) in. 
b) Verwijder eventuele adresstekkers van de eerste 

universele adaptor (meters 3 en 4). 
c) Roep met het service-apparaat regel 92, meter 3 op. 
d) Voer subadres 2 van de adaptor in;  

Deze instelling deelt het system mee dat twee 
universele adaptors voorhanden zijn.  

e) Steek de adresstekker van de eerste universeele 
adaptor (meters 3 en 4) in. 

Nu kunt u alle aanwezige meters (meters 3…6) 
parametreren. We beginnen met meter 3.  

3. Alleen indien gewenst: Voer apparatennummer in (regel 
01). Alvorens de meterstand in te voeren, moet u de 
regels 86…91 parametreren.  

4. Voer de parameters van de meter in (regels 86, 87, 88, 
90, 91). Er bestaan twee mogelijkheden:  
− U kunt de parameters afzonderlijk invoeren 
− Als de parameters reeds vroeger in het service-

apparaat opgeslagen werden, kunt u ze nu in de 
universele adaptor kopiëren; Kies regel 53 
(standaardgegevensset schrijven). Druk de toetsen  

  en    in het rechtse gedeelte van het 
toetsenbord samen in gedurende 2 seconden. 
Parameters aanpassen indien nodig  
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5. Voer de momentele meterstanden in (regel 02).  
6. Sla de gegevensset van de zojuist geparametreerde 

meters op; Kies regel 95. Druk de toetsen    en    
in het rechtse gedeelte van het toetsenbord samen in 
gedurende 2 seconden. Daarmee worden de gegevens 
van het appartement aan meter 3 toegewezen. In het 
volgende appartement kunt u deze gegevens in de 
universele adaptor van het nieuwe appartement lezen 
en overeenkomstig aanpassen.  

7. Herhaal de stappen 3 tot 6 voor al de andere meters in 
het appartement.  

7.4 Inbedrijfstelling van de 
apparaten in de “gemene 
delen” 

7.4.1 Parametreren van de verbruiksmeters 
in de algemene delen  

 

In de “gemene delen” kunnen maximaal 6 meters voorhanden 
zijn (meters 1…6). Deze zijn door maximaal drie unviersele 
adaptors met de gebouwcentrale verbonden. In de 
gebouwcentrale zijn ze aan het appartement 0 toewezen.  
1. Controleer de elektrische bedrading. Bij normaal bedrijf 

knippert de lichtdiode op de universele adaptor. 
− Brandt de LED niet, dan ontbreekt de bedrijfsspanning 

(G1en G2: AC 16…24 V)  
− Brandt de LED continu, dan zijn de volgende oorzaken 

mogelijk:  
Geen adresstekker 
Fout in de bedrading; MB en DB verwisseld  
Slecht contact 
Impulsgevertype verkeerd geparametreerd (regel 
91): met namur schakeling = 01, without = 02  

2. Steek de adresstekkers in (stekkers nr. 121…123).  
3. Parametreer de universele adaptor zoals hierboven 

beschreven.  
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In uitzonderlijke gevallen zijn er meer dan 3 AEW2.1 nodig 
voor de 6 algemene tellers. Bijkomende AEW2.1 krijgen 
adres 124…126.  

Pulse adaptor 
address stekker 

Meter nummer en 
verbinding 

Meter nummer in de 
gebouwcentrale  
(appartement 0) 

Meter 1 (P1–M) Meter 1 121 
Meter 2 (P2–M) Meter 2 
Meter 1 (P1–M Meter 3 122 
Meter 2 (P2–M) Meter 4 
Meter 1 (P1–M) Meter 5 123 
Meter 2 (P2–M) Meter 6 
Meter 1 (P1–M) Meter 2 124 
Meter 2 (P2–M) – 
Meter 1 (P1–M) Meter 4 125 
Meter 2 (P2–M) – 
Meter 1 (P1–M) Meter 6 126 
Meter 2 (P2–M) – 

7.4.2 Parametreren van de 
temperatuurmeetapparaten QAB30  

 

Per registratiezone is een tempertuurmeetapparaat 
voorhanden.  
1. Plaats de adresstekkers (stekkers nr. 101…119) volgens 

de nummers van de aanvoerzones 1…19.  
2. Controleer de elektrische bedrading. Bij normaal bedrijf 

knippert de LED van de universele adaptor. 
− Brandt de LED niet, dan ontbreekt de bedrijfsspanning 

(G1 en G2: AC 16…24 V)  
− Brandt de LED continu, dan zijn de volgende oorzaken 

mogelijk:  
Geen adresstekker  
Fout in de bedrading: MB en DB verwisseld  
Slecht contact  

3. Controleer de montage van de beschermhuls.  
4. Controleer de dompelvoeler: hij moet volledig in de 

beschermhuls geschoven zijn. 
5. Bevestig de dompelvoeler met de stelschroef op de 

beschermhuls.  
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Als de QAB30 ook gebruikt wordt voor het meten van de 
buitentemperatuur, kan er een QAC22 buitenvoeler op 
aangesloten worden. 
Als de QAB30 gebruikt is enkel voor de buitentemperatuur, 
kan de aangesloten watervoeler verwijderd worden. De 
QAB30 moet dan het adres 101…119 krijgen.  

7.5 Plomberen  
 

• Gebouwcentrale  
• Afsluiter voor regeling en verwarmingskostenverdeling  
− Met loodjes:  

  Koppelingen  
  Service-interface 
  Aanvoertemperatuurvoeler (verzegelbare huls)  
  Aansluitdoos  

− Met transparante kleefstof (Controleer uitsluitend; wordt 
in de fabriek geplombeerd):  
  Handverstelling  

• Regel en warmtemeter-interface WRI80  
• Universele adaptor AEW2.1  
• Aansluitdoos (ALW30/84 of andere)  
• Regel module AEK84  
• Temperatuurmeetapparaat QAB30  
− Aansluitapparaat  
− Aanvoertemperatuurvoeler (stelschroef op de 

beschermhuls)  

7.6 Afsluiten van de 
werkzaamheden aan de 
gebouwcentrale  

 

De controle en protocollering van de inbedrijfstelling gebeurt 
met bedieningskaart 6.  
1. Stel het aantal appartementen in (regel 44)  

De gebouwcentrale gaat in normaal bedrijf over. De 
aanwijzing InStAL verdwijnt.  
Stemt het ingevoerde aantal apparaten niet overeen met 
door het systeem herkende aantal apparaten, dan 
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verschijnt een foutmelding (controle op bedieningskaart 
3, regel 45).  

2. Voor de besturing van alle afsluiters (regel 84) moet u op, 
2 (= automatisch) invoeren.  

3. Draag het inbedrijfstellingprotocol over op de 
heugenkaart:  
a) Steek de geheugenkaart in de gleuf  
b) Roep regel 99 op  
c) Druk de toetsen    en    in het rechtse 

gedeelte van het toetsenbord samen in gedurende 2 
seconden  

7.7 Parametrering van de 
verwarmingsgroep 

7.7.1 Instellingen aan de regelaar 
RVL50 / 55 

 

Zijn op de gebouwcentrale één of meerdere RVL50 / 55 
aangesloten, dan moet u er de volgende instellingen op 
uitvoeren om de belastingsinvloed mogelijk te maken:  
• Bedieningsboekje pagina 7, regel 12 (adres van de 

regelaar instellen). Het adres moet met het adres van de 
toegewezen afsluiter voor regeling en 
verwarmingskoestenverdeling overeenstemmen. 

• Bedieningsboekje pagina 14, regel 3 (zonnenvloed):  
Als er communicatie is tussen de OZW30 en de RVL50/55, 
wordt de zoninvloed automatisch op 20 °C gezet. De 
RVL55 is uitgerust met de AZY55.20 module ! 

• De regelaar moet op “AUTO” of “PLANT IN” staan.  

7.7.2 Regelaars RVP40 / 45 / 75 / 97 
 

Zijn er één of meerdere RVP40 / 45 / 75 / 97 regelaars 
aangesloten op de gebouwcentrale,via H-bus, dan moeten 
volgende instellingen uitgevoerd worden om de 
belastingsinvloed mogelijk te maken: 
• Het adres van de regelaar moet overeenstemmen met het 

adres van de verwarmingsgroep toegewezen aan de 
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afsluiters voor energiekostenverdeling of regel en 
warrmtemeter interface. 

• De regelaars moeten op “AUTO” of “NORMAAL” staan.  

7.7.3 Regelaars RVL4…, RVA…, RVP3…, 
RVD2… 

 

Indien 1 of meerder RVL4…, RVA…, RVP3… or RVD2… 
regelaars gekoppeld zijn met de gebouwcentrale via de LPB 
bus, moeten volgende instellingen gedaan worden om 
belastingsinvloed mogelijk te maken:  
• LPB adres regelaar (segmentnummer, toestel-

nummer,verwarmingskring nummer) moet ingeteld worden 
in de gebouwcentrale op de bedieningskaart 5, lijn 67.  

• Regelaars moeten op “AUTO” of “NORMAAL” staan  

7.8 Inbedrijfstelling van het ruimte-
bedieningsapparaat QAW… 

7.8.1 Ruimtebedieningsapparaat QAW10 
 

Controleer de bedrading.  
• Limiteer indien nodig het instelbereik van de knop voor de 

correctie van de gewenste waarde op de achterzijde van 
het apparaat met rode begrenzingsstiften  

• Klik het apparaat in de sokkel (zie de montage-aanwijzing 
op de verpakking) 

• Overhandig het bedieningsvoorschrift aan de gebruiker  

7.8.2 Ruimtebedieningsapparaat QAW20… 
 

Zoals QAW10, maar controleer of het bedieningsvoorschrift 
in de gwenste taal in het apparaat ondergebracht is (boekje 
in het apparaat, kaart in het deksel). 
Vervolgens kan de technicus die de inbedrijfstelling uitvoert, 
of de verbruiker, aan de hand van het bedieningsvoorschrift 
de gewenste instellingen op het programmeerniveau 
invoeren.  
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Instellingen in het service-bedieningsniveau (zie paragraaf 
7.9 “Serviceniveau van het ruimtebedieningsapparaat 
QAW20“) zijn alleen in de volgende gevallen nodig:  
• Als de externe signaalingang op de klemmen T1–T2 

gebruikt wordt (externe buitentemperatuurvoeler of 
afstandsbedieningschakelaar)  

• Als een blokkering van het programmeerniveau gewenst is  
• Als de gevoeligheid van de ventilatieherkenning moet 

veranderd worden. 
• Wanneer de begrenzing van de bezetingstijd door de 

gebouwcentrale zal worden geannuleerd 

7.9 Serviceniveau van het 
ruimtebedieningsapparaat 
QAW20 

7.9.1 Bedienen van het serviceniveau  
 

• Activeren:  
Het serviceniveau wordt geactiveerd wanneer bij geopend 
deksel de toetsen    en    gedurende 5 seconden 
samen ingedrukt worden. 

 
De volgende aanwijzing verschijnt:  

 

• Instellen:  
Op het serviceniveau worden de waarden zoals op het 
programmeerniveau met de tweestapsbediening ingesteld; 
het serviceniveau begint echter met regel 51  

• Instelbare waarden worden met de toetsen    en    
ingevoerd:  
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1 Bedieningsregel kiezen 
2 Waarde met de toetsen instellen (of lezen) 

• Verlaten:  
Het serviceniveau wordt verlaten wanneer het deksel 
gesloten wordt.  

7.9.2 Aanwijzing van de 
communicatietoestand  

 

 
1 Regelnummer 51 
2 Status van de gegevensinterface: 

– Dubbelpunt knippert: telegram werd ontvangen  
– Dubbelpunt continu zichtbaar of ontbreekt: communicatie klaar 
– Streep continu zichtbaar: communicatie onderbroken 

3 Communicatie-adres, dat bij SYNERGYR altijd 1 is 

7.9.3 Aanwijzing van de apparaten- en 
softwareversie  

 

 
1 Identificatienummer van het apparaat: 78 
2 Softwareversie: 1 
3 Softwarecontrole: 1 
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7.9.4 Blokkeren van het 
programmeerniveau  

 

Is een blokkering van het programmeerniveau gewenst (in 
openbare ruimten, als bescherming tegen kinderen, enz.), 
dan moet u deze op regel 53 activeren:  

 
Blokkering niet werkzaam Blokkering werkzaam 

Als de blokkering werkzaam is, kunnen waarden op het 
programmeerniveau pas veranderd worden, wanneer eerst 
bij geopend deksel beide buitenste toetsen    en    
gedurende 5 seconden ingedrukt worden.  

 

Belangrijk:  
In het bedieningsvoorschrift van de QAW20 is deze 
blokkeringsmogelijkheid niet vermeld! De gebruikers moeten 
er dus over ingelicht worden.  

7.9.5 Parametreren van de 
verluchtingsfunctie  

 

De grenswaarde (in K/h) voor de verluchtingsfunctie kunt u 
op regel 54 instellen. De gevoeligheid houdt rekening met de 
wandkoppeling van het apparaat, d.w.z. dat de grenswaarde 
betrekking heeft op de effectieve luchttemperatuur.  

 
De fabriekinstelling moet veranderd worden, als de 
verluchtingsfunctie niet gewenst is of geen voldoening 
schenkt. Zij kan dan met de intelling 0 uitgeschakel worden.  
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7.9.6 Parametreren van de signaalingang  
 

De programmeerbare signaalingang op de klemmen T1–T2 
wordt op regel 55 geparametreerd. Er zijn 4 mogelijkheden 
(fabrieksinstelling is 1, externe ruimtetemperatuurvoeler  

Functie 1:  

°C
 

Aansluiting van externe ruimtetemperatuurvoeler QAW44. 
Invloed op lijn 57 instellen. 

Geen instelling geeft een invloed van 50%.  

%
 

0 % = alleen voeler in ruimtebedieningsapparat werkzaam 
0 %…100 % = gematigde middelwaarde 
100 % = alleen externe voeler werkzaam 

 
Functies 2…4: afstandsbedieningsschakelaar  

Bij de functies 2 tot 5 wordt het signaal van een potentiaalvrij 
contact voor afstansbesturing van functies gebruikt. De 
functie wordt voor de gekozen werkrichting op regel 56 
geactiveerd. Rechts naast het functienummer wordt de 
momentele contacttoestand aangewezen.  
Keuze van de werkrichting van het potentiaalvrije contact:  

 
De functie wordt bij het sluiten van het 
contact geactiveerd.  
Opmerking:ooo stemt overen met 0 Ω 

De functie wordt bij het openen 
van het contact geactiveerd 

Als ingang voor de afstandsbediening biedt de 
programmeerbare signaalingang de volgende 
mogelijkheden:  
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Functie 2:  

 
Omschakelen op gereduceerde gewenste waarde.  
Toepassingen: raamcontact, eventueel telefoonmodem  

Functie 3:  

 
Omschakelen van de bedrijfssoort op stand-by.  
Toepassingen: telefoonmodem, eventueel raamcontact  

Functie 4:  

 
Alarmmelding op de gebouwcentrale.  
Bij de geconfigureerde contacttoestand wordt een 
alarmmelding aan de gebouwcentrale doorgegeven. De 
gebouwcentrale behandelt de melding als fout nr. 75. De 
melding wordt op de gebouwcentrale aangewezen, op de 
geheugenkaart geschreven en aan de relaisuitgang 
doorgestuurd.  

7.9.7 Begrenzing bezettingstijd 
 

Begrenzing van de bezettingstijd door de gebouwcentrale, 
mogelijk (bedieningskaart 5, lijn 55 en 56). 

 
Inactieve begrenzing Actieve begrenzing 

Belangrijk: 
Indien deze “niet actief” is kan de verbruiker warmtevraag 
sturen naar de stookplaats, zelfs als deze in “nachtverlaging” is. 
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7.9.8 Gebruikersniveau 
 

De bediening van het ruimtebedieningsapparaat (enkel met 
de QAW20/1).kan geprogrammeerd worden in functie van 
ondertaande tabel.  

Tabel: 

 
 

Serviceniveau output sluit wanneer Parameters 
on lijn 60 verwarming op 

het verminderde 
niveau 

economie 
toets in 
afwezigheid 

standby 
mode 

vakantie 
functie 

0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 

5 (gebrek) 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 

10 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 
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8 Verwisselen van defecte 
apparaten  

 

Het verwisselen van defecte apparaten wordt uitsluitend door 
servcepersoneel van Siemens of door bevoegde partner 
uitgevoerd.  

8.1 Algemene controle  
 

Bij storingen moet u altijd eerst de bedrading en de voeding 
nazien.  
Kunt u het apparaat ook na deze controle niet meer in bedrijf 
nemen, dan moet het verwisseld worden.  

8.2 Defect aan de gebouwcentrale  
 

1. Open de behuizing.  
2. Trek beide klemmenblokken uit hun houder en verwijder 

ze uit het huis. De bedrading hoeft daarbij niet 
ontkoppeld te worden. 

3. Verwijder het huis uit de schakelkast.  
4. Monteer de nieuwe gebouwcentrale volgens de 

montagevoorschriften.  
5. Parametreer de nieuwe gebouwcentrale volgens het 

bedrijfshandboek.  
Werd de vervangen gebouwcentrale in bedrijf gesteld 
zoals hierboven beschreven, dan bevinden de actuele 
instellingen zich 
− in de daartoe voorziene vakjes van het 

bedrijfshandboek of 
− in het protocol voor de inbedrijfstelling.  
Hebt u instellingen gewijzigd, dan moet u ze in de 
daarvoor bestemde vakjes in dit bedrijfshandboek 
noteren.  

6. Schrijf het protocol voor inbedrijfstelling op de 
geheugenkaart, om de parametrering van de nieuwe 
gebouwcentrale op te slaan:  
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a) Steek de geheugenkaart in de gebouwcentrale  
b) Roep het protocol voor inbedrijfstelling op 

(bedieningskaart 6, regel 99)   
c) Druk op de FILE-toets 

Tip:  
• SYNERGYR is zodanig ontworpen, dat de gegevens niet 

verloren gaan als de gebouwcentrale uitvalt. Na 
inbedrijfstelling van de nieuwe gebouwcentrale worden de 
gegevens automatisch weer uit het appartement gehaald.  
Uitzondering: de actuele stand van het graaddaggetal gaat 
wel verloren. Deze waarde is niet instelbaar: 

• Naargelang van de verstreken tijd nah et uitvallen van de 
gebouwcentrale en naargelang van het defect kunnen nog 
andere warden ontbreken. Liggen er tussen het optreden 
van het defect en het verwisselen van de gebouwcentrale 
één of meerdere maandeinden, dan worden zij door de 
apparaten in de appartementen ook niet opgenomen, daar 
de systeemklok (gebouwcentrale) ontbreekt. 

8.3 Defecte apparaten in de 
gebouwcentrale  

 

Het verwisselen van apparaten in de appartementen wordt 
door de gebouwcentrale slechts tot een bepaald aantal 
waargenomen en geregistreerd. Indien meerdere apparaten 
uitgewisseld moeten worden, wordt daarom de volgende 
procedure aanbevolen:  
1. Sla de Datums van facturering op:  

In kleine installaties, alle gegevens van het gebouw 
opslaan:  
a) De geheugenkaart in de gebouwcentrale steken  
b) De  FILE   toets indrukken  
Daar het opslaan bij grote installaties lang duurt, kunnen 
de gegevens ook per apparaat opgeslagen worden:  
a) Sluit het service-apparaat aan op de service-interface 

van een apparaat van het betrokken appartement  
b) Steek de geheugenkaart in het service-apparaat 
c) Roep op het service-apparaat het “Protocol voor 

inbedrijfstelling” op (bedieningskaart 7, regel 99)  
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d) Do toetsen    en    in het rechtse toetsenbord 
samen indrukken gedurende 2 seconden  

2. Sla de parametrering op:  
Voor het verwisselen van de defecte apparaten moet u 
nakijken of de parametreringen van de apparaten nog 
beschikbaar zijn (afhankelijk van het defect kunnen zij 
verloren gaan).  
a) Sluit het service-apparaat aan op het defecte 

apparaat  
b) Roep op het service-apparaat 

“Standaardgegevensset lezen” op (bedieningskaart 7, 
regel 95)  

c) Druk de toetsen    en    in het rechtse 
toetsenbord samen in gedurende 2 seconden  

 Aanwijzing vóór het opslaan: 0  
 Aanwijzing na het opslaan: 1  

3. Verwissel het defecte apparaat.  
4. Parametreer het nieuw apparaat volgens de richtlijnen 

van dit bedrijfshandboek. 
Indien het mogelijk was om de parametringen op te slaan 
(bedieningskaart 7, regel 95), kunnen ze uit het service-
apparaat in het nieuwe apparaat gekopieerd worden:  
a) Sluit het service-apparaat aan op het nieuwe 

apparaat  
b) Roep op het service-apparaat 

“Standaardgegevensset schrijven” op 
(bedieningskaart 7, regel 53) 

c) Druk de toetsen    end    in het rechtse 
toetsenbord samen in gedurende 2 seconden  

Indien het niet mogelijk was om de parametrering op te 
slaan (bedieningskaart 7, regel 53), moet u de gegevens 
opnieuw ingevoeren. U vindt de preciese waarden terug in 
de overeenkomstige vakjes in dit bedrijfshandboek 
(manueel genoteerd) of in het protocol voor 
inbedrijfstelling.  
Worden instellingen veranderd, dan moeten ze steeds in 
de overeenkomstige vakjes in dit bedrijfshandboek 
toegevoegd worden.  

5. Controleer de ingevoerde gegevens nogmaals. 
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6. Schrijf het protocol voor inbedrijfstelling op de 
geheugenkaart om de parametrering van het nieuwe 
apparaat op te slaan:  
a) Steek de geheugenkaart in de gebouwcentrale  
b) Roep het protocol voor inbedrijfstelling op 

(bedieningskaart 7, regel 99)  
c) Druk op de  FILE -toets 

7. Na het verwisselen en in bedrijf stellen van nieuwe 
apparaten moet u de gebouwcentrale op foutmeldingen 
controleren.  

8. Al ser geen fouten zijn, moet u de gegevens van de hele 
installatie op de geheugenkaart in de gebouwcentrale: 
Opslaan:  
a) Steek de geheugenkaart in de gebouwcentrale 
b) Druk op de  FILE -toets 
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9 Foutenlijst  
 

Fouten en storingen mogen uitsluitend door 
servicepersoneel van Siemens of door een bevoegde partner 
verholpen worden.  

Fouten
code 

Apparaat Oorzaak Hulpmiddel, maatregelen, 
aanduidingen, tips 

11 WRV… Verkeerde parametrering in fabriek Apparaat verwisselen 
12 OZW30 Gegevensverlies in RAM Software herladen ; indien 

opnieuw gebeurt, de  
OZW30 vervangen.  

13 OZW30 Gegevensverlies in EEPROM Software herladen ; indien 
opnieuw gebeurt, de  
OZW30 vervangen.  

 WRV… Gegevensverlies in EEPROM Apparaat verwisselen 
 WRI80 

AEW2.1 
Gegevensverlies in EEPROM Meterstand controleren 

eventueel opnieuw 
parametreren 

14 OZW30 Interne software-fout (alleen 
gedurende de ontwikkelingsfase) 

Kwiteren 

15 WRV… Hardware-fout in de elekronika Apparaat verwisselen 
 WRI80 Hardwarefout warmtemeter Controleer warmtemeter 
16 WRV… De afsluiter heft een te grote 

instelkracht nodig 
Bij volgende servicebeurt 
controleren, Apparaat 
verwisselen 

17 WRV… 
WRI80 

Communicatiefout 
ruimtebedieningsapparaat 

Controleer ruimtetoestel 

18 WRI80 Werkingfout warmtemeter Controleer warmtemeter 
21 WRV… Voedingsspanning voor de WRV… te 

laag 
Bedrijfsspanning (AC 24 V) 
controleren: ze mag niet 
lager dan 16 V zijn  

 WRI80 Voeding warmtemeter Controleer voiding 
warmtemeter. 
Indien nodig batterij 

22  OZW30 De accu van de geheugenkaart is 
ontladen  

De accu dringend vervangen

23  OZW30  Lithium-accu van de gebouw-centrale 
is ontladen 

Lithium-accu vervangen 

31 OZW30 Adresbotsing in de gebouwbus Twee AEW2.1 of twee 
WRV… met hetzelfde adres 

33 OZW30 Kortsluiting in de 
communicatieleidingen van de 
gebouwbus 

Gebouwbus loskoppelen om 
de fout op te sproen 
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Fouten
code 

Apparaat Oorzaak Hulpmiddel, maatregelen, 
aanduidingen, tips 

34 OZW30 Communikatieonderbreking in de 
gebouwbus 

Het overeenkomstige 
apparaat ontbreekt voor de 
gebouwcentrale 
• Controleren of het apparaat 

werkelijk niet 
communiceert 
(bedieningskaart 2, regel 2: 
actuele meterstand 
oproepen). Als de 
aanwijzing --- verschijnt: 
apparaat controleren 

• Controleren of het apparaat 
bewust verwijderd werd. 
Indien ja, he aantal 
apartementen (bedienings-
kaart 6, regel 44) nogmaals 
invoeren (ook wanneer het 
aantal appartementen 
hetzelfde gebleven is en 
b;v; een AEW2.1 
verwijderd of niet 
werkzaam gemaakt werd) 

 WRV…  Aanwijzing op WRV…“no 
buS”:  
Aanslutiongen van de 
gebouwbus controleren (ca. 
15…18 V tussen MB en DB 

 WRI80 
AEW2.1 

 LED brandt continu:  
Aansluitingen van de 
gebouwbus controleren (ca. 
15…18 V tussen MB en DB) 

35 OZW30 Fout in de geheugenkaart • Kaart werd verwijderd 
tijdens de uitlezing 
(aanwijzing: DATA) 

• Aantal appartementen 
(bedieningskaart 6, regel 
44) werd tijdens de 
uitlezing veranderd 

36 OZW30 Geheugenkaart heft formatter-fouten Vervang geheugenkaart 
37 OZW30 Geheugenkaart is tegen schrijven 

beveiligd 
Schrijfbeveiliging wegnemen 

38 OZW30 Geheugenkaart is vol Nieuwe geheugenkaart 
gebruiken 

41 WRV… Communicatiefout met 
ruimtebedieningsapparaat 

Verkeerd of defect 
ruimtebedieningsapparaat 
aangesloten 
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Fouten
code 

Apparaat Oorzaak Hulpmiddel, maatregelen, 
aanduidingen, tips 

42 WRI80 Communicatiefaut met warmtemeter Aansluiting warmtemeter 
controleren, 
Controleer voiding 
warmtemeter  

44 OZW30 2 tijdsklokken als masters in LPB Configureer tweede klok als: 
autonoom of slave 

50 WRV… Meetwaarde-opname defect Apparaat verwisselen 
51 WRV… Aanvoertemperatuurvoeler 

warmtemeter 
WRV81/83/84:  
Aanvoertemperatuurvoeler 
controleren, apparaat 
verwisselen 

WRV82/85/86:  
QAB30 van het toegekende 
nummer controleren. 
Zonennumemr controleren 

 WRI80 Aanvoertemperatuurvoeler 
warmtemeter 

controleer 
aanvoertemperatuurvoeler 
warmtemeter 

52 WRV… Retourtemperatuurvoeler defect Retourtemperatuurvoeler 
controleren, apparaat 
verwisselen 

 WRI80 Retourtemperatuurvoeler 
warmtemeter 

controleer 
retourtemperatuurvoeler 
warmtemeter 

53 WRV…  
WRI80 
QAW… 

Ruimtetemperatuurvoeler defect Ruimtebedieningsapparaat 
verwisselenen 

54 WRV… Fout bij het opnemen van het debiet Apparaat verwisselen 
55 WRV…  

WRI80 
AEW2.1 

Kortsluiting of verbinding onderbroken 
bij de impulsingang 

• Foutieve Namur-schakeling
• Ingang per vergissing als 

Namuringang 
geparametreerd 

56 WRV… Meetwaarden buiten de grenzen Installatie controleren. 
Grenswaarden: 
Debiet = 1.5 Qnom  
Aanvoertemperatuur = 99 °C
Retourtemperatuur = 99 °C 

 WRI80 Meetwaarden buiten de grenzen Installatie en warmtemeters 
controleren 

61 WRV… Huisdeksel open Deksel controleren. 
Manipulatie? 

62 WRV… Handinstelling geactiveerd Reden opzeoken 
63 WRV… Sterk magnetisch veld Magnetisch veld vervalste de 

metingen. Controleren. 
Manipulatie? 
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Fouten
code 

Apparaat Oorzaak Hulpmiddel, maatregelen, 
aanduidingen, tips 

71 OZW30 Alarmingang 1 Controleer alarmingang 1  
72 OZW30 Alarmingang 2 Controleer alarmingang 2 
73 OZW30 Alarmingang 3 Controleer alarmingang 3 
74 OZW30 Alarmingang 4 Controleer alarmingang 4 
75 WRV…  

WRI80 
QAW… 

Alarmcontact op het ruimtetoestel is 
gesloten 

Controleer ruimtetoestel 

76 LPB Communicatiealarm Controleer 
verwrmingsregelaars 

82 WRV… Afsluiterslag is gehinderd Reden opzoeken. Indien niet 
kan opgeheven worden, 
WRV… verwisselen 

83 WRV…  
WRI80 
QAW… 

Vorstgevaar Er is vorstgevaar als de 
ruimte- of de aanvoer- of de 
retourtemperatuur <3 °C is 

91 OZW30 Configuratiefout Combinatiemogelijkheden 
• 1 WRV…/ WRI80 en 2 × 

AEW2.1: maximum 32 
appartementen (geen 
adresstekker >32, enkel 
voor de AEW2.1 met 
adresstekkers 121…126)  

• 1 WRV… / WRI80 en 1 
AEW2.1: maximum 48 
appartementen (geen 
adresstekker >48 behalve 
voor de AEW2.1 met adres 
121…126)  

• 1 WRV… / WRI80 met een 
maximum van 96 
appartementen, (geen 
adresstekker >96 behalve 
voor de AEW2.1 met 
adressen 121…126) 

92 OZW30 Het aantal appartementen is verkeerd Instelling controleren 
(bedieningskaart 6, regel 
44). Als de instelling juist is, 
communicatie met alle 
apparaten controleren; 
daartoe de actuele 
meterstanden oproepen 

95 H-bus en 
LPB  

Configuratiefout Controleer verwarmings-
regelaars 
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10 Communicatie met de PC  
 

De gebouwcentrale beschikt over een RS-232 poort voor 
directe verbinding met de PC (met null modem of link cable) 
of via modem. 
Hiervoor dient de ACS30 uitleessoftware geinstalleerd te 
worden op de PC.  

10.1 Communicatie via modem  
 

De gebouwcentrale ondersteunt communicatie via modem. 
Het is aan te raden een modem te gebruiken met een Baud 
rate van minstens 9.600. 
De modems die ondersteunt worden door Siemens zijn 
opgenomen in de Data Sheet N2843.  

28
61

Z0
3

Y1

Y1

 
Communicatie via modem 
N1 Gebouwcentrale OZW30 
Y1 Modem 

De sequentie voor het initialiseren van de modem kan 
ingegeven worden in de centrale met behulp van de PC.  
Bij gebruik van een nullmodem of linkkabel is dit niet nodig. 
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10.2 Directe verbinding met de PC  
 

Voor de directe verbinding met de PC is een standard 
nullmodem of linkkabel nodig tussen de centrale en PC  
Zie tabel null modem en linkkabel  

Null modem Linkkabel 

 25 pins 9 pins 
25 pins 25 pins 

 Female Male 

 28
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Direct verinding met de PC 
N1 Gebouwcentrale OZW30 
Y1 Null modem of linkkabel 
 

Om eventuele beschadiging van apparaten te voorkomen, 
wordt een directe verbinding met de PC steeds via een 
galvanische schieding gedaan 
Steeds aansluiten via een galvanische scheiding, bv een is 
de handel verkrijgbaar opto-koppeling, scheidingstransfo, of 
gebruik een accu. . 
Deze voorzorgsmaatregel is niet nodig vanaf de 
gebouwencentrales versie D of hoger. 
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