
Fire Safety

SRC-8
Módulo con 8 Salidas de Relé para el SXL

ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS

• 8 Salidas de Relé de Forma de “C”.

• Relés de 2 Amperios.

• Relés Programables con Alarmas de Zona.

• Disponible para Sistemas Clase “B” o Clase
“A”.

• Listado       , Listado por ULC. Aprobado por
CSFM, FM y NYMEA.

Introducción
El módulo Siemens Building Technologies, Fire Safety
Division SRC-8 es un módulo de 8 relés que proporciona
control de salida para el SXL. Cada relé puede
programarse para cambiar de estado cuando se activa
cualquier zona bajo control.  Por lo tanto, cualquier
cantidad de zonas pueden activar un mismo relé.
Opcionalmente, cualquier zona bajo control puede activar
cualquier combinación de relés.

Los relés en forma de “C” tienen una especificación de 2
Amperios a 30 VCC o 120 VCA.  Pueden utilizarse para
operar dispositivos en el campo o para controlar un
anunciador gráfico especialmente diseñado para el mismo.

El SRC-8 está listado por Underwriters Laboratories, Inc.,
para usarse con el SXL.

Instalación
El SRC-8 se monta en la caja del SXL y puede utilizarse
con cualquier sistema de 4 u 8 zonas.  Para programar y
operar el SRC-8 se requiere la revisión 2.2 o superior de la
programación en memoria semipermanente del SXL.  La
instalación mecánica y la programación se explican en
detalle en las instrucciones de instalación, número de parte
315-092968.

Especificaciones para Ingenieros y Arquitectos
El panel de control de alarma de incendios será un Fire
Safety SXL y utilizará zonas convencionales, estará basado
en microprocesador y totalmente programable en el campo.
El panel básico incluirá 4 zonas de control, salidas de relé
para alarma general e indicación de problemas, y dos
circuitos de aviso limitados en energía capaces de un total
de 3 amperios de energía para aparatos de aviso.

El sistema será ampliable a 8 zonas mediante un módulo
de expansión SZE-4R el cual contendrá adicionalmente 4
zonas convencionales, 4 salidas de relé de uso general y 4
salidas de colector abierto de uso general.

Habrá disponible un Módulo de Salida SRC-8 para salidas
controladas por zonas bajo control.  El SRC-8 contendrá 8
relés forma “C” los cuales serán programables para operar
con cualquier combinación de zonas.  Cualquier circuito de
un dispositivo iniciador tendrá la capacidad de asignarse a
cualquier salida opcional a través de la programación del
sistema.

El sistema de alarma de incendios tendrá las siguientes
facilidades: Alarma e indicación de problema subsiguiente,
prueba por una persona, protección contra disminución de
brillo por bajo voltaje, respaldo de batería de 24 a 60 horas.
También tendrá las siguientes características
seleccionables: zonas de supervisión, verificación de
alarmas por zona, zona de alarma sin enganche, historia
de alarmas, problemas y función de supervisión,
codificación de circuitos de aviso, alarma no silenciable,
recordatorio de 24 horas de alarma/problema, y desvío de
zona/salida.

El panel de control de alarma de incendio deberá estar
listado en UL/ULC y cumplir con los requisitos de la norma
NFPA 72 para el control de alarma local de incendio, para
servicio manual automático, y para servicios de supervisión
de rociado - servicios de flujo de agua.  Deberá cumplir con
los requisitos de la NFPA 71 para Servicio de Estación
Central cuando se le conecta a los Comunicadores
Digitales Modelos DFC 5128 o DFC 5129.
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Información para Pedidos

Notas: Véase el Catálogo Número 7900 si desea mayores datos sobre el SXL.
Las Instrucciones de Instalación del SRC-8 son las de la P/N 315-092968.

No. de
Modelo No. de Parte Descripción

SRC-8 500-692972 Módulo de Salida de 
8 Relés para el SXL.

SXL 599-692530 Panel de Control de
Alarma de Incendio 
de 4 Zonas.

Diagrama de Alambrado
Notas:

1. El Panel de Control SXL
cumple con los requisitos
para sistemas locales de la
NFPA 72.

2. Todo el alambrado debe
cumplir con la NFPA 70.

3. Los contactos de relé en
forma de “C” se muestran
desenergizados.  Son
adecuados sólo para carga
resistiva.

4. Refiérase a la tabla de
Cálculos de Baterías en la
página siguiente para
determinar las necesidades
de baterías.
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Características eléctricas

Corriente en modo de supervisión: 18mA

Corriente en modo de alarma: 26mA por relé

Características Eléctricas de los Relés en
Forma de “C”

2A a 30 VCC y 120 VCA resistivo únicamente


