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  Présentation du produit 
La carte d’interface réseau (modèle NIC-C) se charge des communications 
réseau HNET ou X-NET entre les coffrets. Outre les communications HNET ou 
X-NET, le modèle NIC-C prend en charge les communications réseau CAN 
internes ou externes au coffret.  Les réseaux HNET et X-NET peuvent être 
câblés selon la « Classe B » - style 4 ou la « Classe A » – style 7, mais le 
réseau CAN prend uniquement en charge le câblage de « Classe B » - style 4. 

  Spécifications 

Un seul modèle NIC-C peut fournir les communications HNET ou X-NET. 
L’interface CAN est disponible, peu importe l’utilisation de HNET ou de X-NET. 

Lorsque le modèle NIC-C est utilisé pour les communications HNET, le modèle 
NIC-C permet d’effectuer les communications entre les coffrets sur un seul 
système. Le nombre maximal de cartes HNET de modèle NIC-C sur un seul 
système (nœud unique) est de 50. 

Le modèle NIC-C supervise le réseau HNET pour assurer son bon 
fonctionnement. Le modèle NIC-C peut également isoler un court-
circuit sur chaque segment individuel du réseau HNET. Le modèle 
NIC-C offre un répéteur électrique pour chaque paire X-NET. 

En revanche, lorsque le modèle NIC-C est utilisé pour les 
communications X-NET, il procure les communications entre 
les systèmes.  On ne peut employer qu’une (1) seule carte 
NIC-C X-NET par système à nœud unique, à concurrence de 59 
cartes NIC-C X-NET sur un système poste à poste en réseau.  La 
carte de modèle NIC-C X-NET réside dans le même coffret que 
l’interface opérateur (IO).  

Le modèle NIC-C supervise le réseau X-NET pour assurer son bon 
fonctionnement.  Le modèle NIC-C peut également isoler un 
court-circuit sur chaque segment individuel du réseau X-NET. 

Le modèle NIC-C offre un répéteur électrique pour chaque paire 
X-NET.  Les systèmes MXL peuvent aussi résider sur le même X-
NET que les systèmes de Cerberus PRO modulaire. 

Chaque système de Cerberus PRO modulaire communiquera 
les événements au centre de commande de réseau (NCC) aux 
fins d’affichage. Le modèle NCC-G affiche les commandes 
suivantes : « Problème » | « Acquittement » | « Couper alarme 
» | « Réinitialiser système », qui sont également lancées à 
partir du modèle NCC. 

Le modèle NCC peut aussi servir à effectuer les commandes 
d'entretien pour un système de Cerberus PRO modulaire sur 
le bus de communication X-NET. 

 

 

Système de 
CerberusMD PRO modulaire 
Carte d'interface réseau 
Modèle NIC-C 

Spécifications pour 
architectes et ingénieurs 

 Communications HNET 

 Communications X-NET 

 Communications réseau CAN 

 Prend en charge le câblage 
de « Classe B » - (style 4) ou 
de « Classe A » - (style 7) 
pour X-NET ou HNET 

 Supervise le HNET ou X-NET et les 
réseaux CAN 

 Diodes électroluminescentes de 
diagnostic (DEL) 

 Isole les courts-circuits 

 Détection des défauts à la terre 

 Répéteur de réseau 

 Microprogramme téléchargeable 

  Homologué selon CAN / ULC-S576 

 Modèle NIC-C- 
Carte d'interface 

réseau 

 



 

 

 
 

 

 
  AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne 

sont qu’un résumé et peuvent être modifiés sans préavis. 
 Le(s) produit(s) décrit(s) dans les présentes possède(nt) des fiches 

d’instruction spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, de 
limitation et de responsabilité. 

 

 Des copies des fiches d’instruction d’installation – ainsi que le 
document Avertissement et limitations générales du produit, lequel 
contient également des informations importantes, sont fournis avec le 
produit et sont disponibles auprès du fabricant. 
Il faut consulter les renseignements contenus dans ces documents avec un 
professionnel de protection incendie avant de spécifier ou d’utiliser le produit. 
Pour toute question ou assistance supplémentaire relative  
à des problèmes particuliers qui pourraient se produire et  
qui portent sur le bon fonctionnement de l’équipement, 
veuillez communiquer avec le fabricant. 

  Spécifications – (suite) 
Chaque carte de modèle NIC-C occupe un (1) logement de 
carte et s’installe sur un panier à cartes de modèle CC-2 ou 
CC-5 à l’intérieur d’un coffret CAB1, CAB2 ou CAB3. 

Le modèle NIC-C fait également partie du réseau CAN, 
lequel prend en charge les modules CAN de modèle LCM-8 
| SCM-8 | FCM-6 | OCM-16 | SIM-16.  Jusqu’à 99 adresses 
de modules CAN sont disponibles par coffret. 

La carte d’interface réseau dispose de voyants DEL de 
diagnostics qui indiquent la défaillance de la carte, la 
défaillance des réseaux CAN, HNET ou X-NET, une fuite à la 
terre où une défaillance de boucle A ou B.  Chaque modèle 
NIC-C comporte également des voyants DEL qui indiquent 
le niveau de puissance, le style et les réseaux actifs. 

  Plage de température et d’humidité 

Le produit est homologué selon la norme UL 864, 9e édition 
pour des emplacements intérieurs secs avec une plage de 
température allant de 49 +/- 2 ºC (120 +/- 3 ºF) à 0 +/- 2 ºC  
(32 +/- 3 ºF) et une humidité relative de 93 +/- 2 % à une 
température de 32 +/- 2 ºC (90 +/- 3 ºF). 

Renseignements pour les commandes 

MODÈLE OU TYPE Nº DE PIÈCE PRODUIT 

NIC-C 500-033240 Carte d’interface réseau 

  Caractéristiques électriques 

ALIMENTATION D’ENTRÉE 

COURANT DE FOND  
DE PANIER DE 24 V 120 mA 

COURANT À 24 V 
(BORNE À VIS) 0 

COURANT DE FOND  
DE PANIER DE 6,2 V 0 

COURANT À 24 V  
 (EN ATTENTE) 120 mA 

  Puissance de sortie 

CHAQUE MODÈLE  
HNET | X-NET ET PAIRE  

RÉSEAU CAN 

8 V crête à crête max. 

75 mA max.  
(pendant la transmission de message) 
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