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Smart Infrastructure

7201

Podstawa montażowa AGK11 z uchwytem do

dławnic AGK65

Podstawa montażowa AGK11 z uchwytem kablowym AGK66

Złącze do małych
czujników

AGK11...
AGK65...
AGK66

Wyposażenie do podłączenia małych czujników do palnika.

AGK11, AGK65, AGK66 oraz niniejsza karta katalogowa są przeznaczone dla
producentów (OEM) stosujących AGK11, AGK65 i AGK66 w swoich produktach.

Zastosowanie

AGK11, AGK65 i AGK66 są przeznaczone do następujących małych czujników
i detektorów płomienia:
 LFS1
 LGA
 LGB
 LOA
 LME
 LMO

W podstawie montażowej AGK11 można zamontować do wyboru uchwyt do dławnic
AGK65 lub uchwyt kablowy AGK66.
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Dokumentacja uzupełniająca

Typ produktu Rodzaj dokumentacji Numer dokumentacji
LFS1 Karta katalogowa N7782
LGA Karta katalogowa N7418
LGB Karta katalogowa N7435
LME1 / LME2 / LME4 Karta katalogowa N7101
LME69 Karta katalogowa N7106
LMO14 / LMO24 / LMO44 Karta katalogowa N7130
LMO39 Karta katalogowa N7154
LMO64 Karta katalogowa N7138
LOA2 / LOA3 Karta katalogowa N7118

Ostrzeżenia

Dla uniknięcia uszczerbku na zdrowiu i życiu osób, szkód rzeczowych oraz szkód
środowiskowych należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń!

 Wszystkie czynności (montaż, instalacja, serwis itd.) muszą być wykonywane
przez specjalistyczny personel o odpowiednich kwalifikacjach

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w obszarze podłączenia należy
odłączyć zasilanie instalacji na wszystkich biegunach. Zabezpieczyć przed
przypadkowym włączeniem i sprawdzić brak napięcia. W przypadku niewyłączenia
instalacji istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

 Zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przed dotknięciem złączy
elektrycznych. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym

 Po każdej czynności (montaż, instalacja, serwis itd.) sprawdzić prawidłowy stan
okablowania i przeprowadzić wszystkie kontrole bezpieczeństwa. W przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia funkcji bezpieczeństwa oraz
porażenia prądem elektrycznym

Wskazówki dotyczące montażu

 Należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa
 Do podłączania sterownika palnika zalecamy używanie niedzielonego bloku

zacisków (brak ryzyka pomyłki przy ponownym podłączaniu)
 Łącznik uziemienia w podstawie montażowej AGK11 podłączać do palnika za

pomocą śruby metrycznej z zabezpieczeniem przed poluzowaniem
 Uchwyt kablowy lub uchwyt na dławnice mocuje się w podstawie AGK11 jedynie

zatrzaskowo

Wskazówki dotyczące instalacji

 Nie wolno podłączyć odwrotnie przewodów fazowych i przewodu neutralnego
 Zawory i inne komponenty podłączać zgodnie ze schematem oraz instrukcją

montażu i uruchomienia producenta palnika
 Do odłączania od sieci należy zastosować wyłącznik odłączający wszystkie

bieguny o szerokości otwarcia styków przynajmniej 3 mm
 Do ochrony sterownika użyć bezpiecznika zewnętrznego
 Ze względu na możliwość pomyłki podstawę montażową AGK11.6 stosować

wyłącznie do sterowników palnika z funkcją nadmuchu końcowego (np. LME39,
LMO39, LMO64)
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Normy i certyfikaty

Uwaga!
Tylko w połączeniu z małym czujnikiem lub detektorem płomienia, patrz
odpowiednia karta katalogowa.

Zgodność EAC (zgodność euroazjatycka)

Chińska dyrektywa RoHS
Tabela substancji niebezpiecznych:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Wskazówki dotyczące utylizacji

Podstawa montażowa AGK11 / AGK65 / AGK66 zawiera elementy elektryczne
i elektroniczne, dlatego nie wolno jej utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Należy
bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów miejscowych.
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Wykonanie

 Przeznaczona do sterowników palnika z fazą sterowaną
 Kolor czarny
 Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i wysoką temperaturę
 Poza 12 zaciskami przyłączeniowymi posiada:

- 3 zaciski przewodu neutralnego, połączone z zaciskiem 2 (wejście
przewodu neutralnego)

- 4 zaciski przewodu uziemiającego, zakończone łącznikiem do uziemienia
palnika

- 2 zaciski punktu zbiorczego o oznaczeniu „31” i „32”
 Do przeprowadzenia przewodów w dnie podstawy montażowej AGK11 znajdują się

2 otwory
 Po obu węższych bokach znajdują się sprężynowe metalowe zatrzaski, które

blokują się ze słyszalnym kliknięciem w momencie podłączenia sterownika
 Do zwolnienia zatrzasków wystarczy lekkie przechylenie wkrętaka w otworach

prowadzących zatrzasku
 Zaciski przewodu neutralnego i zaciski punktu zbiorczego z wkrętami

samoformującymi
 Zaciski przyłączeniowe z wkrętami samohamownymi
 Stan fabryczny z otwartymi zaciskami do szybkiego montażu
 Do przymocowania do palnika używa się śrub mocujących M5

 Przeznaczona do sterowników palnika z fazą stałą
 Kolor srebrnoszary RAL 9001
 Reszta wykonania jak podstawa montażowa AGK11

 Przeznaczona do detektorów płomienia LFS1
 Kolor czarny
 Z przegródką (D) do bezpiecznej separacji
 Z zalewaną komorą zaciskową nr 8 do bezpiecznej separacji
 Reszta wykonania jak podstawa montażowa AGK11

 Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i wysoką temperaturę
 Wsuwany w podstawę montażową AGK11
 5 wyłamywanych otworów z gwintem na dławnice niemetalowe Pg11
 Jeden otwór po obu bokach i 3 otwory z przodu
 Wyjmowany

 Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i wysoką temperaturę
 Wsuwany w podstawę montażową AGK11
 5 wyłamywanych otworów z gwintem do dławnic niemetalowych M16 x 1,5
 Jeden otwór po obu bokach i 3 otwory z przodu
 Wyjmowany

 Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i wysoką temperaturę
 Wsuwany w podstawę montażową AGK11
 6 wyłamywanych otworów na przewody, bez odciążki
 Po bokach 1 x Ø 8,8 mm i Ø 17 mm, z przodu 3 x Ø 7 mm oraz otwór podłużny

6 x 20 mm
 Można stosować zamiast uchwytu do dławnic, patrz rozdział „Dane do

zamówienia”

Podstawa montażowa
AGK11

Podstawa montażowa
AGK11.6

Podstawa montażowa
AGK11.7

Uchwyt do dławnic
AGK65

Uchwyt do dławnic
AGK65.1

Uchwyt kablowy AGK66
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Zestawienie typów

Złącze do małych
czujników

Podstawa montażowa AGK11
Nr magazyn.: BPZ:AGK11
 Do podłączenia małych czujników do palnika
 Do sterowników palnika z fazą sterowaną
 Z 2 wyłamanymi otworami w dnie
 Kolor czarny

Podstawa montażowa AGK11.6
Nr magazyn.: BPZ:AGK11.6
 Podstawa montażowa szara do podłączenia

LME39/LMO39 do palnika
 Do sterowników palnika z fazą stałą
 Z 2 wyłamanymi otworami w dnie
 Kolor srebrnoszary RAL 9001

Podstawa montażowa AGK11.7
Nr magazyn.: BPZ:AGK11.7
 Podstawa montażowa do podłączenia LFS1 do palnika
 Z 2 wyłamanymi otworami w dnie
 Z przegródką (D) i zalewaną komorą zaciskową nr 8 do

bezpiecznej separacji
 Kolor czarny

Przegródka „D” do bezpiecznej separacji
Numer materiałowy 7411101350
 Do zastosowań z LFS1 z bezpieczną separacją
 Należy do zakresu dostawy AGK11.7

Uchwyt kablowy AGK66
Nr magazyn.: BPZ:AGK66
 Uchwyt kablowy do podstawy montażowej AGK11
 Z wyłamywanymi otworami

Uchwyt do dławnic AGK65
Nr magazyn.: BPZ:AGK65
 Uchwyt kablowy do podstawy montażowej AGK11
 Pg11

Uchwyt do dławnic AGK65.1
Nr magazyn.: BPZ:AGK65.1
 Uchwyt kablowy do podstawy montażowej AGK11
 M16 x 1,5
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Dane techniczne

Waga
 Podstawa montażowa AGK11
 Uchwyt kablowy AGK66
 Uchwyt do dławnic AGK65

Ok. 80 g
Ok. 12 g
Ok. 12 g

Moment dokręcenia
 Kabel z końcówkami tulejkowymi

Wg DIN EN 60335-1
0,5 Nm

Moment odkręcenia 0,4 Nm
Przekroje przewodów możliwe do podłączenia do AGK11
 Zaciski 1...12 Min. 0,5 mm²

Maks. 1,5 mm²
Drut lub linka z końcówką tulejkową

 Zaciski punktu zbiorczego N, PE, 31 i
32

Min. 0,5 mm²
Maks. 1,5 mm²
Drut lub linka z końcówką tulejkową
(w przypadku 2 drutów lub linek
podłączonych do jednego zacisku muszą
one mieć identyczny przekrój)

Uwaga!
Nie wolno dopuścić do kondensacji, oblodzenia ani dostania się wody!
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia funkcji
bezpieczeństwa oraz niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Składowanie
Zakres temperatur -20...+60°C
Wilgotność <95% wilg. wzgl.
Transport
Zakres temperatur -40...+60°C
Wilgotność <95% wilg. wzgl.
Praca
Zakres temperatur -20...+60°C
Wilgotność <95% wilg. wzgl.
Wysokość zamontowania Maks. 2000 m n.p.m.

Ogólne dane urządzenia

Warunki otoczenia

Warunki klimatyczne
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Wymiary

Wymiary w mm
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Podstawa montażowa AGK11 i AGK11.6 z zaciskami
śrubowymi
„A”: Otwory na śruby mocujące
„B”: Otwory na kable
„C”: Łącznik uziemienia
„N”: Zaciski przewodu neutralnego połączone
       z wejściem przewodu neutralnego (zacisk 2)
„31” i „32”: Zaciski punktu zbiorczego

   → Podstawa montażowa AGK11 / uchwyt do
               dławnic AGK65

Pod spodem:
4 zaciski przewodu uziemiającego, zakończone
łącznikiem do uziemienia

Powierzchnia zakreskowana:
Położenie uchwytu do dławnic AGK65 i uchwytu
kablowego AGK66

Podstawa montażowa AGK11.7 z zaciskami
śrubowymi
„A”: Otwory na śruby mocujące
„B”: Otwory na kable
„C”: Łącznik uziemienia
„D”: Przegródka do bezpiecznej separacji

„N”: Zaciski przewodu neutralnego połączone

       z wejściem przewodu neutralnego (zacisk 2)
„31” i „32”: Zacisk punktu zbiorczego

   → Podstawa montażowa AGK11.7

Pod spodem:
4 zaciski przewodu uziemiającego, zakończone
łącznikiem do uziemienia

Powierzchnia zakreskowana:
Położenie uchwytu do dławnic AGK65 i uchwytu
kablowego AGK66


Uwaga!
Przegródka „D” do bezpiecznej separacji!
Przegródka „D” należy do zakresu dostawy.

Uwaga!
Połączenie łącznika uziemienia „C” i śrub mocujących w „A” z masą palnika
 Użyć śruby metrycznej zabezpieczonej przed poluzowaniem!
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.

Podstawa montażowa
AGK11

Podstawa montażowa
AGK11.7 z przegródką
„D” (tylko do LFS1)



8/8

Smart Infrastructure CC1N7201pl
13.11.2024

Wymiary (ciąg dalszy)

Wymiary w mm
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 2024 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian!


