
Sinorix™  

SDNX-R, SDNX-W 

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 

Buse silencieuse 

● Diffusion de l’agent extincteur 

● Protection de volume 

● Utilisation dans les salles de serveurs et les centres de données 

● Réduction du bruit lors de l’émission de l’agent extincteur 

 

Codes produits : 

SDNX-R – S54476-B280-C3 

SDNX-W – S54476-B280-C6 
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Application 

Ces produits sont utilisés dans les systèmes fixes d’extinction automatiques à gaz inertes 
Sinorix™ CDT et non régulés. 

Fonctions 

Les buses Sinorix™ Silent Nozzle de type SDNX-R et SDNX-W sont conçues pour émettre 
l'agent extincteur à un niveau sonore compatible avec le fonctionnement des systèmes de 
stockage (disques durs). 

Les buses SDNX évitent des dysfonctionnements dus aux perturbations sonores qui peuvent 
affecter les unités de disques durs et les systèmes de stockage de données installés dans 
un centre de données ou une salle de serveurs, pendant la décharge de l’agent extincteur. 

La buse SDNX-R se monte sur le plafond d’une pièce, dans un faux-plancher ou un faux-
plafond. Elle présente des orifices des deux côtés du diffuseur. 

La buse SDNX-W se monte le long d’un mur. Elle présente des orifices sur un seul côté du 
diffuseur. 

Vue d'ensemble 

 

 

Rep.  Description  Rep.  Description  

1 Restricteur 6 Ergot de centrage 

2 Partie supérieure du raccord en T avec 

filetage G 1" 

7 Rondelle intermédiaire 

3 Diffuseur 8 Partie inférieure du raccord en T avec 

marquage sur la base 

4 Rondelle cintrée (DIN 137 A) 9 Orifices de diffusion 

5 Vis CHC M10x25 8.8 (ISO 4762) - - 
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Perçage 

Le restricteur d’une buse SDNX est percé à la demande en fonction du calcul effectué à 
l’aide du logiciel de calcul hydraulique VdS. 

 

 SDNX-R SDNX-W 

Code produit S54476-B280-C3 S54476-B280-C6 

Diamètre du restricteur* 3,0 – 20,0 mm 3,0 – 14,8 mm 

 

*Compléter le champ “Manufacturing instruction” (Instructions de fabrication) dans le 
formulaire SAP pour spécifier le diamètre de perçage du restricteur dans le raccord en T. Le 
diamètre du restricteur doit être un multiple de 0,1 mm (p. ex., Ø 12,4 mm). 

Les orifices de diffusion sont placés comme suit : 

● Buse SDNX-R : 8 rangées de 25 orifices (1,3 / 1,5 / 1,8 mm), répartis de part et d’autre 
du diffuseur. 

● Buse SDNX-W : 4 rangées de 25 orifices (1,3 / 1,5 / 1,8 mm), sur un seul côté du 
diffuseur. 

 

SDNX-R SDNX-W 

 

 

 

Remarques 

Sécurité 

Ce produit doit être exclusivement installé par du personnel spécialisé habilité Siemens, 
possédant de l’expérience dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes 
d’extinction automatique. Lors de l'installation, il convient de s'assurer : 

● que le produit est installé en conformité avec les règlements de prévention des accidents 
et les règlements nationaux en vigueur, 

● que ce produit est utilisé conformément à sa destination, 

● que tout danger est évité,  

● que les prescriptions Siemens sont respectées (instructions de montage, notices 
techniques, mise en service, notices d’utilisation), 

● que les utilisateurs ont reçu et compris les informations relatives à ce produit. 

Lors de la mise en service, s'assurer de respecter les législations en vigueur, les 
réglementations techniques, les directives de sécurité. 

Le non-respect des prescriptions Siemens peut entraîner des blessures graves ou des 
dommages matériels importants, pour lesquels Siemens ne peut être tenu responsable. 

Siemens se réserve à tout moment le droit de modification et/ou d'améliorations techniques. 
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Conception 

Coefficients de buses : 

● La buse SDNX est conçue pour être utilisée dans un système Sinorix™ (NXN, CDT-R ou 
CDT-V). Elle peut également être utilisée pour mettre à niveau un système Sinorix™ non 
régulé à gaz inerte (IG-01, IG-100, IG-541, IG-55) à condition que la pression nominale 
au niveau de la buse ne dépasse jamais 60 bar. 

● La couverture d’une buse SDNX est identique à celle des autres buses Sinorix™ ayant 
un restricteur de même diamètre et peut être restreinte par des réglementations locales. 
Le débit de l'agent extincteur est déterminé uniquement par le restricteur situé à l’entrée 
de la buse. 

● Les coefficients des buses SDNX figurent dans les fichiers de coefficients de buses 
(.noz) du logiciel de calcul hydraulique VdS (sous le nom de buse « SDNX-x », dans les 
onglets n°8 et n°9). 

● Dans la mesure où le diamètre du restricteur d’une buse détermine son débit, le calcul 
est identique à celui effectué pour une buse à perçage unique. 

Montage 

Avant le montage : 

● Vérifier que le restricteur de la buse de diffusion et l'emplacement de la buse dans le 
réseau de décharge sont adaptés au local à protéger. 

● Vérifier que les supports de tuyauterie sont placés de sorte que la poussée subie lors de 
la décharge n’entraîne pas de déplacement de la buse. Cela vaut particulièrement pour 
la buse SDNX-W dont le jet asymétrique exerce une force importante sur la buse et la 
tuyauterie. 

● Vérifier le réseau de tuyauterie et retirer toute trace de poussière et de particules qui 
pourraient obstruer le restricteur lors de la décharge. 

● Nettoyer et ébavurer les arêtes du tube si nécessaire. 

● Vérifier la propreté de la buse. 

 

Pour monter la buse sur la tuyauterie : 

● Appliquer un produit d’étanchéité sur le filetage de la tuyauterie de décharge. 

● Visser la buse sur le filetage de la tuyauterie. 

● Serrer la buse à l’aide d’une clé plate de 41 mm. 

● Orienter les jets de la buse de façon à permettre une répartition uniforme de l’agent 
extincteur dans le volume à protéger. 

● Veiller à ce qu’aucun obstacle ne se trouve sur la trajectoire des jets. 

● Ménager un espace suffisant autour de la buse pour garantir la bonne diffusion de 
l'agent extincteur. 

● Ne pas diriger les jets de la buse vers un équipement sensible tel qu’un serveur ou une 
baie de stockage. 

 

 

Vérifier que les orifices de diffusion de la buse sont orientés tels que définis lors de la 
conception de l’installation. 

 

Maintenance 

Stockage 

● Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri des chocs. 

● Stocker dans un lieu propre et sec, à l’abri des intempéries. 

Inspection 

● Vérifier le bon état du produit. 

● Vérifier le serrage de chaque raccord avec la clé adéquate. Le rectifier, si nécessaire. 

● Vérifier que les orifices de diffusion de la buse ne sont pas obstrués. 
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● Vérifier que le restricteur de la buse de diffusion et l'emplacement de la buse dans le 
réseau de décharge sont adaptés au local à protéger. 

Retrait du diffuseur 

1. Noter le diamètre du restricteur, l’emplacement et l’orientation de la buse. 

2. Desserrer partiellement les deux vis [6] à l’aide d’une clé Allen de 8 mm.  

3. Retirer le diffuseur [2]. 

Remise en place du diffuseur 

1. Insérer le diffuseur [2] entre la partie inférieure [4] et la partie supérieure [1] du raccord 
en T, et le maintenir en position avec l’ergot de centrage. 

2. Serrer avec précaution les deux vis symétriquement à l’aide d’une clé Allen de 8 mm. 
Couple de serrage : 25 Nm. 

3. Vérifier que l’espace entre les parties inférieure et supérieure du raccord en T est 
identique des deux côtés du diffuseur. 

Remontage de la buse SDNX 

Si la buse a été démontée, la remonter comme suit : 

1. Insérer le diffuseur [2] entre la partie inférieure [4] et la partie supérieure [1] du raccord 
en T, et le maintenir en position avec l’ergot de centrage. 
AVIS ! Veiller à respecter le sens de montage, indiqué par la rainure [7] située sur 
l'une des extrémités de chacune des parties du raccord en T. 

2. Rassembler les deux parties du raccord en T : 
- glisser les rondelles cintrées [5] sur les vis [6], 
- insérer les rondelles intermédiaires [3], 
- mettre les deux vis en place. 

3. Serrer avec précaution les deux vis symétriquement à l’aide d’une clé Allen de 8 mm. 
Couple de serrage : 25 Nm. 

4. Vérifier que l’espace entre les parties inférieure et supérieure du raccord en T est 
identique des deux côtés du diffuseur 

5. Replacer la buse SDNX à son emplacement et avec son orientation initiale, telle qu’elle 
a été notée avant le démontage. 

 

 

 

La fréquence d’inspection du produit est soumise à la réglementation locale en vigueur. 
Pour plus d’informations, se reporter à la documentation de maintenance. 
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Caractéristiques techniques 

 

Données techniques 

Diamètre nominal DN25 

Pression de service maximale 100 bar 

Filetage G 1" 

Agent extincteur IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 

Matériau Laiton (CW614N/CW617N), acier inoxydable 

Température d'utilisation -20 °C à +50 °C 

Température de transport et de stockage -40 °C à +65 °C 

Poids 2,50 kg 

 

 

Marquage 

 SDNX-x 

S54476-C280-Cx 

∅X.X (diamètre du restricteur) 

WP 100B VdS G323003 

Indice 

SS/AA (Semaine / Année) 

 

 

Certifications et conformités  

RoHS Conforme 

VdS G323003 
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Plans cotés 
 

Cotation en mm 
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