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Descripción 
El RCM-1 de Siemens Building Technologies, una División
de Fire Safety, añade la capacidad de anuncios de voz
inter-paneles o anuncios de voz de “igual-a-igual” a las
redes LifeLINK del MXLV. Los sistemas MXLV están dis-
eñados para proporcionar protección totalmente autónoma
a la seguridad de vidas, capacidad de anuncios de voz y
de evacuación a voz. El RCM-1 añade la capacidad para
enviar un anuncio de voz en vivo a cualquiera o a todos los
demás sistemas autónomos MXLV que estén conectados
como parte de la red LifeLINK. El RCM-1 proporciona un
“circuito principal global de anuncios de voz" que conecta
los sistemas MXLV entre sí y opera en diversas configura-
ciones para cumplir un casi ilimitado número de combina-
ciones de requerimientos de comunicaciones de audio
inter-paneles.
El RCM-1 está diseñado para aplicaciones que exigen avi-
sos de voz en vivo entre edificios, tales como las que se
requieren para ciudades universitarias, instalaciones indus-
triales y otros complejos de múltiples edificios. Estas apli-
caciones típicamente exigen sistemas de seguridad de
vidas autónomos independientes con anuncios de voz en
vivo tanto dentro de cada edificio individual como entre edi-
ficios en cualquier combinación.
El RCM-1 proporciona también la opción dentro de una
aplicación de un solo edificio o múltiples edificios para con-
solas de comando exclusivas múltiples, o subconjuntos de
consolas de comando para el control del sistema de anun-
cios de voz.
El RCM-1 se enchufa en una ranura de ancho completo de
la tarjeta madre OMM-1 u OMM-2 y se comunica directa-
mente con el sistema MXLV a través de lógica TTL (Lógica
Transistor-Transistor). El RCM-1 proporciona control y

supervisión de circuitos principales de anuncios de voz
globales en las redes de Voz del MXL. El trayecto de
comunicaciones de audio entre los módulos RCM soportará
el uso de alambre de cobre de pares trenzados o cables de
fibra óptica o una combinación de cables de cobre y de
fibra óptica. El trayecto de comunicaciones entre módulos
RCM puede configurarse para cumplir con los requerimien-
tos del Estilo 4 o Estilo 7 para anuncios de voz en vivo
totalmente bidireccional o anuncios de voz en vivo en una
dirección según el Estilo 4. Todos los trayectos de comuni-
caciones son totalmente supervisados. Entre los módulos
RCM se proporciona aislamiento contra cortocircuito para
un mayor nivel de desempeño del sistema. Esto es particu-
larmente importante para sistemas de anuncio de voz en
ciudades universitarias.
En un sistema de voz en red LifeLINK utilizando RCM-1s,
cada panel de control de MXLV se  puede programar para
soportar anuncios de voz inter-paneles (El Panel # 1 puede
enviar un anuncio de voz en vivo a cualquier zona o grupo
de zonas en el Panel # 2 y viceversa). La capacidad de
transferir el control entre consolas de comando de anun-
cios de voz también es programable. Esto permite instalar
múltiples consolas de comando de anuncios de voz con la
capacidad de indicar cuál de las consolas de comando
tiene el control y la capacidad de “Solicitar“, “Otorgar” o
“Negar” acceso para obtener el control de la consola de
comando de anuncios de voz.
En el caso de una falla de cualquier tipo en la red, cada
sistema individual MXL mantendrá aún la capacidad de
controlar localmente el sistema de anuncios de voz. En
todos los casos, ya sea que haya ocurrido o no una falla
del sistema, el micrófono del sistema local del MXLV indi-
vidual siempre tiene la mayor prioridad en el sistema.

• LifeLINK - Interface de Voz que establece  la Red Global del 
MXLV 

• Capacidad de Anuncios de Voz  de Igual-a-Igual ( “peer to peer” )

• Múltiples Centros de Comando de Anuncios de Voz 
Exclusivos

• Comunicación de Audio Inter-Paneles Estilo 4 o Estilo 7

• Repetidor de Señales de Audio

• Comunicación de Audio Inter-Paneles en Cobre, Fibra 
Óptica o Combinación de los mismos

• Anuncios de Voz y Evacuación en Ciudades Universitarias

• Listado por         , Listado por ULC

• Aprobado por VCSFM,NYMEA y por la Ciudad de 
Chicago

LifeLINK - Módulo de Control de Circuitos Principales de Audio
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Modo de Operación del RCM-1
La operación del RCM-1 puede describirse mejor mientras se operan los tres modos posibles: Modo Local, Modo
Global 1 y Modo Global 2. Por favor refiérase al siguiente diagrama.
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AVISO: El uso de detectores y bases diferentes de Fire Safety con equipos Fire Safety se considerará una aplicación indebida de equipos Fire Safety y, como tal, anulará todas las garantías,
ya sea expresas o implícitas con relación a pérdidas, daños, responsabilidades y/o problemas de servicio.

Modo Local: El Audio del MXL local (ACM/TBM) se 
transferirá a las zonas de altoparlantes 
locales (OCC). 

A -> D circuito principal de audio Global se 
transferirá al Puerto C, circuito principal 
de salida Estilo4.

Modo Global 1:La salida de audio del MXL local se 
B -> C desconecta. El audio del circuito 
B -> D principal global se B 

conecta a las zonas de altoparlantes 
locales y al Puerto C, circuito principal 
de salida Estilo 4

Modo Global 2:El audio del sistema local se conecta 
A -> B tanto a la salida de altavoz local como a
A -> C los circuitos principales globales
A -> D

ACM-1 / TBM-1 o TBM-2

Entrada/Salida  Estilo 4/7
Global

Salida Estilo 4 Global

Diagrama del Módulo

Información Eléctrica

Máxima Corriente: 50mA @ 24 VCC
Máximo Voltaje: 1.5 VEF
(RCM a RCM)

Este equipo está aprobado para operar dentro del
rango de temperatura de 0°C a 49°C.
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