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2812

SYNERGYR®

Appareil d'ambiance QAW20

Appareil d'ambiance programmable pour la commande du système de régulation
et de répartition de frais de chauffage SYNERGYR.

Les besoins calorifiques peuvent être pilotés aisément à l'aide d'un bouton de
réglage de valeur de consigne et d'une touche d'économie.

Programme de chauffe hebdomadaire, consignes de température réglables, sélec-
tion du mode de fonctionnement et touche d'information.

Le QAW20 fait partie intégrante de SYNERGYR. C'est un appareil d'ambiance pour une
régulation de température en fonction d'une pièce de référence, en liaison avec la van-
ne WRV... pour la régulation et la répartition des frais de chauffage. Le domaine d'ap-
plication de SYNERGYR est défini dans la fiche 2800 (Vue d'ensemble du système).

Le QAW20 est à la fois une sonde d'ambiance et un appareil de commande et de ré-
gulation pour la vanne de répartition des frais de chauffage.

Il est relié à la vanne WRV... et lui prescrit la valeur de consigne pour la régulation de
température, ce qui peut se faire par l'intermédiaire d'un programme de chauffe hebdo-
madaire ou par intervention manuelle.

Le QAW20 sert en outre d'affichage à la WRV... et aux compteurs d'énergie et d'autres
grandeurs raccordés à SYNERGYR.

Tous les éléments de commande nécessaires pour le fonctionnement normal sont ac-
cessibles directement :
• Touches de sélection du mode de fonctionnement
• Touche d'information pour les positions des compteurs
• Touche d'économie
• Bouton de réglage pour la correction de la consigne de température

Domaines
d'application

Fonctions

Commande
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Pour la programmation et l'affichage de valeurs spéciales, il faut ouvrir le couvercle.
L'appareil passe alors automatiquement au niveau programmation et les indications
nécessaires apparaissent sur l'affichage :
• températures et programme de chauffe,
• jour de semaine et heure,
• affichage des positions des compteurs au jour de référence,
• durée des vacances,
• retour aux valeurs standards.

La programmation s'effectue en deux étapes. Il faut sélectionner la ligne d'entrée avant
de pouvoir modifier la valeur. Des instructions expliquant toutes les opérations néces-
saires sont insérées latéralement sous le couvercle. Si ces réglages ne doivent pas être
accessibles, il est possible de bloquer le niveau programmation.

Fonctionnement automatique. Le programme de chauffe commande la commuta-
tion des valeurs de consigne. La touche d'économie permet une dérogation provi-
soire au programme de chauffe. Cette intervention reste active jusqu'à la pro-
chaine commutation par le programme de chauffe. (Voir § "Touche d'économie").

Fonctionnement manuel. La température désirée est choisie à l'aide de la touche
d'économie. (Voir § "Touche d'économie").

Veille. La température ambiante est limitée à une valeur minimale prescrite par la
centrale de l'immeuble ou l'appareil d'ambiance.
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Cette touche permet de faire défiler diverses valeurs sur
l'affichage. L'affichage sélectionné est maintenu jusqu'à ce
que l'on appuie à nouveau sur la touche. La régulation du
chauffage continue à fonctionner indépendamment de l'affi-
chage sélectionné.

Température ambiante

Jour de semaine, heure

Température extérieure *

%
Tendance de la consommation

Etat du compteur de frais de chauffage

Eau chaude sanitaire *

Gaz *

Electricité *

Autres compteurs *

* Ces affichages n'apparaissent que si les capteurs de signaux correspondants sont raccordés.

S'il existe plusieurs compteurs du même type, un numéro apparaît à côté du symbole.

2812Z03
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Le QAW20 dispose d'un affichage
à cristaux liquides (LCD) permet-
tant de visualiser les informations
essentielles dans chaque situation
de fonctionnement.

Programmation

Modes de
fonctionnement

Touche d'information

Remarque

Affichage
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Ce bouton  permet de faire varier de ±3 °C la valeur de consigne de confort.
La correction se rajoute à la valeur de consigne de confort programmée. La
valeur de consigne réduite reste inchangée.

Elle permet de commuter entre température de confort et température réduite.
Son action diffère selon que l'appareil est en fonctionnement automatique ou
en fonctionnement manuel :

En fonctionnement manuel, la valeur de consigne choisie reste en vigueur jusqu'à
ce qu'une nouvelle commutation soit effectuée à l'aide de la touche.

0 4 8 12 16 20 24 h

2812Z17

Action de la touche d'économie en
fonctionnement manuel

En fonctionnement automatique, toute action sur la touche entraîne une déroga-
tion provisoire à la valeur de consigne actuelle. A la commutation suivante par le
programme horaire, le régulateur fonctionne à nouveau conformément aux pério-
des de chauffe programmées.

0 4 8 12 16 20 24 h

2812Z18

Action de la touche d'économie en
fonctionnement automatique

La température de la pièce de référence est réglée sur la valeur de consigne choisie. Il
est possible de régler 2 températures :

Température de confort

Température réduite

La commutation est effectuée par le programme horaire ou la touche d'économie.

La consigne de confort et la consigne réduite sont réglées au niveau de la programma-
tion. Pour la consigne de confort, la correction apportée à l'aide du bouton de réglage se
rajoute au réglage de base.

• Limitation centralisée par l'intermédiaire de la centrale d'immeuble OZW...
• Limitation locale de la plage de rotation du bouton de réglage de consigne, à l'aide de

picots au dos de l'appareil.

Les réglages de l'heure et du jour de semaine sont effectués au niveau programmation
de l'appareil :
– affichage de l'heure au format 24 h
– affichage du jour de semaine de 1 à 7

Si le bâtiment comporte une centrale OZW..., l'heure est synchronisée sur l'heure de la
centrale et, dans ce cas, le réglage sur l'appareil d'ambiance n'est plus possible.

Bouton de réglage de
valeur de consigne

°C
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Valeurs de consigne

Formation de la valeur
de consigne

Limitation de la valeur
de consigne

Horloge hebdomadaire

Synchronisation de
l'horloge
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Il permet de programmer la température désirée pour toute une semaine. Il comprend 7
programmes journaliers permettant chacun 3 périodes de chauffe. Chaque période est
définie par une heure de début et une heure de fin. Le programme journalier en vigueur
est représenté par la rampe horaire de l'affichage. Celle-ci a une résolution de 1 heure.
Les zones sombres représentent les périodes au régime confort. Si l'heure de début et
l'heure de fin d'une période sont identiques, cette période est inactive.
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A Réduction nocturne
centrale

B Bloc de temps

Le programme horaire du QAW20 peut être limité par la centrale d'immeuble OZW... à
un bloc de temps donné. Au sein du bloc de temps, le QAW20 fonctionne selon le mode
choisi. En dehors du bloc de temps, c'est la réduction centralisée de température qui est
active. En cas de fonctionnement manuel, la touche d'économie permet de présélec-
tionner la valeur de consigne désirée pendant le bloc de temps.

Pendant les jours de vacances qui ont été définis, le QAW20 fonctionne avec la tempé-
rature minimale prescrite pour le mode veille. A 0 h le jour qui suit la fin des vacances,
l'appareil repasse en mode automatique.

Lorsque le régulateur est en mode automatique, il interprète une baisse rapide de la
température ambiante comme un processus de ventilation dans la pièce de référence.
Dans ce cas :
• le chauffage est provisoirement commuté sur veille et
• le symbole    est affiché.

Le régulateur repasse en mode automatique :
• si la température ambiante remonte (plus vite que 1 °C/h) ou
• s'il y a commutation du mode de fonctionnement,
• si plusieurs minutes se sont écoulées.

L'identification de ventilation est indépendante de la réaction provoquée par un contact
de fenêtre.

Le QAW20 a des valeurs standards programmées de façon fixe. Elles peuvent être rap-
pelées par une combinaison de touches.

Attention : les valeurs réglées individuellement sont alors perdues !

En cas de coupure de tension, l'horloge a une réserve de marche assurée de 12 heu-
res. Les valeurs programmées individuellement sont mémorisées de façon imperdable.

Programme horaire

Réduction centralisée
de la température /
Bloc de temps

Fonction vacances

Identification de
ventilation

Remarque

Valeurs standards

Réserve de marche et
maintien des données
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Le QAW20 dispose d'une entrée signal (bornes T1 et T2). La nature et le traitement du
signal d'entrée sont programmés au niveau maintenance.

Les fonctions suivantes sont possibles :

Un contact libre de potentiel permet de commander à distance différentes fonctions.
Ces fonctions ne sont actives qu'en mode automatique et en mode manuel.
Le mode veille n'admet aucune fonction de commande à distance.

Le contact doit être paramétré au niveau maintenance selon les deux critères suivants :
1. Nature du contact contact travail ou repos
2. Action du contact l'une des 3 fonctions qui suivent :

– Fonction 2 : en présence du signal d'un contact de modem ou de fenêtre, la tempé-
rature de consigne est réglée en permanence sur la valeur de consigne réduite. La
fonction 2 est recommandée pour l'identification de ventilation par contact de fenêtre.

– Fonction 3 : en présence du signal d'un contact de modem ou de fenêtre, l'appareil
passe en veille.

– Fonction 4 : transmission d'alarme à la centrale d'immeuble OZW.... Les signaux pro-
venant par ex. de dispositifs d'alarme, de contrôleurs de gaz ou de pression, sont re-
transmis à la centrale.

Si une des fonctions 2 à 4 est activée par le contact, l'affichage à cristaux liquides n'in-
dique plus qu'un E (externe), ainsi que la fonction active. Tous les autres affichages
disparaissent.

Appareil d'ambiance QAW20

A la commande, indiquer la désignation et la référence de l'appareil.

Pour obtenir des modes d'emploi dans une autre langue que la langue nationale, indi-
quer leur numéro conformément à la liste ci-dessous :

Langue Numéro
Allemand 4 319 2282 0
Anglais 4 319 2285 0
Français 4 319 2283 0
Italien 4 319 2284 0

L'appareil d'ambiance comporte un socle à bornes et la partie commande.

Le socle peut être monté, avant la mise en place de la partie commande, sur la plupart
des prises encastrées usuelles ou directement sur le mur.

Boîtier et socle sont en matière plastique.

Les plus grands des éléments en matière plastique sont repérés selon ISO/DIS 11469
et permettent, en fin de vie de l’appareil, un recyclage respectueux de l’environnement.

Entrée programmable

Fonctions 2...4 : contact
libre de potentiel
pouvant avoir
différentes fonctions

Remarque

Références et
désignations

Commande

Exécution

Recyclage
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– L'appareil d'ambiance doit être monté dans la pièce de référence dont il doit mesurer
la température ambiante pour la régulation.

– Choisir le lieu de montage de façon que la sonde puisse mesurer la température de
l'air dans la pièce, si possible sans risque d'erreur, et ne soit pas influencée par le
rayonnement solaire ni par d'autres sources de chaleur ou de froid.

– On ne doit pas installer de vannes thermostatiques dans la pièce où est monté l'appa-
reil d'ambiance. Dans le cas contraire, ces vannes doivent être réglées sur la valeur
de consigne maximale.

– L'appareil peut être monté sur la plupart des prises encastrées usuelles, ou bien di-
rectement sur le mur. En cas de montage en saillie, un passage de câble peut être
percé en haut ou en bas.

– Sections des lignes :
Toron ou fil plein 0,25...2,5 mm²
Toron avec douille d'extrêmité de fil 2 x 1,5 mm² max.

– Longueurs de ligne admissibles :
0,6 mm∅ 25 m
0,8 mm ∅ 50 m

 
Le contact libre de potentiel raccordé à l'entrée programmable doit satisfaire aux spéci-
fications suivanes :
Tension de coupure 3 V
Courant de coupure 0,3 mA
Résistance intérieure 2 kΩ max.

Pour les installations électriques, respecter les prescriptions locales. Les lignes doivent
être posées conformément aux prescriptions pour basse tension de sécurité EN 60730.

Monter et câbler tout d'abord le socle. Insérer l'appareil en bas du socle, puis le bascu-
ler jusqu'en haut. Les inscriptions (schéma des bornes par ex. ...) peuvent être placées
sur le côté du boîtier à l'aide d'une plaquette signalétique.

Dès que l'appareil est alimenté, les informations concernant l'état actuel apparaissent
sur l'affichage. La plage de correction de la valeur de consigne peut être limitée à l'aide
de picots, au dos de l'appareil.

Le spécialiste doit ensuite procéder aux réglages nécessaires au niveau service et
commande et sur les appareils WRV... et OZW30.

Indications pour
l'ingénierie

Indications pour
le montage

Indications pour
la mise en service
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Tension d'alimentation 10...15 V−
Basse tension de sécurité selon EN 60730
Tension max. admissible 24 V~

Type de protection sur cloison plane fermée IP 30, selon EN 60529

Classe de protection III, selon EN 60730

Compatibilité électromagnétique
Sensibilité aux influences parasites selon EN 50082-2
Rayonnements perturbateurs selon EN 50081-1

Conformité  selon directive CEM 89/336/CEE

Température ambiante admissible
Fonctionnement 0...55 °C
Transport / stockage −25...+65 °C

Humidité ambiante admissible
Fonctionnement classe E, selon DIN 40040
Transport / stockage classe E, selon DIN 40040

Sonde de température CTN
Constante de temps 10 min
Couplage mural 50 %

Longueurs de ligne admissibles
0,6 mm ∅ 25 m
0,8 mm ∅ 50 m

Poids 0,22 kg

Réserve de marche de l'horloge 12 h

Plage de mesure de la température ambiante 0...32 °C

Plages de réglage
Valeur de consigne de confort 3...29 °C
Valeur de consigne d'économie 3...29 °C
Plage de correction de valeur de consigne ± 3 °C
Résolution 0,5 °C
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T2D1 D2

B1

B2

D1 MD

S1

B1 Appareil d'ambiance QAW20
B2 Boîte de répartition ALW30
D1 Données de l'appareil d'ambiance (borne 1)
D2 Données de l'appareil d'ambiance (borne 2)
MD Masse
S1 Contact de commutation externe
T1 Contact de commutation libre de potentiel (borne 3)
T2 Contact de commutation libre de potentiel (borne 4)

Caractéristiques
techniques

Schémas de
raccordement
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BUS

B1 Appareil d'ambiance QAW20 dans la pièce de référence
E1 Pièce de référence
E2 Pièce voisine
X1 Boîte de raccordement ALW 30
Y1 Vanne pour la répartition des frais de chauffage WRV...
Y2 Organe d'arrêt
Y3 Robinet thermostatique
Y4 Vanne manuelle
Y5 Vanne d'équilibrage
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Exemple
d'installation

Encombrements

Dimensions en mm  1999 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications


