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Especificações técnicas 

Produtos de contra incêndio 

Dispositivos Periféricos Inteligentes 
Módulo de interface (4 entradas / 4 saídas) 
Modelo FDCIO422 

ESPECIFICAÇÕES PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS 
• Quatro (4) entradas/quatro (4) saídas via um (1) endereço 
• Não afetado pela polaridade com a utilização da tecnologia SureWire 
• As linhas de entrada podem ser supervisionadas quanto a condições de falhas do tipo circuito 

aberto, em curto ou de aterramento 
• Suporte a fiação de circuito de entrada de "Classe A" e "Classe B" 
• Um diodo emissor de luz (LED) exibe o status de entrada/saída 
• Avaliação de sinal controlada por microprocessador 
• Fonte de alimentação via módulo FDnet 
• Comunicação via FDnet 
 Endereçamento individual 

• Quatro (4) saídas de relé 
• Instalação com fiação dupla 
• A programação de endereços eletrônicos é fácil e confiável 
• Pode ser montado em uma (1) caixa de chaveamento posterior 
 Caixas de chaveamento quadradas de 4 pol.11/16 (12 cm) e 5 pol. (12,7 cm) opcionais 

• Fácil acesso frontal à porta de programação e aos terminais da fiação 
• O modelo DPU programa e verifica o endereço do dispositivo, e também realiza o teste de funcionalidade 
• Compatível com a Restrição a Substâncias Perigosas (diretriz RoHS) 
• Classificação UL 864 9a edição; 
 Aprovado pelo FM (#3230) e CSFM (#7165-0067:0259) 

Visão geral do produto 
O módulo de interface de quatro (4) entradas/quatro (4) 
saídas (Modelo FDCIO422) da Siemens ─ Fire Safety é 
projetado para fornecer uma maneira de fazer a interface de 
dispositivos de curto direto com os painéis de controle de 
alarme de incêndio (PCAIs) Desigo® e FireFinder® XLS. 

O modelo FDCIO422, que contém tecnologia de chip de 
microcomputador (SureWire) e não é afetado pela 
polaridade, alcança o estado de "dispositivo inteligente" por 
meio de seu método altamente avançado de programação 
de endereços e supervisão ─ combinado a sua sofisticada 
comunicação bidirecional com o PCAI. 

Os relés e as entradas do dispositivo de contato do modelo 
FDCIO422 são controlados no mesmo endereço.  Para o 
PCAI, os relés e os contatos de entrada podem ser 
controlados como uma função separada.  O relé é 
normalmente usado onde é necessário o controle ou a 
comutação de equipamentos externos. 

O modelo FDCIO422 é normalmente projetado para 
monitorar contatos secos Normalmente Abertos (NA) ou 
Normalmente Fechados (NF).  Cada módulo de interface 
informa o status dos contatos NA ou NF ao PCAI. 

O modelo FDCIO422 é usado para a conexão de até dois (2) 
contatos de "Classe A" ou quatro contatos (4) de "Classe B" 
configuráveis, independentes, secos e NA.  As linhas de 
entrada podem ser supervisionadas quanto a condições de 
falhas do tipo circuito aberto, em curto ou de aterramento 
(dependendo do resistor de terminação de fim de linha 
[EOL] e da configuração de classe). 

As entradas podem ser configuradas de maneira 
independente via PCAI quanto a zonas de Alarme, 
Problema, Supervisão ou Status. 

O modelo FDCIO422 tem quatro (4) saídas programáveis 
com quatro (4) potenciais contatos de relé tipo latch ‘Form 
A’ (seco) para instalações de controle de incêndio. 

O FDnet do painel fornece alimentação supervisionada e 
limitada para o modelo FDCIO422.  O modulo de interface 
de quatro (4) entradas e quatro (4) saídas fornece status por 
LED para cada entrada/saída, além de um (1) LED de status 
geral do dispositivo.  Também incluídos no modelo 
FDCIO422 estão quatro (4) dispositivos EOL (470 ohms), 
além de três (3) separadores para separar a fiação "com 
limite de alimentação" da fiação "sem limite de 
alimentação".  

Modelo FDCIO422 
[placa de cara branca incluída]  
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Especificações ─ (continuação) 

As seguintes caixas de chaveamento podem ser usadas: 

 Caixa posterior de 4 pol.11/16 (12 cm) 
 Anel de extensão de 4 pol.11/16 (12 cm) 

Nota:  Caixas de chaveamento opcionais de 5 pol. (12,7 cm) estão 
disponíveis exclusivamente na Randl Industries, Inc. 

O modelo FDCIO422 tem um LED multicolorido que 
pisca em VERDE em condições normais de operação; 
ÂMBAR se ocorrer um evento de Problema na unidade e 
VERMELHO para indicar uma mudança de status de 
evento. 

O modelo FDCIO422, que apresenta blocos de terminais 
aparafusados para conexão em um circuito endereçável, 
é totalmente compatível, nos mesmos circuitos, com 
todos os detectores inteligentes modelo "H" da Siemens; 
as estações manuais endereçáveis modelo "HMS" e 
qualquer outro módulo inteligente endereçável, como 
os modelos "HZM" ou "HCP". 

Modelo DPU 
O modelo FDCIO422 é compatível com a unidade de 
programação/teste de dispositivos de campo Siemens 
(modelo DPU), que é um acessório compacto, portátil e 
orientado por menus para programação e testes 
eletrônicos do modelo FDCIO422 de maneira fácil e 
confiável. 

O modelo DPU elimina a necessidade de métodos de 
programação mecânica complexos e não confiáveis, 
como dials ou comutadores giratórios – e reduz os 
custos de instalação e de manutenção com 
programação e teste eletrônicos do modelo FDCIO422 
antes da instalação (via memória não volátil do chip de 
microcomputador da interface). 

Para a operação adequada do modelo DPU, o técnico 
seleciona o modo de programação do acessório e 
insere o endereço desejado.  Por sua vez, o modelo 
DPU define e verifica o endereço automaticamente, 
bem como testa o modelo FDCIO422.  Quando em 
modo de "teste", o modelo DPU realiza vários testes de 
diagnóstico sem alterar o endereço ou outros dados 
armazenados, permitindo aos técnicos determinar se o 
modelo FDCIO422 sendo testado está funcionando 
corretamente. 

O modelo DPU opera com alimentação de CA ou 
baterias recarregáveis, proporcionando flexibilidade e 
praticidade para a programação e teste de 
equipamentos a partir de praticamente qualquer local.  
Além disso, vibração, corrosão e outras condições que 
deterioram os mecanismos de endereçamento 
mecânicos deixam de ser fontes de preocupação. 

Classificações elétricas 
Tensão: 12 VCC ─ 32 VCC 

Tensão máxima: 
(módulos FDnet) 

32 VDC 

Corrente de operação: 
(inatividade) 1 mA 

Corrente de pico: 1,92 mA máx. 

Classificações supervisionadas do comutador 
Tensão de 

monitoramento: 
3 VDC 

Comprimento do  
cabo de entrada: 

61 m (200 pés) máx. 

Faixa de comprimentos de 
cabo blindado de entrada: 

30 pés ─ 200 pés 
(9,14 m ─ 61 m) 

C linha a linha: 0,02 µF máx. 

C linha para blindagem: 0,04 µF máx. 

Tamanho das linhas 
American Wire Gauge (AWG) 

14 AWG máx; 
18 AWG mín; 

Dados técnicos 
Protocolo de 

comunicação: 

FDnet 
(circuito de linha de sinalização 

supervisionado, alimentação 
limitada) 

Armazenamento 
Faixa de 

temperatura: 

-22 °F a +140  °F 
-30 °C a +60  °C 

Faixa de 
temperatura em 

operação: 

32 °F a 120  °F 
0 °C a 49  °C 

Umidade 
relativa: 

5 – 85 % 
(sem congelamento e condensação 

em baixa temperatura) 

Propriedades 
físicas 

     

Cor: Suporte: ~RAL 9017 

Tampa da 
caixa: Transparente 

Caixa: ~RAL 9017 

Placa: Branca 

Dimensões: 
(L x A x P) 

4” x 4,7” x 1,2” 
(12 cm x 12 cm x 3,1 cm) 

Peso: 3 lb. (1,12 kg) 

Volume: 
(caixa e 
suporte) 

11,7 pol.3 (192 cm3) 

Classificações de 
saída dos relés 

Contatos secos normalmente 
abertos (NA) ou 

Normalmente fechados (NF) Saída 
A, B, C, D 

Saída B, 
C 

Saída 
C 

4 x 5 A máx. 
ou 2 x 7 

A 
ou 1 x 8 

A 
30 VCC resistiva;  
125 VAA resistiva 

Temperatura do ambiente:  
77 °F (25 °C) 

4 x 3 A máx. 
ou 2 x 4 

A  
ou 1 x 5 

A  
30 VCC resistiva 

120 VAA indutivas 
Temperatura do ambiente:  

100 °F (38 °C) 

4 x 2 A máx. 
ou 2 x 2,5 

A 
ou 1 x 3 

A 

30 VCC, resistiva ou 
indutiva (0,35 pF);  
125 VAA indutivas 

Temperatura do ambiente:  
120 °F (49 °C) 
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Dados técnicos ─ (continuação) 

 

AVISO PRÉVIO 
Auxiliares de corrente não deve ser usado com módulos com  
“ES” menos de 10. O número ES pode ser encontrado aqui no:  

                    ES 
 

Esquema de Montagem 
─ Módulo de Controle Modelo FDCIO422 com Separador (fornecido) ─ 

 

PCAIs compatíveis 

Modelo 
Número das 

especificações 
técnicas 

Descrição 

— P6300 
  FireFinder® XLS  
(visão geral do sistema) 

Detalhes para pedidos 
Modelo 

Número 
de peça Descrição 

FDCIO422 S54322-F4-A1 
Módulo de interface com quatro 
(4) entradas/quatro (4) saídas 

FDCIO-EOL S54312-F7-A1 
Resistor de fim de linha (EOL) 
(100 Ω ±1% ½ W) 

TB-EOL S54322-F4-A2 Terminal TB - EOL 

Acessórios opcionais 
(disponíveis via Randl Industries, Inc.) 

Número 
de peça Descrição 

M-411000 Placa adaptadora de 4 pol.11/16 (12 cm) 
T55017 Caixa posterior de 5 pol. (12,7 cm) 
T55018 Caixa posterior de 5 pol. (12,7 cm) 
T55019 Caixa posterior de 5 pol. (12,7 cm) 

Ratings de saída AC só são aplicáveis ao FDCIO422 
módulos de interface que têm Estadual de 
Engenharia (ES) versão '10' ou superior. 

O número de peça (S54322 -F4 -A1) para o modelo FDCIO422 é 
encontrado na parte de trás de cada módulo de interface, e versão 
Estadual de Engenharia é colocado logo à direita do número da peça: 

Notas:  Consulte o Manual de Instalação e Operação (MIO) 
A6V10324662 para obter mais detalhes. 

Model FDCIO422-EOL 
[Resistor de fim de linha] 
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Aviso:  Estas especificações técnicas de marketing não devem ser utilizadas para fins de projeto ou instalação de sistemas.  
Para obter as informações mais recentes, consulte as instruções de instalação de cada produto. 

http://www.usa.siemens.com/Fire

