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 DESIGO™ INSIGHT OPEN  
 BACnet Client 

  

Die Lösung DESIGO INSIGHT OPEN BACnet Client bietet eine Standardeinbin-
dung für die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen DESIGO 
INSIGHT und einem BACnet-Netzwerk. Den Kern der Lösung bildet OPC. 

Funktion 

DESIGO INSIGHT OPEN BACnet Client weist die folgenden Merkmale auf: 

• Lösung basiert auf Windows NT und Windows 2000  
• Citect V5.40, OPC Client V1.7.3 und DESIGO INSIGHT V1.1 
• BACnet Ethernet oder BACnet auf IP-Bus 
•  Konform mit OPC DA 2.0 
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Topologie 
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Drittgeräte / Drittsysteme

 

Lösung DESIGO INSIGHT OPEN LON OPC für das System DESIGO V2.1 
01690

OPC-Client

DESIGO INSIGHT

Third Party
OPC-Server

 

Die Lösung DESIGO INSIGHT OPEN BACnet wird mit einem OPC-Server der Ci-
metrics Technology Inc. realisiert. 

Engineering 

Das Engineering erfolgt in DESIGO: 

• Engineering des BACnet-Netzwerks 
• OPC-Datenbankimport mit dem Import Tool DESIGO INSIGHT OPEN (DIO-IT) 
• Standard-Engineering von DESIGO INSIGHT 

Inbetriebnahme Drittprodukte 

Die Inbetriebnahme wird im Datenblatt der Applikationsrichtlinie des jeweiligen Lö-
sungspakets beschrieben, siehe unten. 

Weiterführende Dokumente 

Typ Dok-Nr. Datenblatt Eng./Appl. -Richtlinie 
INSIGHT OPEN OPC Import Tool CA2N9751 CA2Y9751 
INSIGHT OPEN BACnet Client V2.1 CA2N9753 CA2Y9753 
INSIGHT OPEN EIB Client V2.1 CA2N9752 CA2Y9752 
INSIGHT OPEN LON Client CA2N9754 CA2Y9754 

Interne Topologie 
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BACnet Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) 

Verkäufer:  Cimetrics Technology, Inc. 
Produktname:  BACnet OPC Server 
Produkttypenbezeichnung: V2.1 

Produktbeschreibung 

Der Cimetrics BACnet OPC-Server ist Bestandteil der BACnet Client-Software. Er 
ermöglicht den Zugriff auf BACnet als BACnet Client und bietet Zugriff auf die Daten-
punkte über OPC.  

In der Produktlinie BACnet OPC-Server sind vier (4) Optionen erhältlich: 

Option 1: BACnet Client-Unterstützung für Server der Konformitätsklasse 4  
(Conformance Class 4). 

Option 2: BACnet Client-Unterstützung für Server der Konformitätsklasse 6  
(Conformance Class 6). 

Option 3: wie Option 2, mit zusätzlicher Unterstützung für BACnet auf LonTalk 

Option 4: wie Option 3, mit zusätzlicher Unterstützung für das Routing 

Funktionen, die nicht in allen Versionen dieser Software unterstützt werden, sind in den 
Fussnoten erwähnt. 

Konformitätsklasse (Conformance Class) 

Class 1 wird unterstützt Class 4 wird unterstützt 
Class 2 wird unterstützt Class 5 wird unterstützt 
Class 3 wird unterstützt Class 6 wird unterstützt 
Software-Option 1 unterstützt Konformitätsklassen 5 und 6 nicht. 

Funktionsgruppen 

Clock wird unterstützt 
HHWS wird unterstützt 
PCWS wird unterstützt 
Event Initiation nicht unterstützt 
Event Response wird unterstützt 
COV Event Initiation nicht unterstützt 
COV Event Response wird unterstützt 
Files wird unterstützt 
Reinitialize  wird unterstützt 
Virtual Operator Interface nicht unterstützt 
Virtual Terminal nicht unterstützt 
Device Communications wird unterstützt 
Time Master wird unterstützt 
 

Software-Option 1 unterstützt die Funktionsgruppen "HHWS", "PCWS", "Files", 
"Reinitialize" und "TimeMaster" nicht. 



4/6 

Building Technologies DESIGO™ INSIGHT OPEN BACnet Client CA1N9753de_01 
Building Automation  31.07.2006 

Applikationsdienste 

Applikationsdienst Initiates Request Executes Request 
AcknowledgeAlarm wird unterstützt nicht unterstützt 
ConfirmedCOVNotification nicht unterstützt wird unterstützt 
ConfirmedEventNotification nicht unterstützt wird unterstützt 
GetAlarmSummary wird unterstützt nicht unterstützt 
GetEnrollmentSummary nicht unterstützt nicht unterstützt 
Subscribe COV wird unterstützt nicht unterstützt 
UnconfirmedCOVNotification nicht unterstützt wird unterstützt 
UnconfirmedEventNotification nicht unterstützt wird unterstützt 
AtomicReadFile wird unterstützt nicht unterstützt 
AtomicWriteFile wird unterstützt nicht unterstützt 
AddListElement wird unterstützt nicht unterstützt 
RemoveListElement wird unterstützt nicht unterstützt 
CreateObject wird unterstützt nicht unterstützt 
DeleteObject wird unterstützt nicht unterstützt 
ReadProperty wird unterstützt nicht unterstützt 
ReadPropertyConditional wird unterstützt nicht unterstützt 
ReadPropertyMultiple wird unterstützt nicht unterstützt 
WriteProperty wird unterstützt nicht unterstützt 
WritePropertyMultiple wird unterstützt nicht unterstützt 
DeviceCommunicationControl wird unterstützt nicht unterstützt 
ConfirmedPrivateTransfer nicht unterstützt nicht unterstützt 
UnconfirmedPrivateTransfer nicht unterstützt nicht unterstützt 
ReinitializeDevice wird unterstützt nicht unterstützt 
ConfirmedTextMessage nicht unterstützt nicht unterstützt 
UnconfirmedTextMessage nicht unterstützt nicht unterstützt 
TimeSynchronization wird unterstützt nicht unterstützt 
Who-Has nicht unterstützt nicht unterstützt 
I-Have nicht unterstützt nicht unterstützt 
Who-Is nicht unterstützt nicht unterstützt 
I-Am nicht unterstützt nicht unterstützt 
VT-Open nicht unterstützt nicht unterstützt 
VT-Close nicht unterstützt nicht unterstützt 
VT-Data nicht unterstützt wird unterstützt 
Authenticate wird unterstützt nicht unterstützt 
Request Key nicht unterstützt nicht unterstützt 
Read Range wird unterstützt wird unterstützt 

Software-Option 1 unterstützt die Applikationsdienste "CreateObject", "DeleteObject", 
"ReadPropertyConditional" und "DeviceCommunicationControl" nicht. 

Software-Option 1 unterstützt die Auslösung des Applikationsdienstes "TimeSynchroni-
zation" nicht. 
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Unterstützte Standard-Objekttypen  

Objekttyp Unterstützung Dynamische 
Erstellung 

Dynamisches 
Löschen  

Analog Input  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Analog Output  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Analog Value  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Binary Input  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Binary Output  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Binary Value  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Calendar  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Command  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Device  Ja nicht zutreffend nicht zutreffend 
Event Enrollment  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
File  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Group  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Loop  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Multi-State Input  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Multi-State Output  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Notification Class  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Program  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Schedule  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Multi-State Value  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Trendlog  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
Averaging  wird unterstützt wird unterstützt wird unterstützt 
 
Software-Option 1 unterstützt das dynamische Erstellen und Löschen von Objekten nicht. 

Data Link Layer (Sicherungsschicht) 

ISO 8802-3 10Base5 wird unterstützt 
ISO 8802-3 10Base2 wird unterstützt 
ISO 8802-3 10BaseT wird unterstützt 
ISO 8802-3 Glasfaser wird unterstützt 
ARCNET Stern, koaxial wird unterstützt 
ARCNET Bus, koaxial wird unterstützt 
ARCNET Stern, TP-Leitung wird unterstützt 
ARCNET Bus, TP-Leitung wird unterstützt 
ARCNET Stern, Glasfaser wird unterstützt 
MS/TP-Master Baudrate [s] nicht unterstützt 
MS/TP-Slave Baudrate [s] nicht unterstützt 
Punkt-zu-Punkt EIA232 wird unterstützt 
Punkt-zu-Punkt Modem wird unterstützt 
LonTalk Medium: FTT-10A wird unterstützt 
Andere  BACnet/IP wird unterstützt 
 
Software-Optionen 1 und 2 unterstützen die LonTalk-Sicherungsschicht (Da-
ta Link Layer) nicht. 

Die Unterstützung gewisser Bustopologien ist von der Schnittstellenkarte abhängig. 

Die Unterstützung von bestimmten Baudraten (PTP) hängt von der Software-
Konfiguration ab. 

Sicherungsschicht-
Option (Data Link Layer) 
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Unterstützte Zeichensätze 

Die Unterstützung mehrerer Zeichensätze heisst nicht, dass alle gleichzeitig unterstützt 
werden. 

ANSI X3.4  wird unterstützt 
IBM / Microsoft DBCS  wird unterstützt 
JIS C 6226 wird unterstützt 
ISO 10646 (ICS-4) wird unterstützt 
ISO 10646 (UCS2)  wird unterstützt 
ISO 8859-1 wird unterstützt 

Spezielle Funktionen  

Segmentierte Anfragen 
Fenstergrösse 

unterstützt 
einstellbar 

Segmentierte Antworten 
Fenstergrösse 

unterstützt 
einstellbar 

Router  wird unterstützt 
Beschreibung der unterstützten Routing-Fähigkeiten Siehe unten 
Bereichslimiten der Eigenschaften (Properties)  
 
Die Software-Optionen 1, 2 und 3 unterstützen keine Routing-Fähigkeiten. 


