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Produkt Gerätetyp  RVD120, RVD140 

 Bezeichnung  Fernheizungsregler 

Prozessbeherr-
schung 

Siemens Schweiz AG 
Building Technologies 
Gubelstrasse 22 
CH-6301 Zug 

 Management-System zertifiziert seit  durch 

 ISO 14001 (Umwelt) 20.10.1998 SQS 

 ISO 9001 (Qualität) 22.07.1986 SQS 
   

Betrieb des 
Produktes 

 

 R
V

D
12

0 

 R
V

D
14

0 

 Max. Energieverbrauch pro Jahr 48 
kWh/a 

57 
kWh/a 

 Wartung, Unterhalt Nicht nötig 
   

Brandrisiko  

 R
V

D
12

0 

 R
V

D
14

0 

 Brandlast 17 MJ 18 MJ 

 Brandschutz gemäss EN 60730-2-9 
   

Verpackung  

 R
V

D
12

0 

 R
V

D
14

0 

 20-PAP Wellpappe Faltbodenschachtel 62 g 

 22-PAP Papier Etikette 1 g 

 PE-Schaumstoff Einlage 1 g 

 22-PAP Papier Anleitungen 158 g 

 Hinweis zur Entsorgung Einweg, rezyklierbar 
 

Produkt- 
Umweltdeklaration 
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Elektronik 
     

Materialien   

 R
V
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12

0 

 R
V

D
14
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 Totalgewicht Regler (ohne Klemmensockel) 524 g 595 g 

Kunststoffe ASA Gehäuse, Drehknopf, Deckel, 
Abdeckung lösbar 

111 g 111 g 

 ABS Front 32 g 32 g 

 PC Fensterrahmen 15 g 15 g 

 PA66 Schwenkhebel 1 g 1 g 

 VMQ Schaltmatten 6 g 6 g 

Metalle Stahl Zylinder-Schraube 8 g 8 g 

     

Leiterplatten bestückt FR4 / CEM3 TBBA 
SnAgCu 

Bedien-Leiterplatte  57 g 57 g 

 FR4 / CEM3 TBBA 
SnAgCu 

I/O-Leiterplatte 294 g 365 g 

AgSnO2 Relais  (25 g) (63 g) Spezial-
Komponenten Epoxydharz Transformator (198 g) (203 g) 
 
 Teile mit Gewichten in Klammern sind bereits in Bauteilen enthalten, welche unter Material aufgeführt 

sind. 

Klemmensockel 
     

Materialien   

 z
u

 R
V

D
12

0 

 z
u

 R
V

D
14
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 Totalgewicht Klemmensockel 198 g 243 g 

Kunststoffe ASA+PC Klemmensockel 137 g 137 g 

 PA66 Gehäuse (Buchsenleiste) 17 g 34 g 

Metalle CuZn vernickelt Klemmenhülse 14 g 28 g 

 CuSn verzinnt Gabelkontakt (Buchsenleiste) 5 g 11 g 

 Stahl chromatiert Klemmplatte, Anschluss-
schraube komplett 

17 g 17 g 

 CuSn verzinnt 
und chromatiert 

Schraube (Buchsenleiste) 8 g 16 g 
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Entsorgung Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Euro-
päischen Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) und darf nicht als Haushaltmüll 
entsorgt werden. Das Gerät ist über die dazu vorgesehenen Kanäle zu ent-
sorgen.  
Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten. 

 
 

Bemerkungen 

Materialien: 

Das Gerät ist frei von Stoffen, die durch die RL 2002/95/EG (RoHS) verboten sind: 
Pb, Hg, Cr6+, PBB, PBDE: <0.1 Gewichts-% je homogenem Werkstoff. 
Cd: <0.01 Gewichts-% je homogenem Werkstoff 
 
Die im Gerät eingesetzten Silikonkautschukmatten (VMQ) wurden während 2 Stunden bei 200 °C wärme-
behandelt. Die Kunststoffteile wurden ohne silikonhaltige Trennmittel hergestellt. 

 

Umweltnutzen: 

Energieeffiziente Regelung durch Nachtabsenkung. 
Anlagen mit Brauchwasserspeicher: Umweltschonend dank solarer Brauchwasserbereitung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Deklaration dient ausschliesslich zu Informationszwecken 
Diese Produkt-Umweltdeklaration stellt keine Garantie dar für die Beschaffenheit des Produktes oder dafür, dass das Produkt für eine 
bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält. 
Soweit gesetzlich zulässig, schliesst Siemens Schweiz AG jegliche Haftung für Folgen aus, welche auf Grund der obigen Informatio-
nen entstehen können. 

 
Wünschen Sie weitere Auskünfte zu Umweltaspekten und Entsorgung, so wenden Sie sich bitte an die lokale Siemens-Vertretung. 


