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第一章 介绍

XC720 Tool 工具软件主要用于 XC720 气体灭火和火灾报警系统的工程调试及维护。

1.1 安装

1.1.1 软件要求

－ 操作系统：Microsoft Windows 7（中文），Windows 10（中文）

－ 应用软件：Microsoft Excel 2003 及以上

1.1.2 硬件最低配置要求

－ USB：2.0
－ CPU：1.6GHZ
－ 内存：4G
－ 硬盘：80G
－ 显示器：分辩率 1280 (H) * 1024 (V)

备注：低于此分辨率可能导致软件部分功能不能正常使用。

1.1.3 安装过程

第一步：在光盘根目录下，双击 XC720 Tool 安装文件 Setup.exe。
第二步：按照安装程序引导完成安装。

注意：建议使用默认配置“完全”安装。

安装完成后，在桌面生成图标 。
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1.2 如何安装 USB 驱动（Win7 系统适用）

第一步：如上图将 USB 线接好。

若控制器报告接地故障，请忽略。按控制器面板上“消音”键即可（需要 2/3 级用户权限）。

第二步：若第一次接入，电脑操作系统会提示“未能成功安装设备驱动程序”。

此时选择电脑操作系统“开始”→“控制面板”→“设备管理器”。

第三步：选中“其他设备”下的“Gadget Serial v2.4”，点击右键弹出菜单中的“更新驱动程序软件”。

第四步：单击“浏览计算机以查找驱动程序”。

第五步：选择软件 XC720 Tool 的安装位置，勾选“包括子文件夹”。
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第六步：单击“下一步（N）”完成安装。安装成功后，“设备管理器”显示端口信息如下图所示。

备注：

如使用 Win10 操作系统，在 USB 数据线与 XC720 控制器建立连接时，系统会自动安装 USB 驱动程序。

1.3 卸载

通过控制面板：打开“控制面板”→“程序和功能”，选中 XC720 Tool 应用程序，然后单击“卸载”。系统弹

出确认窗口，如果确认卸载，点击“是(Y)”，否则点击“否(N)”。
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第二章 启动/退出

2.1 启动

第一步：启动 XC720 TOOL 系统有两种方法：

－ 直接点击桌面上的图标。

－ 点击“ ”，输入“XC720 TOOL”搜索。

第二步：输入密码（初始密码 4321，用户可进行修改）（参见 3.24 如何修改密码），点击“确定”即进入系统。

运行 XC720 Tool 中，不要更改Windows 分辨率。否则会导致窗口无法正常显示。
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2.2 退出

退出 XC720 Tool 有两种方法：

第一种：从“文件”菜单中选择“退出”， 如果文件有过修改，系统会提示“是否保存文档”，如需保存，点

击“确定”，即退出 XC720 Tool。

第二种：直接点击窗口右上角的“X”， 如果文件有过修改，系统会提示“是否保存文档”，如需保存，点击

“确定”，即退出 XC720 Tool。
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第三章 操作

3.1 如何创建工程

1. 直接点击工具栏里的新建图标“/”，或通过“文件”菜单选择“新建”选项，新建窗口弹出。

2. 输入工程名称、选择配置文件保存目录，选择控制器类型（XC720），点击“确定”，新的系统工程名

称即出现在左侧的树状浏览窗口，同时 XC720 Tool 在电脑本地文件保存“目录”里创建了一个名为“工

程名称.fxs”的配置文件。此时可通过右侧的“节点视图”窗口对工程名称进行更改。更改后，点击“确

定”即可。

备注:

- 创建的工程名字不要包含 " \  / : * < > ! ( ) = { } [ ] ? @ ; | 字符, 否则可能引起上传历史记录失败。

- 创建的工程名字将默认作为配置文件的名字保存在 PC；更改配置文件的名字最好不要包含 " \  / : *
< > ! ( ) = { } [ ] ? @ ; | 字符, 否则可能引起文件无法打开。

- 创建的工程默认已添加 XC720 控制器。
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3.2 如何设置控制器

1. 在左侧窗口选择 XC720 控制器，然后在右侧“节点视图”中设置控制器参数。

2. 点击“确定”以保存设置。

输入数据：

－ 名称：自定义

－ 接地检测：设置是否开启接地检测功能，默认为启动。

－ 登录时间：默认值为 1 分钟，有效值为 1-60 分钟。

－ 延时启动时间（0-300）秒：设置启动喷洒的延时时间，默认值为 30 秒，有效值为 0-300 秒。

－ 蜂鸣器音量（0-3）：当值为 0 时，为静音状态。XC720 系统默认值为 3，有效值为 0-3。
－ 紧急启停需登录：关闭/开启。默认为开启。“紧急启停需登录”设置为“开”时，按下紧急启动或紧急停

止按钮，如用户处于登录状态，则液晶屏幕上立即弹出确认窗口，按下“确认”键，紧急启动或紧急停止

才会生效；如用户处于未登录状态，则需先登录，再按下紧急启动或紧急停止按钮。此设置可有效预防用

户对紧急启动和紧急停止按钮的误操作。“紧急启停需登录”设置为“关”时，按下紧急启动或紧急停止

按钮，紧急启动或紧急停止立刻生效。

－ 急启联动首警输出：关闭/开启。默认为关闭。

－ 消音：需登录（默认）/无需登录及确认

－ 手自动转换：需登录并确认（默认）/需登录/需确认/无需登录及确认

－ 二级用户密码/三级用户密码：为控制器的二级/三级用户登录密码。二级/三级用户登录密码不能为相同。
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3.3 如何添加节点

1. 右键单击“物理树” > 点击“添加节点”，添加节点窗口弹出；

或点击“物理树” > “ ”（工具栏），添加节点窗口弹出；

或点击“物理树” > “编辑” > “添加”，添加节点窗口弹出。

2. 输入数据：

数据名称 描述

回路 ID（逻辑地址） 由系统自动分配

回路类型 根据回路用途选择相应的类型

名称 自定义

3. 点击“确定”，所添加的节点即显示在左侧窗口。

4. 通过右侧“节点视图”窗口对其可更改项进行更改。
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备注：

· XC720 系统默认的节点有：电源、输入输出回路、探测回路#1、扩展输入输出回路、扩展端口和第三

方系统端口。

· 节点视图中的可选项：

项目 可选项 描述

拓扑类型 环路（默认）、支路 -
接地检测 启动（默认）、关闭 启动：探测回路对地短路时，报接地故障

关闭：探测回路对地短路时，不报接地故障
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3.4 如何为探测回路添加设备

1. 右键单击“探测回路” > 点击“添加节点”，添加节点窗口弹出；

或点击“探测回路” > “ ”（工具栏），添加节点窗口弹出；

或点击“探测回路” > “编辑” > “添加”，添加节点窗口弹出。

2. 输入数据：

ID 号：设备唯一标识，位于产品标签上。

设备类型：根据设备用途选择相应的类型。

名称：自定义

3. 点击“确定”，所添加的设备即显示在左侧窗口。此时可通过右侧“节点视图”窗口进行更改。更改后，

点击“确定”即可。

备注：

－ XC720 探测回路最多可接 126 个可编址设备。

XC720 探测回路可连接的设备：

No. 类型 描述

1.  OP720-CN 点型光电感烟火灾探测器

2.  HI720-CN 点型感温火灾探测器

3.  OH720-CN 点型复合式感烟感温火灾探测器

4.  FDM228 手动火灾报警按钮
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5.  FDM230-CN 手动火灾报警按钮

6.  FDHM230-CN 消火栓按钮

7.  FDHM228 消火栓按钮

8.  OOHC740-CN 点型复合式感烟感温火灾探测器

9.  FDCI221-CN 输入模块

10.  FDCIO221-CN 输入输出模块

11.  FDCIO223-CN 输入输出模块

12.  FDL241-9-CN 线性光束感烟火灾探测器

13.  FDF241-9 点型红外火焰探测器

14.  FDCL221-CN 隔离模块

15.  FDCI223-CN 中继模块

16.  FDA221-CN 吸气式感烟火灾探测器

17.  FDA241-CN 吸气式感烟火灾探测器
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3.5 如何增加通道

1. 右键单击需要添加通道的设备 > 点击“添加节点”，增加通道窗口弹出；

或点击需要添加通道的设备 > “ ”（工具栏），增加通道窗口弹出；

或点击需要添加通道的设备 > “编辑” > “添加”，增加通道窗口弹出。

2. 输入数据：

ID 号：由系统自动分配，无需更改。

通道类型：根据设备用途选择相应的类型。

名称：自定义

3.点击“确定”，所添加的设备即显示在左侧窗口。此时可通过右侧“节点视图”窗口对其可更改项进行

更改。更改后，点击“确定”即可。
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3.6 如何增加组

XC720 Tool 系统共有 3 个组别：探测组、监管组、控制组。增加探测组，监管组或控制组步骤如下：

1. 右键单击需要添加组别的组 > 点击“添加节点”，增加组窗口弹出；

或点击需要添加组别的组 > “ ”（工具栏），增加组窗口弹出；

或点击需要添加组别的组 > “编辑” > “添加”，增加组窗口弹出。

2. 输入数量及名称，选择“确定”，添加组完成。新添加的组即出现在该组别中。

备注：

用户需根据实际需求手动添加组。

探测组编码范围：01.0001 ~ 01.0200
监管组编码范围：01.1001 ~ 01.1100
控制组编码范围：01.2001 ~ 01.2100
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3.7 如何修改参数

在左侧窗口通过树状结构或查找功能（参见 3.25 如何最小化/恢复主程序窗口）查找到需要修改参数的控制器/
回路/设备/组（回路和设备在物理树下，组在逻辑树下），选中后，右侧窗口“节点视图”显示其所有参数，

其中可修改项为白色，不可修改项为灰色。选中需要修改的参数，即可进行修改。修改完成后，点击“确定”。

备注：

- 修改控制器/回路/设备/通道的名称可以在选择的控制器/回路/设备/通道后直接按“F2”键，即可修改。

- 系统的名字不要包含 " \ ? @ ; | 字符, 否则可能引起文件打开错误.



XC720 Tool 使用说明书

A6V11887154_zh--_a 58 | 17

3.8 如何删除节点

1. 在左侧窗口通过树状结构或查找功能（参见 3.25 如何最小化/恢复主程序窗口）查找到需要删除的节点

并选中；

或直接选中需要删除的节点。

2. 点击鼠标右键，可操作项列表弹出，点击“删除节点”；

或直接点击工具栏里的删除图标“ ”；

或选择“编辑”菜单中的“删除”选项。

3. 确认删除窗口弹出。如果确认删除，点击“确定”，否则，点击“取消”；

备注：

· 如选中的节点右键菜单“删除节点”选项为灰色，则代表该节点不能被删除。
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3.9 如何复制探测回路的设备

1. 右键单击需要复制的设备 > 点击“复制”；

或点击需要复制的设备 > “ ”（工具栏）；

或点击需要复制的设备 > “编辑” > “复制”。

2. 右键单击“探测回路” > 点击“粘贴”；

或单击“探测回路” > “ ”（工具栏）；

或单击“探测回路” > “编辑” > “粘贴”，复制的设备即显示在探测回路下。

备注：

· 若系统中设备已达最大数目，则无法进行复制。
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3.10 如何添加第三方系统端口

1. 右键单击“物理树” > 点击“添加节点”，添加节点窗口弹出；

或点击“物理树” > “ ”（工具栏），添加节点窗口弹出；

或点击“物理树” > “编辑” > “添加”，添加节点窗口弹出。

2. 在“回路类型”下拉菜单中选择“第三方系统端口”，点击“确认”，添加的节点显示在左侧窗口。
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3.11 如何设置图形显示装置

1. 单击“第三方系统端口”下的“图形显示装置”，在右侧节点视图中设置“波特率（bit/s）”。有三种波特率

可供选择：9600, 19200 和 115200。
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3.12 如何将设备/通道分配到组

有关何种设备分组信息，请参见附录 2 设备分组表。

1. 从左侧窗口选择需要分组的设备/通道，点击鼠标右键弹出可操作项窗口，选择“分配到组”。

2. “选择组”窗口弹出，选择通道需要分配的组。

3. 点击“确定”，该设备/通道即被分配到该组中。
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· 分配到组还可以通过“节点视图”的“分配到组”选项直接选择。

· 每个现场设备最多可同时分配到 10 个组中。

· 控制组默认包含一个“灭火区启动”组。
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3.13 如何设置电磁阀在有开路故障时启动

1. 在左侧窗口物理树 > 输入输出回路下选择“电磁阀输出”，在右侧节点视图中“电磁阀故障启动”选择

“打开”。
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3.14 如何将设备/通道从组中删除

1. 从左侧窗口选择需要从组中删除的设备/通道，点击鼠标右键弹出可操作项窗口，选择“从组中删除”。

2. 确认窗口弹出，如果确认删除，点击“是(Y)”；否则点击“否(N)”。
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3.15 如何新建联动关系

设备必须分配到组里才能参与联动关系编程。有关设备分组信息，请参见附录 2 设备分组表。

1. 在逻辑树里选择需要新建联动关系的组，点击“联动关系视图”，并勾选“编辑联动关系表达式”。

2. 点击“新增”按钮 可进行联动关系编辑。

3. 联动关系输入完成后，点击“编译”图标。如果联动关系输入正确，编译结果窗口将显示“OK!”；否则

编译结果窗口将提示错误信息。修改完成后，重新编译即可。

数据输入：

－ 联动关系名称：自定义。

－ 输入联动关系表达式：根据联动关系编写规则（见附录 3 联动关系编写规则）进行编写。关系表达式逻

辑输入可为探测组，监管组或控制组，逻辑输出必须是控制组地址。输入地址时，即可以手工输入，也可

通过以下方式：

· 在逻辑树树状结构选择组，然后双击，即可完成地址输入。

备注：

“链接”按钮：在输入联动关系表达式窗口选择一个完整的组地址，点击该图标，系统即可从逻辑树中找到该设

备，并停留在此。

“*”按钮：逻辑表达式中，“*”输入。

“=”按钮：逻辑表达式中，“=”输入。

“+”按钮：逻辑表达式中，“+”输入。
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3.16 如何查看联动关系

1. 通过逻辑树中的联动关系列表里选择需要查看的联动关系，点击右侧“联动关系视图”，联动关系信息

即显示在右侧窗口。有关联动关系表达式信息，请参见附录 3 联动关系编写规则。

2. 当选择一个组后，点击鼠标右键，选择“组相关表达式”，系统即可查找出包含该组的所有逻辑表达式。
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3.17 如何编辑联动关系

1. 通过逻辑树中的联动关系列表里选择需要进行编辑的联动关系，点击“联动关系视图” ，联动关系信息

即显示在右侧窗口。

2. 勾选“编辑联动关系表达式”选项后可编辑联动关系名称、输入联动关系表达式。数据输入参见“如何

新建联动关系”。

3. 联动关系输入完成后，点击“编译”图标（ ）。如果联动关系输入正确，编译结果窗口将显示“OK!”；
否则编译结果窗口将提示错误信息。修改完成后，重新编译即可。
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3.18 如何删除联动关系

1. 在左侧窗口通过逻辑树查找到需要删除的联动关系，选中后，点击鼠标右键，可操作项列表弹出，点击

“删除节点”， 确认删除窗口弹出；

或选择需要删除的联动关系，直接点击工具栏里的“-”图标，确认删除窗口弹出；

或选择需要删除的联动关系，选择“编辑”菜单的“删除”选项；

确认删除窗口弹出。如果确认删除，点击“确定”，否则，点击“取消”。
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3.19 如何下载/上传配置文件

下载配置文件：

1. 当工程配置完成后，确认计算机与控制器的 USB 下载接口已连接好后，直接点击工具栏里的“下载配

置文件”图标（ ）；或从“工具”菜单里选择“下载配置文件”；或直接按键盘 Ctrl+W。

2. 选择 PC 与控制器相连接的 COM 端口。

3. 如果下载成功，将提示“下载成功”；否则提示“下载失败”。如果下载成功，控制器自动重启。

上传配置文件：

1. 当控制器上的参数需要大量修改，建议上传到计算机里来完成。确认计算机与控制器的 USB 下载接口

已连接好后，点击工具栏里的“上传配置文件”图标（ ）；或者从“工具”菜单里选择“上传配置

文件”；或者直接按键盘 Ctrl+U。

2. 系统提示如下，根据实际情况进行选择，然后点击“确定”。

3. 选择上传方式，点击“确定”。
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4. 系统提示如下，点击“是(Y)”继续上传；否则点击“否(N)”停止上传。

5. 点击“开始”，系统开始上传配置文件。点击“取消”停止上传。
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3.20 如何下载系统文件

使用 XC720 Tool 软件，可将最新版 XC720 系统下载到控制器中。

XC720 系统下载期间，控制器蜂鸣器会保持长鸣约 10 分钟，请做好噪音防护。

准备工作：

1. 从西门子代表处获取新版系统文件（后缀为 zip），并拷贝到 PC 上。

2. 请确认 PC 与控制器的 USB 下载接口已连接好，如使用 Win7 系统，还需确认 USB 驱动程序已正确安

装在 PC 上，请参见 1.2 如何安装 USB 驱动（Win7 系统适用）。

下载步骤：

1. 从“工具”菜单中选择“下载系统”。

2. 下载系统窗口弹出，点击“浏览”，选择系统文件，输入 CRC 验证码（验证码随新版系统软件一起提

供）。

3. 点击“开始”，选择 PC 与控制器相连接的 COM 端口并点击“确定”。

4. 控制器自动删除原系统并重启。系统开始重启后，点击“确定”，XC720 Tool 软件将系统下载到控制

器中，显示如下画面，期间蜂鸣器保持长鸣。
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5. 约 10 分钟后，系统下载完毕，点击“确定”。

6. 点击“确定”，然后按控制器操作单元面板底部的 RESET 键，手动重启控制器，使新系统生效。

－ 完成 XC720 系统下载需要大约 10 分钟。若少于此时间系统提示“下载完毕”，

请确保 COM 端口选择正确，且 USB 驱动程序已正确安装后，重新下载。

－ 下载过程中Windows 系统可能提示下载进程无响应信息，请忽略此提示。
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3.21 如何上传 csv 文件

用户通过手机应用扫描现场设备上的二维码获取的 csv文件可导入XC720 Tool。该 csv包含产品型号和设备 ID。

通过 XC720 Tool 导入后会自动添加到探测回路。

1. 鼠标选中控制器后点击“工具”菜单，选择“导入 csv”。

2. 软件提示导入成功。
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3.22 如何上传历史记录

1. 从“工具”菜单中选择“上传历史记录”。

2. 选择历史记录存放的目录，点击“确定”，上传历史记录窗口弹出。

3. 点击“开始”，选择端口。

4. 点击“确定”，系统开始上传历史记录。最后以 Excel 文件格式存放在所选择的目录里，Excel 命名格

式：项目名称+日期+时间+(站 ID)。
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3.23 如何浏览历史记录

1. 从“工具”菜单中选择“浏览历史记录”。浏览历史记录窗口弹出，选择历史记录所存放的目录，点击

“确定”，该文件即以 Excel 格式显示出来。
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3.24 如何修改密码

1. 启动 XC720 Tool 软件，在登录窗口输入原密码，选择“修改密码”，点击“确定”。

2. 输入新密码两遍，点击“确定”。

3. 如果输入正确，系统提示如下，点击“确定”即完成密码修改。
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3.25 如何查找设备

1. 点击工具栏“查找设备”图标 。

或从“工具”菜单中选择“查找设备”。

2. 查找设备窗口弹出。输入名称或 ID 号，点击“查找”。

3. 如果系统找到该设备，左侧窗口光标即定位在该设备。否则系统提示“没有找到该设备”。
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3.26 托拽功能

用于将设备/通道拖拽到需要分配的组。

操作方法：

选择需要分配的设备/通道，点击鼠标且按住，移动鼠标到希望分配的组，松开鼠标，即完成分配。
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3.27 如何最小化/恢复主程序窗口

XC720 Tool 软件可以在后台独立运行，可以在不使用时将其最小化，需要使用时再将其恢复。最小化操作可

通过窗口右上角“-”完成。恢复操作可通过鼠标在工具栏点击该程序图标即可完成。

XC720 Tool 软件窗口只能最大化运行，不能进行缩小。
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3.28 如何快速展开/收缩节点

使用展开/收缩节点功能对节点进行快速展开或收缩。首先，光标选择站/控制器/回路/组，然后点击工具菜单的

展开节点或收缩节点选项，该站/控制器/回路/组包含的所有节点即全部展开或收起。该工具主要便于调试人员

进行工程调试。

备注：

也可使用键盘上方向键<,>对节点进行快速展开或收缩。
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3.29 自动保存功能

XC720 Tool 软件每隔 20 分钟，自动进行一次保存。可通过点击菜单栏“工具”>“设置”选项修改自动保存

时间。自动保存文件格式为*.bak，储存在工程文件所在文件夹内。
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3.30 跳转功能

用于在组和回路之间跳转。

当设备/通道被分配到组以后，通过跳转功能可以很快在组与回路之间找到该设备/通道。

操作步骤：

1. 在物理树下选择需要查找的设备/通道，然后点击“跳转”图标（ ），或者点击工具菜单的跳转选项，

系统即可跳转到逻辑树下的其所分配的组中位置。

2. 反之，在逻辑树下的组中选择需要查找的设备/通道，然后点击“跳转”图标（ ），或者点击工具菜

单的跳转选项，系统即可跳转到该设备在物理树下的位置。



XC720 Tool 使用说明书

A6V11887154_zh--_a 58 | 43

3.31 窗口层叠与平铺

XC720 TOOL 软件支持同时对多个配置文件进行操作，因此对于各文件窗口的排列、切换就变得十分有必要。

窗口菜单包括“层叠”“平铺”，当有文件被打开时，该菜单下还会出现文件名称列表，单击上面的文件名，

可以切换当前编辑的文件。点击“层叠”，所有打开的配置文件即层叠显示；点击“平铺”，所有打开配置文

件即纵向平铺显示。

层叠窗口：



XC720 Tool 使用说明书

58 | 44 A6V11887154_zh--_a

平铺窗口：
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3.32 如何查看 XC720 Tool 版本信息

从“帮助”菜单选择“关于 XC720 Tool”，有关 XC720 Tool 版本信息即显示。
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3.33 帮助文档

按“F1”键可查看 XC720 Tool 软件用户帮助文档。
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第四章 附录 1 可编辑参数表

XC720:

设备类型 可更改项 参数描述 参数默认值

系统 文本 系统名称 -

站

- XC720

文本 控制器名称 XC720

接地检测 用来设置是否显示接地故障。

选项 1: 启动

选项 2: 关闭

启动

登录时间 在 2/3 级用户下，在设定的登录时间内没有任何操作，控

制器将自动退出到 1 级用户。有效值 1-60 分钟。

1 分钟

延时启动时

间

控制器在设定的延时时间后启动喷洒。有效值 0-300 秒。 30 秒

蜂鸣器音量 设置蜂鸣器音量，有效值 0-3。当值为 0 时，为无声模式。 3

远程命令开

关

用来接收 FMS8000 图形显示装置的命令。

选项 1: 启动

选项 2: 关闭

关闭

紧急启停需

登录

选项 1: 开启

选项 2: 关闭

开启

急启联动首

警输出

选项 1: 开启

选项 2: 关闭

关闭

消音 选项 1: 需登录

选项 2: 无需登录及确认

需登录

手自动转换 选项 1: 需登录并确认

选项 2: 需登录

选项 3: 需确认

选项 4: 无需登录及确认

需登录并确认

二级用户密码 二级用户登录密码 1234

三级用户密码 三级用户登录密码（不能与二级用户密码相同） 4321

回路

  - 电源

文本 电源模块回路（不可编辑） -

点

  - 主电源

文本 主电源 主电源

点

  - 备用电源

文本 备用电源 备用电源

点

  - 充电电路

文本 充电电路 充电电路

点

  - 辅助电源

文本 辅助电源 （注：辅助电源为 24 V DC。） 辅助电源

辅助电源监控 选项 1: 打开

选项 2: 关闭

打开

回路

  - 输入输出回路

文本 主板输入输出模块回路（不可编辑） -
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点

  - 远程急启输入 IN1

文本 客户文本描述 远程急启输入 IN1

分配到组 当类型为“火警输入”或“监管输入”时可用。根据设备

类型选择探测组或监管组。

无

类型 选项 1：远程急启输入

选项 2：远程急停输入

选项 3：远程维护输入

选项 4：火警输入

选项 5：监管输入

远程急启输入

点

  - 远程急停输入 IN2

文本 客户文本描述 远程急停输入 IN2

分配到组 当类型为“火警输入”或“监管输入”时可用。根据设备

类型选择探测组或监管组。

无

类型 选项 1：远程急启输入

选项 2：远程急停输入

选项 3：远程维护输入

选项 4：火警输入

选项 5：监管输入

远程急停输入

点

  - 远程维护输入 IN3

文本 客户文本描述 远程维护输入 IN3

分配到组 当类型为“火警输入”或“监管输入”时可用。根据设备

类型选择探测组或监管组。

无

类型 选项 1：远程急启输入

选项 2：远程急停输入

选项 3：远程维护输入

选项 4：火警输入

选项 5：监管输入

选项 6：远程手自状态输入

远程维护输入

点

  - 灭火输出 IO1

文本 设备所在位置/功能描述 灭火输出 IO1

分配到组 当类型为“火警输入”或“监管输入”时可用。根据设备

类型选择探测组或监管组。

无

类型 选项 1：灭火输出

选项 2：火警输入

选项 3：监管输入

选项 4：对时输入（当控制器收到对时输入指令时，如该

控制器当前时间小于半点，则重新调整其时间到当前整

点；如当前时间大于半点，则重新调整其时间到下一个整

点。例如：控制器当前时间为 10:02，则重新调整其时间

到 10:00；控制器当前时间为 10:58，则重新调整其时间

到 11:00。）

灭火输出

点

  - 电磁阀输出 OUT1

文本 设备所在位置/功能描述 电磁阀输出 OUT1

类型 设备类型描述（不可编辑） 电磁阀输出

选项 电磁阀故障启动（关闭/打开） 关闭

点

  - 喷洒反馈输入 IN4

文本 设备所在位置/功能描述 喷洒反馈输入 IN4

类型 设备类型描述（不可编辑） 喷洒反馈输入



XC720 Tool 使用说明书

A6V11887154_zh--_a 58 | 49

信号锁定 信号锁定打开后，必须手动按控制器上的复位键，才能消

除喷洒反馈输入信号。

选项 1: 是

选项 2: 否

是

点

  - 手自动状态输出

RLY1

文本 设备所在位置/功能描述 手自动状态输出

RLY1

分配到组 当类型为“灭火首警型号输出”时可用。根据设备类型选

择控制组

无

类型 选项 1: 手自动状态输出

选项 2: 灭火首警型号输出

选项 3: 灭火声光输出

选项 4: 延时输出通道

选项 5: 电磁阀启动通道

选项 6: 喷洒指示灯输出

选项 7: 维护状态输出

手自动状态输出

点

  - 故障输出 RLY2

文本 设备所在位置/功能描述 故障输出 RLY2

类型 类型选择描述（不可编辑） 故障输出

点

  - 火警声光输出 OUT2

文本 设备所在位置/功能描述 火警声光输出 OUT2

分配到组 当类型为“灭火首警信号输出”时可用。根据设备类型选

择控制组

当“急启联动首警输出”选择“开启”时，“灭火首警信

号输出”不允许分配到组，控制器处于手动或自动状态，

紧急启动时，灭火首警信号输出启动。

当“急启联动首警输出”选择“关闭”时，“灭火首警信

号输出”可以分配到组

无

类型 选项 1: 火警声光输出

选项 2: 灭火首警信号输出

火警声光输出
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点

  - 灭火声光输出 OUT3

文本 设备所在位置/功能描述 灭火声光输出 OUT3

类型 类型选择描述（不可编辑） 灭火声光输出

点

  - 喷洒指示灯输入

OUT4

文本 设备所在位置/功能描述 喷洒指示灯输入

OUT4

类型 类型选择描述（不可编辑） 喷洒指示灯输入

回路

  - 探测回路#1

文本 客户文本描述 探测回路#1

拓朴类型 选项 1: 支路

选项 2: 环路

环路

接地检测 选项 1: 启动

选项 2: 关闭

启动

点

  - OP720-CN 点型感烟

火灾探测器

文本 设备类型描述 -

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -

通道

  - OP720-CN 点型感烟

火灾探测器

文本 客户文本描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据探测器设备类型选择探测组 无

灵敏度 选项 1: 标准

选项 2: 灵敏

标准

通道

  - 蜂鸣器底座（疏散音）

文本 客户文本描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据蜂鸣器设备类型选择控制组 无

音调 声调 1：连续

声调 2：断续

声调 3：渐弱

声调 4：渐强

声调 5：断续

声调 6：断续

声调 7：连续

声调 8：断续

声调 9：断续

声调 10：渐强

声调 11：断续

连续

音量 选项 1：最大音量

选项 2：中等音量

最大音量
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通道

  - 蜂鸣器底座（告警音）

文本 客户文本描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据蜂鸣器设备类型选择控制组 无

音调 声调 1：连续

声调 2：断续

声调 3：渐弱

声调 4：渐强

声调 5：断续

声调 6：断续

声调 7：连续

声调 8：断续

声调 9：断续

声调 10：渐强

声调 11：断续

断续

音量 选项 1：最大音量

选项 2：中等音量

最大音量

点

  - HI720-CN点型感温火

灾探测器

文本 设备类型描述 -

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -

通道

  - HI720-CN点型感温火

灾探测器

文本 客户文本描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据探测器设备类型选择探测组 无

探测方式 选项 1: A2S （定温)）

选项 2: A2R （差定温）

A2S （定温）

点

  - OH720-CN 点型复合

火灾探测器

文本 设备类型描述 -

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -

通道

  - OH720-CN 点型复合

火灾探测器

文本 客户文本描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据探测器设备类型选择探测组 无

灵敏度 选项 1: 标准

选项 2: 灵敏

标准

点

  - FDM228/FDM230 手

动火灾报警按钮

文本 客户文本描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据按钮设备类型选择探测组 无

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -

点

  - FDHM228/FDHM230

消火栓按钮

文本 客户文本描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据按钮设备类型选择控制组 无

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -

点

  - FDHM228/FDHM230

消火栓按钮（国标）

文本 客户文本描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据按钮设备类型选择控制组 无

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -
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点

  - FDCI221-CN 输入模

块

文本 设备类型描述 -

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -

通道

  - FDCI221-CN 输入通

道（监管输入&火警输入）

文本 客户文本描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据模块设备类型选择监管组或探测组 无

类型 选项 1：监管输入

选项 2：火警输入

监管输入

信号模式 选择类型为“监管输入”时可用。

选项 1: 正常 （常开触点闭合为启动状态）

选项 2: 逆向 （常闭触点断开为启动状态）

正常

监视 选项 1：开路

选项 2：开路和短路

开路

点

  - FDL241-9-CN 线型光

束探测器

文本 设备类型描述 -

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -

通道

  - FDL241-9-CN 线型光

束探测器

文本 客户文本描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据探测器设备类型选择探测组 无

报警灵敏度 选项 1：标准型（遮挡：故障）

选项 2：标准型（遮挡：火警）

选项 3：灵敏型（遮挡：故障）

选项 4：灵敏型（遮挡：火警）

选项 5：超灵敏型（遮挡：故障）

选项 6：超灵敏型（遮挡：火警）

标准型（遮挡：故障）

点

  - FDF241-9火焰探测器

文本 设备所在位置描述 -

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -

通道

  - FDF241-9火焰探测通

道

文本 通道所在位置描述 缺省为设备类型描述

分配到组 根据探测器设备类型选择探测组 无

灵敏度 选项 1: 7 级灵敏度（最迟缓）

选项 2: 6 级灵敏度

选项 3: 5 级灵敏度

选项 4: 4 级灵敏度

选项 5: 3 级灵敏度

选项 6: 2 级灵敏度

选项 7: 1 级灵敏度（最灵敏）

7 级灵敏度（最迟缓）

点

  - FDCL221-CN 隔离模

块

文本 设备类型描述 -

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -

点

  - FDCI223-CN 中继模

块

文本 设备类型描述 -

类型 根据现场部件选择设备类型 -

点 ID 8 位地址 ID -
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通道

  - FDCI223-CN 非编址

输入通道

文本 客户文本描述 缺省为通道类型描述

分配到组 根据模块设备类型选择探测组 无

监控模式 选项 1: EOL22

选项 2: 20V 稳压二极管

选项 3: EOL22（防爆）

20V 稳压二极管

电压型基本

报警类型

选项 1: 电流门限报警

选项 2: 电压门限报警（当监控模式为“EOL22”时不可

编辑）

电压门限报警

回路

  - 扩展输入输出回路

文本 扩展板输入输出模块回路（不可编辑） -

点

  - 灭火区首警 INPUT1

文本 客户文本描述 灭火区首警 INPUT1

分配到组 根据模块设备类型选择监管组 无

类型 选项 1: 灭火区首警

选项 2: 监管输入

灭火区首警

自动复位时

间

类型为“灭火区首警”时可用。有效值 0~60 分钟。 0 分钟。（GA61）

点

  - 灭火区启动 INPUT2

文本 设备所在位置/功能描述 灭火区首警 INPUT2

分配到组 根据模块设备类型选择监管组 无

类型 选项 1: 灭火区启动

选项 2: 监管输入

灭火区启动

点

  - 复位通道 INPUT3

文本 设备所在位置/功能描述 复位通道 INPUT3

类型 选项 1: 复位通道

选项 2: 监管输入

复位通道

分配到组 类型为“监管输入”时可用。根据模块设备类型选择监管

组。

无

点

  - 电磁阀启动通道

RELAY1

文本 设备所在位置/功能描述 电磁阀启动通道

RELAY1

类型 选项 1: 电磁阀启动通道（缺省）

选项 2: 输出

电磁阀启动通道

分配到组 类型为“输出”时可用。根据模块设备类型选择控制组。 无

点

  - 延时输出通道

RELAY2

文本 设备所在位置/功能描述 延时输出通道

RELAY2

类型 选项 1: 延时输出通道

选项 2: 输出

选项 3：紧急启动输出

延时输出通道

分配到组 类型为“输出”时可用。根据模块设备类型选择控制组。

点

  - 喷洒反馈输出通道

RELAY3

文本 设备所在位置/功能描述 喷洒反馈输出通道

RELAY3

类型 选项 1: 喷洒反馈输出通道

选项 2: 输出

喷洒反馈输出通道

分配到组 类型为“输出”时可用。根据模块设备类型选择控制组。 无
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点

  - 启动输出通道

RELAY4

文本 设备所在位置/功能描述 启动输出通道

RELAY4

类型 选项 1: 启动输出通道

选项 2: 输出

选项 3：紧急停止输出

启动输出通道

分配到组 类型为“输出”时可用。根据模块设备类型选择控制组。 无

点

  - FMS

文本 设备所在位置/功能描述 FMS

类型 设备类型描述，不可更改 FMS8000

IP 地址 FMS 设备 IP 地址 192.168.200.100

点

  - 打印机

文本 设备名称 打印机

类型 设备类型描述，不可更改 打印机

打印机状态 选项 1: 打开

选项 2: 关闭

打开

回路

  - 探测组

文本 设备所在位置描述（不可编辑）

回路

  - 控制组

文本 设备所在位置描述（不可编辑）

回路

  - 监管组

文本 设备所在位置描述（不可编辑）
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第五章 附录 2 设备分组表

设备类型 位置 探测组 控制组 监管组

主电 点

备电 点

充电电路 点

辅助电源 点

远程急启输入 点 √（火警输入） √（监管输入）

远程急停输入 点 √（火警输入） √（监管输入）

远程维护输入 点 √（火警输入） √（监管输入）

灭火输出 点 √（火警输入） √（监管输入）

电磁阀输出 点

喷洒反馈输入 点

火警声光输出
点 √（灭火首警

信号输出）

灭火声光输出 点

喷洒指示灯输出 点

手动自动状态输出
点 √（灭火首警

信号输出）

OP720-CN 感烟探测器 点

HI720-CN 感温探测器 点

OH720-CN 复合感温感烟探测器 点

FDM228-CN/FDM230-CN 手动火灾报警按钮 点 √
FDHM228-CN/ FDHM230-CN 消火栓按钮 点 √
FDHM228-CN/ FDHM230-CN 消火栓按钮（国

标）
点 √

FDCI221-CN 输入模块 点

FDL241-9-CN 线型光束感烟探测器 点

FDF241-9 火焰探测器 点

FDCL221-CN 隔离模块 点

FDCI223-CN 中继模块 点

OP720-CN 感烟探测通道 通道 √
HI720-CN 感温探测通道 通道 √
OH720-CN 复合感温感烟探测通道 通道 √
FDCI221-CN 输入通道 通道 √（火警输入） √（监管输入）

FDL241-9-CN 光束探测通道 通道 √
FDF241-9 火焰探测通道 通道 √
FDCI223-CN 中继模块非编址输入 通道 √ √
蜂鸣器底座（疏散音）通道 通道 √
蜂鸣器底座（告警音）通道 通道 √
灭火区首警 点 √（监管输入）

灭火区启动 点 √（监管输入）

复位通道 点 √（监管输入）

电磁阀启动通道 点 √（输出）

延时输出通道 点 √（输出）
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喷洒反馈输出通道 点 √（输出）

启动输出通道 点 √（输出）

FMS8000 点

打印机 点

备注：

- 每个现场设备最多可同时分配到 10 个组中。

- 控制输出组内各设备的关系为“与”的关系。

- 探测组和监管组内设备之间为“或”的关系。

- 设备必须分配到组里才能参与联动关系编程。
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第六章 附录 3 联动关系编写规则

1. 逻辑关系表达式结构

A：组编号 xx.xxxx，前 2 位表示控制器编号，后 4 位表示组编号。

2. 格式说明

● “+”： “或”关系；

例如：01.0001+01.0002+01.0003=01.0004；表示 01.0001，01.0002，01.0003 中任意一个组报警联动 01.0004 组。

● “*”： “与”关系；

例如：01.0001*01.0002*01.0003=01.0004；表示 01.0001，01.0002，01.0003 同时报警联动 01.0004 组。

● “！”： “非”关系；

例如：01.0001*!01.0002=01.0004；表示 01.0001 组报警，同时 01.0002 组没有报警时，联动 01.0004 组。

● “（）”： 优先级；

例如：（01.0001+01.0002）*01.0003=01.0004；表示 01.0001，01.0002中任何一个与 01.0003同时报警联动 01.0004。

● “+~+”，*~* ：均为有效的简略写法，该写法在“[ ]N”中不适用；

例如：01.0001+~+01.0015=01.0016；表示第 1 号控制器中，1 至 15 号组中的任意一个组报警（动作）均将联动第

16 号组；

01.0001*~*01.0006=01.0007；表示第 1 号控制器的第 1 号控制器中，1 至 6 号组同时报警（动作）将联动第 7 号

组；

● “[ ]N”：任意 N 个组同时报警，1≤N≤8（且 N≤总组数）；

例如：[01.0001，01.0002，01.0003]2=01.0004；表示 3 个组中的任意 2 个报警联动 01.0004 组。

[01.0001~01.0003，01.0005]2=01.0004；表示 1 至 3 号和 5 号四个设备中的任意 2 个报警联动 01.0004 组。

● “@N”：组内组合报警功能，2≤N≤组内点数；

例如：01.0001@2=01.0004；表示 01.0001 组中的任意 2 个设备报警则联动 01.0004 组。

注意：增加/删除组内设备需重新验证该表达式。

● “；”：结束每条完整联动语句的标志；

● 当某条联动关系需要同时联动多个组（输出）时，之间用“，”分隔；

例如：（01.0001+01.0002）*01.0003=01.0004，01.0005；表示满足（01.0001+01.0002）*01.0003 关系式后同时

联动 01.0004，01.0005 二个组；

编辑联动关系时，需要使用英文输入法。

01.0001+01.0002+01.0003=01.0004

条件 结果
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第七章 附录 4 快捷键列表

快捷键 功能

CTRL+A 添加节点

CTRL+D 删除节点

CTRL+F 查找设备

CTRL+N 新建工程

CTRL+O 打开工程

CTRL+S 保存工程

CTRL+U 上传配置文件

CTRL+W 下载配置文件
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