
VdS Schadenverhütung GmbH - Amsterdamer Straße 172-174 ' D-50735 Köln 

Notifizierte Produktzertifizierungsstelle für Bauprodukte - Kenn-Nummer 0786 
Notified Product Certification Body for Construction Products ° Registration No. 0786 VdS 

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 
Certificate of constancy of performance 

0786 — CPR - 20006 
Gemäß der Verordnung (EU Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlaments und des tes vom März 2011 
(Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das 
Bauprodukt 

Mehrfachsensorrauchmelder 
FDOOT221 

(Produktmerkmale siehe Anlage 1) 
(Leistung siehe Anlage 2) 

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European 
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction 
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the 
construction product 

Multi sensor smoke detector 
FDOOT221 

(Product parameters see annex 1) 
(Performance see annex 2) 

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von placed on the market under the name or trade mark of 

Siemens Schweiz AG 
Theilerstrasse 1a 

CH 6300 ZUG 

und erzeugt im Herstellwerk and produced in the manufacturing plant 

Siemens Schweiz AG 
Theilerstrasse 1a 

CH 6300 ZUG 

Dieses Zertifikat bescheinigt dass alle Vorschriften über die This certificate attests that all provisions concerning the 
Bewertung und Uberprufung der Leistungsbeständigkeit assessment and verification of oonstancy of performance described 
beschrieben im Anhang ZA der Norm(en) in Annex ZA of the standard(s) 

EN 54-7:2018 
EN 54-17:2005 + AC:2007 

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat dargelegte 
Leistung angewendet werden und dass die vom Hersteller 
durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um 
die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes sicherzustellen. 
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 26.08.2004 ausgestellt und 
bleibt gültig. solange weder die harmonisier_te Norm, das 
Bauprodukt, das Verfahren zur Bewertung und Uberprüfun der 
Leistungsbeständigkeit noch die Herstellbedingungen im erk 
wesentlich geändert werden, sofern es nicht von der notifizierten‚„ 

under system 1 for the performance set out in this certificate are 
applied and that the factory production control conducted by the 
manufacturer is assessed to ensure the oonstancy of performance 
of the oonstmction product. 
This certificate was first issued on 26.08.2004 and Will remain valid 
as long as neither the hannonised standard, the construction 
product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in 
the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn 

4Kthe notified product certification body. 
Produklzertifizierungsstelle suspendiert oder zurückgezogen wi(r_)dep E N %: \ 
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Köln, 10.09.2021 & € 0785 °, K . 
%?fzgjflgskesy (LV. Hesels) 

Leiter der Zertifizierungsstelle 
Head of Certification Body 



Anlage 1 (Seite 1/2) zu Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 
Annex 1 (page 1I2) to Certificate of constancy of performance 

0786 — CPR — 20006 

Produktmerkmale I Product parameters 

10.09.2021 

VdS 

Punktförmiger Rauchmelder (Streulicht) mit integriertem Kurzschlussisolator 

Verwendungszweck: in Brandmeldeanlagen 

Ausführung: Typ FDOOT221 

Rauchmelder 
Parametersatz Nr. 
Standard 2 
Standard Plus 3 

Punktförmiger Rauchmelder: 

Streulicht- / Durchlichtprinzip: 
Ionisationsprinzip: 
Geschlossener Melder: 
Offener Melder: 
Anschluss von Hilfsvorrichtungen: 
Abnehmbarer Melder: 
Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort: 
Einrichtung einer „Driftkompensation“: 

Integrierter Kurzschlussisolator: 
Eingebaute Zustandsanzeige: 
Anschluss von Hilfsvorrichtungen: 
abnehmbarer Kurzschlussisolator: 
Einstellung vor Ort: 
Softwaregesteuerter Kurzschlussisolator: 

Sockel zur Verwendung mit benanntem Bauprodukt 
Signalsockel FDSBZQ1 
Sockel FD8221, FD8222 mit wahlweise 

- Dichtungseinsatz FDBZZQS 
- Sockelzusätzen FDBZQ1, FDBZQ3, FD8295 

ja 
nein 
ja 
nein 
ja 
ja 

ja 

nein 
nein 
nein 
nein 
ja 



Anlage 1 (Seite 2/2) zu Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 
Annex 1 (page 2I2) to Certificate of constancy of performance 

Produktmerkmale I Product parameters 

0786 — CPR — 20006 

10.09.2021 

VdS 

Point type smoke detector (scattered light) with integrated short-circuit isolator 

intended use: in fire detection and fire alarm systems 

Realisation: Type FDOOT221 

Smoke detector 
Parameter set No. 
Standard 2 
Standard Plus 3 

Point type smoke detector: 
Scattered /transmitted light: 
lonisation principle: 
Closed detector: 
Open detector: 
Connection of ancillary devices: 
Detachable detector: 
On-site adjustment of response behavior: 
Provision of "drift compensation“: 

Integrated short-circuit isolator: 
Integral status indication: 
Connection of ancillary devices: 
Detachable short-circuit isolator: 
On-site adjustments: 
Software controlled short-circuit isolator: 

Bases for use with named construction product: 
Detector sounder base FDSB291 
Bases type FD8221‚ FD8222 with optional 

- sealing insert FDBZZQ5 
— detector base adding FDBZQ1, FD8293‚ FDBZQ5 

yes 
no 
yes 
no 
yes 
yes 
yes 
yes 

no 
no 
no 
no 
yes 



Anlage 2 (Seite 1I4) zu Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 
Annex 2 (page 1/4) to Certificate of constancy of performance 

0786 — CPR — 20006 

10.09.2021 

Leistungstabelle [Table of Performance 

VdS 

Betriebszuverlässigkeit Operational reliability 

- Individuelle Alarmanzeige - Individual alarm indication “;;‘jä'3 4_2_1 

- Anschluss von - Connection of ancillary °”"gggiggflmäße 4 2 2 
Hilfsvorrichtungen devices „„—ec, „pe‚a„o„ ' ' 

- Überwachung - Monitoring of detachable Störsignal wird ausgelöst 4 2 3 
abnehmbarer Melder detectors Fau/tsigna/ released ' ' 

' _ ' ’ ll M'tt | - Herstellerabglerche Manufacturer s sf;é?dzruc'he 42.4 
adJUStments special means required 

- Einstellung des - On-site adjustment of spezie„e Mine. 
Ansprechverhaltens vor response behaviour erforderlich 4.2.5 
Ort special means required 

- Schutz gegen das - Protection against the geschützt („ 3 mm) 
E:g%äi}gägggn mgress of foreign bodres pmteded (> 1.3mm) 4.2.6 

- Ansprechen bei sich — Response to slow/y „„„„„gsgemäße 
langsam entwickelnden developing fires Funktion 4.2.7 
Bränd en correct operation 

- Sofhuaregesteuerter - Software controlled 235ä'333‘133 
Melder (sofern vorhanden) detector äpeicherung__ß 4 2 8 

' or nungsgema - - 
(When prov1ded) documentation, design 

and storage correct 

-—Nennansprechbedingungenl ' ‚ Nominal activation conditioh3/ 
Empfindlichkeit ‘ sensitivity ‘ ' f - __ 

' " ' ' _ ' ' max] mins1‚6; - Wederholpramsron Repeatab1hty gmlnzäos dB]m 4_3_1 
. .. . . _ . . m, „@ 1'6; - Richtungsabhangrgkelt Directlonal dependence $minz'g'osfm/m 4_3_2 

- Exemplarstreuung - Reproducibility ",“„"jj,','„“;f„i‘;fä 4_3_3 
mmin 2 0,05 dB/m ‚ 4 _ " 

Ahsprechverzögeruhg ' Response delay ‘ ‘ ' 
(Ansprechzeit) (Response time) 

- Luftbewegung - Air movement °'625‚„5(0_[2(‚'3‘„°52,W' 4_4_1 
(m(1.0)mnx + m(1‚0)min)l s 1,6 



VdS 

Anlage 2 (Seite 2I4) zu Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 
Annex 2 (page 2/4) to Certificate of constancy of performance 

0786 — CPR — 20006 

10.09.2021 

Leistungstabelle I Table of Performance 

„ „L. . d ..ße 
- Blendung - Dan/mg °f "gggäggga 

mmax/ mmin 5 1 , 6 1 “  
beiden Ausrichtungen 4_4_2 

correct operation; 
mm.x/mmm s 1,6 in both 

directions 

“Gienzabweichung der Tolerance to Supply völtage — ‘ " ' 
Versorgungsspannung ‚ - 

- Schwankungen der - Variations in supply mmlmmi„s1_6; 4 5 
Versorgungsparameter parameters ‘“Min 2 0,05 “B"“ ‘ 

Leistungsparameter im Brandfall Performance parameters under ' 
x ‘ fire conditions ' - ' ‘ ' 

- Brandempfindlichkeit — Fire sensitivity 9r'ilfiezg'efliiflgflägß 4 6 
All specimen in alarm ' 

before end of test 

Däuerhaftigkeit der Durability ofnominalaCti1/ationr ' 
Nennansprechbedingungen/ conditions / sensitivity * 
Empfindlichkeit 

Temperaturbeständigkeit Temperature resistance _ 

- Kälte (in Betrieb) - Cold (operational) irggfggägggnéß; 4 7 1 1 
operation; - - ' 

mmox/ I’I1mln 5 1,6 

- Trockene Wärme (in — Dry heat (operational) 1333333533}; 
Betrieb) operation; 4-7-1  - 2  

mmax/ mmln 5 1,6 

Feuchtebeständigkeit Humidity resistance 
- Feuchte Wärme, konstant - Damp heat, steady state ‘:3::33;°53;‚1‘5 4 7 2 1 

(in Betrieb) (operational) m °gestiog:1s ' ' ' 

- Feuchte Wärme, konstant - Damp heat, steady state %f:;ggg°gg"fliü 
(Dauerprüfung) (endurance) operätion; 4-7-2-2 

mm] mmin 5 1,6 

" Korrosionsbeständigkeit Corrosion resistance 
- Schwefeldioxid (802) - - Sulphur dioxide (302) - ‘;‘33L‘é‘gägcegnni‘äf 

Korrosion (Dauerprüfung) corrosion (endurance) o;;era1ioni 4-7-3 
“im mm'n 5 1,6 

Beständigkeit gegen Wbration resistance 
Schwingen 
- Stoß (in Betrieb) - Shock (operational) ‘;‘3333333331'ä 4 7 4 1 

operation; ' ' ' 
mm/ mm. s 1,6 



VdS 

Anlage 2 (Seite 3I4) zu Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 
Annex 2 (page 3/4) to Certificate of constancy of performance 

0786 — CPR — 20006 

1 0.09.2021 

Leistungstabelle I Table of Performance 

- Schlag (in Betrieb) - Impact (operational) "F'ggl‘jt'i‘grigjg‘ä 4 7 4 2 
operation; - - - 

mmax/ mmln 5 1,6 

- Schwingen sinusförmig - Vibration sinusoidal °'dnutgs?emäße 
(in Betrieb) (operational) Funä;ggrii7v7w 4-7-4-3 

mm/ m„r„$ 1,6 

- Schwingen sinusförmig - Vibration sinusoidal %fg;ggj_°ä"fiä 
(Dauerprüfung) (endurance) operation; 4-7-4-4 

m.„„/ m.....s 1,6 

Elektrische Stabilität Electrical stability 
- Elektromagnetische - Electromagnetic ordnungsgemäße 

Verträglichkeit (EMV), compatibility (EMC), F“"äägg„gfl,7°°' 4.7.5 
Störfestigkeit (in Betrieb) immunity (operational) mmu/mmns1.6 

, "a ;, isieriaäwsmetsswn , r n  

Leistu ngsfähigkeit im Brandfall Performance under fire 
conditions 

- Exemplarstreuung - Reproducibility bestanden 5_2 
pass 

Betriebszuverlässigkeit Operational reliability 
- Anforderungen - Requirements bestanden 4 

pass 
Dauerhaftigkeit der Durability of Operational 
Betriebszuverlässigkeit, reliability, 
Tem peraturbeständigkeit temperature resistance 

- Trockene Wärme - Dry heat bestanden 5_4 
(in Betrieb) (operational) Pass 

- Kälte - Cold (operational) bestanden 5.5 
(in Betrieb) pass 



Anlage 2 (Seite 4/4) zu Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 
Annex 2 (page 4I4) to Certificate of constancy of performance 

0786 - CPR — 20006 

10.09.2021 

Leistungstabelle I Table of Performance 

VdS 

Dauerhaftigkeit der Durability of operational 
Betriebszuverlässigkeit, reliability, 
Schwingu ngsfestigkeit vibration resistance 

- Stoß - Shock bestanden 5.9 
(in Betrieb) (operational) Pass 

- Schlag - Impact bestanden 5.10 
(in Betrieb) (operational) Pass 

- Schwingen, sinusförmig — Vibration, sinusoidal bestanden 5.11 
(in Betrieb) (operational) pass 

- Schwingen, sinusförmig - Vibration, sinusoidal bestanden 5.12 
(Dauerprüfung) (endurance) PasS 

Dauerhaftigkeit der Durability of operational 
Betriebszuverlässigkeit, reliability, 
Feuchtebeständigkeit humidity resistance 

- Feuchte Wärme, zyklisch - Damp heat, cyclic bestanden 5.6 
(in Betrieb) (operational) pass 

- Feuchte Wärme, konstant - Damp heat, steady state bestanden 5,7 
(Dauerprüfung) (endurance) pass 

Dauerhaftigkeit der Durability of operational 
Betriebszuverlässigkeit, reliability, 
Korrosionsbeständigkeit corrosion resistance 

- Schwefeldioxid-(SOZ-) - Sulphur dioxide (802) bestanden 5.8 
Korrosion (Dauerprüfung) corrosion (endurance) pass 

Dauerhaftigkeit der Durability of operational 
Betriebszuverlässigkeit, reliability, electrical stability 
Elektrische Stabilität 

- Schwankungen der - Variation in supply bestanden 5.3 
Versorgungsspannung parameters pass 

- Elektromagnetische - Electromagnetic bestanden 5.13 
Verträglichkeit (EMV), compatibility (EMC), pass 
Störfestigkeitsprüfungen immunity tests 
(in Betrieb) (operational) 


