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Instrucciones de instalación 
Modelo HCP 
Punto de control inteligente 

INTRODUCCIÓN 
El punto de control inteligente (modelo HCP) de Siemens 
Industria, Inc. proporciona control independiente remoto  
de cualquiera de los elementos siguientes: 

1. Un circuito de dispositivo de notificación (NAC). 

2. Una zona de teléfono (solo FireFinder). 

3. Una zona de altavoz (25 V o 70,7 RMS) (solo FireFinder) 

El modelo HCP se comunica a través de la tarjeta de lazo 
de dispositivo DLC del sistema FireFinder-XLS.   
Cada modelo HCP utiliza una dirección de dispositivo  
en el lazo del dispositivo. 

PROGRAMACIÓN Utilice el programador / comprobador DPU programar y probar el módulo. 

Es posible que al HCP solo se puedan asignar direcciones de 1 a 60. Se recomienda 
programar los dispositivos HCP primero para asegurarse de que se hayan reservado 
direcciones suficientes. Es posible que se asignen a continuación en este rango otros 
dispositivos que no se asignaron a un HCP.  

Desconecte el cable en el terminal 1 y 2 en TB1 antes de la programación. 

Para definir la dirección de los dispositivos HCP: 

•  Enchufe el cable de programación del programador/comprobador DPU 
en los puntos de programación de dos clavijas en el HCP. 
(Consulte la Figura 1 para conocer la ubicación). 

•  Configure la dirección del dispositivo para el HCP siguiendo las instrucciones  
en el Manual del programador / comprobador DPU, P/N 315-033260. 

A cada HCP se le puede asignar un mensaje personalizado 
utilizando la herramienta de programación Zeus (sistema XLS).  
Consulte el Manual de inicio rápido de Zeus, P/N 315-033875. 

COMPATIBILIDAD Se requieren como mínimo las revisiones siguientes para el correcto  
funcionamiento del modelo HCP: 

SISTEMAS DE FIREFINDER: 

DLC 04.00.0000 
PMI / PMI-2 04.00.0000 
PSC-12 07.00.0000 
ZAC-40 02.08.0000 

130.08.0000* 
ZEUS 04.00.0019 

*ZAC-40 Rev. 02.09.0000 / 130.09.0000 | Rev. 02.21.0000 y Rev. 02.24.0000 
NO son compatibles con el modelo HCP. 
Volver a Rev. 02.08.0000 / 130.08.0000 o Rev. 02.10.0000 / 130.10.0000.    

Figura 1 
Punto de control inteligente HCP 
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CABLEADO 
Desconecte todas las fuentes de alimentación, primero la batería y luego  
la AC (para encender, conecte primero la AC y luego la batería). 

Apague la fuente de alimentación de 24 V CC y la fuente de entrada  
(ZAC, etc.) antes de instalar el HCP. 

Todo el cableado debe cumplir los códigos nacionales y locales.  
Todo el cableado debe ser 18 AWG como mínimo, 12 AWG como máximo. 

Lazos de dispositivo El modelo HCP se comunica con el sistema FireFinder-XLS a través de sus lazos 
de dispositivo direccionables. Estos lazos están conectados al DLC a través de 
bloques de terminal en el soporte de tarjetas CC-5 o CC-2. Se pueden cablear 
como Clase A (Estilo 6) o Clase B (Estilo 4). La Figura 2 muestra ambos tipos de 
cableado y las conexiones al DLC.  

Consulte las Instrucciones de instalación P/N 315-033090 del DLC para obtener 
más información. 

Corrientes de aire  Para sistemas FireFinder-XLS, las fuentes de alimentación compatibles para el 
modelo HCP son PSC-12, PSX-12, PAD-3 o cualquier fuente de alimentación de 
24 V CC con limitación de potencia homologada por UL para uso en señalización 
de protección contra incendios. El cableado se debe conectar a TB3 en el modelo 
PSC-12 y PSX-12, o la fuente de alimentación auxiliar en el PAD-4. 

La distancia que recorren los productos de combustión 
o el humo desde un incendio. 

 
DLC LOCALIZADO EN UNA RANURA DE CC-5 / CC-2                 DLC LOCALIZADO EN UNA RANURA DE CC-5 / CC-2

NOTAS: 
1.  Resistencia de lazo de 50Ω 

máx. con 252 dispositivos en 
el lazo. 
Consulte las Instrucciones de 
instalación DLC, P/N 315-
033090 si el número de 
dispositivos es inferior a 252. 

2. Cable 12 – 18 AWG 
3. No se requieren 

resistencias de final de 
línea. 

4. Supervisado con potencia 
limitada según NEC 760 

5. Todo el cableado debe 
respetar la normativa 
eléctrica local y nacional. 

Figura 2 
Conexiones de lazo de dispositivo FireFinder-XLS 
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   CABLEADO 
– (continuación) 

Prueba 
de lazo –  Al realizar una prueba de lazo con el DPU asegúrese de aplicar la alimentación al 

HCP.  Sin alimentación aplicada al HCP aparecerá una “C” parpadeando en la DPU, 
lo que indica que el HCP tiene algún problema. 

Modelo HCP 
como módulo NAC –  Esta aplicación utiliza el principio de inversión de polaridad para activar los 

dispositivos de notificación. El cableado se muestra en la Figura 4. Conecte el 
cableado de la zona de salida HCP a los terminales (+) y (-) de cada dispositivo de 
notificación como se muestra en la Figura 4. Para obtener una lista de dispositivos 
compatibles, consulte P/N 315-096363. 

Cuando se utiliza como módulo NAC, la fuente de 24 V CC ofrece alimentación 
para los circuitos de supervisión y para los dispositivos de notificación cuando se 
activan. La fuente de alimentación debe tener limitación de potencia. Consulte la 
sección Fuente de alimentación HCP (más arriba) para conocer las fuentes de 
alimentación compatibles. 

La carga de salida máxima que se puede conectar a un HCP es 1,5 A a 24 V CC.  Si 
se pierden los 24 V CC o la línea NAC se rompe o cortocircuita mientras el HCP 
está en modo de supervisión, se muestra una condición de problema en el panel 
de control del sistema FireFinder-XLS.  Consulte la tabla de Resistencia de línea a 
continuación para la resistencia de línea permitida para cada circuito de salida HCP. 

RESISTENCIA DE LÍNEA MÁXIMA PERMITIDA DEL CIRCUITO DE SALIDA HCP  
PARA LA INTENSIDAD DE LÍNEA DE TARJETA RISER CC ESPECIFICADA 

INTENSIDAD 
MÁXIMA 
RISER CC 

(en amperios) 

RESISTENCIA RISER CC  
(en Ω) 

0,1 Ω 0,25 Ω 0,5 Ω 0,75 Ω 1 Ω 1,5 Ω 
4 2.73 2.33 1.67 1.00 0.33 – 
3 2.80 2.50 2.00 1.50 1.00 – 
2 2.86 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 
1 2.93 2.83 2.67 2.50 2.33 2.00 

0.5 
2.96 2.92 2.83 2.75 2.67 2.50 

RESISTENCIA DE LAZO MÁXIMA PARA CADA HCP EN RISER 

NOTAS: 
1.  Resistencias especificadas son para ambos cables. 
2. Si el requisito de intensidad total excede de 4 A, se pueden utilizar las fuentes de alimentación de 24 

VCC locales auxiliares homologadas para UL para uso en señalización de protección contra incendios 
como, por ejemplo PAD-3 o PAD-4. 

 
Figura 3 

Conexiones de lazo de dispositivo, FS-20. 
Circuitos de detector en placa periférica para FC922 / FV922 (o FC2025/FV2050) 

La alimentación de entrada y las entradas de alimentación NAC en TB2 (1-4) deben estar 
conectadas a la misma fuente.  Todos los modelos HCP conectados a un circuito DLC  
dado deben residir dentro de una única zona de notificación.

NOTAS: 
1. Resistencia de lazo 180Ω, máx. 

con 252 dispositivos en lazo 
2. Cable 12 - 18 AWG 
3. Un dispositivo de la línea 

termina no es requiera 
4. Supervisión y limitación de 

potencia, por NEC 760 
5. Todos cableados tienen 

conformador a los códigos 
eléctricos nacionales y locales 
contra incendios 
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   CABLEADO 
– (continuación) 

HCP utilizado como  
módulo  NAC Cuando el HCP se utiliza como un módulo de zona de teléfono  

(solo sistema FireFinder-XLS) como se muestra en la Figura 5, la fuente de 24 V 
CC suministra alimentación a los circuitos de supervisión y detección de llamadas. 
Si se pierde la alimentación de 24 V CC, se muestra una condición de problema en 
la interfaz de persona-máquina (PMI) del FireFinder. 

El modelo HCP proporciona un tono de marcación cuando se descuelga  
un teléfono principal de bomberos (FMT) o cuando se conecta un Teléfono  
de bomberos portátil (PFT). 

Cada HCP puede admitir como máximo 5 teléfonos descolgados.  
A través del sistema, no se pueden descolgar más de 10 teléfonos a la vez. 

La tarjeta riser para hablar común del teléfono supervisado se inicia en el 
módulo TZC-8B del compartimento posterior CAB.  La tarjeta riser 
común se conecta continuamente a cada modelo HCP a través de un 
dispositivo de línea de 10K en el último HCP.  Enlace el blindaje de los 
cables de tarjeta riser conjuntamente utilizando el terminal 5 de TB2  
y aíslelos de los circuitos del sistema y de la toma de tierra. 

Los teléfonos individuales no se pueden conectar a una tarjeta riser 
que esté cableada a los modelos HCP. La zona de modelo TZC-8B 
se debe configurar para uso de riser en Zeus. 

Conecte el cableado de zona de teléfono supervisada al HCP con cable 
de par trenzado. Termine en la última estación con una resistencia de 
final de línea de 75KΩs. 

Como en el caso de la línea de comunicación común del párrafo anterior, 
asegúrese de que el blindaje sea continuo y aislado de ambos circuitos 
del sistema y toma de tierra y que los blindajes estén conectados 
conjuntamente mediante el terminal 5 de TB-2. 

Figura 4 
HCP utilizado como zona de teléfono

El uso de la aplicación de teléfono no está aprobado en Canadá. 
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CABLEADO 
– (continuación) 

HCP como (70,7 V / 25V) 
zona de altavoz Cuando el modelo HCP se utiliza como zona de altavoz (solo sistema FireFinder-

XLS), la fuente de 24V CC suministra alimentación a los circuitos de supervisión.  
Si se pierde la alimentación de 24V o hay una línea de salida de altavoz abierta o 
cortocircuitada, se muestra una condición de problema en la interfaz de persona-
máquina (PMI) del FireFinder. 

La entrada de audio de 70,7 V/25 V eficaces al HCP debe tener limitación de 
potencia, como la del ZAC-40. El modelo ZAC-40 supervisa la ruta de conexión de 
audio al HCP y ofrece hasta 40 vatios de alimentación. El ZAC-40 solo se puede 
cablear como Estilo Y (Clase B). Consulte las Instrucciones de instalación P/N 315-
035400 del ZAC-40 para obtener más información. Para funcionar correctamente 
en modo degradado, el DLC al que está conectado el HCP debe estar ubicado en 
la misma carcasa que el DAC-NET y ZAC-40 que suministra audio al modelo HCP. 

Cuando el modelo HCP se utiliza como zona de altavoz, las líneas de altavoz de 
salida solo se supervisan cuando la zona no está activa.  No se debe permitir que 
la salida de audio exceda de 25 vatios.  En la Figura 5, se muestra la pérdida de 
decibelios aproximada según la longitud de cable de la zona de altavoz total para 
diversos calibres de cable para la opción de 70,7 V y en la Figura 6 para la opción 
de 25 V.  Conecte la salida del altavoz como Estilo Y (Clase B) como se muestra 
en la Figura 8. 

 
Figura 5     Figura 6 

Pérdida de cable de zona de altavoz aproximada                 Pérdida aproximada de cable de zona de altavoz 
  – Opción de 70, 7 V – Opción de 25 V 

MONTAJE 
Asegúrese de programar el HCP antes de montar la unidad en la caja eléctrica. 
(Consulte PROGRAMACIÓN en la página 1). 

El modelo HCP se debe instalar en una caja eléctrica con homologación UL.  
(Consulte Figura 7 directamente abajo). 

1. Utilice una caja eléctrica de doble 
salida estándar de 8,9 cm (3–½ 
pulgadas) o una caja eléctrica 
cuadrada de 10 cm (4 pulgadas) con 
5,4 cm (2–1/8 de profundidad con una 
extensión de 3,8 cm (1–1/2 pulgada).

 Figura 7 
Montaje del 
modelo HCP 
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MONTAJE  
– (continuación) 

2. Conecte el tendido de cables. 
3. Inserte el modelo HCP en la caja y  

apriete la placa del dispositivo a la caja. 
4. Cubra la placa frontal del dispositivo con  

la placa distribuidora (incluida) de 5 pulgadas 
y apriete con los dos tornillos para placa. 

VALORES ELÉCTRICOS NOMINALES 

Alimentación 24 V CC 

Rango de tensión 18,8 – 28,2 V CC 

Intensidad, máx. 30mA 

El lazo del modelo DLC 

Intensidad, máx. 1,0mA 
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