SIEMENS

Prefabricerad shuntgrupp

"Norgekopplad”
DN 25...150

AMA 8 Styrning, évervakning
u0.2 Fortillverkad shuntgrupp

4930.15s

Maj 1992
REGLERSHUNT

N...

Fig. 1. REGLERSHUNT NO...

Fig. 2. REGLERSHUNT NG...

Fig. 3. REGLERSHUNT NB...

Allmént

REGLERSHUNT N... ar en prefabricerad shuntgrupp. Gruppen
finns i flera rordimensioner. Med stor flexibilitet och ett rikt till-
behdrsprogram tacker REGLERSHUNT N... alla behov.
Ingdende komponenter &r sa dimensionerade att styrventilen
far hog auktoritet inom gruppen.

De olika kopplingsalternativen redovisas under avsnittet
Projektering.

Anvindningsomrade

REGLERSHUNT N... anvands fér shuntning av varmevatten
eller kylvatten i radiator- och ventilationskretsar. Den dr avsedd
for system med huvudpump och kopplad enligt ”"Norge-
principen”.

Funktion

Primarsidan matas fran en huvudpump. In- och utloppssidan ar
kortslutna. Injusteringsventil gar att fa om sa 6nskas.
Styrventilen belastar sekundarsidan, vilken ocksa matas av den
i gruppen valda pumpen. Den pumpen driver aven objektet.
Injusteringsventil gar att fa om s& énskas.

Mekaniskt utforande

Rorpaketet ar utfort av stal.

Styrventiler ar av satestyp.

Som avstangningsventiler anvénds kuiventiler upp till DN 50.
De har handspak med spindelférlangning som nar utanfor iso-
leringen. Stérre shuntgrupper har mjuktatande vridspjéllventi-
ler som standard.

Injusteringsventiler &r av satestyp fér de sma dimensionerna
och vridspjallventiler i specialutférande med skala och las-
anordning fér de storre.

Injusteringsventilerna har uttag fér differenstryckmatning.
Vridspjallventilerna har insvetsade méatnipplar pa var sin sida
om ventilerna.

Avtappningsanordning finns.

Termometrarna, som &r av anliggningstyp for snabb reaktion, &r
infallda i kdpan och darmed skyddade mot oavsiktlig averkan.
Skyddskapan ar tillverkad av stalplat, som lackerats med bland-
pulverlack av polyester och epoxi. Vaggkonsol ingar t.o.m. DN 50.
DN 65 och storre har stédben och lyftogla.

Varmeisoleringen &r av obrannbar mineralull. Fér kylisolering
ar gruppen Armaflexisolerad och réren monterade med kyl-
sparr. Shuntgrupper i DN 125...150 levereras dock endast i
oisolerat utférande.

Tekniska data
Tryckklass PN 6 (PN 10 specialutférande)

Rorpaket av stdl  varme SMS 326 i DN 25...50
SMS 1886 i DN 65...150

kyla SIS 1330-05 tatat i DN 25...100
SIS 1312-04 i DN 125-150
varme 0...120°C
kyla —40...+40°C

Anliggnings-
termometrar

Styrventil, satestyp

material i ventilhus ventil V..G41...: brons t.o.m. kyg 40
ventil V...F31...: gjutjarn for kyg 49...124
max. 0,02% av kyg-vardet

tata inom omradet 0,63...300

max. 120°C,

min. —15°C med 50% glykol i vattnet.
Vid temperaturer under 0°C bor styrven-
tilen forses med spindelvarmare. Vissa
pumpfabrikat kraver da ocksa special-
utférande.

lackage i stangt lage
kyg-intervall

Mediatemperatur

Avstangningsventiler

DN 25...50 kulventiler av fornicklad massing;
handspak med spindelférlangning
90 mm fran ror
DN65...150 mjuktatande vridspjéllventiler
Injusteringsventil
DN 25...50X satesventil
DN 65...150 vridspjaliventil i specialutférande

Flera uppgifter om ventilerna finns pa katalogblad 4930, dar
ocksa aiternativa utféranden och tillbehor presenteras.
Se ocksa avsnitt Typkod.

Tillbehér

Extrautféranden och tilibehér presenteras pa katalogblad 4930.
Se ocksa avsnitt Typkod.

Siemens Building Technologies
Landis & Staefa Division

BCS1N4930.15S
1



Projektering

Vilj kopplingsalternativ enligt fig. 4 eller 6.

Ta utratt anslutning (DN) och styrventilens kyg-vérde enligt
fig. 5 eller 7.

Vélj pump enligt avsnitt Val av pump nedan.

Koda &nskad shuntgrupp enligt avsnitt Typkod. .
Extrautféranden och tilibehor beskrivs narmare i kata-
logblad 4930.

Exempel

Forutsattningar: Objektet kraver 0,5 I/s och tryckfallet ar Ap=
15 kPa.

Gor sa har: Fér shuntgruppen lagg minst 5 kPa och upp till lika
objektet (15 kPa) tillgangligt tryckfall. S6k en skarningspunkt i
fig. 5 eller fig. 7 f6r att ta ut r&tt DN och kyg-vérde.

Véljer man att ligga 5 kPa 6ver shuntgruppen blir det DN 32 och
kys 10. Vid 15 kPa blir det DN 25 och kyg 6,3. R&tt val &r en av-
vagning mellan shuntgrupp och pump. Litet DN kan betyda en
pump med stor tryckuppséttning och vice versa.

Val av shuntgrupp

Sekundidrsidan — REGLERSHUNT NO...och NG
— Vilket fléde i I/s kraver objektet?

— Vilket tryckfall motsvarar detta flode i objektet?
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Fig. 4. Kopplingsalternativ — REGLERSHUNT NO... Fig. 5. Urvalsdiagram fér sekundarsidan — REGLERSHUNT
och NG... NO... och NG..., inklusive styrventil, injusteringsventil
och avstangningsventil
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Fig. 6. Kopplingsalternativ — REGLERSHUNT NB...

* Finns endast f&r ventiltyp V.. G44..., kodas med 1B efter huvudkoden

Fig. 7. Urvalsdiagram fér sekundéarsidan — REGLERSHUNT
NB..., inklusive styrventil, injusteringsventil och
avstangningsventil

Val av pump

Valj ratt pump genom att

— ta objektets tryckfall vid det flode objektet kraver

— lagg till tryckfallet for eventuellt rérkoppel mellan shunt-
grupp och objekt

— summera med det tryckfall som valts till shuntgruppen

Detta ar det tryck pumpen skall klara for att ge styrventilen en

bra auktoritet.

Anvand pumpkurvorna pa katalogblad
4930.25 for Perfecta

4930.30 for Grundfos

4930.35 fér Scanpump

4930.40 for Flygt

Ta exempelvis Perfecta. Valj storlek (DN) enligt sidan 1. Skar-
ningspunkten, fléde 0,5 I/s — tryck 30 kPa, ligger under pumpar
DN 25. Observera att de gréna kurvorna ej galler REGLER-
SHUNT N.... Forsatt till sidan 2 och ta ut ratt pump. Ange
Landis & Gyr-kod, i detta exempel 01 f6r vat pump.

Anvénd leverantdrernas egna pumpkurvor fér andra fabrikat
och ange i klartext vad pumpen heter.

Observera att 3-fas 380 V &r standard. Onskas 3-fas 220 V
anges kod R efter pumpkoden.
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Primérsidan

Anvand diagrammet i fig. 8 for att ta fram tryckfallet pa shunt-

gruppens primarsida vid det angivna flédet.

Tryckfall Ap

mvp kPa
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3 30
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Fig. 8. Tryckfallsdiagram for primarsidan — REGLERSHUNT
NO...,, NG... och NB... inklusive injusterings- och
avstangningsventiler.
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Montering och installation

RERGLERSHUNT N... levereras t.o.m. DN 50 med konsol fér
vaggmontering (fig. 13). FOr storre dimensioner levereras rérben
med fot. Som tillbehér finns ocksa golvstativ for montage fritt i

rummet.
Typkod Styrventil
Standard-  Alternativt
Utférande monterad  monterad
NOH 3-véags, priméarkrets till hdger 3-véags styrventil
NOV 3-végs, primérkrets till vanster styrventil lyfthojd 5,5 mm
NGH 3-végs, primérkrets till hdger 0,26* — VXG44.15—0.25
NGV 3-vags, priméarkrets till vanster 0.4* VXG44.15—0.4
NBH 3-vags, priméarkrets till hoger 06* — VXG44.15—0.63
NBV 3-vags, primarkrets till vanster 1* — VXG44.15—1
1,6  VXG41.13 VXG44.15—1.6
Anslutning 2,5 ng41.14 ng44.15—2.5
25 Gangad, réranslutning DN 25 4 VXG41.15  VXG44.15—4
32 Gangad, réranslutning DN 32 6,3 VXG41.20 VXG44.20—6.3
50 Gangad, roransiutning DN 50 10 VXG41.25  VXG44.25—10
5X Gangad, réranslutning DN 50 16 VXG41.32  VXG44.32—16
65 Flansad, réransiutning DN 65 25 VXG41.40  VXG44.40—25
80 Flansad, réranslutning DN 80 gg xgg:gg
90 Flansad, réranslutning DN 100 78 VXF31:80
Isalering 124 VXF31.90
U Utan isolering
— S Standard varmeisolerad Pump
K Kylisolering, Armaflex (extra) Injusterings- Pump Katalog-
ventil, Fabrikat storlek blad
Injusteringsventil primarkretsen sekundarsidan
1 M Med /é(o)g, 981 osv. utag ((é)) gergec%a } 00.01 osv.  4930.25
U Utan . .0SV. me erfecta ) . .
©00., C01. osv. utagég; Grundfos ' 05 01 osv.  4930.30
» .0sv. me rundfos ’ : :
GRS e B oo e
KOO..’, K01'. osv'. utan (K) Scanpump
L00., LO1. osv. med éL) Scanpump} 00.010sv.  4930.35
MO0O. utan (M) Enligt sarskild specifikation
NOO. med (N) Enligt sarskild specifikation

| o

NOH 25 S M 6,3 A00. O

Pumpmotorns spéanning
(o] 3-fas 380 V (standard)

P 1-fas 220 V
Q 3-fas 500 V
R 3-fas 220 V

* Onskas kys 0,25...1 &r det moéjligt om man byter till styrventil
typ VXG44... Detta gors genom att satta kod 1B efter huvud-
koden.

Efter huvudkoden noteras tillbehdr t.ex stativ, vinkelrér m.m.
eller utbyte av kulventiler och injusteringsventiler till andra
fabrikat an standard. Se katalogblad 4930, sid 3.
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Mattuppgifter
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Fig. 9. REGLERSHUNT NO...
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Fig. 11. REGLERSHUNT NB...
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Fig. 10. REGLERSHUNT NG...
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Fig. 12. Avstangningsventil
— skjutventil eller mjukta-
tande vridspjalventil

Fig. 15. Injusteringsventil
DN 25..

N

Fig 13. Vaggkonsol som ingar i

leveransen for REGLERSHUNT

N..., DN 25...50

U2

Fig. 14. Injusteringsventil DN 65. . .100

— vridspjallventil

. Vinkelrér
— séatesventil — tillbehér kod V
Standard-
utférande Varav
Matt enligt fig. 9...16 Vikt pump

inkl. kapa
™Wp DN A B C D E F G H J K L ™M O P R S T Us* U** kg(ca) kg
NO 25 675 600 175 85 160 70 80 270 160 200 130 350 15 254 264 54 54 24 51 55 7
NG 25 675 600 175 300 200 100 80 235 200 200 130 350 15 254 264 54 54 24 51 55 7
NB 25 810 500175 80 — 100 80 320 — 320 130 350 15 254 264 54 54 24 51 55 7
NO 32 675 600 175 85 160 70 80 270 160 200 130 350 15 254 264 54 54 29 69 55 8
NG 32 675 600 175 300 200 100 80 235 200 200 130 350 15 254 264 54 54 29 69 55 8
NB 32 810 500175 80 — 100 80 320 — 320 130 350 15 254 264 54 54 29 69 55 8
NO 50 675 600 175 85 160 70 80 270 160 200 130 350 15 254 264 54 54 37 87 55 1
NG 50 675 600 175 300 200 100 80 235 200 200 130 350 15 254 264 54 54 37 87 55 11
NB 50 810 500 175 80 — 100 80 320 — 320 130 350 15 254 264 54 54 37 87 55 11
NO 50X 675 600 175 85 160 70 80 270 160 200 130 350 15 254 314 54 54 37 137 60 12
NG 50X 675 600 175 300 200 100 80 235 200 200 130 350 15 254 314 54 54 37 137 60 12
NB 50X 810 500 175 80 — 100 80 320 — 320 130 350 15 254 314 54 54 37 137 60 12
NO 65 1035 1045 245 140 260 115 80 470 260 260 250 — — — — — — 46 46 120 30
NO 80 1035 1045 245 140 260 115 100 470 260 260 250 — — — — — — 46 46 200 36
NG 80 1035 1045 245 400 500 145 100 395 300 300 250 — — — — — — 46 46 200 36
NO 100 1035 1045 245 140 260 115 100 470 260 260 250 — — — —_ - — 52 52 250 47
NG 100 1035 1045 245 400 500 145 100 395 300 300 250 — — - = = - 52 52 250 47
* Se fig. 12 ** Se fig. 14 och 15

Matt i mm Ratt till andringar férbehalles
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