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Elementos operativos
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1 Pantalla

2 Botón INFO
Función 1: Pantalla con los datos básicos de la instalación
Función 2: Pantalla de información de puntos de datos

individuales del menú en curso

3 Cursor navegador (seleccionar y pulsar OK)
Girar: Seleccionar la opción del menú o ajustar el valor
Pulsar: Confirmar la opción del menú o el ajuste

4 Botón ESC
Regresar al menú anterior

5 Botón de fallo con LED
LED brilla /parpadea:  Indicación de Fallo
Pulsar: Reconocer el Fallo o resetear

La pantalla

Circ calefacc 1
Tiemp conmut  1…
Vacaciones / días especial ...
Modo operativo ambiente…
Consignas ambiente…

Símbolos de la pantalla
Símbolo Significado Símbolo Significado

Selector virtual de Modo de operación (el punto indica
el modo de operación en curso)

Caldera (  = caldera 1, etc., hasta caldera 6)
Protección del ACS

Operación automática según el programa horario Tiempo conmutación para calentamiento del ACS
Modo operativo ambiente “Confort” Tiempo conmutación para la bomba de circulación
Modo operativo ambiente “Preconfort” Fallo
Modo operativo ambiente “Económico” Nivel Info – pantalla de datos básicos de instalación
Protección (protección antihielo) Nivel de ajustes – pantalla y ajustes
Circuito calefacción (  = circuito calefacción 1, etc.) Vacaciones
Tiempo conmutación Día especial
Controlador primario Tendencia 1
Controlador principal Contador 1
Calentamiento del ACS Espere por favor – el controlador está trabajando
Calentamiento del ACS a consigna normal Valor ajustado
Calentamiento del ACS a consigna reducida Pantalla de Ayuda – información sobre el punto de

datos seleccionadoSecuencia de calderas

Nivel: La caja indica el nivel de acceso en
el que se encuentra (info o nivel de ajuste)

Título del menú: La línea superior mues-
tra el menú que se está utilizando

Posición del cursor: Línea en vídeo
inverso (texto en blanco sobre fondo
negro) indica donde está el cursor

Puntos:  3 puntos (…) indica la posibili-
dad de un siguiente submenú

Flechas navegación: Las flechas indi-
can que existen opciones adicionales del
menú principal (arriba o abajo)

Planta parcial: El símbolo muestra la
parte de la planta en la que se encuentra
(p.e.: circuito calefacción 1)

La pantalla ofrece una cantidad
de opciones seleccionables.
El ejemplo dado aquí muestra un
menú.
Otras presentaciones:
· Pantalla Inicio (bienvenida)
· Pantallas de Ayuda
· Ventana instantánea (para

ajustes)
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Navegación mediante el menú
Introducción
Estas Instrucciones de Manejo sirven de ayuda a todas las situaciones estándar que pueden presentarse en la operación con el
controlador (qué desea hacer… etc.).
Las Instrucciones de Manejo siempre facilitan la senda (Path) necesaria para desplazarse a través del menú hasta llegar a la
función deseada – desde la pantalla de inicio hasta el valor ajustable.
Pantalla de Inicio:

Miércoles  12.11.2008 14:52
Bienvenido

Información

Menú  principal

▼

Menú principal:

Menú principal
Circ calefacc 1...
Circ calefacc 2…
Vacac/día especial…
Hora / fecha…

▼

Submenú:

Vacaciones/días especial
▼Entrada 1…

- - . - - . - - - - . - -

- - . - - . - - - - . - -

▼

Seleccionar el valor numérico:

Entrada 1
 Inicio: - - . - - . - - - - . - -

Fin: - - . - - . - - - - . - -
Motivo:  Vacac

 Borrar entrada

Pantalla de Inicio
Cuando no se trabaja, siempre se muestra la Pantalla de Inicio – a menos que haya
surgido un fallo.
1. Pulsar el cursor navegador OK:

Aparecerá la lista de menús.

Menú principal
2. Girar el cursor navegador OK, para desplazarse de una a otra línea.
3. La línea seleccionada aparece en vídeo inverso.
4. Seleccionar la opción requerida.
5. Confirmar la selección pulsando el cursor OK.

Submenú
6. Ahora, se encuentra en los submenús.
7. Los 3 puntos (…) después del texto indican que podrán aparecer submenús

adicionales.
8. Girar el cursor OK para desplazarse hasta encontrar la opción deseada, confir-

marla pulsando el cursor.
9. Al final de las opciones se encontrará el valor susceptible de ajustarse.

Selección del valor numérico
10. El valor numérico aparece en la ventana instantánea.
11. Seleccionar el valor deseado girando el cursor OK.
12. Después, confirmar el valor pulsando el cursor.
13. El cursor avanza hasta el siguiente valor ajustable, o retorna al punto de dato si

no existe otro valor ajustable.
14. Pulsando el botón ESC, se regresa a la caja de entrada o se selecciona el menú

abandonado con anterioridad.
15. Pulsando el botón ESC varias veces se regresa a la Pantalla de Inicio.

Con la mayoría de los menús, se dispone de información adicional en pantalla, de la opción en curso seleccionada.
Para acceder a ella, pulsar el botón INFO.

¿Quiere arrancar ahora la calefacción?
Prerrequisitos
La condición previa para arrancar la calefacción por
primera vez se replantea durante la puesta en marcha
por el técnico calefactor en función de la disponibilidad
de alimentación, combustible, etc..
En base a todo ello, la instalación estará lista para su
funcionamiento. Ahora, desde el submenú Preselección,
seleccionar el modo de operación .

Si la instalación dispone de varios circuitos de calefac-
ción, se puede elegir el Modo operativo ambiente
para cada circuito de calefacción independientemente.

Modo operativo ambiente
En modo , el controlador mantiene automáticamente la
temperatura ambiente precisa durante cualquiera de las etapas
del programa diario de calefacción (24-horas). Funciona según
el programa de calefacción seleccionado, teniendo en conside-
ración las vacaciones y días especiales introducidas y, controla
la calefacción de forma que sólo será activada cuando sea
necesario.

Senda: Menú principal > Circuito calefacción … > Modo operativo ambiente > Preselección

25.02
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¿Quiere iniciar la calefacción según el programa de calefacción?
En modo operativo ambiente , el controlador
opera según el programa de calefacción seleccionado.

Programa de calefacción
El programa de calefacción, contiene la hora de inicio y
el modo operativo ambiente (consigna de ambiente)
para todas las etapas del programa de calefacción diario
(24-horas). El programa de calefacción debe ser intro-
ducido por el usuario; si se desea, se pueden cambiar
las entradas para satisfacer las necesidades particula-
res.

Si la instalación dispone de varios circuitos de calefac-
ción, se puede seleccionar el programa de calefacción
para cada circuito de calefacción independientemente
(Senda: … >  Circuito calefacción 2 > …).

Ejemplo de un programa de calefacción:

Martes
Desde 06:00  Conf

Desde 06:00: Modo Confort
Desde 11:30: Modo Preconfort
Desde 12:30: Modo Confort
Desde 19:00: Modo Preconfort
Desde 21:00: Modo Económico

Por favor, téngase presente que el programa de calefacción no representa los tiempos exactos de conmutación, sino los
periodos de tiempo en los que se exige mantener los niveles de temperatura.

¡Los tiempos de conmutación se calculan por la función de optimización del controlador!

¿Quiere cambiar los periodos de calefacción?

Información general sobre el programa de calefacción
En el programa de calefacción, pueden seleccionarse los
periodos de calefacción a medida de sus necesidades.
Cada día puede disponer de hasta un máximo de 6 puntos
de conmutación; se debe asignar una consigna de ambiente
a cada periodo de calefacción.
Además, para los días de la semana (Lunes a Domingo),
puede programarse un día especial, es decir, un programa
de calefacción particular de 24-horas.
El día especial se activará al haciendo la entrada en el
menú Vacaciones / días special (  página 9)
Si la instalación dispone de varios circuitos de calefacción,
puede ajustarse separadamente un programa de calefac-
ción para cada circuito (p. ej., senda: … > Tiempo conmutación
2… > … ).

Los cambios en el controlador sólo pueden efectuarse si el
programa de calefacción está predefinido por el programa
de conmutación. Otro modo es mediante una estación de
operador externa.

Antes de efectuar las entradas, debe observarse
· Introducir siempre primero el tiempo de inicio del periodo

de calefacción, después, el modo operativo ambiente pa-
ra ese periodo

· Se puede elegir entre los modos operativos , , y .
Seleccionar sus respectivas consignas asociadas en el
menú Consignas ambiente (  página 7)

· Se puede copiar cualquier programa diario de calefacción
a otros días.

Senda: Menú principal > Circuito calefacción …  >  Tiemp. conmutación …

Cambiar y cancelar horarios y consignas
1. Seleccionar el día requerido.
2. En el gráfico, desplazar el puntero  para que cambie

el punto del horario hasta el valor deseado.
3. Seleccionar el valor requerido.

Reajustar la hora vía 00:00 hasta que aparezca - - : - - .
4. Seleccionar la consigna requerida
5. Si se precisa, ajustar y seleccionar tiempos y consignas

adicionales.

Introducir puntos adicionales de conmutación
1. Seleccionar el día requerido.
2. En el gráfico, desplazar el puntero  hasta el punto

inferior en el tiempo del programa en curso.
3. Girar el cursor OK una muesca; aparecerá

- - : - -      - - - - - - .
4. Seleccionar el tiempo de inicio requerido.
5. Seleccionar el modo operativo de ambiente requerido.

Copiar un programa  de 24-horas calor / frío
1. Seleccionar el día que se desea copiar.
2. Girar el cursor OK en sentido de las agujas del reloj

hasta que aparezca Copiar en:.
3. Pulsar el cursor OK.
4. Aparece el menú con la selección de los días (sección

semanal, día individual de la semana, día especial).
5. Seleccionar la sección semana o día requerido.
6.  Copiar (pulsar el cursor OK).
Nuevo programa diario (24-horas)
El controlador se suministra con un programa diario (24-
horas) para cada día (incluyendo el día especial). Esto
significa que nunca se tendrá que crear un nuevo programa
horario, sino solamente, modificar el existente.
¿Se pierde el programa de calefacción al cortar la ten-
sión?
En el caso de corte de la alimentación, se mantendrán los
programas horarios introducidos, independientemente de la
duración del corte de la alimentación.

¡Primero, planificar un  programa diario (7-días) de los periodos y consignas de calefacción – esto facilitará la entrada de datos
en el controlador!
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No se quiere iniciar la calefacción según el programa de calefacción
Otros modos operativos ambiente
Si no se desea utilizar el programa de calefacción,
seleccionar uno de los siguientes modos operativos de
ambiente desde la opción del menú Preselección:

Confort Calefacción continua a la consigna
de Confort

Preconfort Calefacción continua a la consigna
de Preconfort

Económico Calefacción continua a la consigna
de Economía

Protección Sin calefacción, al menos que se
detecte riesgo de heladas

Consignas
Las consignas asignadas a los modos operativos utilizan los
mismos símbolos y denominaciones.

Impacto de la operación continua
En operación continua, están inactivos:
· El control en función de la demanda de la calefacción (límite

automático de calefacción)
· El periodo de vacaciones introducido y,
· El día especial introducido
Si la instalación dispone de varios circuitos de calefacción, se
puede elegir el programa de calefacción para cada circuito de
calefacción independientemente
(senda: … > Circuito calefacción 2 >… ).

Senda: Menú principal > Circuito calefacción … > Modo operativo ambiente > Preselección

Si sólo se desea temporalmente calefacción en uno de los modos operativos continuos,
no olvidar retornar al modo AUTO a su debido tiempo.

¿Qué temperatura ambiente desea seleccionar?
El controlador de calefacción ofrece 4 modos operativos
ambiente. A cada modo operativo ambiente tiene asignada
una consigna. Cada consigna es ajustable.
El controlador cambia de consigna según el programa de
conmutación (programa de calefacción, página 6), o
mantiene la calefacción continua a la consigna del modo
operativo de ambiente seleccionadol.

Si la instalación dispone de varios circuitos de calefacción,
se pueden ajustar las consignas de cada circuito indepen-
dientemente (p. ej., senda: … > Circuito calefacción 2 >… ).

Están disponibles las consignas siguientes. Los valores por
defecto representan las consignas recomendadas.

Símbolo Modo Operativo ¿Impacto sobre el ambiente? Valor guía
Confort Este es el modo normal de operación cuando el espacio está ocupado 21 °C
Preconfort Este es el modo de operación de ahorro energético del espacio para asegurar que

las condiciones de confort se alcanzarán rápidamente al pasar al modo Confort
19 °C

Económico Este es el modo de operación de ahorro energético del espacio para periodos de
tiempo (p.e.: durante la noche) en los que no se precisa la consigna de Confort

16 °C

Protección Se asegura una temperatura de ambiente mínima para proteger el espacio contra
el peligro de heladas

10 °C

Senda: Menú principal > Circuito calefacción … > Consignas ambiente

¿La temperatura ambiente es muy alta o muy baja?
Antes de efectuar los ajustes verificar…
Si la temperatura ambiente actual es muy alta o muy
baja, verificar el modo operativo ambiente. Desvia-
ciones transitorias de ambiente pueden siempre
surgir, dependiendo del estado operativo en curso.
Cerciorarse de que la temperatura ambiente varía en
función de la temperatura exterior o si realmente
siempre es muy alta o muy baja.
¿Varía la temperatura ambiente en función de
la temperatura exterior?
Si fuera así, proceder del modo siguiente:
1. Constatar que las condiciones climáticas para

la temperatura ambiente no son correctas.
2. En el submenú Curva Calefacción, corregir los

reajustes a la situación relevante de acuerdo
con la tabla adjunta.

3. Después de efectuar los cambios, espere 1 ó 2
días, para permitir al control saber el resultado.

4. Podrían necesitarse otros ajustes.

La temperatura ambiente… Reajustar como sigue:
… es muy alta en época de frío Reducir el valor

[Punto corte 1] temp imp
… es muy baja en época de frío Elevar el valor

[Punto corte 1] temp imp
… es muy alta en época intermedia Reducir el valor

[Punto corte 2] temp imp
… es muy baja en época intermedia Elevar el valor

[Punto corte 2] temp imp

Punto interseción 1

Temp. impulsión

Temp. exterior
+

31
31

D
10

en

Punto interseción 2

Puntos interseción     1                                         2

Senda: Menú principal > Circuito calefacción … > Curva calefacción
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¿Quiere presentar el estado operativo de la instalación?
Si, durante la operación automática calor / frío, se desea
saber el estado operativo actual de la instalación (el modo
operativo del ambiente), se debe acceder al nivel Info:
1. Volver a la Pantalla de Inicio pulsando el botón ESC.
2. Pulsar el cursor INFO.
3. Girar el botón de OK hasta que aparezca la página

deseada.
Si la instalación dispone de varios circuitos de calefac-
ción, se puede disponer de la pantalla con los estados
operativos de cada circuito independientemente (girar el
botón OK varias veces hasta que aparezca el circuito de
calefacción deseado).
Del mismo modo, se puede disponer en la pantalla el
circuito de ACS (si existe), además de otros datos.
El estado operativo de ambiente se presenta así:

   Circ calefacc 1

Preselecc:

Estado: Confort
Causa: Tiemp conmutación

Significado:
Preselección
Éste es el modo operativo ambiente seleccionado.
En el ejemplo se muestra el selector virtual de modo de opera-
ción seleccionado en .

Estado
Éste es el estado en curso.
En el ejemplo se muestra, que se mantiene la consigna de
Confort.
Causa
Aquí se presenta la causa que ha motivado el estado actual.
Posibles razones:
· Contacto modo operación (cambio manual)
· Selector modo funcionamiento (mando manual)
· Día especial
· Vacaciones
· Tiempo de conmutación del programa de tiempos (así se

muestra en el ejemplo)

¿Quiere iniciar el calentamiento del ACS?
(Sólo con RMH760B)
Prerrequisitos
La instalación de calefacción debe ponerse en servicio
por el técnico calefactor.
Cuando se han alcanzado las condiciones necesarias, el
calentamiento del ACS está listo para iniciarse. Selec-
cionar la opción del menú Preselección y después selec-
cionar el modo operativo . Este es el modo opera-
tivo recomendado para ahorrar energía.
Estan disponibles las elecciones siguientes:

Símbolo Modo operativo ¿Impacto en el circuito de ACS? Valor guía
Automático La temperatura del ACS cambia según el programa horario para el ACS, de la tem-

peratura normal a reducida o viceversa
Normal El ACS se mantiene a la temperatura normal 55 °C
Reducida El ACS se mantiene a la temperatura reducida 40 °C
Protección No hay calentamiento del ACS: Sin embargo, la instalación permanece

protegida contra heladas
5 °C

Senda: Menú principal > ACS  > Modo operación ACS > Preselección

¿Está el ACS muy caliente o muy frío?
(Sólo con RMH760B)
Para la temperatura del ACS se dispone de 3 puntos de
consigna seleccionables:
· Consigna Normal para asegurar la temperatura adecuada

en los servicios: duchas, baños, lavabos, etc..
· Consigna Reducida para asegurar el ahorro de energía
· Consigna Protección Antihielo para mantener un nivel de

temperatura mínimo en prevención de heladas
Ajustar la consigna requerida en el submenú Consignas.

Al realizar los ajustes se debe observar que …
· …ACS extremadamente caliente, ¡puede provocar lesio-

nes a los usuarios!
· …ACS extremadamente caliente, ¡puede provocar incrus-

taciones en el depósito de almacenamiento y /o el inter-
cambiador de calor, el termostato, las tuberías y las
válvulas!

Por esta razón, asegurarse que en operación normal la
temperatura del ACS no excede de 55 °C.

Senda para instalación sin control de consumidor Menú principal > ACS > Consignas

Senda para instalación con control de consumidor: Menú principal > ACS > Consignas consumidores

Para matar el virus legionela, puede elevarse periódica y transitoriamente la temperatura del ACS.
Esto se realiza automáticamente sin necesidad de ajustes específicos.

Para llevarlo a cabo, solo es necesario que el técnico calefactor active la función antilegionela.
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¿Quiere modificar el programa horario de carga del ACS?
(Sólo con RMH760B)
Programa horario del calentamiento del ACS
Análogo a la calefacción de espacio, el ACS se calienta
según un programa de tiempos de conmutación. La carga
entre la temperatura normal y reducida se realiza automáti-
camente.
Se puede adoptar el programa de conmutación ajustado en
fábrica, aunque también pueden efectuarse ajustes individua-
les.
El programa de conmutación del ACS puede modificarse de
manara análoga al de calefacción de espacios:
Desde el submenú Tiempo conmutación ACS, seleccionar el
día de la semana, después la hora de inicio del periodo de
calentamiento, y seguidamente la consigna
asignada.
Aquí también es posible, copiar un programa diario 24-
horas a otros días.

Programa de funcionamiento de la bomba de recircula-
ción
Del mismo modo – si se desea – puede cambiar el progra-
ma horario para activar la bomba de recirculación.
Efectuar las entrada en el submenú Timp conmt bom circ.

Aquí también, el prerrequisito es que el controlador controle
el calentamiento del ACS de modo autónomo. En instala-
ciones interconectadas, el programa de conmutación puede
predefinirse desde una localización externa.

Senda: Menú principal > ACS  > Timp conmut ACS

Senda: Menú principal > ACS  > Timp conmt bom circ

¿Quiere reajustar la hora del día o la fecha?
Hora del día / fecha
Todos los datos relativos al calendario anual del controlador
fueron registrados cuando se hizo la puesta en marcha de
la instalación. Si fuese preciso hacer reajustes, usar el
menú Hora / fecha.

Comienzo del horario de verano y de invierno
Lo mismo puede decirse si se precisan reajustar las fechas
de inicio de los horarios de verano e invierno.
Nota: ¡No introducir las fechas actuales de cambio sino, de
acuerdo con la normativa estándar internacional, la fecha
posible más próxima del inicio del horario de verano y de
invierno!

El menú Hora / fecha incluye:
· Hora del día (p.e.: 09:53)
· Fecha (p.e.: 25.07)
· Año (p.e.: 2008)
· Inicio verano (p.e.: 25.03.)
· Inicio invierno (p.e.: 25.10.)

Senda: Menú principal > Hora del día / Fecha

¡El cambio de horario de invierno a verano o viceversa, se realiza automáticamente!

¿Quiere introducir un periodo de vacaciones?
Se pueden introducir un total de 16 periodos de vacaciones
y días especiales (ver la sección siguiente). Durante un
periodo de vacaciones, no hay programa de calefacción
activo, sino sólo, el mismo modo operativo de ambiente.
Fecha
En los submenús Entrada 1, Entrada 2, Entrada 3 , etc., es nece-
sario introducir cada periodo de vacaciones:
· Opciones del menú Inicio: La fecha, año y hora del  primer

día del periodo de vacaciones
· Opciones del menú Fin: La fecha, año y hora del último

día del periodo de vacaciones
· Opciones del menú Motivo: Vacaciones

Puede borrarse cualquier entrada (opción menú
Cancelar entrada).
Modo operativo del ambiente
Introducir el modo operativo requerido para el ambiente con
la opción del menú Modo func vacaciones ambiente. Están
disponibles Económico  o Protección . La entrada se
aplicará a todos los periodos de vacaciones.
Modo de operación calentamiento del ACS
Si el controlador también controla el calentamiento del ACS,
se necesita introducir el modo operativo adecuado. Buscarlo
en la opción del menú Mod func vacaciones ACS.
Están accesibles los modos operativos siguientes:

 Automático,  Normal,  Reducido,  Protección.

Senda:
Menú principal  > Circ calefacc … > Vacaciones/días especial > Entrada …
Menú principal  > Circ calefacc … > Modo operativo ambiente > Mod func vac amb

Senda para RMH760B:
Menú principal  > ACS > Vacaciones/días especial > Entrada …
Menú principal  > ACS > Modo operación ACS > Mod func vaca ACS
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¿Quiere introducir días especiales?
Se pueden introducir un total de 16 días especiales y perio-
dos de vacaciones.
Durante los días especiales, no está activo el programa
normal de calefacción del espacio, sino un programa espe-
cial.

Fecha
En los submenús Entrada 1, Entrada 2, Entrada 3 , etc., es nece-
sario introducir cada día especial:
· Opciones del menú Inicio: La fecha, año y hora del  primer

día del periodo del día especial
· Opciones del menú Fin:

Para el 1ER día especial: Confirmar la fecha que aparece
en la ventana instantánea.
Para el 2º y sucesivos días especiales: La fecha, año y
hora del día del último del día especial

· Opciones del menú Motivo: Día especial

Puede cancelarse cualquier entrada (opción menú Cancelar
entrada).

Programa de calefacción
Introducir el programa de calefacción para días especiales
en el menú Tiempos conmutación 1 ( página 6). Se aplicará
a todos los días especiales.
Sí se necesita, ajustar también Tiempos conmutación 2 (…3).

Calentamiento del ACS
Si el controlador también controla el calentamiento del ACS,
puede introducirse lo siguiente:
· Programa horario del ACS para días especiales, en menú

Tiemp conmut ACS ( página 9)
· Programa horario para la bomba de recirculación en días

especiales; en el menú Timp conmut circuit bomb. ( pági-
na 9)

Senda: Menú principal  > Circuito calefacción … > Vacaciones/días especial  >  Entrada …

Senda para RMH760B: Menú principal  > ACS > Vacaciones/días especial  > Entrada …

¿Quiere disponer de los datos actualizados de la instalación?
Si se encuentra en la Pantalla de Inicio (pantalla de bienve-
nida), sólo se tiene que pulsar el botón INFO para acceder
al nivel de información . Aquí, se encuentran listados los
datos básicos del estado de la instalación.
Nota: Téngase en cuenta que la pantalla depende del tipo
de instalación.
¡Aquí no pueden modificarse los valores!
Ahora, gire el cursor OK. Esto le conducirá de una página
de información a la siguiente.
El cursor ESC le conducirá directamente hasta la Pantalla
de Inicio.
Al inicio de la página 12 de estas Instrucciones de manejo,
encontrará explicaciones y notas útiles sobre los diferentes
tipos de datos de instalación (ver apartado  página info).

Menú Adquisición de datos
Las consultas de datos se explican en la página 10
basándose en la función Adquisición de datos  >  Canal tenden-
cia 1.
Se pueden encontrar los siguientes datos vía las siguientes
rutas:

Tendencia
Menú principal  >  Adquisición de datos  >  Canal tendencia 1…4
Presentación de registros de tendencias de características.

Contador
Menú principal  >  Adquisición de datos  >  Contador 1…4
Los contadores se usan para obtener los valores de consu-
mo. Se muestran la lectura de contador actual, la fecha y la
lectura de los últimos 15 meses.

Su técnico de servicio puede haber sustituido los nombres de los submenús usados en estas líneas operativas
por textos claros.

Presentación de tendencias de valor de medida
Adquisición de datos… permite mostrar la progresión de hasta
4 valores de medida (Canal de tendencias 1…4). Esta función
de tendencia muestra las tendencias de valores de medida
a través de los últimos 8 minutos, las últimas 8 horas, las
últimas 24 horas o los últimos 6 días.

Mostrar tendencia de valor de medida:
1. Seleccionar el menú Adquisición de datos….
2. Seleccionar el Canal tendencia 1…4 deseado o el valor de

medida en texto claro; aparece la vista 24 horas del día
actual.

Vistas de navegación:
1. Girar el cursor-navegador en sentido contrario a las

agujas del reloj para saltar hacia atrás 1 día, y viceversa.
2. Empezando con la vista actual 24 horas, se llega a la

vista de las últimas 8 horas girando en sentido horario
el cursor-navegador. Vuelva a girar en sentido horario
el cursor-navegador y llegará a la vista de los últimos 8
minutos, gire en sentido contrario para volver.

3. Presione el botón ESC para volver al menú anterior.
La tendencia de valor de medida se presenta así:

Senda: Menú principal > Adquisición de datos…  > Canal tendencia 1…4
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Aparece un fallo
Si surge un Fallo en la instalación, se presentará en panta-
lla; además, el LED en el interior del botón  parpadeará o
se encenderá. Proceder como sigue:

LED parpadea:
1. Pulsar el botón  para desbloquear.
2. Si el LED continúa parpadeando, el error persiste aún o

debe pulsarse el botón de nuevo para desbloquear.
LED encendido:
1. Rectificar el fallo.
2. Si el LED continúa todavía encendido, el botón  debe

pulsarse de nuevo para desbloquear.
El desbloqueo es solo posible después de que la causa
del fallo haya desaparecido.

En el caso de que surja un fallo, remitirse a la información
facilitada en la página 11.
Si no se pudiera rectificar el fallo, contactar con el técnico
de la instalación.

Información adicional sobre la pantalla de fallos:
Menú Fallos actuales
Aquí, pueden verse los fallos que están presentes. Se
presenta en pantalla la información siguiente sobre cada
fallo:
· La causa (p.e.: bomba 1)
· El código de fallo nº (importante para el técnico CVC)
· La fecha y la hora del día en que apareció el fallo
Menú Histórico de fallos
Aquí, se listarán los últimos 10 fallos. La información facili-
tada es similar a la de fallos actuales.
Menú Estado fallos señal bus
Si la instalación incluye varios equipos interconectados, los
fallos de otros controladores aparecerán también en este
controlador.
Rápida indicación de fallos en el nivel de ajustes
Si mantiene pulsado el botón ESC durante 2 segundos, se
presentará el fallo actual.

Senda: Menú principal > Fallos

Las notas siguientes pueden ayudar si surgen problemas
General
Antes de llamar a su técnico calefactor, debería verificarse
lo siguiente:
· ¿Está conectada la instalación?. Verificar que está conec-

tada la alimentación y demás interruptores
· ¿Están correctas todas las protecciones: fusibles, magne-

totérmicos, etc.?
· ¿Hay suficiente combustible en el depósito?
· ¿Se han realizado modificaciones por personal no autori-

zado? (hora del día, consignas, etc.).
· ¿Aparece un fallo en la pantalla?

La calefacción siempre mantiene la misma temperatura
ambiente:
· Verificar el modo operativo ambiente (sólo  eleva y

reduce la temperatura ambiente)
· ¿Se ha desconectado el actuador de la válvula? ¡Conec-

tarlo!

La temperatura ambiente requerida se alcanza o muy
pronto o muy tarde:
· Cambiar el programa horario
· Cuando el edificio está muy bien aislado, lleva más tiem-

po su enfriamiento

El generador de calor no funciona:
· El quemador está bloqueado. ¡Verificar la instalación y

después, pulsar el botón de rearme!
· La bomba circuito de calefacción y / o la bomba de calde-

ra no funcionan. ¡Verificar los fusibles y térmicos!
· El tanque de combustible está vacío o la bomba de com-

bustible no funciona

El generador de calor funciona, pero no hay impulsión
de calor:
· Operar la válvula de calor en manual.

Ahorro de energía sin sacrificar el confort
· Durante el día, no permite que la temperatura ambiente

sobrepasar los 21°C cuando se calienta. Cada grado adicio-
nal incrementa el costo de calefacción 6 a 7 %

· Los valores guía de temperaturas en ambiente de salas y
puestos de trabajo, son:
- Durante el día: Preconfor = 19 °C, Confort = 20…22 °C
- Durante la noche: Económico = 14…18 °C.
- En periodos de ausencias prolongadas, tales como vaca-

ciones: Protección antihielo = 10 °C
¡Protección de objetos sensibles por baja temperatura, ta-
les como plantas!

· Ventilar sólo durante pequeños periodos de tiempo y con las
ventanas completamente abiertas

· Ajustar las válvulas termostáticas de radiador en am-bientes
desocupados a sus consignas de protección antihielo

· Cerrando contraventanas y persianas se reducen las perdi-
das energéticas

· Asegurarse de que no hay cortinas, muebles o cualquier otro
objeto enfrente de los radiadores, ya que se reduciría la emi-
sión de calor

· Verificar los consumos de energía calorífica a intervalos
regulares

Si la instalación utiliza sonda de temperatura ambiente (o uni-
dad de ambiente), no debería estar expuesta a perturbaciones
térmicas que afecten a las funciones de control. Por esta razón,
en los ambientes de referencia donde se ubique la sonda, se
deben aplicar los criterios siguientes:
· Evitar corrientes por la apertura de puertas
· Evitar las ganancias de calor por personas, máquinas e

iluminación
· Asegurarse de que la circulación del aire a través de la sonda

no está obstaculizada por cortinas, muebles o
    cualquier otro objeto
· Ajustar las válvulas de radiador ubicadas en la proximidad de

la sonda, a la posición de abertura total

¡El ahorro de energía no sólo ayuda a conservar los recursos naturales, también contribuye a la protección del entorno!
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 Página Info Secuencia de calderas
(Sólo con RMK770)

Para ir a la página Info  :
1. Volver a la página de inicio pulsando el botón ESC
2. Pulsar el botón INFO.
3. Girar el botón OK hasta que aparezca la página

requerida.

El estado de la secuencia de la caldera se visualiza de
la siguiente manera:

Secuencia de calderas
Direcc Nº 1 2 3 4 5 6
Liberación: –
Quemador: 1 – 1 m 2 1
Fallos:

Número dirección Caldera
Las calderas se numeran (máx. 6). La caldera principal se
ilumina.

Liberación
= La caldera liberada, se enciende/apaga depen

diendo de la demanda de calor de la instalación
– = Caldera bloqueada

Quemador
1 = Quemador o primera etapa de quemador encendida
2 = Segunda etapa del quemador encendida
m = El quemador modulante
– = Quemador apagado

Fallos
Los fallos de la caldera se indicancon el símbolo . Para infor-
mación general acerca de Fallos, ver página 11.

 Páginas Info Maestro secuencia calderas
(Sólo con RMK770)

Para ir a la página Info  :
1. Volver a la página de inicio pulsando el botón ESC
2. Pulsar el botón INFO.
3. Girar el cursor OK hasta que aparezca la página

requerida.

Estado
Encendido = generación de calor encendida
Apagado = generación de calor apagada

Causa
Aquí se presenta la razón para el estado de generación
de calor. Hay que tener en cuenta que la secuencia de
la caldera puede desactivarse mientras que la bomba
principal sigue en funcionamiento. Ej.: debido a la pro-
tección antihielo o a protección por sobretemperatura.

Temperatura de impulsión
· Valor actual por debajo de la consigna:

Si la temperatura real de la caldera está por debajo de la
consigna durante un periodo de tiempo considerable, se libe-
rarán calderas adicionales.El tiempo de liberación depende
especialmente de la diferencia de estos 2 valores.

· Valor actual por encima de la consigna:
Si el valor real permanence por encima del punto de consig-
na durante un periodo de tiempo conside-rable, la liberación
de calderas se bloqueará.

Temperatura de retorno
Ésta es la temperatura del agua que retorna a la caldera desde
los consumidores (circuito de calefacción, circuito ACS.

 Páginas Info Calderas / controlador primario / controlador principal
Para ir a la página Info  :
1. Volver a la página de inicio pulsando el botón ESC
2. Pulsar el botón INFO.
3. Girar el botón OK hasta que aparezca la página

requerida
Calderas 1…6
(1...6: Varias calderas sólo con RMK770)
Para cada caldera instalada en la instalación, la pantalla
muestra:
· El valor real de la temperatura de la caldera

Es la temperatura real de la caldera.
· La consigna de la temperatura de la caldera

Es la temperatura de caldera requerida por la instala-
ción.

· Estado
Habilitado = generación de calor encendida
Apagado = generación de calor apagada

· Causa
Aquí, viene dada la razón para el estado de la caldera (p. ej.,
está activo el arranque de la caldera protectora).

Controlador primario o controlador principal
(Controlador principal sólo con RMH760B)
· Valor actual de la temperatura de impulsión

Esta es la temperatura actual suministrada por el intercam-
biador de calor / fuente de calor

· Consigna de temperatura de impulsión
Es la temperatura llamada por la instalación

· Estado:
Encendido = generación de calor encendida
Apagado = generación de calor apagada

· Causa
Aquí, viene dado el motivo para el estado del controlador (p.
ej., la función de protección contra hielo está activa).
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 Otras páginas Info
Para ir a la página Info  :
1. Volver a la página de inicio pulsando el botón ESC
2. Pulsar el botón INFO.
3. Girar el botón OK hasta que aparezca la página

requerida.
Tiempo conmutación
Para descripción del tiempo de conmutación y sus ajus-
tes, ver las página 6.
Circuito calefacción
Para descripción del circuito de calefacción y sus ajus-
tes, ver las páginas  5…7. Las páginas de información
contienen:
· El valor actual de la temperatura de impulsión
· La consigna de la temperatura de impulsión
· Estado
· Causa
· El valor actual de la temperatura de ambiente (sólo si

se usa un sensor de temperatura ambiente)
· La consigna de la temperatura ambiente

· La temperatura exterior (los detalles que se indican en la
sección  “Valores en pantalla” también son aplicables aquí).

Valores en pantalla (solo con RMK770)
La temperatura exterior real se visualiza en función del valor
enviado. Son posibles otras pantallas (dependiendo del diseño
de su instalación).
Entradas de fallos (solo con RMK770)
Los mensajes de estado de fallo en las entradas de fallos se
visualizan sólo si se han configurado.
Estado del dispositivo
Se visualiza en caso de fallo:
· Fuente de fallo (ej. Bomba C1 debidos a Caldera 1, C2 debi-

dos a caldera 2, etc.)
· Fallo Nº (importante para el técnico)
· Fecha y hora del fallo
Estado fallos vía bus
Si su instalación incluye varios equipos interconectados, su
controlador puede visualizar fallos de otros controladores (de-
pendiendo de la configuración realizada).

  Menú principal Maestro secuencia calderas
(Sólo con RMK770)

Menú Modo opera secun caldera
· Preselección:

Auto = funcionamiento automático instalación (situa-
ción normal)
Operación en verano = las calderas se liberarán solo pa-
ra ACS
Apagado = todas las calderas apagadas, protección
antihielo garantizada

· Estado:
Encendido = generación de calor encendida
Apagado = generación de calor apagada

· Causa:
Aquí viene dada la razón para el estado de la secuen-
cia de caldera.

Menú  Entradas/consignas
Se visualizan los valores adquiridos por las entradas y las con-
signas asociadas así como los valores límite.

Menú  Salidas
Visualizadas para cada salida el estado y, por lo tanto, el esta-
do operativo (encendido/apagado, abierto/cerrado) del compo-
nente de la instalación controlado. Si un componente de la
instalación no está presente, tampoco habrá elemento del
menu.

Menú  Limitaciones
Estado actual de las limitaciones (Activo / Inactivo) se visualiza
(información útil para el técnico)

Senda: Menú principal > Maestro secuen calderas

  Menú principal calderas (1…6)
(1...6 Varias calderas sólo con RMK770)
Menú Modo medida temp humos

 Ver página 14.
Menú Modo de operación caldera
RMH760B: RMK770:
Preselección:
· Auto = operación automática

de la instalación (situación
normal)

· Liberar ACS = las calderas
sólo se liberarán para calen-
tamiento del ACS

· Apagada = caldera apagada,
protección antihielo garanti-
zada

Preselección:
· Auto = operación au-

tomática de la instala-
ción (situación normal)

· Apagado = caldera apa-
gada, protección antihie-
lo garantizada

Estado:
· Habilitado = generación de calor encendida
· Apagado = generación de calor apagada
Causa: Aquí viene dada la razón para el estado de la caldera

Menú  Entradas / consignas
Se visualizan los valores adquiridos mediante las entradas y las
consignas asociadas, así como los valores límite. Además, se
pueden leer el contador de horas de funcionamiento y el contador
de arranques del quemador.

Menú  Salidas
Visualizadas para cada salida el estado y, por lo tanto, el esta-
do operativo (encendido/apagado, abierto/cerrado) del compo-
nente de la instalación controlado. Si un componente de la
instalación no está presente, tampoco habrá elemento del
menu

Menú  Limitaciones
Estado actual de las limitaciones (Activo / Inactivo) se visualiza
(información útil para el técnico)

Senda: Menú principal > Caldera …
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  Menú principal controlador primario / controlador principal
(Controlador principal sólo con RMH760B)
Operación de planta
· Preselección:

Encendido = Controlador primario / controlador principal
liberado

Apagado = Controlador primario / controlador principal
bloqueado; válvula cierra; protección anti-
hielo garantizada

· Estado:
Encendido = Controlador primario / controlador principal

liberado; temperatura de impulsión principal
controlada

Apagado = Controlador primario / controlador principal
bloqueado; válvula cierra

· Causa:
 Aquí viene dada la razón para el estado del controlador

primario.

Menú  Entradas / consignas
Se visualizan los valores adquiridos por las entradas y las con-
signas asociadas así como los valores límite

Menú  Salidas
Visualizadas para cada salida el estado y, por lo tanto, el esta-
do operativo (encendido/apagado, abierto/cerrado) del compo-
nente de la instalación controlado. Si un componente de la
instalación no está presente, tampoco habrá elemento del
menu

Menú  Limitaciones
El estado actual de las limitaciones ( Activo/ Inactivo) se visuali-
za (información útil para el técnico)

Senda: Menú principal  >  Controlador primario

Senda: Menú principal  >  Controlador principal

Modo medida temperatura humos
(Sólo con RMK770)
Para realizar la comprobación de humos, puede utilizar el
controlador para conmutar la caldera al modo medida tem-
peratura de humos, que incluye:

Preselección
Encendido:
Seleccionando Encendido, se preajusta una consigna de
90 °C o el límite máximo para la caldera. Las otras calderas
están apagadas. La bomba de la caldera o bomba principal
está en funcionamiento.

Sólo con RMK770: Las otras calderas se apagan

Apagado:
Seleccionando Apagado, el modo medida temperatura de
humos se desactiva. De cualquier forma, se desactivará
automáticamente al cabo de 30 minutos.

Pirostato humos
Si se configura, el modo medida temperatura de humos
también se puede activar desde una ubicación remota.
Las preselecciones son las descritas anteriormente.
Apagado:
¡Precaución! Aquí, ¡el modo medida temp. humos debe
desactivarse manualmente!
Liberación Etapa 2/modulante
La etapa 2 o modulante puede desactivarse también intro-
duciendo Si. Las preselecciones son las descritas anterior-
mente.
Valor temperatura de caldera
Durante el modo medida temp. humos, se visualiza la tem-
peratura actual de la caldera.
Temperatura humos
Si se configura, se visualiza la temperatura actual de los
humos.

Senda: Menú principal  >   Caldera …  >   Modo medida temp humos

ã Siemens Switzerland Ltd, 2006 Subject to change
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