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IP Gateway KNX/BACnet N 143 -

zertifizierte Systemintegration

Die einfache Zusammenfiihrung und Inbetriebnahme von flexibler
Raumautomation und intelligenter Gebaudeautomation

Produktive KNX-BACnet-Verbindung
Mit dem IP Gateway KNX/BACnet lassen
sich KNX-Installationen schnell, einfach
und effizient in BACnet-basierte Netz-
werke und Gebdudeautomationssysteme
einbinden. Aufgrund der im Gateway
integrierten KNXnet/IP-Schnittstelle ist
keine separate Inbetriebnahme-Schnitt-
stelle erforderlich.

Angenehm einfache Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme erfolgt nur mit der
ETS — ohne Zusatzwerkzeuge. Das redu-
ziert den Aufwand fir Einarbeitung und
Werkzeugpflege. Das Gerat setzt die mit
der ETS vorgenommene Konfiguration
der KNX-Objekte automatisch in zugeho-
rige BACnet-Objekte um. Mit der ETS sind
dazu lediglich einige Parameter einzustel-
len und Gruppenadressen zu verbinden.
Eine Zusatzausbildung ist somit nicht
erforderlich, um das Gateway zu konfigu-
rieren. Auch die getestete Funktionalitat,
die sich in der KNX-Zertifizierung wider-
spiegelt, vereinfacht und beschleunigt
die Bereitstellung des Gateways.

Die Inbetriebnahme des Gateways inner-
halb des BACnet-Systems entspricht
dem schnellen Standardverfahren eines
B-ASC*. Die einfache Integration erleich-
tert die Planung und Zuordnung der
Gewerke sowie der Verantwortungen
zwischen KNX-Installation und BACnet-
System.

Highlights

u KNX-zertifiziertes Gateway
zur einfachen Integration
von KNX-Installationen in
BACnet-Systeme

u Komplette Konfiguration
liber ETS ohne zusatzliche
Inbetriebnahme-Schnittstelle

= In BACnet ein BACnet Applica-
tion Specific Controller (B-ASC)

Flexibilitdt durch Fernzugriff

Die im Gerat integrierte KNXnet/IP-
Schnittstelle ermdglicht eine Konfigura-
tion und Inbetriebnahme des Gerétes
selbst sowie weiterer Gerdte am ange-
schlossenen KNX-Bus. Durch den integ-
rierten Web-Server lassen sich die BACnet-
Konfiguration sowie die aktuellen Werte
an den BACnet-Objekten mit einem Web-
Browser ansehen. Damit wird die einfache
Integration in BACnet unterstiitzt.

® Integrierte KNXnet/IP-Schnitt-
stelle fiir die Konfiguration
des Gateways und anderer
KNX-Geradte

* B-ASC = BACnet Application
Specific Controller

Zuverldssige Kommunikation
LED-Anzeigen am Gehause liefern eine
zuverlassige Ubersicht tiber den Zustand
der Kommunikation, ohne dass Zusatz-
werkzeuge notwendig sind.

Answers for infrastructure and cities.



Einfache Zusammenfihrung von
KNX- und BACnet-Installationen

Mithilfe des IP Gateways KNX/BACnet konnen flexible KNX-Installationen
mit BACnet-basierten Gebaudeautomationssystemen unterschiedlichster
Hersteller zusammenwachsen.

Integration von KNX-Installationen in ein BACnet-Gebaudeautomationssystem

Legende:
KNX-Installation

IP Gateway KNX/BACnet N 143

BACnet-basiertes Gebaude-
automationssystem
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Einzelraum

Uber das Gateway ldsst sich eine KNX-Anlage mit einem BACnet-
System verbinden. Dies erleichtert beispielweise die Integration
von neuen KNX-Installationen in bereits vorhandene Gebdude-
managementsysteme, die BACnet als Systemprotokoll verwenden.
So lassen sich Gebdudeautomationssysteme einfach und kosten-
glinstig erweitern.

Bilirogebdude

Dank seiner KNXnet/IP-Schnittstelle kann das Gateway vom KNX-
Installateur mit der ETS in Betrieb genommen werden. Fiir die
Integration in das BACnet-System ist der Systemintegrator zustandig.

Bis zu 250 BACnet-Objekte kdnnen angelegt werden. Fiir diese
lassen sich bis zu 455 BACnet-Eintrdge zur automatischen Weiter-
leitung von BACnet-Objektwerten hinterlegen.



Gateways, Schnittstellen-Umsetzer
KNX/BACnet

Technische Daten

Typ

Beschreibung

IP Gateway KNX/BACnet N 143

= Mit BACnet Application Specific Controller (B-ASC)

als Gateway zwischen KNX TP und BACnet/IP

= Mit bis zu 250 BACnet-Objekten

= Mit bis zu 455 BACnet-Eintragen zur automatischen

Weiterleitung von BACnet-Objektwerten bei Anderung
(COV-Subscriptions)

= Mit automatischer Umsetzung der KNX-Kommunikations-

objekte in BACnet-Objekte gemaB Konfiguration mit
der ETS

= Zur Kommunikation zwischen KNX/EIB-Geraten und PCs

oder via Ethernet (100BaseT) sowie, in Verbindung mit
einem LAN-Modem oder DSL-Router, zum Fernzugriff
auf eine KNX/EIB-Installation

= Zur Nutzung als Schnittstelle mit der ETS4 und zu einer

Visualisierung

= Mit Nutzung des Protokolls KNXnet/IP
= Mit einer KNXnet/IP-Tunneling-Verbindung fir

Buszugriff der ETS oder anderer PC-Software

Mit ObjectServer-Verbindung zur Visualisierung ber
Netzwerkverbindungen mit langen Signallaufzeiten

Mit Zuweisung der Netzwerkparameter durch
den Installateur tber die ETS oder automatisch
von einem DHCP-Dienst im Netzwerk

Mit 2 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft
und IP-Kommunikation

Mit zusdtzlicher Spannungsversorgung liber eine
externe Sicherheitsspannungsquelle fiir DC 24 V

Mit steckbarem Klemmblock zum Anschluss der
externen Spannungsquelle

Mit integriertem Busankoppler
Mit Busanschluss tiber Busklemme
Mit Ethernetanschluss tiber RJ45-Buchse

Als Reiheneinbaugerat fiir Montage auf
Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Auswahl- und Bestelldaten

Typ

N 143

Ausfiihrung

LK  Artikel-Nr.

IP Gateway KNX/BACnet A
N 143

5WG1 143-1ABO1

Preis € PE PKG/ PG Gewicht
pro PE (ST,SZ, M) VPE pro PE (kg)
1 1 0,120
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Answers for infrastructure and cities.

Unsere Welt erfdhrt Veranderungen, die uns zu einem «Wir sind der zuverldssige Technologiepartner fir
neuartigen Denken zwingen: demografischer Wandel, energieeffiziente, sichere und geschiitzte Gebaude
Urbanisierung, globale Erwarmung und Ressourcenknapp- und Infrastruktur.”

heit. Maximale Effizienz hat deswegen hdchste Prioritdt —

und das nicht nur in puncto Energie. Zusatzlich werden

wir noch mehr Komfort fiir das Wohlbefinden der Nutzer

schaffen missen. Auch der Bedarf nach Schutz und

Sicherheit wird immer groBer. Fiir unsere Kunden

ist Erfolg dadurch definiert, wie gut sie diese Heraus-

forderungen meistern. Siemens hat die Antworten dazu.
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