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Sonde de température QAH86.3

Cette sonde est utilisée pour la mesure de la température dans les installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation équipées de ventilo-convecteurs.

Elle sert de :
• sonde de température de reprise,
• sonde change-over.

A la commande, il faut indiquer la désignation et la référence du produit.

N'étant pas livré d'origine avec la sonde, l'équipement change-over doit être commandé
séparément.

Equipement change-over ARG86.3

La sonde mesure la température de l'air ou du fluide à l'aide de sa thermistance CTP
dont la résistance varie en fonction de la température ambiante.

Cette valeur de résistance sert ensuite au traitement par un régulateur approprié (par
ex. RCT21... ou RCE86...).

La sonde est constituée d'un câble 2 conducteurs, d'un élément sensible CTP et de
connecteurs de raccordement.

L'équipement change-over livré en tant qu'accessoire est conçu pour permettre de fixer
la sonde sur une canalisation (Ø12...16 mm).

La sonde doit être montée là où la température peut être mesurée dans les meilleures
conditions.

Pour le montage sur canalisation, cette dernière ne doit pas être calorifugée.
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Plage d'utilisation −20...+80 °C
Elément sensible thermistance CTP, 990 Ω à 25 °C
Constante de temps dans l'air en mouvement 10 s
Tolérance de la mesure à 25 °C ±  1,3 K
Longueur du câble de raccordement env. 2,5 m
Classe de protection III, selon EN 60 730
Poids 0,069 kg
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Caractéristiques
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connexions

Encombrements

Dimensions en mm  2000 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications


