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Zu diesem Dokument

1

Zu diesem Dokument

Ziel und Zweck

Dieses Dokument enthalt alle Informationen zur Installation und Anwendung von
FDUZ227 MCL-USB Adapter (Funk).

Beschreibung

Der FDUZ227 ist ein Schnittstellenkonverter fir USB auf MC-Link. Mit dem Adapter
lassen sich FD20/FD720-Gerate Uber ein serielles Protokoll (MC-Link) mit dem PC
verbinden. Zur Kabelverbindung ist das Adapterkabel FDUD292-A erforderlich.

Der FDUZ227 ist wartungsfrei und muss nicht kalibriert werden.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Der FDUZ227 darf nur fir das Firmware-Update von Geraten (z. B. FDCW241
Funk-Gateway) oder zu Wartungszwecken verwendet werden.

Der MCL-USB Adapter (Funk) ist nur kompatibel mit folgenden Geraten:

Gerat

Kabelverbindung Funkverbindung

Stockwerkterminal FT2010

X —

Stockwerkanzeige FT2011

Funk-Gateway FDCW221

Funk-Gateway FDCW241

X
X -
X

Funk-Handfeuermelder FDM273 -

Funk-Handfeuermelder FDM275

Funk-Handfeuermelder FDM275(F) -

Funk-Brandmelder FDOOT271 -

|
XX | X|X|X

Prafpflicker FDUD292

Intelligenter Melderprifer FDUD293

Linientestgerat FDUL221

X | X | X
|

FDOOTS271

Funk-Brandmelder mit Alarmtongeber

|
X

X = Verbindung mdglich
— = Verbindung nicht moglich
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Aufbau

2 Aufbau
Ubersicht
= ]-©
[rgie] Q
= o =F
FDUD292 — =3 FT2010
FDUD293 FDUL221 . FT2011
/

o
> . _FDOOT271
-~ . _FDM275(F)

Anschliisse und Anzeigen

@ @ ® @
Q ;
1 Anschluss fur Adapterkabel 3 LED Statusanzeige
FDUD292-A
2 Anschluss FDnet-Spy 4 USB-B Anschluss fur USB-Kabel

Lieferumfang
Zum Lieferumfang gehoren:
e MCL-USB Adapter (Funk) FDUZ227

e Adapterkabel FDUD292-A fir die Kabelverbindung zu den FD20/FD720-
Geraten

e USB-Kabel fir die Verbindung von FDUZ227 zum PC
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Bestellangaben
MCL-USB Adapter (Funk) FDUZ227

3 Bestellangaben

3.1 MCL-USB Adapter (Funk) FDUZ227

Zum Verbinden von FDnet/C-NET-Geraten mit
einem Personal Computer

Signallbertragung zu SWING-
Funkteilnehmern tGber Funk maglich

Schnittstellenkonverter fur USB auf MC-Link
Kompatibel mit:

— Stockwerkterminal FT2010

— Stockwerkanzeige FT2011

— Funk-Gateway FDCW221 und FDCW241
—  Prifpflicker FDUD292

— Intelligenter Melderprifer FDUD293

— Linientestgerat FDUL221

— SWING Geréate

Bestellnummer: S54323-F106-A1

3.2 Adapterkabel FDUD292-A

Zur Verbindung von FDnet/C-NET-Geraten mit
einem MCL-USB Adapter (Funk)

Kompatibel mit:

— Stockwerkterminal FT2010

— Stockwerkanzeige FT2011

— Funk-Gateway FDCW221 und FDCW241
—  Prifpflicker FDUD292

— Intelligenter Melderpriifer FDUD293

— Linientestgerat FDUL221

Bestellnummer: A5Q00004990
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Installation des USB-Treibers TUSB3410

4 Installation des USB-Treibers TUSB3410

> PC mit Moglichkeit zum Laden des Treibers ist vorhanden

& Laden Sie die Installationsdatei fir TUSB3410 von https://www.siemens.com.
— Weiterfihrende Informationen zur Installation sind im Dokument:
A6V10348930 'Installation und Deinstallation des Treibers flr Gerate auf
Basis TUSB3410 . Falls 'setup.exe' nicht automatisch startet, starten Sie
die Datei manuell.

= Der USB-Treiber wird installiert und steht dem System zur Verfligung.
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https://www.siemens.com/global/en/products/buildings/support/fire-safety-driver.html

Funktionen
Firmware-Update eines Gerates durchfiihren

5 Funktionen

5.1 Firmware-Update eines Gerates durchfuhren

5.2

5.3

L)

>

>
>
1.

Ein PC mit Zugriff auf das Update ist vorhanden.
Das MC-Link-Kabel darf nicht langer als 1,5 m sein.
Der USB-Treiber TUSB3410 ist installiert.

Schlieen Sie das USB-Kabel an den PC und den FDUZ227 an. Warten Sie,
bis die Status-LED am FDUZ227 konstant leuchtet.

Starten Sie die Anwendung, mit der Sie das Firmware-Update durchfiihren
mochten. Z. B. 'FXS2061SWING-Tool'.

Stellen Sie die COM-Schnittstelle des FDUZ227 in der Anwendung ein.

— Die COM-Schnittstelle kann Uber 'Systemsteuerung' > 'System' >
'Hardware' > 'Gerate-Manager' > 'Ports (COM)' herausgefunden werden.

Schliel®en Sie das Adapterkabel FDUD292-A an das FD20/FD720-Gerat und
den FDUZ227 an.

— Beim Firmware-Update fur den FDUZ227 kann die MCL-Schnittstelle offen
gelassen werden.

Fihren Sie das Firmware-Update durch. Beachten Sie die Beschreibung in den
nachfolgenden Dokumenten.

= Das Firmware-Update ist durchgefihrt.

Im Problemfall wenden Sie sich an das Customer Support Center:
Tel. +49 89 9221-8000

Mitgeltende Dokumente

Dokument-ID Titel

009052 FS20 Brandmeldesystem - Inbetriebsetzung, Wartung,

Instandsetzung

ABV10210416 |FS720 Brandmeldesystem - Inbetriebsetzung, Wartung,

Instandsetzung

A6V10227643 |Benutzeranleitung SWING-Tool FXS2061

Linientestgerat mit PC betreiben
Der MCL-USB Adapter (Funk) FDUZ227 kann zur Verbindung zwischen dem
Linientestgerat FDUL221 und dem PC verwendet werden.

Die Software 'PC Linetester Tool FXS2017’ kann heruntergeladen werden von
https://www.siemens.com.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument 008250.

FDnet-Spy-Schnittstelle

Die FDnet-Spy-Schnittstelle kann mit der FDnet-Recorder-Software genutzt
werden, um den Datenverkehr im FDnet oder C-NET aufzuzeichnen. Die
FDnet-Recorder-Software kann bei Bedarf Giber das Customer Support Center
bezogen werden.

Max. Leitungslange an der FDnet-Spy-Schnittstelle nach EN 62368-1: 30 m

A6V10347735_e_de_--

9112



https://www.siemens.com/global/en/products/buildings/support/fire-safety-driver.html

Spezifikationen
Technische Daten

6 Spezifikationen

6.1 Technische Daten

Informationen zu Zulassungen, zur CE-Kennzeichnung und zu relevanten EU-
Richtlinien und Normen fir dieses Gerat finden Sie in folgendem Dokument:

e Datenblatt A6V10355605

Speisung Betriebsspannung tber USB- DC5V
Anschluss
Funk Sende-/Empfangsantennen Dualbandantenne
Funkulbertragung:
e Frequenzbereich 868...870 MHz SRD-Band
433...435 MHz
e Kanalraster 50 kHz

e Anzahl Kanéale

27 im 868-MHz-Band
20 im 433-MHz-Band

e Sendeleistung <10 mW ERP

e Reichweite: 10m
Anschliisse Zum PC:

e USB-B Buchse

Zum Gerat:

e MC-Link Buchse
Umgebungsbedingunge Betriebstemperatur -10...+55°C
n Lagertemperatur -20...+60 °C

Luftfeuchte (keine Betauung erlaubt) <95 % rel.

Schutzart (IEC 60529) IP30

Elektromagnetische Vertraglichkeit:

e 100kHz...2,5 GHz 30 V/m
Mechanische Daten Gewicht 0,188 kg

Abmessungen (B xH x T)

100 x 30 x 54 mm

Gehausematerial Polycarbonat (PC) Makrolon 9125
Farbe ~RAL 9002 Grauweil}
6.2 Abmessungen
FDUZ227 MCL-USB Adapter (Funk)
54 N \ 100 N
HS 3
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Spezifikationen
Umweltvertraglichkeit und Entsorgung

6.3 Umweltvertraglichkeit und Entsorgung

Dieses Gerat ist mit Materialien und Verfahren hergestellt, die
bestmdglich den aktuellen Standards im Umweltschutz
entsprechen. Konkret wurden folgende MaRnahmen umgesetzt:

e Einsatz wiederverwertbarer Materialien
e Verwendung halogenfreier Kunststoffe
e Elektronikteile und Kunststoff sind trennbar

GroRere Kunststoffteile sind gekennzeichnet nach ISO 11469 und
ISO 1043. Dadurch kdnnen die Kunststoffe getrennt und
wiederverwertet werden.

Gemal Europaischer Richtlinie gilt das Geréat bei der Entsorgung
als Elektro- und Elektronik-Altgerat und darf nicht als Haushaltsmull
entsorgt werden.

e Entsorgen Sie das Gerat Uber die dazu vorgesehenen Kanale.
e Beachten Sie die ortliche und aktuell giiltige Gesetzgebung.
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