
VdS Schadenverhütung GmbH - Amsterdamer Straße 172-174 - D-50735 Köln 

Notiýzierte Produktzertifizierungsstelle für Bauprodukte - Kenn-Nummer 0786 

Notiýed Product Certiýcation Body for Construction Products - Registration No. 0786 VdS 

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 
Certificate of constancy of performance 

0786 — CPR - 21451 

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 
(Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertiýkat für das 
Bauprodukt 

Mehrfachsensormelder 
FDOOT241-A 

(Produktmerkmale siehe Anlage 1) 
(Leistung siehe Anlage 2) 

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European 
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction 
Products Regulation or CPR), this certiýcate applies to the 
construction product 

Multi sensor detector 
FDOOT241 -A 

(Product parameters see annex 1) 
(Performance see annex 2) 

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von placed on the market under the name or trade mark of 

Siemens Schweiz AG 

Theilerstrasse 1a 

CH 6300 ZUG 

und erzeugt im Herstellwerk and produced in the manufacturing plant 

Siemens Schweiz AG 
Theilerstrasse 1a 

CH 6300 ZUG 

This certiýcate attests that all provisions concerning the 
assessment and veriýcation of constancy of performance described 
in Annex ZA of the standard(s) 

Dieses Zertiýkat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die 
Bewertung und Uberprufung der Leistungsbeständigkeit 
beschrieben im Anhang ZA der Norm(en) 

EN 54-5:2017 + A1:2018 
EN 54-7:2018 

EN 54-17:2005 + AC:2007 

entsprechend System 1 für die in diesem Zertiýkat dargelegte 
Leistung angewendet werden und dass die vom Hersteller 
durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um 
die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes sicherzustellen. 
Dieses Zertiýkat wurde erstmals am 22.10.2015 ausgestellt und 
bleibt gültig, solange weder die harmonisier_te Norm, das 
Bauprodukt, das Verfahren zur Bewertung und Uberprüfung der 
Leistungsbeständigkeit noch die Herstellbedingungen im Werk 
wesentlich geändert werden, sofern es nicht von der notiýzierten 

under system 1 for the performance set out in this certiýcate are 
applied and that the factory production control conducted by the 
manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance 
of the construction product. 
This certiýcate was ýrst issued on 22.10.2015 and will remain valid 
as long as neither the hannonised standard, the construction 
product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in 
the plant are modiýed signiýcantly, unless suspended or withdrawn 
by the notiýed product certiýcation body. 

Produktzertiýzierungsstelle suspendiert oder zurückgezogen wir NV ?_ & E"B<, \ 

<3<‘ %, 
Co r‘ 6 ' 

co \"dÖ Z\‘t 

7 „ . > Köln, 10.09.2021 ' (; €. 0188 / 
<> Köln &" EL— ‚ . 

' "”?ie ru“??/’ 
(LV. Hesels) 

Leiter der Zertiýzierungsstelle 
Head of Certification Body 



Anlage 1 (Seite 1I4) zu Zertiýkat der Leistungsbeständigkeit 
Annex 1 (page 1/4) to Certificate of constancy of performance 

0786 — CPR — 21451 

10.09.2021 

Produktmerkmale I Product parameters 

VdS 

Punktförmiger Wärme- und Rauchmelder (Streulicht) mit integriertem Kurzschlussisolator 

Verwendungszweck: in Brandmeldeanlagen und Feueralarmanlagen in Gebäuden 

Ausführung: FDOOT241—A 

[Kommunikationsprotokoll [FDnet | 

Mehrfachsensormelder Mode 0 
Parametersatz Nr. 

Robust 2 
Balanced 4 
Suppression 5 
Fast Response 6 
High Compensation 7 
High Sensitive Fast 9 
Super Sensitive 11 

Wärmemelder Mode 1 
Parametersatz Nr. 

A1 R 0 
A1 R 1 
BR 2 
MS 3 
BS 4 

Rauchmelder Mode 2 
Parametersatz Nr 

Universal 1 
Robust 2 
Sensitive 3 
Super Sensitive 5 

Wärmemelder (Mode 1): 
Rückstellbarer Melder: ja 
Kategorie(n) des Melders: A1 R, BR, A1S, BS 
Anschluss von Hilfsvorrichtungen: ja 
Abnehmbarer Melder: ja 
Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort: ja 

Rauchmelder (Mode 2 und Mode 0): 
Streulicht- / Durchlichtprinzip: ja 
lonisationsprinzip: nein 
Geschlossener Melder: ja 
Offener Melder: nein 
Anschluss von Hilfsvorrichtungen: ja 
Abnehmbarer Melder: ja 
Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort: ja 
Einrichtung einer „Driftkompensation“: ja 
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0786 — CPR — 21451 

10.09.2021 

Produktmerkmale I Product parameters 

Integrierter Kurzschlussisolator: 
Eingebaute Zustandsanzeige: nein 
Anschluss von Hilfsvorrichtungen: nein 
abnehmbarer Kurzschlussisolator: nein 
Einstellung vor Ort: nein 
Sofh1varegesteuerter Kurzschlussisolator: ja 

Sockel zur Verwendung mit benanntem Bauprodukt 
Signalsockel FDSBZQ1 
Sockel FDBZZ1, FDBZ22 mit wahlweise 

- Dichtungseinsatz FDBZZQ5 
- Sockelzusätzen FDBZQ1, FDBZQ3, FD3295 

VdS 
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0786 — CPR — 21451 

Produktmerkmale I Product parameters 

10.09.2021 

VdS 

Point type heat and smoke detector (scattered light) with integrated short-circuit isolator 

Intended use: in ýre detection and ýre alarm systems in buildings 

Realisation: FDOOT241-A 

| Communication protocol | FDnet 

Multi sensor detector Mode 0 
Parameter set No 

Robust 2 
Balanced 4 
Suppression 5 
Fast Response 6 
High Compensation 7 
High Sensitive Fast 9 
Super Sensitive 1 1 

Heat detector Mode 1 
Parameter set No. 

A1 R 0 
A1 R 1 
BR 2 
MS 3 
BS 4 

Smoke detector Mode 2 
Parameter set No 

Universal 1 
Robust 2 
Sensitive 3 
Super Sensitive 5 

Heat detector (mode 1): 
Resettable detector: 
Categorie(s) of the detector: 
Connection of ancillary devices: 
Detachable detector: 
On-site adjustment of response behavior: 

Smoke detector (mode 2 and mode 0): 
Scattered / transmitted light: 
lonisation principle: 
Closed detector: 
Open detector: 
Connection of ancillary devices: 
Detachable detector: 
On-site adjustment of response behavior: 
Provision of “drift compensation”: 

yes 
A1 R, BR, A1S, BS 
yes 
yes 
yes 

yes 
no 
yes 
no 
yes 
yes 
yes 
yes 
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10.09.2021 

Produktmerkmale I Product parameters 

Integrated short-circuit isolator: 
Integral status indication: no 
Connection of ancillary devices: no 
Detachable short-circuit isolator: yes 
On-site adjustments: yes 
Software controlled short-circuit isolator: yes 

Bases for use with named construction product: 
Detector sounder base FDSB291 
Bases type FD8221, FD8222 with optional 

- sealing insert FDBZZQS 
- detector base adding FDBZQ1, FDBZQ3, FD8295 

VdS 
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0786 — CPR - 21451 

10.09.2021 

Leistungstabelle I Table of Performance 

VdS 

Umgebungstemperatur ambient temperature 
Für alle Anstiege in A1. B: 

unterer Grenzwert 5 t s  
oberer Grenzwert 
Correct operation; 

For all rates of rise in 
A1, B: 

lower limit 5 t s  upper limit 

Betriebszuverlässigkeit Operational reliability 

- Lage der wärmeempfind- - Position of heat sensitive Distanzz 15mm 4 2 1 
lichen Elemente element °'Sfa"°ez 15 mm ' ' 

- Individuelle Alarmanzeige — Individual alarm indication “;;‘j 53 4_2_ 2 

- Anschluss von - Connection of ancillary ordnungsgemäße Funktion 4 2 3 
Hilfsvorrichtungen devices °°þ°°‘ °Peraff0n ' ' 

- Überwachung - Monitoring of detachable 
abnehmbarer d6t60t0f8 ordnungsgemäße Funktlon 4 2 4 
punktförmiger correct operation ' ' 

Wärmemelder 

- Herstellerabgleiche - Manufacturer’s spezielle Mittel erforder1ich 4 2 5 
adjustments special means required ' ' 

- Einstellung des — On-site adjustment of spezielle Minelerhrdemch 
äzsprechverhaltens vor response behavrour specia,mea„s ‚eq„„ed 4.2.6 

- Softwaregesteuerter - Software controlled Dokuggggggg„g:„s;ghmns 
Melder (falls vorhanden) detector (when provided) ordnungsgemäß 4_2_7 

documentation, design and 
storage correct 

Nennansprechbedingungen I Nominal activation conditions / 
Empýndlichkeit sensitivity ' _‚ 

- Richtungsabhängigkeit - Directional dependence A“ ‘ """ ° 5 "‘ 4 "“" 2° 5 4.3.1 

- Statische - Static response A1: 54°C 5 T s 65°C 4.3.2 
Ansprechtemperatur temperature 3‘ 69°C 5 T 5 85°C 

- Ansprechzeiten bei - Response times from Fý;fé'fifgfäggääff 4.3.3 
typischer typical application FohererGrenfwert 

II t ' ' Anwendungstemperatur temperature °” ’252‘? ”“" 
lower limit s t s  upper limit 

_ ' ' ° - ' Kategorie B / Category B: Ansprechzeiten bei 25 C Response trmes from @ 3 „min: t > 7 min 13 5 4.3.4 
25 C @20K/minzt>1min03 

- Ansprechzeiten bei hoher - Response times from high °”"ungsgemäße F“""“°"‘ 4.3.5 



VdS 
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1 0.09.2021 

Leistungstabelle I Table of Performance 

i‘momsrertetechnrsche$pezrf ‘ 
nn0niséd technical Spedifiréä ron 

Fur alle Anstiege in A1. B. 
unterer Grenzwert s t s 

oberer Grenzwert 
For all rates of rise in 

A1, B: 
lower limit s t s upper limit 

Ansprechverzögerung Response delay (response time) 
(Ansprechzeit) 

_ " ' " " _ ' ' ' Ordnungsgemäße Funktion; Zusatzhch_e Prufung fur Additional test for sufþx 8 Für alle Ansuege In M S, BS: 4.4.1 
pu n kt rm ige detectors t > unterer Grenzwert 
Wärmemelder mit Correct operati9n: 
Kate g Ofi e_| Fl d ex 3 For all ratesßiänse in A1S, 

! > lower limit 

- Zusätzliche Prüfung für - Additional test for sufýx R Füzþ:grgpäirigäl 215Rt'SBR‘ 4.4.2 
punktförmige detectors oberer Grenzwert 
Wärmeme|der mit For all rates of rise in A1R, 

‚ BR: lower limit s t s upper 
Kategorie-Index R „m,-, 

Abweichung der Tolerance to supply voltage 
Versorgungsspannung 

- Schwankungen der - Variations in supply FüG'rggxe'ýiefg‘o‘gregre' 4.5.1 
Versorgungsparameter parameters Grenzwert 

For all rates of rise: 
lower limit 5 t s  upper limit 

Dauerhaftig keit der Durability of nominal activation ‘ 
Nennansprechbedingungen ] conditions / sensitivity 
Empýndlichkeit 

Tem peraturbeständigkeit Temperature resistance 

- " ' ' - ' Ordnungsgemäße Funktion; Kalte (in Betrieb) Cold (operahonal) Für mm" und „Win: 4.6.1 . 1 
t > unterer Grenzwert 

A t < Grenzwert 
Cont operation; 

For 3K/min und 20K/min: 
t >  lower limit 

A t < limit 

- " - Ordnungsgemäße Funktion; Trockene_Warme Dry heat (endurance) Für mm und 20Klmim 4.6.1.2 
(Dauerprufung) t > unterer Grenzwert 

A t < Grenzwert 
Correct operation; 

For 3K/min und 20K/min: 
t >  Iowerlimit 

A t < limit 



VdS 

Anlage 2 (Seite 3I8) zu Zertiýkat der Leistungsbeständigkeit 
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10.09.2021 

Leistungstabelle I Table of Performance 

esentliche Merkmale 

Feuchtebeständigkeit Humidity resistance 

- Feuchte Wärme, zyklisch 
(in Betrieb) 

- Damp heat, eye/ic 
(operational) 

Ordnungsgemäße Funktion; 
Für 3Klmin und 20Klmin: 

t > unterer Grenzwert 
A t < Grenzwert 

Corrt operation; 
For 3K/min und 20Klmin: 

t > lower limit 
A t <  limit 

- Feuchte Wärme, konstant 
(Dauerprüfung) 

- Damp heat, steady state 
(endurance) 

Ordnungsgemäße Funktion; 
Für 3Klmin und 20Klmin: 

t > unterer Grenzwert 
A t < Grenzwert 

Carrect operation; 
For 3K/min und 20Klmin: 

t > lower limit 
A t < limit 

4.6.2.2 

.‚ _Körrosionsbeständigkeit Corrosion resistance 

- Schwefeldioxid (302) - 
Korrosion (Dauerprüfung) 

- Sulphur dioxide (802) — 
corrosion (endurance) 

Ordnungsgemäße Funktion; 
Für 3Klmin und 20Klmin: 

t > unterer Grenzwert 
A t < Grenzwert 

Carrect operation; 
For 3K/min und 20K/min: 

t > lower limit 
A t <  limit 

4.6.3 

Beständigkeit gegen 
SchWingen — 

Vibration resistance 

- Stoß (in Betrieb) - Shock (operational) Ordnungsgemäße Funktion; 
Für 3K/min und 20Klmin: 

t >  unterer Grenzwert 
A t < Grenzwert 

Carrect operation; 
For 3K/min und 20K/min: 

t > lower limit 
A t < limit 

4.6.4.1 

- Schlag (in Betrieb) - Impact (operational) Ordnungsgemäße Funktion; 
Für 3K/min und 20Klmin: 

t > unterer Grenzwert 
A t < Grenzwert 

Corrt operation; 

For 3K/min und 20K/min: 
! > lower limit 

A t < limit 

4.6.4.2 

- Schwingen (in Betrieb) - Vibration (operational) Ordnungsgemäße Funktion; 
Für 3Klmin und 20Klmin: 

t >  unterer Grenzwert 
A t < Grenzwert 

Correct operation; 

For 3K/min und 20K/min: 
t > lower limit 

A t < limit 

4.6.4.3 
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1 0.09.2021 

Leistungstabelle I Table of Performance 

- Schwmgen (Dauerprufung) . - Vibration (endurance) 

_ Leistung 
‘Eerförma'n' 

Ordnungsgemäße Funktion; 
Für 3K/min und 20Klmin: 

t >  unterer Grenzwert 
A t < Grenzwert 

Carrect operation; 
For 3K/min und 20K/min: 

t > lower limit 
A t <  limit 

Elektrische Stabilität Electrical stability 

- Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV), 
Störfestigkeit (in Betrieb) 

- Electromagnetic 
compatibility (EMC), 
immunity (operational) 

Ordnungsgemäße Funktion; 
Für 3Klmln und 20K/min: 

t > unterer Grenzwert 
A t < Grenzwert 

Corrt operation," 
For 3K/min und 20K/min: 

t >  lower limit 
A t < limit 

4.6.5 

{ Aarmoriis‘xle‘?tel 

» E.ssiéntialßhaiadé.. 
Betriebszuverlässigkeit Operational reliability 

- Individuelle Alarmanzeige - Individual alarm indication ';‘jä‘,’ 4_2_1 

— Anschluss von - Connection of ancillary ordnungsgemäße Funktion 4 2 2 
Hilfsvorrichtungen devices °°þ°°'°P°fä”°þ ' ' 

- Übenrvachung - Monitoring of detachable Störsignal wird ausgelöst 4 2 3 
abnehmbarer Melder detectors Fauisignalmleased ' ' 

- Herstellerabgleiche - Manufacturer’s spezielle Mittel erforderlich 4 2 4 
adjustments special means required ' ' 

- Einstellung des - On-site adjustment of zi " mr ' rf rd „_ h 
érasprechverhaltens vor response behaviour 51;2‚;mgjnfrgqufmf 4.2.5 

- Schutz gegen das - Protection against the geschützt(>13 mm) 
E:gtäy3;g;zn rngress of forergn bodres „Med (> ‚_’3 mm) 4.2.6 
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1 0.09.2021 

Leistungstabelle I Table of Performance 

sentliche Merkmale .. .. „ 

- Ansprechen bei sich - Response to slow/y ordnungsgemäße Funktion 
Engs(jam entw10kelnden develop/ng þres „„ectopemýon 4.2.7 

ran en 

- Softwaregesteuerter - Software controlled °°kufjgtgggghgfjrýghm"g 
Melder (sofern vorhanden) detector ordnungsgemäß 4_g_g 

(when provided) documentation, design and 
storage correct 

Nennansprechbedingungen I Nomina/ activation conditions/ 
Empfindlichkeit sensitivity . , 

_ . . .  . . _ ' ' mmax/mmin$1‚6;  Wederholpraasron Repeatab1hty m‚„„ = 0105 dB/m 4_3_1 

_ ' " ' ' _ - - m„„/mmi„s 1,6; R|chtungsabhanglgkelt Direct/anal dependence mm 2 0105 dB‚m 4_3_ 2 

- Exemplarstreuung - Reproducibility ",LT/‚Täþ'? 4_3_3 
mmin 2 0.05 dB/m 

Ansprechverzögefung Response delay ' 
(Ansprechzeit) ' (Response time) , 

- 0,625 $ [(m(0.2)mnx + m(0.2)min)/ - Luftbewegung - All“ movement (m„‚o‚m+ m(1‚o‚„u„)1 s 116 4_4_1 

' rd "ß F ktion; ' B'endung ' Dell/mg °ml‘älfnsffrs"ääinäliden 
Ausrichtungen 

correct operation; 4 '4 '2 
”Imax/þ’lmln S 1,6 in both 

directions 

Grenzebwelchung der ‘ T blerance to supply voltage ‘ 
versorgungsspannung 4 

- Schwankungen der - Variations in supply m„.„/m„„„s 1,6; 4 5 
Versorgungsparameter parameters "“““ = °-°5 “B"“ ' 

Lei$tungsparameter im Brandfall Performance parameters under . 
. ýre conditions _ _ , „ _ 

- Brandempfindlichkeit - Fire sensitivity A"° Pfllþingglgfépfüfende‘" 
- . 4 6 All specrmen m alarm before ' 
end of test 

Dauerhaftigkeit der } Durability of nominal actiVation 
Nennansprechbedingungen I conditions /sensitivity 
Empýndlichkeit 

Tem peraturbeständigkeit Temperature resistance 

- Kälte (in Betrieb) - Cold (operational) °'°"“„T,°‚fää'äääää“"°"‘ 4_7_1 ‚1 
mmax/ mm.. S 1,6 
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Leistungstabelle I Table of Performance 

W „entliche Merkmale, 

- ;;ciýléir)me Wärme (in rational) °'dnucflgnsegcjngggreagggßti°ni 4712 
mmlx/ mm:. 5 1,6 

Feuchtebeständigkeit Humidity resistance 

- Feuchte Wärme, konstant - Damp heat, steady state °fdnllc'ggnsgäfgl'jgreaäfv‘ßým 4 7 2 1 
(in Betrieb) (operational) m„.x/mm‚„s 1‚e' ' ' ' 

- Feuchte Wärme, konstant - Damp heat, steady state °”þgþ;gäþgäýfääggk"°” 4 7 2 2 
(Dauerprüfung) (endurance) mm/mmhs 1‚e' ' ' ' 

Korrosionsbeständigkeit Corrosion resistance 

- Schwefeldioxid (302) - - Sulphur dioxide (802) - °'dnungsgemäße F""!‘"°"‘ . .. . correct operation, 4_ 7 _ 3 
Korrosmn (Dauerprufung) corrosmn (endurance) m„..‚/m„„-„s 1‚e 

Beständigkeit gegen Vibration resistance 
Schwingen „ ‘ _ „ 

. . _ - rd "ße F kti ; - Stoß (m Betneb) Shock (operational) ° "gg;ecgjtfggemýgg‚ °" 4_7_4_1 
l’\’1nwc m m i n 5 1 ‚  

' ' _ ' rd "ße F k" ; - Schlag (in Betneb) Impact (operational) ° “3$53%'33ý„33"°" 4742 
mm m„.;„s 1,6 

- Schwingen sinusförmig - Vibration sinusoidal °”þ3ýäfgäýfääg;ß"°"? 4 7 4 3 
(in Betrieb) (operational) mm„/m„„„s 1‚e' ' ' ' 

— Schwingen sinusförmig - Vibration sinusoidal °fd"‘39rrsecgjngägggggßý°ni 4 7 4 4 
(Dauerprüfung) (endurance) m‚„„/m„i„s 1‚e' ' ' ' 

Elektrische Stabilität Electrical stability 

- Elektromagnetische - Electromagnetic ordnungsgemäße Funktion; 
Verträglichkeit (EMV), compatibility (EMC), correct operation: 4.7.5 
Störfestigkeit (in Betrieb) immunity (operational) "'W’"‘M'"“° 






