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燃气燃烧器控制器 LFL1.148

LFL1.148 燃气燃烧器控制器

 适用于使用间歇模式的大气式燃气燃烧器

 带离子棒的火焰监控装置

LFL1.148 以及本资料专供在其设备中集成使用 LFL1.148 的原始设备制造商 (OEM) 使
用！

用途

 监控 1 段或 2 段大气燃烧器

 适合中高功率

 适合间歇式工作模式（每 24 小时至少控制停机 1 次）

 允许连接辅助鼓风机或排烟风机（例如：用于冷凝式锅炉）

离子棒负责火焰监测，第一段和第二段各配备一个电极。启用第二个燃料阀后，系统可

进行自动切换。
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补充文件

产品类型 文件类型 文件编号

LFL1 数据表 N7451

免责声明！

 请注意，本译文可能无法完全体现原文的所有语义细节、专业术语或文化内涵。尽管我

们在编写的过程中秉持严谨的态度，但仍难免出现内容偏差或理解差异。本译文仅供参

考，不应视为具有法律约束力或作为最终版本使用。涉及法律约束力或官方用途时，请

始终以德文原版为准。

警告说明

请注意以下警告说明以避免造成人身伤害、财产损失和环境破坏！

严禁：打开、干预或改装设备！

 所有操作（装配、安装、保养维修等）都必须由具有资质的专业人员执行

 出于安全技术考虑 - 火焰监控回路自检等 - 每 24 小时必须保证至少一次控制停机

 在连接范围内开始所有工作之前，断开电源的所有电极

 通过适当的措施保护电路连接的接触安全

 请在每次作业（装配、安装、保养维修等）结束之后，检查接线是否正确，并根据

“调试说明”一章进行安全检查

 只能用手按下解锁键（下按力 10 N），不能借助任何工具或尖锐物体

 在设备上按下解锁键或远程解锁的时间不要超过 10 秒，因为持续长时间复位会损坏

设备内的锁定继电器

 如果设备掉地或受到撞击，则不得继续使用，因为即使外表没有明显破损也可能影

响安全功能

装配说明

 确保遵守国家有关安全法规

 请通过有防松功能的螺栓将端子底座中的接地片与燃烧器的地线相连

安装提示

 始终单独铺设高压点火电缆，并尽量与 LFL1.148 和其他电缆保持较大的距离

 连接时相线和零线或中点线不得弄混

 损坏开关触点的危险！

如果因端子过载或者短路而导致外置备用保险装置 (Si) 跳闸，则必须更换

LFL1.148。

离子棒的电气连接

尽可能实现无故障和完整的信号传输至关重要：

 探测器导线不得与其他导线一起铺设

– 导线电容会降低火焰信号的大小

– 请使用单独的电缆

 离子棒未采取防触电保护

 放置点火电极和离子棒时，需保证点火火花不会击穿离子棒；有电流过载危险

调试说明

 调试前，请检查接线是否处于正常状态

 首次调试或维护保养时请进行以下安全检查：

需要执行的安全检查 预期的反应

a) 在离子棒断线的情况下，燃烧器启动 安全时间 (TSA) 结束后进入锁定
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标准和证书

应用指令：

 低电压指令 2014/35/EU
 压力设备指令 2014/68/EU
 欧盟燃气设备法规 (EU) 2016/426
 电磁兼容性 EMC（抗干扰力） *) 2014/30/EU

*) 将燃烧器控制器装入装置后，应检查是否达到 EMC 排放要求

与应用指令规定的一致性将通过遵守下列标准/规定来证明：

 用于燃烧器的燃烧器控制器和用于气态燃料或液态燃料

的燃料设备
DIN EN 298

 燃气燃烧器和燃气设备的安全装置、调节装置及控制装

置 - 一般要求
DIN EN 13611

 家用以及类似应用的自动电气调节及控制设备

第 2-5 部分：针对自动电气燃烧器控制系统和监控系统的特

殊要求

DIN EN 60730-2-5

适用输出标准可从符合性声明中找到！

 有关 DIN EN 60335-2-102 的提示

家用及类似用途电气设备的安全性

第 2-102 部分：针对配备有电气接口的燃气设备、燃油设备及固体燃料设备的特殊要求。

LFL1.148 及其 AGM 插座的电气连接必须符合 EN 60335-2-102 的要求。

EAC 电磁兼容性（欧亚电磁兼容性）

UKCA 电磁兼容性（英国电磁兼容性）

中国 RoHS 指令

危险物品表：
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

使用寿命

LFL1.148 的设计使用寿命*为 250,000 个燃烧器启动周期，在正常供暖运行时相当于约 10
年的使用寿命（从铭牌上注明的生产日期算起）。

使用寿命的计算是基于 EN 298 标准规定的耐久试验以及由欧洲控制设备协会 (Afecor) 发
布的相应测试基础汇编清单 (www.afecor.org) 而定。

LFL1.148 的设计使用寿命请参见数据表信息。达到设计使用寿命（燃烧器周期数量或相应

使用时间）后，必须由授权人员更换 LFL1.148。

* 设计使用寿命并不是交付条款内规定的保修期

废弃处理注意事项

LFL1.148 含有电气和电子元件，不得作为生活垃圾处理。必须遵守当地有效的法律。

通过认证（配用插座

时）：
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规格

LFL1.148 的规格在各方面均符合 LFL1 系列的标准型号，请参见 N7451 数据表。

型号概要

该型号适用于 LFL1.148，不含 AGM 插座和火焰探测器。AGM 插座和其他配件的订货

说明，详见“配件”一章。

燃气燃烧器控制器，不含 AGM 插座 LFL1.148
产品编号：BPZ:LFL1.148

AGM 插座不属于供货范围，必须另行订购！

配件（必须另行订购）

火焰探测器 离子棒

现场采购。

中心监测器连接技术 AGM410490550 插座带有连接电缆密封套的 Pg11 螺纹。

产品编号：BPZ:AGM410490550
参见 N7230 数据表。

AGM14.1 插座带有连接电缆密封套的 M16 螺纹。

产品编号：BPZ:AGM14.1
参见 N7230 数据表。

技术参数

除下列参数以及程序单元切换时间以外的技术数据，请参见 LFL1 的 N7451 数据表。

允许的探测器导线长度

 标准电缆，单独敷设 最长 50 m
 屏蔽电缆，屏蔽层连接至端子 22（例

如：高频电缆）

最长 100 m

功率范围

 启动功率（无风机） 任意（在点火装置上 <120 kW）

 额定功率 可选

存储

温度范围 -20...+60 °C
湿度 <95% 相对湿度

运输

温度范围 -40...+60 °C
湿度 <95% 相对湿度

运行

温度范围 -20...+60 °C
湿度 <95% 相对湿度

安装高度 海拔最高 2000 m

警告！

不得出现冷凝、结冰和渗水！

如不遵守，有影响安全功能和触电的危险。

通用设备参数

环境条件
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功能

LFL1.148 的工作方式与 LFL1 系列的标准型号在控制程序和火焰监测方面（包括火焰监

测回路的功能测试方面）均相同。与 LFL1 不同的是执行器 (SA) 和负荷控制器 (LR) 的
控制方式，特别是启动时的风门位置以及控制停机时风门挡板会关闭。执行器中的一个

辅助开关用于监控相应的启动位置，其触点必须接入端子 4 与端子 5 之间的启动控制回

路。请务必确保端子 4 与端子 5 之间的电流通路在控制停机前保持闭合状态。控制停机

时，风门挡板在开关单元触点 (Vlb) 的控制下切换至关闭位置。由于直到执行器内部限位

开关 (z) 切换之前，LFL1.148 的开关单元不会继续工作，因此执行器 (SA) 可选择任意运

行时长的型号。

点火火焰由离子棒 (ION1) 进行监测，主火焰由离子棒 (ION2) 进行监测。

警告！

安全点火时间 (TSA) 结束后，端子 23 (ION1) 必须检测到火焰信号。第二安全时间 (t9)
结束后，端子 24 (ION2) 必须检测到火焰信号。

控制程序

出现故障时显示故障位置：

◄ 不启动

示例：启动控制回路被执行器 (SA) 中断

 进入锁定，原因是火焰监控回路出现故障

▼ 启动中断，原因是执行器 (SA) 内部的辅助开关中断了启动控制回路

1 进入锁定，原因是安全点火时间 (TSA) 结束后未检测到火焰信号

2 进入进入锁定，原因是第二安全时间结束后仍未检测到火焰信号

▌ 进入锁定，原因是燃烧器运行期间火焰信号失效

◄ 进入锁定，原因是控制程序运行过程中因外部光源或火焰信号错误所致。

示例：未熄灭的火焰

在复位之后，LFL1.148 的程序单元首先在其启动位置中运行，之后开始重新启动燃烧

器。
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接线图
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小心！

损坏开关触点的危险！

如果因端子过载或者短路而导致外置备用保险装置 (Si) 跳闸，则必须更换

LFL1.148。

接线示例
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7454a02/1195

2 段式鼓风燃烧器不配备负荷控制器 (LR)
和执行器 (SA)

W

R

5 4 12 8 6 14 15 20 11

7454a03/1195

大气式燃烧器不配备辅助鼓风机、负荷控制

器 (LR) 和执行器 (SA)
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内部线路图
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警告！

按住解锁键 (EK) 的时间不要超过 10 秒钟！

小心！

损坏开关触点的危险！

如果因端子过载或者短路而导致外置备用保险装置 (Si) 跳闸，则必须更换

LFL1.148。
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程序进程
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图例

AL 故障远程指示器  报警 LFL1.148 的输出信号

AS 仪器保险装置 所需的输入信号

AR 带触点“ar...”的主继电器 工作继电器

BR 带触点“br...”的锁定继电器 A 通过温度调节器发出启动指令

BVx 燃料阀 A-B 调试程序

d1/d2 接触器或继电器 B 燃烧器的运行位置

EKx 解锁键 B-C 燃烧器运行

IONx 离子棒 C 因温度调节器或压力调节器 (R) 而导致的控制停机

FR 带触点“fr...”的火焰继电器 C-D 因温度调节器或压力调节器 (R) 而导致的控制停机后，程序单

GP 燃气压力开关 元运行至末端位置

H 主开关 D LFL1.148  的末端位置与起始位置相同

L1 故障信号灯

LK 风门挡板

LP 空气压力开关 切换时间（单位为秒）：

LR 负荷控制器 TSA 安全点火时间 4 s
M1/M2 鼓风电机或燃烧器电机 t1 等待时间或预扫风 14 s
NTC 热敏电阻 t3 预点火时间 2 s
R 温度调节器或压力调节器 t4 燃料阀间隔时间 (BV1-BV2) 8 s
SA 风门挡板的执行器 t5 第二个燃料阀与任何可用负荷控制器之间的启用间隔

a： 执行器开启位置的限位转换开关 时间 10 s
z： 执行器关闭位置的限位转换开关 t6 后吹扫时间 10 s

SB 安全温度限制器 t7 至端子 7 通电的间隔时间 2 s
Si 外置备用保险装置 t8 调试程序持续时间 36 s
SM 程序单元的同步电动机 t9 第二段的第二安全时间 8 s
V 火焰信号放大器 t10 至空气压力检测开始的间隔时间 6 s
(1) 此输入端用于在火焰监测回路的功能测试期间（触点 t20 未更改程序的开关单元步骤 26 s

“XIV”）以及安全时间 (TSA) 内（触点“IV”）强制吸合火 空步骤

焰继电器

W 温度开关或压力开关

Z 点火变压器
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尺寸图
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AGM410490550 / AGM14.1 插座


