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Instrucciones de instalación 
Modelos TSP—XC 
Juego de cable TSP-40A para FireFinder-XLS 

INTRODUCCIÓN El juego de cables modelo TSP-XC de Siemens Industria Inc. se utiliza para 
conectar impresoras TSP-40A a los sistemas FireFinder-XLS.  Los dos cables del 
juego, TSP-XC, sustituyen a los cables (P/N 600-290606 y 600-290607) que se 
incluyen con el modelo TSP-40A. 

Para obtener información adicional acerca del sistema FireFinder-XLS, consulte el 
manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento del panel de control 
FireFinder-XLS, P/N 315-033744. Las instrucciones para instalar el modelo TSP-40A 
en un sistema FireFinder-XLS se pueden ver en P/N:  315-049949. 

La instalación del modelo TSP-40A en un sistema 
FireFinder-XLS requiere los siguientes juegos: 

P/N:  500-634933 Módulo de impresora, TSP-40A  
P/N:  500-849949 Soporte en forma de `U’ TSP-XB y placa frontal 
P/N:  500-849950 Juego de cables, TSP-XC 

CABLEADO  Los módulos de impresora TSP-40A disponen de dos cables, P/N 600-290606  
y P/N 600-290607.  Estos cables se utilizan solo en instalaciones de sistema  
MXL / MXLV. Los dos cables utilizados en instalaciones de sistemas  
FireFinder-XLS (un cable de alimentación de dos conductores y un cable de datos) 
están incluidos en el juego de cables TSP-XC, P/N 500-849950. 

El cable de alimentación de dos conductores tiene un enchufe en uno de sus 
extremos que conecta el P1 al TSP-40A. El cable de alimentación tiene una 
longitud de 1,5 m (5 pies). Corte el cable a la longitud necesaria y quite el 
aislamiento del extremo del cableado 0,6 mm - 0,9 mm. El extremo cableado se 
conecta a los terminales en TB-4 del modelos PSC-12 o PSX-12, con el cable 
rojo en el terminal positivo (+) y el cable negro en el terminal negativo (-). 

El cable de datos (cinta) conecta a P3 en el modelo TSP-40A y a JP4 en la 
parte posterior de la  persona-máquina (tenga en cuenta que la serigrafía 
de la persona-máquina indica modelo TSP-40A).  Ambos extremos del 
cable de datos tienen el mismo enchufe que solo encaja de una forma en 
los conductores. 

Véase la Figura 1 para conocer la ubicación de los terminales en el 
modelo TSP-40A, la Figura 2 para conocer la ubicación al JP4 en la parte 
posterior de la persona-máquina y la Figura 3 para conocer la ubicación de 
la conexión a J13 en la parte posterior de la persona-máquina.
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CABLEADO – 
(continuación) 

Figura 3 
Conexión de cable de datos, modelo TSP-40A,  

en la parte posterior del modelo PMI-2 
 

Figura 1 
Cableado del 

modelo TSP-40A 

Figura 2 
Conexión de cable de datos, modelo TSP-40A, 

en la parte posterior del modelo PMI-1 


