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Kompatibilitiat von Geréten, Sortimenten und Applikationen

Gerit Geeignet fiir - 2 3 g E E E E
| O | >| w| = 4
Dokumentation {
DESIGO RXA Raum-Controller ohne Buskommunikation
RXA20.1, RXA21.1, RXA22.1 *¥ Raum-Controller fiir Fan-Coil-Anlagen, Kiihldecken und Heizkérper CA2N3881 X
RXA29.1 * Raum-Controller fir Fan-Coil-Anlagen CA2N3882 X
DESIGO RXB Raum-Controller mit KNX / EIB-Buskommunikation
RXB10.1 * Raum-Controller im Raumgehéuse fiir Kiihldecken, Heizkérper u. VVS-Anlagen (EIB) CA2N3870 X | X X
RXB21.1 % Raum-Controller fiir Fan-Coil-Anlagen, (EIB) FC-06 CA2N3871 X
RXB21.1, RXB22.1 ¥ Raum-Controller fiir Fan-Coil-Anlagen, (KNX) FC-08, FC-09 CA2N3872 X
RXB21.1, RXB22.1 Raum-Controller fiir Fan-Coil-Anlagen und Heizkorper, (KNX) FC-10, FC-11, FC-12 CM2N3873 X
RXB24.1 Raum-Controller fiir Kiihldecken und Heizkorper, (KNX) CC-02 CM2N3874 X | X
RXB39.1 Raum-Controller fiir Fan-Coil-Anlagen, (KNX) FC-13 CM2N3875 X
RXL21.1, RXL22.1 ¥ Raum-Controller fiir Fan-Coil-Anlagen und Heizkorper, Proprietdre Komm. FC-10-11-12 CM2N3877 X
RXL24.1 * Raum-Controller fiir Kiihldecken und Heizkorper, Proprietdare Kommunikation CC-02 CM2N3878 X | X
RXL39.1 % Raum-Controller fiir Fan-Coil-Anlagen, (KNX) FC-13 CM2N3876 X
DESIGO RXC Raum-Controller mit LONWORKS®-Buskommunikation
RXC10 Raum-Controller im Raumgehéuse fir Kiihldecken, Heizkdrper u. VVS-Anlagen (Zu- oder Abluft)  CA2N3830 X | X X
RXC20, RXC21, RXC22 Raum-Controller fiir Fan-Coil-Anlagen, Kiihldecken und Heizkdrper CA2N3834 X | X|X
RXC30 Raum-Controller fiir Heizkérper und Kiihidecken, mit Lichtsteuerung CA2N3840 X X
RXC31 Raum-Controller fiir VVS-Anlagen (Zu- und Abluft) CA2N3844 X | X | X
RXC32 Raum-Controller fiir VVS-Anlagen (Zuluft, mit integriertem Druckfihler) CA2N3845 X
RXC34 * Raum-Controller, Basismodul fiir die Regelung von Luftabziligen in Labors CA2N3847 X
RXC34/ALG ¥ Controller mit LONW ORKS®-Interface, frei programmierbar, insbesondere fiir Labor-Raume CM2N3848 X
RXC38 * Raum-Controller fiir Spezial-Applikationen (Basis kann eine beliebige Standard-Applikation sein)  CM2N3841
RXC39 Raum-Controller fiir Fan-Coil-Anlagen CM2N3856 (X)
RXC40 * Erweiterungsmodul zu RXC30, RXC31 und RXC39 fiir Lichtsteuerung CA2N3842 (X) (X) X
RXC41 ¥ Erweiterungsmodul zu RXC30, RXC31 und RXC39 fiir Jalousiesteuerung CA2N3843 (X) (X) X
Integrations-Interfaces, Inbetriebnahme- und Service-Hilfsmittel
PXX-L11, PXX-L12 (V4) Erweiterungsmodul (zusammen mit PXCO00....D) (fur 60, 120 RXC) CM1N9282
PXC....D, PXC...-E.D Automationsstationen, modulare Baureihe CM1N9222
PXR11, PXR12 (V2.37) &l System-Controller (fiir 60, 120 RXC) CA1N9235
NIDES.RX * LON/LonMark Interface fiir Integration in Unigyr, Visonik und Integral  (fiir RXC) CA1N3299
RXT10.3 * Inbetriebnahme- und Service-Tool (Software) inkl. CD-ROM (fur RXC) CA110669
RXT10.5 Inbetriebnahme- und Service-Tool (Software) inkl. CD-ROM (fr RXC, Ab Desigo V5.1-SP) CA110658
RXT20.1 Servicegerat (fuir RXB / RXL und RXC) CA2N3851
QAX34.3 Inbetriebnahme-Tool (fir RXB / RXL) CA2N1640

*) Produkt — Abkiindigung (Phased out)
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Gerit Dokumentation J
NIEIBV2 (Alt) EIB-Kommunikationsschnittstelle (NICHT fiir KNX) CA2N9732
PX KNX System-Controller PXC00-U + PXA30-K11 *) (fir RXB / RXL) CM1N9280 + CA1N9221
System-Controller PXC001 (fir RXB / RXL) CM1N9223
OCI700.1 *) ACS Anlagen-Bediensoftware und Serviceinterface OCI700 (fuir RXB / RXL) CE1N5655
OCI702 ACS Anlagen-Bediensoftware V10 und héher A6V10438951
plus Serviceinterface OCI702 mit eingebauter KNX-Busspeisung 25 mA (fir RXB / RXL)
ETS3, ETS4 EIB / KNX Tool Software (Bezugsquelle: EIBA Briissel, www.eiba.com) (fiir RXB) -——-
DESIGO RX Raumbedienung
QAX30.1 Raumgerat mit Temperaturfiihler CA2N1741
QAX31.1 Raumgerat mit Temperaturfiihler und Sollwertverstellung CA2N1741
QAX32.1 Raumgerat mit Temperaturfiihler, Sollwertverstellung und Taste (")/Auto CA2N1641
QAX33.1 Raumgerat mit Temperaturfilhler, Sollwertverstellung und Taste (")/Auto / Ventilatorstufen CA2N1642
QAX34.1%) Raumgerat mit Temperaturfiihler, Sollwertverstellung, Taste (')/Auto / Ventilatorstufen und LCD CA2N1645
QAX34.2 (OEM) Raumgerat mit Temperaturfilhler, Sollwertverstellung, Taste (')/Auto / Ventilatorstufen und LCD CA2N1647
QAX34.3 Raumgerat mit Temperaturfiihler, Sollwertverstellung, Taste (\)/Auto / Ventilatorstufen und LCD. CA2N1640
Mit HandyTool-Funktionaltiat fiir RXB / RXL
QAX39.1 Sollwertschieber universal CA2N1646
QAX50, QAX51 *) Flexibles Raumgerat mit Temperaturfiihler, Sollwertverstellung, Taste (')/Auto / Ventilatorstufen, CA2N1648
LCD-Anzeige und Tasten fir Licht und Jalousien (Nur RXC, Kommunikation LONW ORKS® Bus)
QAX60.1, QAX61.1 (Alt) Lizenz fiir Intranet-Raumbedienung (10 Radume), mit Software  (nur fiir DESIGO V1) CA2B3807
QAX84.1/PPS2 Unterputz-Raumgerat mit Temperaturfiihler, Sollwertverstellung, Taste (')/Auto / Ventilatorstufen =~ CA2N1649
QAZ84.1. RXZ80.1/PPS2 und LCD-Anzeige
QAX90.1 *) Drahtloses Raumgeréat mit Temperaturfiihler CA2N1643
QAX91.1 %) Drahtloses Raumgeréat mit Temperaturfiihler und Sollwertverstellung CA2N1643
RXZ90.1 *) Empfanger fiir drahtlose Raumgerate, mit PPS2-Schnittstelle CA2N 1644
QAX95.1, QAX96.1 (ersetzt) Drahtlose und batterielose Raumgerate mit EnOcean-Schnittstelle CM2N1660
QAX95.4, QAX96.4, Drahtlose und batterielose Raumgerate mit EnOcean-Schnittstelle CM2N1663
QAX97.4, QAX98.4
RXZ95.1/LON Gateway EnOcean—LonWorks CM2N1661
RXZ97.1/KNX Gateway EnOcean—KNX CM2N1662
QAA29.01/ALG *) Raumgerat mit Temperaturfiihler und Sollwertverstellung, mit Ventilatorstufenwahl
(ohne PPS2, fiir RXA) CE1N1723
QAA29.11/ALG *) Raumgerat mit Temperaturfiihler und Sollwertverstellung (ohne PPS2, fiir RXA) CE1N1723
QAA24 Raumgerat mit Temperaturfiihler (ohne PPS2, fiir RXA) CM1N1721
QAA27 Raumgerat mit Temperaturfiihler und Sollwertverstellung (ohne PPS2, fiir RXA) CM1N1721
BSGN-U1 Sollwertschieber universal (ohne PPS2, fiir RXA) CA1N1985
BSG21.5 %) Sollwertschieber universal (ohne PPS2, fiir RXA) CE1N1991

*) Produkt — Abkiindigung (Phased out)
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Gerat

Geeignet fiir -

AEEIHBEAE
Dokumentation { R ) B
Fiihler und Wachter
Temperaturfiihler LG-Ni 1000
QAM2120.040 Kanaltemperaturfiihler (40 cm) Ersetzt QAM22 CE1N1761 X X
QAM2120.200 Kanaltemperaturfiihler (200 cm) Ersetzt QAM22.2 CE1N1761 X X
QAM2120.600 OK Kanaltemperaturfiihler (600 cm) Ersetzt QAM22.6 CE1N1761 X X
QAM22 (Abgelost) Kanaltemperaturfiihler CM1N1771 X X
QAP22 Kabeltemperaturfiihler CM1N1831 X[ X[ X|X|X
QAA24 Raumtemperaturfiihler CM1N1721 X[ X[ X|X|X
QAT22 Fenstertemperaturfiihler (nur fiir Spezialapplikationen RXC) CE1N1830
AQR2500N.. & AQR2531ANW Unterputz-Raumtemperaturfihler neu CE1N1410 X | X | X | X]|X
Luftqualitétsfiihler Raum
QPA1000 VOC-Fihler CM1N1961 X
AQR2547N.. & AQR2530NNW  Unterputz VOC- Fiihler neu CE1N1410 X
QPA2000 CO- Fihler Ersetzt QPA63.1 CM1N1961 X
AQR2546N..& AQR2530NNW  Unterputz CO; Fihler neu CE1N1410 X
QPA2002 CO, / VOC Fhler Ersetzt QPA63.1 + AQP63.1 CM1N1961 X
QPA2002D CO, / VOC Fuhler mit Display Ersetzt QPA63.2 + AQP63.1 CM1N1961 X
QPA2060, QPA2060D CO, / T Fuhler (...D mit Display) neu CM1N1961 X
AQR2546N.. & AQR2532NNW  Unterputz CO, / T Fuhler neu CE1N1410 X
QPA2080, QPA2080D CO, / T Fihl. passiv LG-Ni1000 (...D mit Display) neu CM1N1961 X
AQR2546N.. & AQR2534NNW  Unterputz CO, / T Fuhler passiv LG-Ni1000 neu CE1N1410 X
Luftqualitatsfiihler Kanal
QPM1100 VOC neu CM1N1962 X
QPM2100 CO- Fihler Ersetzt QPA63.1 + ARG64 CM1N1962 X
QPM2102, QPM2102D CO, /VOC Fihler  (...D mit Display) Ersetzt QPA63.1 + AQP63.1 +ARG64 CM1N1962 X
QPM2160, QPM2160D CO. / T Fuhler (...D mit Display) neu CM1N1962 X
QPM2180 CO- / T Fuhler passiv LG-Ni1000 neu CM1N1962 X
ARG64 (Abgeldst) Kanalmontageset CM1N1958 X
QPAG63... (Abgelost) CO, / VOC Fhler CM1N1958 X
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Gerat

Geeignet fiir -

AEEIBHEE
Dokumentation | R R e -
Kondensationswéchter
QXA2100 / S55770-T375 Kondensationswachter mit integriertem Fihlerkopf, fir Flachmontage, AC 24 V, A6V10741072 X
Schaltpunkt 95% r.F.
QXA2101 / S55770-T367 Kondensationswachter mit abgesetztem Fiihlerkopf, fir Flachmontage, AC 24 V, A6V10741072 X
Schaltpunkt 95% r.F.
AQX2000 *) AC 230-Erweiterungsmodul fiir QXA210x A6V10741072 X
- Workaround: Verwenden Sie ein externes Relais
QXA2601 / S55770-T325 *) Kondensationswachter, fir Rohrmontage, AC 24 V CB1N3302 X
QXA2602 / S55770-T326 *) Kondensationswachter mit abgesetztem Flhlerkopf, fiir Flachmontage, AC 24 V CB1N3302 X
QXA2603 / S55770-T327 *) Kondensationswachter, fir Rohrmontage, AC 230 V CB1N3302 X
QXA2604 / S55770-T328 *) Kondensationswachter mit abgesetztem Fiihlerkopf, fiir Flachmontage, AC 230 V CB1N3302 X
QXA2000 / AQX2000 *) Kondensationswachter / Speisegerat (ersetzt durch QXA2603) CM1N1542 X
QXA2001 / AQX2000 *) Kondensationswachter mit abgesetztem. Fiihlerkopf / Speisegerat (ersetzt durch QXA2604) CM1N1542 X
Druckdifferenzfiihler
QBM2030 Druckdifferenzfiihler mit linearer Kennlinie Ersetzt QBM62.2.. CE1N1916 X | X
QBM3020 Druckdifferenzfiihler mit linearer / radizierter Kennlinie Ersetzt. QBM65-... und QBM65.2-... CA1N1910 X | X
QBM3020...D Druckdifferenzfiihler mit linearer Kennlinie mit Display Ersetzt QBM65.1-... CA1N1910 X | X
QBM3120, QBM3120...D Wie QBM3020...; Ausgangssignal 4 ... 20 mA CA1N1910 X | X
QBM40.. Wie QBM3020..., mit Kalibrierzertifikat Ersetzt QBM65-.../C CE1N1919 X | X
QBM41.. Wie QBM3120..., mit Kalibrierzertifikat, 4 ... 20 mA Ersetzt QBM75-.../C CE1N1919 X | X
QBM81-... Druckdifferenzschalter CA1N1552 X | X
QBM62.1.. *) Druckdifferenzfiihler mit radizierter Kennlinie CM1N1913 X | X
QBM62.2.. *) Druckdifferenzfiihler mit linearer Kennlinie CM1N1914 X | X

*) Produkt — Abkiindigung (Phased out)

Folgende Produkte wurden aus der Liste geléscht: QAP21.1; AQP63.1 und QFX21

*) INT: Siehe CLC bzw. VAV
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Ventile und Stellantriebe AC 24 V

Beachte!

Ventile und Ventilkérper - siehe auch Tabelle letzte Seite sowie Faltprospekt "Leporello”, Z-B01350501DE

Alle Antriebe passen vom Gewinde her sowohl auf "stossende" wie auf "ziehende" Ventilkérper.

o Die RX-Applikationen unterstiitzen jedoch keine inverse Ansteuerung, so dass fur "ziehende" Ventile

nur "ziehende" Antriebe zulassig sind und fiir "stossende" Ventile nur "stossende" Antriebe.

¢ In RX-Applikationen sind daher die Ventilkdrper mit montiertem Antrieb im stromlosen Zustand immer geschlossen.

Paralleler Betrieb von thermischen Antrieben:
e Unabhangig vom Hersteller muss "3rd party thermic" konfiguriert werden.

Gerat Geeignet fiir -
Qoo >m
MEIHEI:
Dokumentation |
Stellantriebe 2-Punkt, thermisch Ventile Bemerkungen
STA73PR100 Thermischer Stellantrieb, AC 24 V, 100 N, STA73PR100 Antrieb 6ffnet ziehend CE1N4884
STAT72E fur Radiatorventile, fir Parallellauf STAT72E Antrieb 6ffnet ziehend CE1N4875
(abgelést durch STA73...) Steckbares Kabel separat bestellen VDN.., VEN.. Radiatorventile CE1N2105, | X | o
CE1N2106
VUN.. Radiatorventile CE1N2106 X | o
VPD.., VPE.. MiniCombi Ventile CE1N2185 X | o
VD..CLC Grosser Durchfluss CE1N2103 o | X
VD..., VE..., VU... abgel6st durch VDN.., VEN.., VUN.. VD..VE.. Radiatorventile CE1N2161 o Il e
VU.. Radiatorventile CE1N2163 oo
STP73PR100 Thermischer Stellantrieb, AC 24 V, 100N, STP73PR100 Antrieb 6ffnet stossend CE1N4884
STP72E fiir Kleinventile, fur Parallellauf STP72.. Antrieb 6ffnet stossend CE1N4876
(abgelést durch STP73...) Steckbares Kabel separat bestellen V..P4T.. Kleinventile bis 4 m%h CA1N4847 X | X | X
V..P47..S Kleinventile bis 4 m3/h, Conex CA1N4850 X[ X | X
2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CA1N4846 o|o
STAT71, STAT1E, Thermischer Stellantrieb, AC 24 V, 105 N, STAT71.. Antrieb 6ffnet ziehend CE1N4877
STE71.1 fur Radiatorventile STE71.1 Antrieb 6ffnet ziehend CA1N4874
(abgelést durch STA73) VD..,VE.., Radiatorventile CE1N2161 o|o
VU.. Radiatorventile CE1N2163 o|o
STP71 ,STP71E Thermischer Stellantrieb, AC 24 V, 105N, STP71 ,STP71E Antrieb 6ffnet stossend CE1N4878
(abgelést durch STP73) fur Kleinventile V. P47.. Kleinventile CA1N4847 ol o
V..P47..S Kleinventile, Conex CA1N4850 o| o
2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CA1N4846 o|o
STE72 (Alt) Thermischer Stellantrieb, AC 24 V, 125 N, STE72 Antrieb 6ffnet stossend CA1N4873
fir Kleinventile 2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CE1N4846 oo
2W.., 4W.., 5W.. (Alt) Fixe Kombination Ventil + Antrieb 2W.., 4W.., 5W.. Fixe Kombination CE1N4846 o| o

6/14

Legende

X Bevorzugte Lésung

o Madgliche Lésung (z.T. mit Einschrankungen)
Details siehe Tabelle "Antriebe und Ventilkérper”, Seite 12

- nur anwenden, wenn X nicht mdglich ist.
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Gerat Geeignet fiir -
Q0|0 |>m
= o|f|St&
Dokumentation {
Stellantriebe 3-Punkt, motorisch Ventile Bemerkungen
SSA81... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 2,5 mm, 100 N SSA.. Antrieb 6ffnet ziehend CE1N4893
M30 x 1.5 VDN.., VEN.. Radiatorventile CE1N2105, | X | o
CE1N2106
VUN.. Radiatorventile CE1N2106 X | o
VPD.., VPE.. MiniCombi Ventile CE1N2185 X | o
VD..CLC Grosser Durchfluss CE1N2103 o | X
VD..., VE..., VU... abgelést durch VDN.., VEN.., VUN.. VD..,VE.., Radiatorventile CE1N2161 ol o
VU.. Radiatorventile CE1N2163 o| o
SSP81... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 2,5mm, 160N, SSP.. Antrieb 6ffnet stossend CA1N4864
M30 x 1.5 V..P47.. Kleinventile bis 4 m/h CA1N4847 X | x| x
. . . V..P47..S Kleinventile bis 4 m3/h, CA1N4850 X | X|X
SSP81.04 Wie SSP81, jedoch 43 sec Laufzeit (statt 150 sec) CONEX-Klemmring-Verschraubungen
2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CA1N4846 o| o
SSB81... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 5,5 mm, 200 N SSB.. Antrieb 6ffnet stossend CA1N4891
34" V..P45.. Bis 6.3 m/h CM1N4845 X | x|x
V..P45..S Bis 6.3 m°/h CM1N4845 X | X|X
CONEX-Klemmring-
SSD81... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 5,5 mm, 250 N SSD.. Antrieb 6ffnet stossend CA1N4861
M30 x 1.5 VPI45... Klein-Kombiventile (30) 500... 3000 /h CA1N4853 X[ x|x
SSC81... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 5,5 mm (selbstkalibrierend), 300N SSC.. Antrieb 6ffnet stossend CA1N4895
34" V..P45.. iiber 6.3 m%h CM1N4845
AP562/02 (5WG1 Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 2,5 mm, 120 N AP562/02 Antrieb 6ffnet ziehend AP562/02
562-7AB02, Gamma) M30 x 1.5 VDN.., VEN.. Radiatorventile CE1N2105, | X | o
ziehend parametriert CE1N2106
VUN.. Radiatorventile CE1N2106 X | o
VPD.., VPE.. MiniCombi Ventile CE1N2185 X | o
VD..CLC Grosser Durchfluss CE1N2103 o | X
VD..,VE.., Radiatorventile CE1N2161 o| o
VU.. Radiatorventile CE1N2163 o| o
AP562/02 (5WG1 Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 2,5mm, 120 N AP562/02 Antrieb 6ffnet stossend AP562/02
562-7AB02, Gamma) M30 x 1.5 V..P47.. Kleinventile bis 4 m/h CA1N4847 X | x|x
stossend parametriert V.P47.S Kleinventile bis 4 m%h, Conex CA1N4850 X|x|x
2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CA1N4846 o| o
SQsS81 (Alf) Motorischer Stellantrieb, Nennhub 5,5 mm, 300 N SQS81 Antrieb 6ffnet stossend CM1N4575
M30 x 1.5 VMP43... Kleinventile CM1N4841 ololo

Legende

X Bevorzugte Lésung

o Madgliche Lésung (z.T. mit Einschrankungen)

Details siehe Tabelle "Antriebe und Ventilkérper”, Seite 12

- nur anwenden, wenn X nicht mdglich ist.
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Gerat (DC 0...10 V, nur mit RX...39) Geeignet fiir -
Qlo(lOo|>|m
=|lo|Z|%|k
Dokumentation |
Stellantriebe 3-Punkt, motorisch, Ansteuerung DC 0...10 V Ventile Bemerkungen
SSA61... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, Nennhub 2,5 mm, 100 N SSA.. Antrieb 6ffnet ziehend CE1N4893
M30 x 1.5 VDN.., VEN.. Radiatorventile CE1N2105, o
CE1N2106
VUN.. Radiatorventile CE1N2106 o
VPD.., VPE.. MiniCombi Ventile CE1N2185 o
VD..CLC Grosser Durchfluss CE1N2103 o
VD..., VE..., VU... abgelést durch VDN.., VEN.., VUN.. VD..,VE.., Radiatorventile CE1N2161 o
VU.. Radiatorventile CE1N2163 o
SSP61... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, Nennhub 2,5mm, 160N, SSP.. Antrieb 6ffnet stossend CA1N4864
M30 x 1.5 V..P47.. Kleinventile bis 4 m/h CA1N4847 X
V..P47..S Kleinventile bis 4 m%/h, CA1N4850 X
CONEX-Klemmring-Verschraubungen
2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CA1N4846 o
SSB61... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, Nennhub 5,5 mm, 200 N SSB.. Antrieb 6ffnet stossend CA1N4891
34" V..P45.. Bis 6.3 m/h CM1N4845 X
V..P45..S Bis 6.3 m°/h CM1N4845 X
CONEX-Klemmring-
SSD61... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, Nennhub 5,5 mm, 250 N SSD.. Antrieb 6ffnet stossend CA1N4861
M30 x 1.5 VPI45... Klein-Kombiventile (90) 500... 3000 /h CA1N4853 X
SSC61... Motor. Stellantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, Nennhub 5,5 mm (selbstkalibrierend), 300N SSC.. Antrieb 6ffnet stossend CA1N4895
34" V..P45.. iiber 6.3 m%h CM1N4845
Legende X Bevorzugte Lésung
o Mdgliche Lésung (z.T. mit Einschrankungen) - nur anwenden, wenn X nicht mdéglich ist.
Details siehe Tabelle "Antriebe und Ventilkérper”, Seite 12
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Gerat

Geeignet fiir -

3212128 2
Dokumentation | x|o|L > )z
Stellantriebe fiir Luftklappen
GDB141.1E / GDB161.1E Drehantrieb, 5 Nm, AC 24 V, 3-Punkt/ DC 0...10 V  S55499-D184 / S55499-D266 A6V10636149 X | X | X|X
GLB141.1E /| GLB161.1E Drehantrieb, 10 Nm, AC 24 V, 3-Punkt / DC 0...10 V  S55499-D192 / S55499-D270 A6V10636202 X | X | X
GDB131.1E / GLB131.1E *) Drehantrieb, 5/ 10 Nm, AC 24 V, 3-Punkt CM2N4634 X | X | X|X
GDB161.1E / GLB161.1E *) Drehantrieb, 5/ 10 Nm, DCO0 ... 10 V CM2N4634 X | X | X
GEB131.1E Drehantrieb, 15 Nm, AC 24 V, 3-Punkt CM2N4621 X | X | X|X
GEB161.1E Drehantrieb, 15 Nm, AC24V,DCO0...10V CM2N4621 X | X | X
GQD131.1A Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, 3-Punkt, Federriicklauf fiir Notstellfunktion CE1N4605 X
GMA131.1E Drehantrieb, 7 Nm, AC/DC 24 V, 3-Punkt, Federriicklauf fur Notstellfunktion CM2N4614 X
GCA131.1E Drehantrieb, 18 Nm, AC/DC 24 V, 3-Punkt, Federriicklauf fur Notstellfunktion CM2N4613 X
GQD121.1A Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2-Punkt, Federriicklauf fiir Notstellfunktion (RXA) CE1N4605 X
GMA121.1E Drehantrieb, 7 Nm, AC/DC 24 V, 2-Punkt, Federriicklauf fiir Notstellfunktion (RXA) CM2N4614 X
GCA121.1E Drehantrieb, 18 Nm, AC/DC 24 V, 2-Punkt, Federriicklauf fiir Notstellfunktion (RXA) CM2N4613 X
VVS-Kompaktregler
GDB181.1E/3 / VVS Kompaktregler, bestehend aus Druckdifferenzfiihler und digital konfigurierbarer CM2N3544 X | X|X|X
GLB181.1E/3 Regelelektronik, Drehantrieb 5/ 10 Nm, AC 24V, DC 0 ... 10 V / 3-Punkt
Zubehor
RXZ01.1 LONW ORKS®-Busabschluss 52,3 Q CA2N3861
RXZ02.1 LONW ORKS®-Busabschluss 105 Q CA2N3861
RXZ03.1 *) LONW ORKS®-Punktekoppler (nur fiir Version1-Anlagen) CA2N3849
Fiir Version 2 siehe Knowledge Base-Artikel Nr. 650
RXZ10.1 Kabelset fir RXT10.3 Siehe CA110669
RXZ20.1 Klemmenabdeckung fiir RXA2.. , RXB2.. , RXL2.. , RXC2..
RXZ30.1 Klemmenabdeckung fiir RXC30.1, RXC31.1 und RXC32.1
RXZ40.1 *) Klemmenabdeckung fiir RXC40.1 und RXC41.1
SEA45.1 Stromventil, AC 24 V, AC 24 V PWM, 0,4 ... 10 kW CM1N4937
UAIT Leistungsverstéarker fiir thermische Ventilantriebe CA2N3591
---------- Luftfilter fir RXC32.1 Controller Siehe CA2N3845
Repeater, Router, Linienkoppler, Busspeisungen
Siehe empfohlene Geréte auf dem Intranet!
DESIGO RX, weitere Dokumentation
Techn. Handbuch und Applikationsbibliothek RXA CA2A3889
Techn. Handbuch und Applikationsbibliothek RXB (EIB) fur CC-01, FC-06, VV-01 CA2A3899
Techn. Handbuch und Applikationsbibliothek RXB (KNX) fir CC-02, FC-08, FC-09, FC-10, FC-11, FC-12 CM110389
Techn. Handbuch und Applikationsbibliothek RXL fur CC-02, FC-10, FC-11, FC-12 CM110789
Applikationsbibliothek RXC V1 CA1Z3810
Applikationsbibliothek RXC V2 CA110300
Projektierungs- und Installationshandbuch RXC V1 CA1Z3800
Projektierungs- und Installationshandbuch RXC V2 CA110330

*) Produkt — Abkiindigung (Phased out)

*) INT: Siehe CLC bzw. VAV
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Passende Ventilantriebe fiir RXC, abhédngig von Controller und Applikation

%98 SIRIT2|R|N| K|S 2R SR S[N[K[S| |RISBIK|S|NB] K|S B N B SN [KSQT]| 2888|502 ses (o 8888888
HEHBEEEEEEEEEEEEEEEERE R EEEEE R R EEEEEEHEHEE R HEEE EEEEE
£|2| |o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|ola|o| |E|E|E|E|E|E|E|E|E(E|E\EE|E\EE|E|E| |S|SISISISISISISISISIS] |E| (2|2|2(2|2|2)2

Antriebstypen Register
STE71 * o 4| o 4| 4| o o0 el o * o * o o * o oo e o * * * [ ] ¢ 4 e o 0 e 0
STE72 . . LR .. olo|e o :
STA71 STA72E/STA73 OO0 00000000000 . . AR . . oo o . . ¢ | | 000000
STP71 STP72E/STP73 s o ele s sje oo s e|le s|eje o] 0O 60O |G@ Kk . . . R
Drittgeréte thermisch * 6 4| o 4| 4| o o0 el o * o * o o * o oo e o * * * ] ¢ 4 e o 0 e 0
SQS81 ¢ o 0 . oo o o . . o o . . . . . . . ]
SSA81 (RXC39: +SSA61) ¢ 0 - oo o o . . ¢ o 0 ¢ o 0 ¢ oo oo . . . . ]
SSB81 (RXC39: +SSB61) . o . oo o o . . . o 0 . o 0 o oo oo . . . . :
SSD81 (RXC39: +SSD61) X X X X X|X X X X X X X X X X X X X|[Xx X|[Xx X X X X
SSC81 * o o * oo o o * * * * * :
SSP81 (RXC39: +SSP61) ¢ s . M MR M M [ RIR 4 [ RIR 4 A XK . ¢ < .
Drittgerdte motorisch ¢ o+ 0 . ol o o . . ¢ o+ o ¢ o+ o ¢ ol o . . . . :
Drittgeréte motorisch 0...10 V . . . . L |
Antriebstypen Radiator
STE71 . * o o * oo * o oo . : ¢ 6 6 o o o o
STE72 ||
STA71 STA72E/ STA73 * *ee (4R 4 * e e & | | 000000
STP71 STP72E/STP73 * * o o o oo * o o * || ¢ 4 e o 0 e 0
Drittgeréte thermisch . ¢ o 0 o o o ol . L Y
SQS81 . . . oo . ]
SSA81 * * * o * ]
SSB81 . . . Jel 1] [
SSD81 X X X X|x x| ||
SSC81
SSP81 * * * o * :
Drittgeréte motorisch . . . .| < L]
Legende: L 4 Default im Tool
. Wahlbar im Tool
X Nicht wahlbar im Tool = 3rd party motoric wahlen
Nicht mehr lieferbar
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Passende Ventilantriebe fiir RXA, RXB, RXL, abhédngig von Controller und Applikation

Sl1e18]2 218 21221812 2 === ]2 Sle1s|e 2122l 222l |=1=12
%3%%33&%3%33%3% % glsfe]]e (2] @2 elee Blele|ele| gl8[s]E]e gle gle ele]e g]efc]e]e
(8] (6] (8] w 'S w w w w 'S 'S 'S w 'S 'S w [ [6) o [6) 'S w 'S 'S w w w 'S 'S w 'S w w
slalz)s 188 8l B8 ]s B[] ]s]s slalz|s 188 8= 88 ]s 8|S ]s
o o « < < w © o o o © © =] o o o 4 © =] - o « < wn © o - - o o o « «© < g w © © o o~ © o = - o o ] « ] < 4 w ] © o o~ © =]
o o o o o o o - - - - - o~ N o o o o N (=3 o o o o o ~N =3 o o o =} o o o o o o o - - - ~N =3 [=] o o o o o o o o o o - - - N
O OJOJO OJOJOJO OJOjJO OO © ojojojejol]= Qloejojojole alojojo OO OoJO oo o|ojojo]e ajojojo oo OoJO OO olojojol]o
ZzZ Zl2)|lz2 212|122 2122 2|12 =2 S22 zlz]< z1z|zlz]z z < |4 12 2|z 2 zZ zZl|lz2)1z =2z zl1z|z|z <A1 412 zZlz 21z =2z zlz 2Z2|12]12 z1z
w w w w w w w w w w w w w w o w w w w > w w w w w w o (5} o w w w w w w w w w w w w w o o o ™S w w w w ™ w w w w ™ w w
Antriebstypen Fancoil-Register
STEZL v +s]°]° *]° v sl 1° * K “T+1°1° 3 " " 0 ~T+]° 3 " " " 1]
STEZ> v +l°1° *1° ~ sl 1° - K ~T+1°1° 3 " " 0 ~1-]° 3 3 " " 1]
[STAZ1-STA7Z2E /STA73 o oo o] o o] o 3 K2 O EREEKK . - - - ol o] . - - - o]
STP71STP72E / STP73 o ojo[e ofe o ojoje o ofe o[e]e]e ° ° 0 0 ofe]e ° ° ° ° ofe]e
Drittgerate thermisch v +sl°1° *1° v s l1° - 3 3 " " 1 1] 3 3 " <1 1]
SQser <1 1] 3 " KK ~1-]° 3 3 " " " " 0 3 " " " " "
SSA81 (RX..39: SSA61) 3K KK . 0 “T+1* KK 3 v +|° *[° * < <] 0 ~ +s|° *[° * Kl K 0
SSB&1 (RX..39. SSA61) <1 1] 3 " KK 1] 3 el <] * Y K 0 v sl <1+ -+ I .
SSD81 (RX..39: SSA61) x| x x| x|x x x x| x| x x| x|x X x xf|x x|x Xx x x|x x x x|x x|x Xx x x|x x
SSC81
SSP81 (RX..39: SSA61) ol *J+]e . . *I+Je DK ° c o] o+ @ °o of - . c o] o] @ ° o .
Votorisch Bus T 11 v ol 1+ 11+ <~1-1°1+ sl 1+ 11+ =
Dritigerate motorisoh 1~ 11 3 " ~T-1° T+ 3 v~ ] <1+ =+ ~ 111 sl <1+ -+ I KK
Drittgeréate El. Mech M . * * M . . *
Antriebstypen Heiz- / KihIflache
STEZL ra— S 11 S 11 "
STEZ2 K
STAZL STAZ2E / STA73 30 ° olo]e ° ofo]e °
STR71 STP72E / STP73 . - K E . K E .
Drittgeréte thermisch M ‘1] * ‘1] *
SQS87 11 S 11 "
SSAGT 11 S 11 "
SSB81 11 S 11 "
SSD81 x| x]x X x| x]x X
SSC81
SSP81 11 S 11 "
Motorisch Bus M e I * ‘1]
Drittgeréte motorisch ‘11 . ‘11 .
Drittgeréte El.Mech A 4 A 4
Legende: o Empfohlen
L 2 Default im Tool (aber nicht empfohlen) (RXA: nur thermisch oder motorisch einstellbar mit Kodierschaltern)
. Wahlbar im Tool (RXA: nur thermisch oder motorisch einstellbar mit Kodierschaltern)
X Nicht wahlbar in den Tools = 3rd party motoric wahlen
STE#A Nicht mehr lieferbar
11/14
Siemens Hardware-Ubersicht RX CA2N3804de_16

Building Technologies

2018-03-01




Antriebe und Ventilkorper

Antriebe

Thermisch

STA73PR00

-

Heizkorper-
ventile

V...P45..

Kleinventile

Kombiventile

Alte Typen

VDN..,,
VEN...,
VUN...

Pull

<6.3mh

Push Gleich-%

0.25...25 m’/h

V..P47..
V..P47..S

Push, Linear

0.25...4 m*h

VD..CLC

Pull, f.CLC
1.4...2.6 mh

VPI45...,
VPI45...Q

Push, Linear

90...3'000 I/h

VPI46...,
VPI46...Q

Pull, Linear

Bis DN20 ?

Pull, CLC -
RAD

25...4851/h

VPD..., VPE...

VMP43.
(Alt)

2W, 3W,
4W (Alt)

Push Push

Pull
100 N

STP73PR00

Motorisch

Push
100 N

SSA81...

+AL100

&

SSA61...
Pull
100 N
SSB81

NICHT!

SSB61
Push
200 N

SSD81

SSD61
Push
250 N
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Ventile He|zko!'per- Kleinventile Kombiventile Alte Typen
ventile
VDN V...P45..
VEN:::’ <6.3mh V..P47.. VD..CLC VPI45..., VPI46..., VPD..., VPE... VMP43. 2W, 3W,
VON. V..P47..S VPI5...Q VPI46...Q (Alt) AW (Alt)
Pull Push Gleich-% | Push,Linear | Pull,f.CLC | Push, Linear | Pull, Linear PubSLC- | push Push
0.25...25 m’/h 0.25...4 m*h 1.4...2.6 mh 90...3'000 I/h Bis DN20 ? 25...485 I/h
|
£ 2
) & o
Antriebe |
Motorisch Sscs1
SSC61 S—
Push - \i _21_5 X X

300N = '

SSP81.. -

SSP61.. 1 +AL100
Push % i X !b‘
160 N ‘ L,{@

AP562/02 X X X X X
(sWG1 e ; i +AL100

562-7AB02) ¥ =l Antrieb auf Antrieb auf | Antrieb auf Antrieb auf | Antrieb auf :

Push / Pull ¥ Pull para- Push para- Pull para- Pull para- | Pull para- J’b‘
120 N metrieren! metrieren! metrieren! i 1 | metrieren!

KNX S-Mode metrieren!
SQS81... (Al X
STAT71 (.E) (Alt)
STAT2E  (Alt) X X
STE71.1  (Alt) X X

1)
STP71 (.E) (Alt) X Ay
STP72E  (Alt) l{ﬂ
STE72 (Alt) X T.W
*) Bestell Nr.: Gamma R Adapter AL100 erhaltlich
% Kombiventile VPI46...: Die Kalibrierung funktioniert nur fir 30...1330 I/h (bis DN20). Fir DN 25 und DN 32 verwenden Sie eine Distanzhiilse & 3.2 / 5.5mm, Hohe 6 mm.

Damit wird immer noch der volle Hub von 5.5 mm erreicht, und die Kraft von 120 N reicht auch fir DN 25 und DN 32.
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