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Sistema Cerberus® 
PRO Modular 
Tarjeta de mensajes digital 
Modelo XDMC 

Especificaciones para 
arquitectos e ingenieros 

Reproductor de mensaje digital 
personalizado para el sistema 
Cerberus PRO Modular 

Hasta 300* mensajes personalizados 
únicos por cada tarjeta modelo XDMC 

Reproduce dos (2) mensajes 
simultáneamente 

Hasta 100 minutos de 
almacenamiento de frases 

No se requieren entradas 
externas para activar mensajes 

Mensajes personalizados programables 
mediante software para eventos: 

Evacuación 
Notificación de emergencia 
Aviso de tornado 
Comprobación del sistema 

 Alerta 

Varias combinaciones de 
mensajes y tonos disponibles: 

Sonido lento 
900 Hz 
Campana 
Código de temporal 3 
Sirena 
Bocina 

Grabación de mensajes 
personalizados de voz en directo 

Programación de mensajes específicos 
para cada dispositivo 

Prueba de paseo hablada/codificación de zona 

Prioridades de mensaje seleccionables (1-10) 

Recuentos repetidos de mensaje 
seleccionable (1-15 o continuo) 

Se monta sobre soportes de tarjetas 
modelo CC-2 o modelo CC-5 

 Homologación UL864 

Descripción general del producto 
El modelo XDMC de Siemens  Fire Safety ofrece al usuario final la capacidad de 
programar y hacer sonar mensajes de voz personalizados de evacuación, alerta, 
aviso de tornado, comprobación del sistema y otros requisitos de notificación de 
edificio de emergencia y no emergencia. 

El modelo XDMC es un módulo opcional diseñado para satisfacer los requisitos 
de sistemas de evacuación por voz que requieren la capacidad de hacer sonar 
mensajes hablados pregrabados. El modelo XDMC se conecta en una ranura de 
expansión disponible en el compartimiento para tarjetas modelo CC-2 o CC-5. 
Cada sistema Cerberus PRO Modular puede admitir un máximo de dos (2) 
módulos modelo XDMC. 

La comunicación y supervisión del modelo XDMC se realiza a través del modelo 
DAC-NET. Si se produce un fallo en el modelo XDMC, los tonos incorporados en la 
placa respaldarán automáticamente el modelo XDMC. 

En cada módulo, es posible programar hasta 300* mensajes personalizados 
distintos. El modelo XDMC puede reproducir dos (2) mensajes simultáneamente. 
Los mensajes se programan mediante la herramienta de configuración 
personalizada del sistema Cerberus PRO Modular, Zeus-C. 

Los mensajes personalizados se pueden establecer desde una biblioteca 
pregrabada de más de 130 palabras, frases y tonos grabados digitalmente. Los 
usuarios también pueden añadir sus propias frases.  
Se puede utilizar cualquier combinación de 16 palabras, tonos  
y frases, creando hasta 300* mensajes únicos que se pueden  
asignar para que suenen:  

por dispositivo 
por planta / zona
por edificio o 
por cualquier grupo deseado 

La biblioteca de frases consta de seis (6) tonos distintos que 
se pueden seleccionar para satisfacer los requisitos que 
requieren combinaciones de tonos y mensajes hablados. 

Los tonos disponibles son: 

Sonido lento 
Código de temporal 3 
900 Hz 
Campana 

Modelo XDMC 
Tarjeta de mensajes digital 

* 
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  Descripción general del producto – (continuación)  
El modelo XDMC también admite la grabación de mensajes especificados por el usuario en formatos de archivo .MP3, 
.WAV para las frases no contenidas en la biblioteca de frases incorporada en la placa. El tiempo de frase total admitido 
en el modelo XDMC (para la biblioteca de frases pregrabada y las frases grabadas personalizadas) es de 100 minutos.  

Por ejemplo, si es necesario hacer sonar un mensaje de evacuación en dos (2) idiomas distintos: 
“May I have your attention please... a fire emergency has been reported in the building,  
while this is being investigated, please leave the building by the nearest exit. Do not use the elevators.”  

se podría seleccionar el mensaje directamente de la biblioteca de frases pregrabadas del modelo XDMC, mediante la 
herramienta de programación personalizada, ZEUS─C. Además, se puede utilizar el mismo mensaje para reproducirlo  
en un idioma distinto del inglés, a través de un formato de archivo .MP3 o .WAV. 

Cuando se produce un evento de alarma, el mensaje se puede reproducir en inglés y el mensaje grabado en otro 
idioma distinto del inglés, alternándolos y repitiéndolos tantas veces como haga falta, o reproduciéndolos de forma 
continua hasta que se silencie y restablezca el sistema.  Este tiempo de grabación adicional también se puede 
desglosar en frases personalizadas que se pueden utilizar en varios mensajes. 

La programación del modelo XDMC permite asignar hasta 10 niveles distintos de prioridad de mensajes, así como el 
número de veces que se debe repetir un mensaje particular (de 1 a 15 o continuo). Los mensajes de alta prioridad 
sustituirán a los mensajes de baja prioridad. Los mensajes de la misma prioridad activados simultáneamente se 
alternarán entre los mensajes. 

Opcionalmente, es posible programar un interruptor modelo SCM-8  
para anular manualmente el funcionamiento del modelo XDMC. 

 Controles e indicadores  
El lado frontal del modelo XDMC contiene lo siguiente: 

 Un (1) interruptor de RESTABLECIMIENTO 
 Nueve (9) LED de diagnóstico para indicar el 

funcionamiento 
 Un (1) puerto Ethernet (toma RJ45) 
 Dos (2) interruptores de dirección CAN de 10 dígitos 

El interruptor de reinicio está situado en la parte 
superior del lado frontal de cada tarjeta modelo 
XDMC. Al pulsar el interruptor de restablecimiento, 
se reinicializa el funcionamiento del modelo XDMC. 

Para determinar la dirección de red CAN del 
modelo XDMC, se utilizan 10 interruptores de  
dos (2) posiciones para cada modelo XDMC. 

ALIMENTACIÓN  
(verde) 

Normalmente ENCENDIDO 
Cuando se encuentra iluminado, indica que la alimentación 
para el modelo XDMC se aplica a la tarjeta. 

FALLO DE TARJETA 
(amarillo) 

Normalmente APAGADO 
Cuando se encuentra iluminado, indica una falla de hardware 
en la tarjeta o una carga insatisfactoria de firmware. 

FALLO DE CAN 
(amarillo) 

Normalmente APAGADO 
Cuando está iluminado, indica que la comunicación con el CAN ha 
finalizado y la tarjeta entra en fallo de modo degradado en los modelos 
XDMC, DAC-NET, en el panel posterior del modelo CC-5 o en otras tarjetas CAN. 

FALLO DE ASI 
(amarillo) 

Normalmente APAGADO 
Cuando se ilumina, indica que la comunicación ASI se ha detenido y la 
tarjeta entra en fallo de modo degradado en los modelos XDMC,  
DAC-NET, en el plano posterior del modelo CC-5 o en otras tarjetas ASI. 

PROBLEMA  
(amarillo) 

Normalmente APAGADO 
Cuando se ilumina, indica un error de base de datos de software 
del modelo XDMC que puede corregir un técnico. 

CANAL 1 ACTIVADO 
(verde) 

Normalmente APAGADO 
Cuando se ilumina, indica que el canal 1 está activo reproduciendo un mensaje. 

PROBLEMA DE CANAL 1 
(amarillo) 

Normalmente APAGADO 
Cuando se ilumina, indica un evento de problema con el canal 1. 

CANAL 2 ACTIVADO 
(verde) 

Normalmente APAGADO 
Cuando se ilumina, indica que el canal 2 está activo reproduciendo un mensaje. 

PROBLEMA DE CANAL 2 
(amarillo) 

Normalmente APAGADO 
Cuando se ilumina, indica un evento de problema con el canal 2. 
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  Datos técnicos 
INTERVALO DE  

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO: 

 De 32 ºF a 120 ºF (de 0 ºC a 49 ºC) 

MONTAJE: 

El modelo XDMC se monta en una (1) 
de las cuatro (4) ranuras disponibles 
en el compartimiento para tarjetas 
modelo CC-2 o CC-5 

SUPERVISIÓN: 

Supervisión interna del sistema Cerberus 
PRO Modular mediante la comunicación 
con el procesador de audio principal 
(modelo DAC-NET) del sistema Cerberus 
PRO Modular 

CONSUMO DE CORRIENTE 
DE 24 V: 
(máx.) 

50 mA a 5 V CC 

CONSUMO DE CORRIENTE 
DE 24 V: 

[Panel posterior] 
140 mA 

CONSUMO DE CORRIENTE 
DE 24 V: 

[Terminal tipo tornillo] 
0 mA 

CONSUMO DE CORRIENTE 
DE 6,2 V: 

[Panel posterior] 
120 mA + 20 mA por canal activo 

MÉTODO DE ACTIVACIÓN 
DE MENSAJE: 

A través de la lógica del sistema 
 Cerberus PRO Modular o de 

 interruptores del modelo SCM-8  
(no se requieren entradas externas) 

CANTIDAD DE MENSAJES: 
[para cada tarjeta de 
mensajes del modelo 

XDMC] 
300* mensajes (máx.) 

TIEMPO DE GRABACIÓN DE 
MENSAJE PERSONALIZADO 100 minutos 

CABLEADO: 

El único cableado requerido es interno en 
la carcasa del sistema Cerberus PRO 
Modular desde el compartimiento para 
tarjetas modelo CC-2 o CC-5 sobre el que 
se monta el modelo XDMC (no se requiere 
cableado externo). 

R

 

 

 Manual de instalación y funcionamiento 
[IOM] 

Temperatura y rango de humedad 
El modelo XDMC cuenta con la homologación UL 864 
(9ª edición) para entornos secos interiores dentro de un 
intervalo de temperatura comprendido entre 120/-3 ºF 
(49/-2 ºC) y 32/-3 ºF (0/-2 ºC), y con una humedad relativa 
de 93/-2 % a una temperatura de 90/-3 ºF (32/-2 ºC).

MODELO O 
TIPO 

NÚMERO DE  
PIEZA PRODUCTO 

XDMC S54430-B5-A1 
Tarjeta de mensajes digital para 

uso en paneles del sistema 
Cerberus PRO Modular 

MODELO  
O TIPO 

NÚMERO DE  
PIEZA PRODUCTO 

XDMC A6V10346036 
Tarjeta de mensajes digital para 

uso en paneles del sistema 
Cerberus PRO Modular 

* Aunque un (1) modelo XDMC puede admitir 300 mensajes, 
el máximo que puede manejar cada panel es de 300.  

De todos modos, la cantidad máxima de mensajes siempre es 
300, aunque sea posible tener dos (2) tarjetas modelo XDMC 
en un solo panel Cerberus PRO Modular. 

Información para pedidos 



 

 

 
 AVISO:  La información incluida en este documento solo tiene la finalidad de  
                    servir como resumen y está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 Los productos que se describen aquí tienen hojas de instrucciones  
                    específicas que incluyen información variada sobre especificaciones  
                    técnicas, limitaciones y responsabilidad. 
 

 Las copias de las hojas de instrucciones de instalación y el documento  
                    General Product Warning and Limitations (Advertencia y limitaciones generales del 

producto), que también contiene información importante, se incluyen con el producto 
y pueden solicitarse al fabricante. 

 
 Los datos incluidos en los tipos de documentación mencionados 

anteriormente deben cotejarse con un profesional del ámbito de la 
seguridad contra incendios antes de configurar o usar el producto. 

 
 Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional respecto  
                    de problemas específicos del producto relacionados con el 

funcionamiento correcto del equipo, comuníquese con el fabricante. 
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