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de Montageanleitung  

MVL661.. 

en Mounting instructions 

fr Instructions de montage 

sv Monteringsinstruktion 

nl Montage-aanwijzing 

it Istruzioni di montaggio 

fi Asennusohje 

es Instrucciones de montaje 

da Monteringsvejledning 

tr Montaj talimatları 
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max.    4 mm2 
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max. 0 11,8 mm 
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G0 G Y M U ZC 
AC 24 V 

DC 20...30 V 
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Expansion  

 

 
* de: Empfehlung zur optimalen Kältemittelverteilung 

 en: Recommendation for optimized refrigerant distribution 

   tr: Optimize edilmiş soğutma dağıtımı için öneri 

** de: Empfehlung in Tiefkühlanwendungen 

 en: Recommendation for low temp applications 

   tr: Düşük sıcaklıklı uygulamalar için öneri 

 

*** de: Filterelement mit 100µm oder feiner verwenden 

 en: Use a filter element of 100 µm or finer 

   tr: 100 µm veya daha ince bir filtre elemanı kullanın 
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Suction 
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min. 0 ... 80 % 

 

Load 10 ...100 % Load 50 ...100 % 
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vert 
verde 

ok 

 
Calibr. 

red 
rot 

rouge 
rosso 

24 AC / DC 
error 

error 

0 min. 0 ... 80 % 

Y: 

ON 

U and Y: U: 
2 ...10 V 

[mA]    4 ... 20 mA   [mA] 

kvs: 

63 % 

Calibr. 
1 2 3 4 

[V] 0 ...10 V [V] 
0 ... 20 mA 

100 % 
OFF 
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min. 0 % 
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